Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig

1. Numer ewidencyjny: [1]8]-[0]3]-[0]6[5]-[ I

Numer roboczy osuwiska: 1/0/07
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Leki Gorne Pilzno debicki podkarpackie
5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godlo, nazwa): 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspolrzedne geograficzne:
M-34-79-A-b-2 1001 — Tuchow W12 ITPE_49°57 31’ N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:
Kotlina Pilznienska jednostka $laska Dulcza

11. Inne dane lokalizacyjne:

W przysiotku Granica przy drodze powiatowej nr 1307R L¢ki Gorne — Zwiernik — Zalasowa w
km okolo 1+760 — 1+810.

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:
stok dolny i srodkowy insekwentne, konsekwentne
3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
skalno zwietrzelinowe ZSUW aktywne, okresowo aktywne,
nieaktywne

6. Krotki opis stowny:

Duze aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne, cz¢Sciowo konsekwentne osuwisko obejmujace
stok $rodkowy i dolny. Osuwisko sklada si¢ ze skarpy gléwnej o wysokosci do 6 m, skarp
wtornych, szczelin i peknig¢ gruntu oraz przemieszczonych koluwiéw. W dolnej czesci
osuwiska przemieszczone koluwia powoduja niszczenie drogi powiatowej tworzac podluzne i
poprzeczne peknigcia oraz zagraia zabudowaniom. W goérnej i Srodkowej czeSci zagrazaja
budynkom mieszkalnym i gospodarczym oraz liniom przesylowym. Glowna przyczyng
uaktywnienia osuwiska bylo uplastycznienie si¢ gruntu przepojonego woda w wyniku infiltracji
wody opadowej po obfitych opadach atmosferycznych. Do odnawiania si¢ osuwiska przyczynia
sie rowniez zle odprowadzenie wod ze stoku i korpusu drogowego.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogdlne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokos¢: 4. Wysoko$¢ maks.: | 5. Wysokos¢ min.: 6. Rozpigtos¢ pionowa
11,4 ha 390 m 410 m 284 m n.p.m. 234 m n.p.m. 50 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
8 220°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos$¢ skarpy  [10. Nachylenie skarpy|11. Szczeliny powyzej | 12. Skarpy wtorne:

glowne;j: glowne;j: skarpy glownej:

6,0 m 25 brak skarpy 0,5 -6,0 m wys., 20-35° nach.
szczeliny i pekniecia gruntu

c. jezor i koluwium:

B. Wysokos¢ czola: 14. Dlugos¢ powierzchni |15. Nachylenie 16. Migzszos¢ koluwium:
koluwium: powierzchni koluwium: {mierzona: lszacowana
0,0 m 345 m 7 ' >8m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Diugos¢: 21. Wysokos¢:
wklesly 6’ SW 540 m 60 m
5. Podloze osuwiska:
L Rodzajutworéw: ___________________| 2. Wick utworow: ________| 3. Zaleganie warstw: ______] 4 Tektonika: ..
Piaskowce, tupki i margle — utwory kredy | kreda dolna zgodnie z nachyleniem | strefa nasunigcia,
dolnej nierozdzielone stoku strefa przyuskokowa, zaburzenia

faldowe

6. Material koluwialny:
] gliny z rumoszem, gliny lessopodobne 4‘




7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
wysieki, podmoklo$ci brak
3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
ciek powierzchniowy, podmoklosci brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: Opis/uwagi:

b. d.

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2. Rozwoj osuwiska w czasie: | Opis/uwagi:

2010, 2012
osuni¢cia skarpy

Pekniecia drogi powiatowe;j i

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

naturalna — infiltracja wéd opadowych i
roztopowych, wyplywy wod na zboczu,
sztuczna — zle odprowadzenie wéd ze stoku

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

3. Laki i pastwiska:

X

2. Zarosla krzewiaste:

X

1. Lasy:
X

5. Sady: 6. Nieuzytki:

X

4. Grunty orne:

X

b. zabudowa:

7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:

9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:

10. Powstale szkody

2 3 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
0 0
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
droga powiatowa —
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak — tak —
19. Gazociagi: 20. Inne:
tak —

i zagrozenia:

1. Uprawy:
spekania i szczeliny
aktywnej osuwiska

w gruncie w czeSci

6. Uprawy:
degradacja stoku

2. Zabudowa:

Uszkodzony budynek gospodarczy

7. Zabudowa:
budynki mieszkalne i gospodarcze

3. Infrastruktura komunikacyjna:
pekniecia drogi powiatowej

8. Infrastruktura komunikacyjna:
mozliwos$¢ dalszego niszczenia drogi

4. Linie przesylowe:
nie stwierdzono

9. Linie przesylowe:
linia energetyczna, wodociag i gazociag

5. Inne:

10. Inne:

zatamowanie potoku

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

i gospodarczych oraz linii przesylowych.

Istnieje mozliwo$¢ wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych po dlugotrwalych lub katastro-
falnych opadach atmosferycznych. Uplastycznienie utworow koluwialnych wywolane przez
opady moze powodowaé powstawanie kolejnych powierzchni $cigcia, a w konsekwencji dalszy
rozwoj osuwiska. Stwarza to zagrozenie zniszczenia drogi powiatowej, budynkow mieszkalnych

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

IT—AK ‘ NIE | opis: Naprawa drogi powiatowej

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

|T—ArK I NIE l()pis:—




13. Stan badan:

Marciniec P., Zimnal Z. 2009 - Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Tuchow
(1001). Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.

Marciniec P., Zimnal Z. 2009 - Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Tuchow (1001).
Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.

14. Szkic (mapa) osuwiska:

Obszar aktywny osuwiska

Obszar nieaktywny osuwiska

EE
Obszar okresowo aktywny osuwiska
|
<™ Skarpa osuwiskowa

pony

progi akumulacyjne

Odcinek niszczonej drogi

Zagrozone i uszkodzone budynki

——

15. Przekroj geologiczny osuwiska:

(nie jest obowiazkowy)
Brak danych geologicznych do sporzadzenia przekroju.




-e) osuwiska:

16. Fotografia
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Fragment dolnej czesci osuwiska o strony péfﬁocnej

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:
Duze czeSciowo aktywne osuwisko, ktore uaktywnilo si¢ po opadach majowych 2010 roku.
Przyczyng aktywnosci byly wody opadowe infiltrujace w grunty. Na aktywnos¢ osuwiska
rzutowaly tez wyplywy wod podziemnych oraz sptyw wéd opadowych. Istnieje duze ryzyko, ze
przy kolejnych ruchach osuwiskowych, spowodowanych Kkatastrofalnymi opadami
atmosferycznymi, droga powiatowa moze zosta¢ calkowicie zniszczona. Zagrozone sa takze
polozone w obrebie osuwiska budynki gospodarstw oraz linia przesylowe. Biorac pod uwage
wspolczesnie zachodzgce procesy osuwiskowe, skale osuwiska oraz wzgledy ekonomiczne (koszt
realizacji zabezpieczenia do korzysci mozliwych do osiagniecia — zabezpieczenia sa niezwykle
kosztowne i nie daja gwarancji trwalosci), prawdopodobnie nie jest mozliwa stabilizacja calego
osuwiska. By¢ moze mozna bedzie zabezpieczy¢ aktywna cze$¢ osuwiska w rejonie drogi
powiatowej. W celu spowolnienia ruchéw osuwiskowych mozna wykona¢ réwniez prace
zabezpieczajgce na pozostalej czesci osuwiska polegajace gléwnie na odwodnieniu koluwiow i
wyréwnaniu ich powierzchni. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane na podstawie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (obszar osuwiskowy — III kategoria geotechniczna
gruntu) w ktorej bezwzglednie okresli¢ nalezy gleboko$¢ wystepowania powierzchni poslizgu w
obrebie osuwiska. Polozenie powierzchni poslizgu powinno by¢ potwierdzone wynikami prac
wiertniczych. Otwory te w calosci musza by¢ rdzeniowane (rdzeniéwka podwojna, pluczka,
rdzen o nienaruszonej strukturze). Jest to podstawowa metoda dla rzetelnego okreslenia
powierzchni poslizgu, co pozwoli na zaprojektowanie zabezpieczenia osuwiska. Ostateczng
decyzje o pracach zabezpieczajacych mozna bedzie podja¢ po wykonaniu dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej i po wykonaniu symulacji kosztéw wraz z oceng oplacalnosci
inwestycji.

W przypadku dalszych ruchow osuwiska i uszkodzen budynkoéw mieszkalnych powodujacych
zagrozenie zdrowia i zycia mieszkancow nalezy wylaczy¢ je z uzytkowania. Proponuje si¢, aby
ich odbudowy dokona¢ na terenie nie objetym i nie zagrozonym procesami osuwiskowymi.
Obszar osuwiska w calosci wraz ze strefs buforowa powinien by¢ wylaczony z dalszej
zabudowy w planach zagospodarowania przestrzennego.
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