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Opinia

do ,,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskie
osuwiska nr 1007 w miejscowosci teki Gérne (gmina Pilzno, powiat debicki, wojewddztwo

podkarpackie)”

Przedtozona ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-
inzynierskie osuwiska nr 1007 w miejscowoéci teki Gérne (gmina Pilzno, powiat debicki,
wojewddztwo podkarpackie)” zostata opracowana w firmie »~Geogrunt” PPUP Sp. z 0.0. (ul. Zagumnie
49A, 33-100 Tarndw) przez zesp6t w sktadzie: mgr inz. Leszek Bardel (nr upr. 07103197), mgr inz.
Tomasz Bardel (nr upr. VII-1497), mgr inz. Lucyna Brozek (nr upr. VII-1443), inz. Mariusz Harnowski

(nr upr. VII-1672).

Dokumentacje opracowano na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w Debicy (39-200 Debica,
ul. Parkowa 28) na podstawie projektu prac geologicznych zatwierdzonego przez Staroste Debickiego
decyzjg nr WRL.6540.6.2016 z dnia 09 sierpnia 2016 roku. Projekt prac geologicznych zostat
opracowany w tej samej firmie przez zespét w sktadzie mgr inz. Leszek Bardel (nr upr. 07103197),

megr inz. Tomasz Bardel (nr upr. VII-1497) i mgr inz. Lucyna Brozek (nr upr. VII-1443).

Opracowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze oraz rozporzadzen
wykonawczych Ministra Srodowiska dokumentacja sktada sie z czgéci tekstowej (21 str. tekstu),
zatacznikéw  tekstowych (decyzja Starosty Debickiego zatwierdzajgcego  projekt, karta
dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig, opinia do projektu robdt geologicznych, karta informacyjna
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej), zatacznikéw graficznych (mapa topograficzna w  skali
1:100 000; mapa topograficzna w skali 1:10 000; fragmenty Mapy geologicznej Polski w skali 1:200
000 arkusz Jasto (arkusze A i B); mapa dokumentacyjna w skali 1:500; mapa geologiczno-inzynierska
w skali 1:500 z zaznaczong granicg osuwiska oraz lokalizacja wyrobisk badawczych i linii przekroju;

3 przekroje geologiczno-inzynierskie; 6 kart dokumentacyjnych wyrobisk badawczych; wyniki badan
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sondg krzyzakowa; wyniki modelowania statecznosci zbocza), zestawiern wynikdw badan
laboratoryjnych gruntéw i wody oraz dokumentacji fotograficznej rdzeni. Dokumentacja pod

wzgledem edytorskim jest dobrze wykonana.

Dokumentacje opracowano na podstawie 6 petnordzeniowanych otworow badawczych
o gtebokosci 8,0 — 20,0 m ppt. (faczny metraz 79,6 m), sondowania sondg krzyzakowq, kartowania
geologicznego, prac geodezyjnych oraz wynikdw badan laboratoryjnych i polowych prébek gruntu
oraz wody. llo$¢ wszystkich wyrobisk badawczych oraz zakres badan laboratoryjnych wydaja sie by¢

odpowiednie dla wiasciwego rozpoznania badanego terenu.

Cate osuwisko jest rozlegte (11,4 ha), aktywne, okresowo aktywne i nieaktywne, czesciowo
konsekwentne, obejmuje stok srodkowy i dolny. Osuwisko sktada sie ze skarpy gtdwnej o wysokosci
do 6 m, skarp wtornych, szczelin i peknie¢ gruntu oraz przemieszczonych koluwidéw. W dolnej czesci
osuwiska przemieszczajgce sie koluwia powodujg niszczenie drogi powiatowej. W gérnej i Srodkowej
czesci zagrazajg budynkom mieszkalnym i gospodarczym oraz liniom przesylowym. Osuwisko
uaktywnito sie po opadach majowych 2010 roku. Gtéwng przyczyng uaktywnienia osuwiska byto
uplastycznienie sie gruntu przepojonego wodg w wyniku infiltracji wody opadowej po obfitych
opadach atmosferycznych. Do odnawiania sie osuwiska przyczynia sie réwniez zte odprowadzenie
wad ze stoku i korpusu drogowego. Istnieje duze ryzyko, ze przy kolejnych ruchach osuwiskowych,
spowodowanych katastrofalnymi opadami atmosferycznymi, droga powiatowa moze zostac
catkowicie zniszczona. Zagrozone sg takze potozone w obrebie osuwiska budynki gospodarstw oraz
linia przesytowe. Opiniowana dokumentacja dotyczy zachodniej, dolnej czesci osuwiska - obszaru
aktywnego o powierzchni ok. 2,6 ha uszkadzajacego droge powiatowa taczacy tereny trzech gmin
(Pilzno, Ryglice i Jodtowa) oraz zagrozone sieci (wodocigg, gaz i linia energetyczna). Biorac pod uwage
wspotczesnie zachodzace procesy osuwiskowe, skale osuwiska oraz wzgledy ekonomiczne (koszt
realizacji zabezpieczenia do korzysci mozliwych do osiggniecia — zabezpieczenia sg niezwykle

kosztowne i nie dajg gwarancji trwatosci), nie jest mozliwa stabilizacja catego osuwiska.

Zaproponowany w dokumentacji zakres prac w postaci konstrukcji oporowej z pali wierconych
zwiericzonych oczepem zelbetowym kotwionym, zabezpieczenia dolnej czesci koluwidw wzdtuz
brzegu potoku w postaci narzutu kamiennego i muru gabionowego oraz przebudowy drogi,
odwodnienia drogi i stoku wydaje sie by¢ odpowiedni i wystarczajacy do zabezpieczenia drogi
i stabilizacji osuwiska. Zwréci¢ nalezy jedynie uwage by wszystkie odwodnienia byty szczelne, a wody
zostaly odprowadzone poza obreb osuwiska. Przed przystapieniem do prac zabezpieczajacych nalezy
doktadnie zinwentaryzowaé, a nastepnie zlikwidowa¢ lub uszczelni¢c wszystkie dotychczasowe

drenaze i odwodnienia oraz przepusty. Ze wzgledu na migzszos¢ i rodzaj utworéw zwietrzelinowych
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oraz kat zapadania utworéw podioza nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na glebokos¢ montazu pali i
kotwienia w nienaruszonym podiozu. Szczegélnie istotne to jest na odcinku miedzy otworami 1 i 6
gdzie mozliwy moze by¢ glebszy przebieg powierzchni poslizgu (w utworach podtoza). Prace powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa, a w razie koniecznosci nalezy zwiekszyé

gleboko$¢ montazu zabezpieczenia.

Podsumowujac, przediozong do opiniowania dokumentacje geologiczno-inzynierskg uwaiam
za poprawng i spelniajagca wymogi specyfiki zadania. Moze ona zostaé przedtozona
do zatwierdzenia w Wojewodzkim Zespole Nadzorujacym Realizacje Projektu: ,Ostona

przeciwosuwiskowa” przy wojewodzie podkarpackim i byé podstawa do wykonania projektu

zabezpieczenia.
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Do wiadomosci:

1) ,Geogrunt” PPUP Sp. z 0.0. (ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnow)
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3) a/a
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