ZAXACZNIK TECHNICZNY nr 1

-wzér Kompletnego stupa parkowego
Parametry techniczne opraw i stupéw uizytych do realizacji oswietlenia parku muszq by¢ zgodne z
opracowang dokumentacja i spetniaé nastepujace nie gorsze minimalne parametry techniczne,
uzytkowe
i fotometryczne:

PRZYKEADOWY WIZERUNEK KOMPLETNEJ LATARNI PARKOWEJ

Materiat:

- odlew aluminiowy AK9 (baza stupa, ozdobna
przetyczka)

- rura aluminiowa 080, ryflowana (kanela)

- dysk mocujacy stalowy, ocynkowany ogniowo

- Bezpieczenstwo bierne klasa 0

Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym
fundamencie F100, za pomocg czterech szpilek
gwintowanych M20, w rozstawie osiowym 190x190 mm

~4690

3450

Zabezpieczenie antykorozyjne latarni:

- cynkowanie ogniowe (elementdéw stalowych
konstrukcji) wg PN-EN I1SO 1461
- malowanie natryskowe wg PN-EN 1SO 8501-1

~1450

Malowanie latarni:

L
FOUNDATION F100 e
4xM20 190x190

12360 -kolor standard - RAL 7021 lub RAL9005

Sposéb montaiu
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PRZYKtADOWY WIZERUNEK WYSIEGNIKA StUPA

Materiat:

2. Wazystkie spoiny wykonat A3
3. Mocomonie wykonat wg.KATALOGU ZAMOCOWAR RAMON

- odlew aluminiowy AK9 (ozdoby, maskownice potaczen)
- rura aluminiowa 035 (ramie)

- rura aluminiowa 060 (trzon)

- PRZYKEADOWY WIZERUNEK OPRAWY OSWIETLENIOWE
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Wymiary:
Wysokos$¢ oprawy: 670 mm
Szerokos¢ oprawy: 410 mm
Dtugos¢ oprawy: 410 mm

Moc oprawy 38W —4536im
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Mocowanie:

Podwieszana do ramienia, gwint M20.

Masa oprawy netto: 14,9 kg
Instalacja:
Wewnetrzna dla napigcia: ~230V + 10% 50 Hz
Klasa ochronnosci: [lub I
IP: 65 (cze$¢ optyczna/ czeéc elektryczna)
IK 09
Materiat:

-odlew aluminiowy AK9
- poliweglan, tworzywo sztuczne PC

Klosz:,zmrozony” (opcjonalnie przeZroczysty lub mleczny)
Wyposaienie:

- modut LED CMA2550 (CRI 80, barwa $wiatta 3000K lub 4000K)

- zasilacz z serii LPF D40 lub LPF D60, cos0 >0,95 (sterowanie sygnatem 0-10V)
- soczewka szklana asymetryczna GT-107 (120°x160°)

- radiator aluminiowy

- przewdd 3x1,5mm? YDY

- listwa przytaczeniowa 3 - polowa 16/380/ max 2,5 mm2

Krzywa rozsytu $wiattosci (biegunowo
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ZALACZNIK TECHNICZNY NR 2

Elementy malej architektury

1) lawka drewniana parkowa (7 szt.) — minimalne parametry:
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konstrukcja tawki wykonana z metalu,

deski pokryte lakierem impregnujacym oraz wykornczone lakierami wodnymi,

elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podktad cynkowy i lakierowanie
proszkowe,

wszystkie taczniki i okucia odporne na dziatanie czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,
urzadzenie posadowione na poziomie gruntu, montaz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta,
minimalne wymiary [m]: 1,70 x 0,59 x 0,71,

strefa bezpieczenstwa:

- wysoko$¢ swobodnego upadku - nie ustala sie

- pola powierzchni - nie ustala si¢

Rysunek pogladowy:

2) Kosz stalowy na $mieci (3 szt.) — minimalne parametry:
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konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo - kolorystyka do ustalenia,
wszystkie faczniki i okucia odporne na dziatanie czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,
urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, montaz zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta,

minimalne wymiary [m]: 0,39 x 0,35 x 1,00,

strefa bezpieczenstwa:

- wysokos$¢ swobodnego upadku - nie ustala sie

- pola powierzchni - nie ustala sig

Rysunek pogladowy:




3) Tablica informacyjna (3 szt.) - minimaine parametry:

konstrukcja tablicy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo — kolor czamy,

panel wykonany z HPL,

wszystkie taczniki i okucia odporne na dziatanie czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,
urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, montaz zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta,

minimalne wymiary [m]: 2,20 x 1,90,

minimalna powierzchnia ekspozycyjna [m]: 1,60x1,25,

strefa bezpieczenstwa:

- wysokos$¢ swobodnego upadku - nie ustala si¢

- pola powierzchni - nie ustala sig
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Rysunek pogladowy:




