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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu przedsiewziecia:
Przebudowa drogi lesnej nr 0059 w Lesn. Nowy Wiek na terenie NadleSnictwa
Elblag.

Podstawa opracowania.

a) umowa z Nadlesnictwem Elblag,

b) mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — Zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.,

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006.58.405 z p6zn. zm.).

e) Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 29 grudnia 2022 r. wydana przez Burmistrza
Tolkmicka — sygn. POS.6730.23.2022

Cel i zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe istniejacej korony i nawierzchni drogi wraz z
niezbednymi elementami odwodnienia w celu dostosowania jej parametrow technicznych do
wymagan okreslonych w Wytycznych prowadzenia robot drogowych w lasach (poz. 1 c¢) oraz
Rozporzadzeniu (poz. 1d).

Projektowana droga ma na celu udostgpnienie przylegtych drzewostandéw dla transportu lesnego i
stanowi dojazd pozarowy do przylegtych kompleksow lesnych.

Droga jest ujeta w Planie docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Elblag pod nr 0059 oraz w
Planie ochrony pozarowej Nadlesnictwa jako dojazd pozarowy nr 16. Zakres opracowania
obejmuje odcinek istniejacej drogi lesnej o dtugosci ok. 2953 m, potozonej w oddz. nr 11, 10, 9, 8,
7,2,6,21,20i 19 w Lesnictwie Nowy Wiek na terenie Nadlesnictwa Elblag.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem stanowi w catosci wiasnos¢ Skarbu Panstwa i znajduje si¢ w zarzadzie
Nadlesnictwa Elblag.

Projektowany odcinek zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga lesng nr 0060 na dzialce nr 303, a
konczy na skrzyzowaniu z drogg le$ng nr 0058 na granicy dziatek nr 47 i 48.

Istniejaca droga lesna jest odcinkami utwardzona destruktem budowlanym i zwirem na szerokos$ci
3,0 — 3,5 m. Trzy fragmenty drogi utwardzone sg ptytami drogowymi zelbetowymi pelnymi o
wym. 3,0x1,5x0,15 m. Laczna dlugos¢ odcinkdw o nawierzchni z ptyt zelbetowych wynosi 548 m.
Na przewazajacej dlugosci droga posiada nawierzchni¢ gruntowa, naturalng. Parametry
geometryczne istniejacej nawierzchni nie spetniaja wymagan okreslonych dla drog lesnych i
dojazdow pozarowych w Wytycznych (poz. 1c) i Rozporzadzeniu (poz. 1d).

Stan techniczny nawierzchni jest dobry na odcinkach z nawierzchnig z ptyt Zelbetowych. Na
pozostatych odcinkach stan nawierzchni jest $redni, a miejscami zty.

Teren przylegly charakteryzuje si¢ srednim zr6znicowaniem wysokosciowym i jest na porosniety
roslinnoscia lesng (drzewa i krzewy o $redniej gestosci).

Spadki podtuzne istniejagcej niwelety wynoszag maksymalnie ok. 9,5 % na odcinku
nieutwardzonym i 8 % na odcinkach z nawierzchnig z ptyt zelbetowych.

Pod jezdnig utozone sg 4 przepusty z rur betonowych o $redn. @50 cm — 2 szt., @60 cm — 1 szt. |
(100 cm — 1 szt. Przepusty ulozone s na naturalnych ciekach wodnych.
Stan techniczny przepustow @50 cm jest zly.



4.

Na koncowym odcinku w obrebie dziatki nr 46 nad drogg przebiega napowietrzna linia
energetyczna NN.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej korony i nawierzchni drogi lesnej z dostosowaniem
parametrow drogi do wymagan zawartych w Wytycznych prowadzenia rob6t drogowych w lasach
(poz. 1c) i Rozporzadzeniu (poz. 1d) wraz z niezb¢dnymi rowami odwadniajacymi, $ciekami
przydroznymi i przepustami. Projektowana droga przebiega w cato$ci po $ladzie drogi istniejace;j.
Projekt przewiduje wykonanie dwoch typow nawierzchni jezdni:
a) nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KL.SM) — szer. 3,5 m.,
b) nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych petnych — szer. 3,0 m.

Przyjeto przekrdj jednopasowy o0 szerokosci korony 4,5/ 4,0 m z mijankami, pobocza 2 x 0,5 m.
Rozmieszczenie mijanek oraz ich wymiary Spelniaja wymagania Rozporzadzenia (poz. 1d).
Odlegtosci pomiedzy sgsiednimi mijankami nie przekraczaja 300 m, przy zapewnieniu wzajemnej
widocznoséci pomiedzy nimi. Dhlugosci wszystkich mijanek wynosza co najmniej 23,0 m.
Szeroko$¢ jezdni w obrebie mijanek wynosi co najmniej 6,0 m.

Odwodnienie korony drogi zapewnig projektowane rowy i $cieki przydrozne, ktoére odprowadza
wody opadowe w obnizenia przylegtego terenu.

W celu uzyskania prawidtowych parametrow drogi niezb¢dne bedzie wykonanie robot ziemnych
polegajacych gtdownie na poszerzeniu istniejacych skarp wykopow. Poszerzone skarpy, a takze
skarpy rowow przydroznych nalezy umocni¢ warstwg humusu.

Projektowany odcinek drogi nie ma bezposredniego potaczenia z drogami publicznymi.
Zestawienie powierzchni utwardzonych

— powierzchnia utwardzona kruszywem tamanym (KLSM): 11772,3 m2
— powierzchnia utwardzona ptytami drogowymi zelbetowymi petnymi: 1737,0m2
— powierzchnia $ciekow (korytka betonowe): 136,3 m2

Informacje i dane

6.1. Informacije dot. ograniczen zabudowy wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy.

a) Catly teren inwestycji potozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblaskiej — zgodnie z Uchwata Nr VI/51/85 WRN w Elblagu z dnia 26 kwietnia 1985 r.
w sprawie utworzenia parkow krajobrazowych oraz obszarow krajobrazu chronionego na
terenic wojewodztwa elblaskiego (Dz. Urz. Woj. Elbl. z dnia 10.07.1985 r., Nr 10,
poz.60). Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej obowigzuje uchwata
nr X111/231/19 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego z dnia 30.12.2019 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z
2020 r. poz. nr 405). Na terenie objetym projektem wystgpuja ograniczenia
zagospodarowania wynikajace z Obowigzujacego planu ochrony powolanego
Rozporzadzeniem Nr 1 Wojewody Warminsko — Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r., nr 16, poz. 344).

b) Pomniki przyrody znajdujace si¢ na terenie dziatek nr 21/1, 40, 25 i 46 zlokalizowane sa
poza terenem objetym robotami zwigzanymi z przebudowg drogi.

c) Planowang inwestycje nalezy realizowa¢ w sposOb zapewniajgcy ograniczenie jej
oddziatywania na $rodowisko, w tym:
— ochrong waloréw krajobrazowych,
— mozliwo$¢ przemieszczania si¢ dziko zyjacych zwierzat,

d) Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalng ochrong roslinnosci
oraz przy zminimalizowanym oddziatywaniu na srodowisko



6.2. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej zabytkow.

W granicach terenu objetego przedsigwzieciem nie wystepuja zadne obiekty, ani obszary objete
ochrong na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.).

6.3. Informacja dot. terenow gorniczych

W granicach objetych projektem nie wystepuja tereny gornicze, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.u. z 2021 r., poz. 234)

6.4. Informacja dot zagroien dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana droga jest ujeta w Planie ochrony pozarowej Nadlesnictwa Elblag jako dojazd
pozarowy nr 16.

Zaprojektowane parametry techniczne drogi uwzgledniaja wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu (poz. 1d).

6.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
6.6.1. Podstawy prawne okreslenia obszaru oddziaywania obiektu
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.,

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948 z p6zn. zm.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie —t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.,

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko — t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 71.

6.6.2. Dziatki sgsiadujgce z terenem inwestycji
e Nrew. 21/2 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 23 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 24 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 25 obr. 0002 — Ls, Ps
e Nrew. 38 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 39 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 40 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 41 obr. 0002 - Ls

e Nrew. 42 obr. 0002 - Ls

e Nrew. 46 obr. 0002 —Ls, Lz
e Nrew. 47 obr. 0002 — Ls

e Nrew. 303 obr. 0002 - Ls

e Nrew. 53 obr. 0002 - Ls
e Nrew. 7o0br. 0002 - Tk
e Nrew 17 obr. 0002 — Tk



Nr ew 28 obr. 0002 — dr
Nr ew 34 obr. 0002 - B
Nr ew. 35 obr. 0002 - R
Nr ew 33 obr. 0002 - R
Nr ew. 29 obr. 0002 — Lzr
Nr ew. 48 obr. 0002 - R

Pozostate dziatki graniczagce z dzialkami objetymi projektem wylaczono z analizy
oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtos$¢ od terenu inwestycji.

6.6.3. Analiza oddzialywania obiektu na sgsiednie dziatki

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Potaczenie projektowanej drogi z droga lesna nr 60, zlokalizowane na dziatce nr 303,
dostosowano do geometrii istniejacej drogi nr 60. W przypadku przebudowy istniejace;j
drogi lesnej nr 60, jej geometria musi zosta¢ dostosowana do objgte] niniejszym
projektem drogi lesne;.

Skrzyzowanie projektowanego odcinka drogi z droga lesna nr 58, zlokalizowane na
granicy dziatek nr 48, dostosowano do geometrii dalszego odcinka istniejacej drogi nr 59.
W przypadku przebudowy istniejgcej drogi lesnej nr 58, jej geometria musi zostac
dostosowana do objetej niniejszym projektem drogi lesne;.

W przypadku przebudowy zjazdu do posesji nr 38a i 36, zlokalizowanego na dzialce nr
28, geometria zjazdu musi by¢ dostosowana do objetej niniejszym projektem drogi lesne;.

Przedsigwzigcie nie wywotuje zadnych ograniczen dla dziatek obcych wiasnosci nr 7, 17,
35, 33 oraz dziatki nr 53 poniewaz projektowana droga nie narusza granic tych dziatek.

Przedsigwziecie nie wywotuje zadnych ograniczen dla dziatki nr 34 poniewaz
projektowana droga nie narusza granic dziatki, a odlegto$¢ krawedzi projektowanej jezdni
od istniejacego budynku mieszkalnego nie ulega zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

Przedsigwziecie nie wywotuje zadnych ograniczen dla dziatek nr 21/2, 23, 24, 25, 38, 39,
40, 41, 42, 46, 47 poniewaz przebieg projektowanej drogi pokrywa si¢ z przebiegiem
istniejacej drogi lesnej. Dziatki znajduja si¢ w zarzadzie inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (poz. 6.6.1d) inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzig¢

mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko — nie
wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza granice dzialek objetych inwestycja

6.6.4. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Na podstawie analizy wptywu przedsiewzigcia na otoczenie przeprowadzonej w pkt 6.6.3
ustala si¢ iz obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach
nr21/2, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 303 obreb 0002.



