PRZEGRODY PIONOWE:

SF1| Sciana zewnetrzna piwnicy (cz. podziemna)

- folia HDPE

- styrodur XPS-300 A=0,033 gr. 10cm

- izolacja przeciwwodna pionowa grubopowtokowa
- istniejgcy mur gr. 60cm

- tynk wewnetrzny

SZ1| Sciana zewnetrzna piwnicy (cz. nadziemna)

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

- styropian EPS o wsp. A=0,031 gr.16cm
- istniejgcy mur gr. 60cm

- tynk wewnetrzny

SZ2| Sciana zewnetrzna

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

- styropian EPS o wsp. A=0,031 gr.16cm
- istniejgcy mur gr. 45¢cm

- tynk wewnetrzny

SL1| Sciankilukarny

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

- ptyta OSB-3 wodoodporna;

- folia PE - paroizolacja

- konstrukcja drewniana $cianki / wetna mineralna
gr. 12cm pomiedzy elementami konstrukcyjnymi

- ptyta g-k na stelazu

GK1| Scianka g-k*

-2 X ptyta g-k 12,5mm

- profile nosne o szer. 10cm / wetna mineralna
gr. 10cm

- 2 x plyta g-k 12,5mm

PD1| Przedscianka instalacyjna g-k*

-2 X ptyta g-k 12,5mm

- profile nosne o szer. 10cm / wetna mineralna
gr. 10cm

- pustka instalacyjna

* w pomieszczeniach mokrych nale zy uzywac
ptyt g-k o wlasciwosciach do tego typu
pomieszczen

PRZEGRODY POZIOME:

PG1| Posadzka na gruncie w piwnicy

- wykonczenie wg pomieszczenia

- wylewka perlitowa A=0,12 gr. 5cm

- izolacja przeciwwodna z masy bitumicznej
- izolacja - folia PE

- istniejgca wylewka betonowa

- grunt rodzimy

Dach - poddasze

- blachodachoéwka w kolorze grafitowym

- faty i kontrtaty

- papa

- ptyta OSB-3

- listwa dystansowa

- folia paroprzepuszczalna

- istniejgce krokwie dachowe gr. 20cm / wetna
mineralna dachowa A=0,035

- stelaz pod ptyty g-k / wetna mineralna A=0,035
gr. 5cm

- paroizolacja

- ptyta g-k

Dach - strych

- blachodachéwka w kolorze grafitowym
- faty i kontrtaty

- papa

- ptyta OSB-3

- listwa dystansowa

- folia paroprzepuszczalna

- istniejgce krokwie dachowe gr. 20cm

Strop nad poddaszem

- granulat do ocieplania poddaszy A=0,037
gr. 20cm

- folia PE

- istniej gce deski drewniane na legarach

- strop drewniany

- ptyta sufitowa wraz z wykonczeniem

Dach - lukarny

- blachodachoéwka w kolorze grafitowym

- faty i kontrtaty

- papa

- ptyta OSB-3

- listwa dystansowa

- folia paroprzepuszczalna

- istniejgce krokwie dachowe gr. 12cm / wetna
mineralna dachowa A=0,035

- paroizolacja

- ptyta g-k
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