
PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25

Przekrój poprzeczny km 0+000-0+983,8

2 %

5 %

5 %

w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W gr. 4 cm

2,75 0,300,30

warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm gr. 25 cm

pobocze z kruszywa łam. 0/31,5 o śr. gr. 8 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr. 20 cm

OBIEKT:

NAZWA I ADRES INWESTORA:

PAWEŁ BEDNARSKI

pawelbednarski@poczta.onet.pl

tel. 662-629-271

Tomaszów Bolesławiecki 160c

59-720 Tomaszów Bolesławiecki

BRANŻA:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inż.

90/DOŚ/15

Paweł Bednarski

PODPIS:NR UPR.:

PROJEKTOWAŁ:

IMIĘ I NAZWISKO:

SPRAWDZIŁ:

DATA:

mgr inż.

18/98/JG

Zbigniew Choryłek


