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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZY-
SZACA, BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH ORAZ ODSTOJNIKOW WOD POPLUCZNYCH
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy

Etap | obemuije:

- przebudowe istniejacego budynku stacji uzdatniania wody w zakresie pomieszczenia agregatu i Hali Technologicznej z
wykonaniem ptyty fundamentowej przewidzianej pod agregatem i ptyty pod urzgdzeniami Hydroforu, oraz wykonanie w w/
w zakresie w budynku stacji uzdatniania wody i poza nim:

- instalacja technologiczna uzdatniania wody,

- instalacja wentylaciji,

- instalacja elektryczna,

- robdt ogolnobudowlanych i wykonczeniowych

- wykonanie odstojnikéw wéd poptucznych

- wykonanie czesci infrastruktury technicznej zewnetrznej

- wykonanie obudéw studni z wymiang pomp (cato$¢ wg brazy sanitarnej)

- budowa wodociggéw do budynku SUW od pomp gtebinowych (wg brazy sanitarnej)

- budowa zbiornikéw retencjonujgcych wode uzdatning i zasilania z budynku SUW (wg brazy sanitarnej) oraz rurociggu
do odprowadzenia wod przelewowych

- budowe kanalizacji zewnetrznej zgodnie z projektem branzy sanitarnej/technologii

- przebudowa pomieszczenia dla agregatu prgdotwérczego z montazem agregatu (wg branzy elektrycznej)

Etap Il inwestycji obemuje pozostate roboty w tym w szczegolnosci:

- przebudowe i modernizacje pozostatej czesci obiektu SUW z instalacjami
- wymiany urzadzen filtrujgcych i nowej rozdzieli technologicznej nr 10

- utwardzenia,

- wymiane ogrodzenia,

- rozbiorka starych dstojnikéw wod poptucznych

W opracowaniu ujeto roboty branzy sanitarnej | ETAPU zwigzane z modernizacjg technologii uzdatniania wody oraz bu-
dowe zbiornikéw retencjonujgcych wode uzdatniong z budowag fundamentoéw i rurocigagow.
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
1 Zbiorniki retencyjne
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |[STWIO |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./0218-04 |R 2021 |1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-1I

1
3.1415%(2.95+0.9)*(2.95+0.9)*0.8*2+1.2"2*3.1415*2.95*0.3*2+ |m3 119.937
(0.6)*(2.1+0.6*2+1.25*2)*(2.6)+1.6*(3.9+0.9)*(2.1+0.9)

-poz.2 m3 -75.063
-poz.3 m3 -9.122
RAZEM 35.752
2|KNR 2-01 |STWIO |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1.]0207-01 |R 2021 |tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samocho-

1 dami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
3.1415%(2.95)*(2.95)*0.8*2+0.45*2*3.1415*2.95*0.3*2+(0.6)" ms3 75.063
(2.1)*(2.6)+1.6(3.9+0.9)*(2.1+0.9)

RAZEM 75.063
3|KNR 2-01 |STWIO |Wykopy reczne liniowe przy szerokosci dna do 1,5m lecz o gte- |m3
d.1./0317-04 |R 2021 |bokosci wykopu do 3,0m.

1
3.1415%(2.95)*(2.95)*0.1*2+0.45*2*3.1415*2.95*0.1*2+(0.1)* ms3 9.122
(2.1)*(2.6)+0.1*(3.9+0.9)*(2.1+0.9)

RAZEM 9.122
4/KNR 2-01 |STWIO |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.]0230-01 |R 2021 |na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
poz.1 m3 35.752
RAZEM 35.752
5/KNR 2-01 |STWIO |Jw. lecz reczne m3
d.1./0320-04 |R 2021
1
10% obje- 12 m3 12.000
tosci wy-
kopow
recznie
RAZEM 12.000
1.2 Zbiorniki retencyjne
6/KNR AT- |STWIO |Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem, grubo$¢ |m?2
d.1.]03 0201- |R 2021 |warstwy po zageszczeniu 20 cm
2|02
analogia
(3.1415%(2.95)*(2.95)*2+2*3.1415*2.95*0.3"2+(3.8)*(2.1+0.9))*2 |m?2 154.397
RAZEM 154.397
7/KNR STWIO |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa m3
d.1./202-1101-|R 2021 |ogo6lnego, wykonane recznie z betonu: zwykiego z kruszywa na-

2/01-00 turalnego C12/15
0.1*(3.1415%(2.95)*(2.95)*2)+0.3*2*3.1415*2.95*0.6*2+0.1*2.2* |m3 19.428
2.2+0.3*1.8%(3.9+0.15+2.1+0.15)*2
. RAZEM 19.428

8/KNR 2-02 |STWIO |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido3 m-z |m2

d.1./0207-01 |R 2021 |zastosowaniem pompy do betonu

2|0207-07
(2.1-0.5-0.2)*(3.65+1.85)*2 m?2 15.400

RAZEM 15.400
9|KNR 2-02 |[STWiO |[Sciany zelbetowe tukowe grubosci 25 cm wysokoscido6 m-z |m2
d.1./0207-05 |R 2021 |zastosowaniem pompy do betonu C20/25
2/0207-07
(2*3.1415%(2.83)*0.7*2-1.6*0.7*2) m2 22.653
RAZEM 22.653
10/KNR STWIO |Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwykiego C20/25 m3
d.1./202-0205-|R 2021

2/01-02
3.9"2.1*0.2 ms3 1.638
((8.1415*(2.95)*(2.95)*2-1.9))*0.5 m3 26.389

RAZEM 28.027
11|KNR 2-02 |STWIO |Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 10 cm na zebrach - z zasto- |m2
d.1./0216-04 |R 2021 |sowaniem pompy do betonu
2/0216-05
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2.38*2.1 m?2 4.998
RAZEM 4.998
12/KNR 2-02 |[STWIO |lzolacja asfaltowo - zywiczna - pierwsza warstwa m2
d.1./0602-05 |R 2021
2|analogia
3.1415%2.95"2.95*2+2.4*2.1 m?2 59.718
RAZEM 59.718
13/KNR 2-02 |[STWIO |Izolacje asfaltowo - zywiczna - druga i nastepna warstwa m2
d.1./0602-06 |R 2021
2|analogia
poz.12 m2 59.718
RAZEM 59.718
14|KNR STWIO |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.1./202-0290-|R 2021 |mentéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebro-
2/02-10 wanymi o srednicy: 8 do 14 mm
3.016 t 3.016
RAZEM 3.016
15/KNR STWIO |Zamontowanie wytazu kanatowego z stali nierdzewnej szt
d.1./218-0622-|R 2021
2/02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR STWIO |Klamry wtazowe typowe, z osadzeniem i pomalowaniem farbg  |szt
d.1./202-1219-|R 2021 |olejng
2/04-00
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
17|A.wh STWIO |Dostarczenie i zamontowanie zbiornikdéw retencyjnych piono- szt
d.1. R 2021 |wych stalowe V=200,0 m3 wraz z izolacja termiczng i zewnetrz-
2 nym ptaszczam ochronnym z blachy aluminiowej oraz wyposa-
zeniem zgodnie z dokumentacjg techniczng
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Technologia SUW i roboty branzy sanitarnej
2.1 Ukladanie kolektoréw miedzyobiektowych wraz z sieciami wodociaggowymi
2.1. Roboty ziemne
1
18|KNR 2-01 |STWIO |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0218-04 |R 2021 |1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1.1
<S3A>209.79*1.8*(0.6+0.7) m3 490.909
<S4>75.45*1.8*(0.6+0.7) ms3 176.553
<do ZR>35.2*1.55%(0.6+0.7) m3 70.928
<z ZR do SUW>24.4*1.49%(0.6+0.7) ms3 47.263
<Odprowadzenie wod przelewowych>1.3*2*0.9+7.55*1.47*0.9+ |m3 88.262
13.10%1.42*0.9+41.27*0.5%(1.49+1.22)*0.9+7.46*1.32*0.9
RAZEM 873.915
19/KNR 2-01 |[STWIO |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2./0301-01 |R 2021 |mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I-I)
1.1
<S3A>209.79*0.1%(0.5) m3 10.490
<S4>75.45*0.1*(0.5) ms3 3.773
<do ZR>35.2*0.1*(0.5) m3 1.760
<z ZR do SUW>24.4*0.1*(0.5) ms3 1.220
<Odprowadzenie wod przelewowych>1.3*0.5*0.1+7.55*0.5*0.1+ |m3 8.894
13.1070.5*0.1+41.27*0.4*0.4+7.46*0.4*0.4
RAZEM 26.137
20/KNR 2-01 |STWIO |(Kalk.): Zasypanie wykopéw mechaniczne, spycharka 55KM m3
d.2./0230-01 |R 2021
1.1
poz.18 m3 873.915
-poz.21 m3 -77.862
RAZEM 796.053
21/KNR 2-01 |STWIO |Obudowa zasypowa kanatow i rurociggéw w technologii z two-  |m3
d.2./0610-07 |R 2021 |rzyw (PVC/PE), wykonana z zwiru lub pospétki - (ekran zabez-

1.1

pieczajacy), wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcjg produ-
centa rur
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<S3A>209.79*0.4*(0.5) ms3 41.958
<S$4>75.45"0.4%(0.5) m3 15.090
<do ZR>35.20.4%(0.5) ms3 7.040
<z ZR do SUW>24.4*0.4*(0.5) m3 4.880
<Odprowadzenie wod przelewowych>1.3*0.5*0.1+7.550.5*0.1+ |m3 8.894
13.10"0.5*0.1+41.27*0.4*0.4+7.46*0.4*0.4
RAZEM 77.862
2.1. Kolektory cisnieniowe
2
22|KNR-W |STWIO |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych  |m
d.2./12-18 R 2021 |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 100 mm
1.2/0109-03
38.2 m 38.200
RAZEM 38.200
23/KNR-W |STWIiO |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych  |m
d.2./12-18 R 2021 |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
1.2/0109-04
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
24/KNR-W |STWIO |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych  |m
d.2./12-18 R 2021 |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
1.2|0109-07
210 m 210.000
RAZEM 210.000
25/KNR-W |STWIiO |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych  |m
d.2./12-18 R 2021 |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
1.2/0109-09
24.4 m 24.400
RAZEM 24.400
26/KNR-W |STWIO |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 |kpl.
d.2./2-18 R 2021 |mm z nasuwkg
1.2/0205-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W  [STWIO |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe kpl.
d.2.|2-18 R 2021
1.2/0205-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR-W |STWIO |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./12-18 R 2021
1.2/0219-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W |STWIO |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |200m
d.2.|2-18 R 2021 |BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
1.2/0704-01 prob.
2 200m 2.000
-1
préb.
RAZEM 2.000
30|KNR-W |STWIO |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |200m
d.2.|2-18 R 2021 |BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm -1
1.2/0704-03 prob.
2 200m 2.000
-1
préb.
RAZEM 2.000
2.1./128211600 Odprowadzenie wod przelewowych
3/-0
31/ KNR-W |STWIO |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./12-18 R 2021
1.3/0408-02
74.72 m 74.720
RAZEM 74.720
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32|KNR 2-28 [STWIO |[Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury szt.
d.2./0407-01 |R 2021 |karbowanej - kineta przeptywowa typ 1
1.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2/128211600 Odstojnik wod poptucznych
-0
2.2, Roboty ziemne
1
33|KNR 2-01 |STWIO |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0218-04 |R 2021 |1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
2.1
<SUW-SK1, SUW-SK2, SUW-OP>2*1.370.9+2*1.5*0.9+5.15* |m3 36.465
1.45*1+8.3%0.5*(1.5+1.27)*1+5.5*1.28*0.9+6
<OP>12.4%4.2*5 ms3 260.400
<OP-SK>11.9*0.5*(1.2+0.92)*0.9 m3 11.353
-p0z.35 m3 -43.767
RAZEM 264.451
34/KNR 2-01 |[STWIO |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2./0301-02 |R 2021 |mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Il1)
2.1
<SUW-SK1, SUW-SK2, SUW-OP>(2+2+5.15+8.3+5.5)*0.40.5 |m3 4.590
<OP>12.470.3*2 ms3 7.440
<OP-SK>11.9%0.4*0.4 m3 1.904
RAZEM 13.934
35/KNR 2-01 |STWIO |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.2./0203-01 |R 2021 |tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samocho-
2.1 dami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
<OP>3.1415%0.90.94.3*4 ms3 43.767
RAZEM 43.767
36/KNR 2-01 |STWIO |(Kalk.): Zasypanie wykopéw mechaniczne, spycharka 55KM m3
d.2./0230-01 |R 2021
2.1
poz.33 m3 264.451
-p0z.37 m3 -13.966
RAZEM 250.485
37/KNR 2-01 |STWIO |Obudowa zasypowa kanatow i rurociggéw w technologii z two-  |m3
d.2./0610-07 |R 2021 |rzyw (PVC/PE), wykonana z zwiru lub pospétki - (ekran zabez-
2.1 pieczajacy), wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcjg produ-
centa rur
<SUW-SK1, SUW-SK2, SUW-OP>(2+2+5.15+8.3+5.5)*0.40.5 |m3 4.590
<OP>4.6"0.3*2 m3 2.760
<OP>12.41.9"0.2 ms3 4.712
<OP-SK>11.90.4*0.4 m3 1.904
RAZEM 13.966
2.2. Studnie i kanaty
2
38/KSNR 4 |STWIO |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1500 mm w goto- szt.
d.2./1412-05 |R 2021 |wym wykopieo gt. 3 m
2.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KSNR 4 |STWIO |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1500 mm w goto- 0.5m
d.2./1412-06 |R 2021 |wym wykopie - dodatek za kazde 0.5 m powyzej 3 m gtebokosci
2.2]analogia
12 0.5m 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR 2-28 |[STWIO |[Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury szt.
d.2./0407-01 |R 2021 |karbowanej - kineta przeptywowa typ 1
2.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR-W [STWIO |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|2-18 R 2021
2.2/0408-03
<SUW-SK1, SUW-SK2, SUW-OP>(2+2+5.15+8.3+5.5) m 22.950
RAZEM 22.950
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42/KNR-W |STWIO |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./12-18 R 2021
2.2/0408-02
0.7"3 m 2.100
RAZEM 2.100
43|KNR-W  [STWIO |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.|2-18 R 2021
2.2/0408-01
0.7*3 m 2.100
RAZEM 2.100
44/ KNR-W |STWIO |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zapra- |szt.
d.2.12-15 R 2021 |wg cementowg o $r. 100 mm
2.2/0212-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KSNR 4 |STWIO |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1200 mm w goto- szt.
d.2./1412-03 |R 2021 |wym wykopie o gt. 3 m
2.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR-W |STWIiO |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej |m
d.2.12-15 R 2021 |63 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
2.2|0112-06 niemieszkalnych
11.9+4 m 15.900
RAZEM 15.900
47/KNR 7-07 |STWIO |Pompa zatapialna kpl.
d.2./0101-01 |R 2021
2.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR-W |STWIO |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m2
d.2.|2-02 R 2021 |na goraco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza
2.2|0601-04 warstwa
wycena
indywidu-
alna
62 m2 62.000
RAZEM 62.000
49/KNR-W |STWIO |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m2
d.2.|2-02 R 2021 |na goraco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - druga i na-
2.2|0601-05 stepna warstwa
wycena
indywidu-
alna
62 m2 62.000
RAZEM 62.000
2.3/28211600 Kanalizacja, budynek - SK9 - SK8
-0
2.3. Roboty ziemne
1
50/KNR 2-01 |STWIO |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0218-04 |R 2021 |1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
3.1
<SUW-SK9-SK8>22.82*1.48*1.0 m3 33.774
RAZEM 33.774
51/KNR 2-01 |[STWIO |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2./0301-02 |R 2021 |mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Il1)
3.1
<SUW-SK9-SK8>22.82*0.4*0.4 m3 3.651
RAZEM 3.651
52|/KNR 2-01 [STWIO |(Kalk.): Zasypanie wykopow mechaniczne, spycharka 55KM m3
d.2./0230-01 |R 2021
3.1
p0z.50-p0z.53 m3 30.123
RAZEM 30.123
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53|KNR 2-01 |[STWIO |Obudowa zasypowa kanatdw i rurociggdéw w technologii z two-  |m3
d.2./0610-07 |R 2021 |rzyw (PVC/PE), wykonana z zwiru lub pospétki - (ekran zabez-
3.1 pieczajacy), wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcjg produ-
centa rur
<SUW-SK9-SK8>22.82*0.4*0.4 ms3 3.651
RAZEM 3.651
2.3. Studnie i kanaty
2
54/KNR 2-28 |STWIO |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury szt.
d.2./0407-01 |R 2021 |karbowanej - kineta przeptywowa typ 1
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W  |STWIO |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|2-18 R 2021
3.2/0408-02
<SUW-SK9-SK8>22.82 m 22.820
RAZEM 22.820
2.4/128211600 Kanalizacja SK8 - SK11
-0
2.4. Roboty ziemne
1
56/KNR 2-01 |STWIO |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0218-04 |R 2021 |1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
4.1
<SK8-SK11>23.28%1.48"1.1 m3 37.900
RAZEM 37.900
57/KNR 2-01 |[STWIO |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2./0301-02 |R 2021 |mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Il1)
4.1
<SK8-SK11>23.28*0.4*0.4 m3 3.725
RAZEM 3.725
58/KNR 2-01 [STWIO |(Kalk.): Zasypanie wykopdw mechaniczne, spycharka 55KM m3
d.2./0230-01 |R 2021
4.1
p0z.56-p0z.59 m3 34.175
RAZEM 34.175
59/KNR 2-01 |[STWIO |Obudowa zasypowa kanatéw i rurociggdéw w technologii z two-  |m3
d.2./0610-07 |R 2021 |rzyw (PVC/PE), wykonana z zwiru lub pospétki - (ekran zabez-
4.1 pieczajacy), wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcjg produ-
centa rur
<SK8-SK11>23.28*0.4*0.4 ms3 3.725
RAZEM 3.725
2.4. Studnie i kanaty
2
60|KNR 2-28 |[STWIO |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury szt.
d.2./0407-01 |R 2021 |karbowanej - kineta przeptywowa
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/ KNR-W |STWIO |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|2-18 R 2021
4.2/0408-02
<SK8-SK11>23.28 m 23.280
RAZEM 23.280
25 Przebudowa istn. studni nr S3a i S4
62/KNR 4- |STWIO |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500  |kpl.
d.2./051 0409- |R 2021 |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
5/05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63/KNR 4- |STWIO |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1500 |0.5m
d.2./051 0409- |R 2021 |mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
5|06
2*2 0.5m 4.000
RAZEM 4.000
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64 KNNR 11 |STWIO |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektroniczny- |kpl.
d.2./0103-03 |R 2021 |mi sygnalizatorami poziomu wody - rura ttoczna o $r. 100 mm -
5 analogia demontaz istniejgcego zestawu pompowego wraz z
pompg gtebinowag
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNNRNO |STWIO |Pompowanie oczyszczajace. Srednice otworéw od 150 do 500 |r-g
d.2./01060301 |R 2021 |mm - przedmiar ( 24 h x 1 studnie)= 24h - (r-g)
5|0
224 r-g 48.000
RAZEM 48.000
66|KNNRNO |STWIO |Montaz rurociggiggu ttocznego o $rednicy wewnetrznej do m
d.2./04011206 |R 2021 {100 mm ze stali nierdzewnej o potgczeniach kotnierzowych -
5/020 analogia
2*34 m 68.000
RAZEM 68.000
67/KNNRNO |STWIO |Montaz pompy gtebinowej wraz z ptaszczem przys$pieszajg- |szt
d.2./04014503 |R 2021 |cym, urzadzeniem zabezpieczajgco sterujgcym z softstartem, z
5|0 podtgczeniem, rurociggami i uruchomieniem zgodnie z doku-
analogia mentacijg projektowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68lanaliza |STWIO |Montaz sondy hydrostatycznej zgodnie z dokumentacjg projekto- |szt
d.2.\wlasna R 2021 |wg
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|analiza |STWIO |Dostarczenie i montaz obudowy studni wraz z wyposazeniem z szt
d.2.\wtasna R 2021 |laminatu poliestrowo - szklanego typu LANGE na konstrukgciji sta-
5 lowej - analogia - zgodnie z projektem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.6/45252126 Technologia i instalacja
-7
70 STWIO |Zestaw hydroforowy ze sterowaniem poziomu wody w zbiorni- |zest
d.2.lwycena |R 2021 |kach retencyjnych i pompami gtebinowymi, pompga ptuczna,
6|indywidu- tacznie z orurowaniem ze stali nierdzewnej oraz demontazami
alna istniejgcego zestawu hydrowformowego cato$¢ zgodnie z doku-
mentacijg projektowg
1 zest 1.000
RAZEM 1.000
71/KSNR 11 |STWIO |Przeptywomierz szt.
d.2./0205-03 |R 2021
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR 7-06 |STWIO |Rury ze stali nierdzewnej, ksztattki, konstrukcja nosna malowana kpl.
d.2./0503-01 |R 2021 |proszkowo z wykonaniem i przerobieniem instalaciji
6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73 STWIO |Rozruch technologiczny urzgdzen z kosztami obejmujgcymi za- |zest
d.2.\wycena |R 2021 |tadunek, transport, roztadunek, montaz prefabrykowanych urzg-
6|indywidu- dzen, nadzér, Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze
alna
1 zest 1.000
RAZEM 1.000
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