ART PROJEKT K&M Sp. z.0.0.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autos-
trad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWA-
RZYSZACA, BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH ORAZ ODSTOJNIKOW
WOD POPLUCZNYCH - ETAP |

ADRES INWESTYCJI :  DZ.EWID. NR 399/6, 399/7, 399/9. OBREB LUBICHOWO GM. LUBICHOWO
INWESTOR . Gmina Lubichowo
ADRES INWESTORA : UL.ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO

SPORZADZIL KALKULACJE : Jarostaw Krause (Ogélnobudowlana i instalacyjna (wod-kan, wentylacja))
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZY-
SZACA, BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH ORAZ ODSTOJNIKOW WOD POPLUCZNYCH
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty Etapu | w szczegdéInosci ogélnobudowlane i wykonczeniowe:

- przebudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w zakresie pomieszczenia Hali Technologicznej 011 (ptyta-
fundamentowa pod zestaw hydroforowy i podtoga z kanatami), oraz Pomieszczenia agregatu (ptyta fundamentowa pod
agregat prgdotwoérczy i podioga), bez wymiany urzadzen filtrujgcych i wykonania ptyty fundamentowej przewidzianej pod
nimi.

- przebudowa pomieszczenia dla agregatu prgdotwoérczego z montazem agregatu (wg branzy elektrycznej)

- roboty odtworzeniowe wykonczeniowe - tynki, oktadziny i malowanie pomieszczen

- inne roboty pozstatych branz

Etap Il inwestycji obemuje pozostate roboty w tym w szczegélnosci:

- przebudowe i modernizacje pozostatej czesci obiektu SUW z instalacjami
- rozbiorke odstojnikow wéd poptucznych

- wymiany urzadzen filtrujgcych i nowej rozdzieli technologicznej nr 10

- utwardzenia,

- wymiane ogrodzenia,
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
1 Budynek - roboty ogdinobudowlane - ETAP |
1.1 Rozbiorki w istniejacym budynku SUW
1|KNR 4-04 |STWIOR |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1.1/0504-01 |2021
<zatozono w | ETAPIE - rozbiérki, ptyty fund>25 m2 25.000
<pom. agregatu>18.18 m2 18.180
RAZEM 43.180
2|KNR 4-04 [STWIiOR |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1.1/0301-01 |2021
poz.1*0.05 m3 2.159
RAZEM 2.159
3|KNR 4-04 |STWIOR |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm  |m3
d.1.1/0301-02 |2021
poz.1*0.1 m3 4.318
RAZEM 4.318
4/KNR 4-04 |STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.1]1103-04 (2021 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km z optatg za utylizacje
poz.1*0.02 m3 0.864
poz.2 m3 2.159
poz.3 m3 4.318
RAZEM 7.341
5|KNR 4-04 |STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.1]1103-05 (2021 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.4 m3 7.341
RAZEM 7.341
1.2 Budynek SUW - przebudowa konstrukcyjna
1.21 Roboty ziemne
6/KNR 19- |STWIOR|Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.1.2/01 0116- 2021
101
<zatozono w | ETAPIE - rozbiérki, ptyty fund>25*0.35 m3 8.750
<pom. agregatu>18.18"0.35 m3 6.363
RAZEM 15.113
1.2.2 Fundamenty
7|KNR 2-02 |STWIOR |Ptyty fundamentowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01 |2021
2
0.25*3.7*2.14 ms3 1.980
0.25*2.5*1.65 m3 1.031
RAZEM 3.011
8/KNR STWIOR |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia ele- |t
d.1.2|202- 2021 mentéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi ze-
.2/0290-02- browanymi o $rednicy: 8 do 14 mm -
10 stal Alll
0.29415+0.3144+0.07308+0.0744 t 0.756
RAZEM 0.756
9|KNR STWIOR |Obramowanie kanatow z kgtownika 30x30x4 mm m
d.1.2|202- 2021
.2|0701-10-
00
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.3 Budynek SUW - stan wykonczeniowy
1.3.1 Tynki i oktadziny wewnetrzne
10|KNR 2-02 |STWIOR | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cia- m2
d.1.3/0803-01 |2021 nach i stupach
A
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.3.2 Podtoza , posadzki
11|KNR STWIOR |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa m3
d.1.3/202- 2021 ogoblnego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich: pospotki
.2|1101-07-
00
<zatozono w | ETAPIE - rozbiérki, ptyty fund>25*0.2 m3 5.000

-3-
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<pom. agregatu>18.18*0.2 m3 3.636
RAZEM 8.636
12|KNR STWIOR |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa m3
d.1.3|202- 2021 0go6lnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa na-
.2/1101-01- turalnego
00
<zatozono w | ETAPIE - rozbiérki, ptyty fund>25*0.1 m3 2.500
<pom. agregatu>18.18*0.1 m3 1.818
RAZEM 4.318
13|KNR 2-02 |STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m2
d.1.3/0604-03 (2021 lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
2
<zatozono w | ETAPIE - rozbiérki, ptyty fund>25 m2 25.000
<pom. agregatu>18.18 m2 18.180
RAZEM 43.180
14|KNR 2-02 |STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m2
d.1.3/0604-04 (2021 lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
2
poz.13 m2 43.180
RAZEM 43.180
15|KNR 2-02 |STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (sty- |m2
d.1.3/0609-03 (2021 rodur.10cm) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2 warstwa
poz.13 m2 43.180
RAZEM 43.180
16|KNR STWIOR |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M |m?2
d.1.3/202- 2021 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
.2|1102-02-
00
poz.13 m2 43.180
RAZEM 43.180
17|KNR STWIOR |Dodatek lub potracenie do warstwy wyrbwnawczej za zmiane  |m?2
d.1.3/202- 2021 grubosci o 10 mm - do grub. 5,0 cm
.2/1102-03-
00
poz.13 m2 43.180
RAZEM 43.180
18/KNR STWIOR |Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.3|202- 2021
.2|1106-07-
00
poz.13 m2 43.180
RAZEM 43.180
1.3.3 Prace malarskie
19/KNR STWIOR |Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.1.3/202- 2021
.3/1505-09-
00
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
20|KNR STWIOR |Malowanie farbg emulsyjng tynkow wewnetrznych gtadkich: m2
d.1.3/202- 2021 dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
.3/1505-01-
00
poz.19 m2 110.000
RAZEM 110.000
21/KNR 2-02 |STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.1.3/1505-03 |SST netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
.3lanalogia |B.01.00.
00
38.33+18.18 m?2 56.510
RAZEM 56.510
2/45332400 Instalacja wod-kan i wentylacja w budynku poza technologia uzdtaniania i dystrybucji
-7 wody
22|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z  |szt.
d.2|/0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
<agregat>1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
23/KNR 2-17 |STWIOR |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 125 |szt.
d.2|0152-02 |2021 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-17 |STWIOR |Cokoty dachowe do podstawy dachowej fi 125 szt.
d.2|0135-01 |2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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