OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarnej,
przewodow ttocznych wraz z przepompowniami sciekow P1, P2, P3, P4,
oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocieh gm. Chetmza
-dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8,
9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94
obreb 0002

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie uzytkownika.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

3. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych WODKAN
Sp. z 0.0., Nowa Chetmza 3, 87-140 Chetmza

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Chetmza.

5. Pomiary w terenie.

Il. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Kanalizacja sanitarna, przytagcza kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarnej proj. sie wykona¢ z rur PVC-U SN8 & 200mm
tgczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:

* od proj. studni kanalizacyjnej S35 do proj. przepompowni sciekdéw P1

» od proj. studni kanalizacyjnej S,; do proj. przepompowni $ciekow P2
poprzez proj. studnie kanalizacyjng Sy,

= od proj. studni kanalizacyjnej S49 do proj. przepompowni sciekow P3
poprzez proj. studnie kanalizacyjne S, S17, S16, S1s,

» od proj. studni kanalizacyjnej Si4 do proj. przepompowni Sciekow P4
poprzez proj. studnie kanalizacyjne S13,S42, S11, S10, S, Ss, S7, Se, S5, Sa,

» od proj. zbiornika usredniajgcego do proj. studni kanalizacyjnej S; poprzez

proj. oczyszczalnie sciekow, studnie kanalizacyjne S3i S,



od proj. studni kanalizacyjnej S;7 do proj. przepompowni sciekow P3
poprzez proj. studnie kanalizacyjng Sss, Sss

od proj. studni kanalizacyjnej S44 do proj. studni kanalizacyjnej S+

od proj. studni kanalizacyjnej S49 do proj. studni kanalizacyjnej S47

od proj. studni kanalizacyjnej S4, do proj. studni kanalizacyjnej S19 poprzez
proj. studnie kanalizacyjne S41 S49 Sag

od proj. studni kanalizacyjnej S,9 do proj. studni kanalizacyjnej S,, poprzez
proj. studnie kanalizacyjng Sog

od proj. studni kanalizacyjnej So¢ studni kanalizacyjnej Sys

od proj. studni kanalizacyjnej S,z do proj. przepompowni $ciekéw P2

poprzez proj. studnie kanalizacyjng S;,

Przytgcza kanalizacji sanitarnej proj. sie wykona¢ z rur PVC-U SN8

& 160mm tgczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:

od budynku (1) do proj. kanatu sanitarnego & 200mm

od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Si33 poprzez proj. studnie
kanalizacyjng Sz4

od proj. studni kanalizacyjnej S4g do proj. studni kanalizacyjnej Sy

od budynku do proj. studni kanalizacyjnej S,g9 poprzez proj. studnie
kanalizacyjng Szq

od budynku (3) do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm,

od budynku do proj. studni kanalizacyjnej S, poprzez proj. studnie
kanalizacyjng S»7

od budynku (2) do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm

od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Syg

od budynku do proj. studni kanalizacyjnej S,3 poprzez proj. studnie
kanalizacyjng Szg

od proj. studni kanalizacyjnej S37 do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm

od proj. studni kanalizacyjnej S;s do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm

od budynku do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm poprzez proj. studnie
kanalizacyjng Sj,

od budynku do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm poprzez proj. studnie
kanalizacyjng Sz

od budynku do proj. kanatu sanitarnego & 160mm



* od budynku do proj.

studni kanalizacyjnej Sy,

» od proj. studni kanalizacyjnej S, do proj. kanatu sanitarnego @ 200mm

» od budynku do proj.
* od budynku do proj.
» od budynku do proj.
* od budynku do proj.
» od budynku do proj.
* od budynku do proj.
* od budynku do proj.
» od budynku do proj.
* od budynku do proj.
» od budynku do proj.
* od budynku do proj.
» od budynku do proj.
* od budynku do proj.
* od budynku do proj.

Proj.

kanalizacje sanitarng z

studni kanalizacyjnej Sy,
studni kanalizacyjnej Sy3
studni kanalizacyjnej S47
studni kanalizacyjnej Sy
studni kanalizacyjnej Sq4
studni kanalizacyjnej Sq3
studni kanalizacyjnej S
studni kanalizacyjnej Sq
studni kanalizacyjnej Sq
studni kanalizacyjnej Sg
studni kanalizacyjnej S;
studni kanalizacyjnej Sg
studni kanalizacyjnej Ss
studni kanalizacyjnej S,

rur PE-HD

PN10 dn. 198,2x13,4mm

(de 225mm), w miejscu przejscia pod drogg powiatowg nr 1716C (dz. nr 1/8,
1/6), relacji Ptuznica — Bocien — Dzwierzno, na odcinku od proj. studni
kanalizacyjnej S,, do proj. studni kanalizacyjnej studni S,;, nalezy wykonac
metodg bezwykopowg tj. przeciskiem w rurze ochronnej stalowej
dn. 335,6x8,8mm na dtugosci L=12,0m w sposdb gwarantujgcy stabilnosé
konstrukcji istn. nawierzchni.

Wigczenie proj. systemu kanalizacji sanitarnej @ 200mm projektuje sie do
proj. studni kanalizacyjnej S na istn. kanale sanitarnym @ 200mm.

Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do proj. kanatu sanitarnego
@ 200mm bezposrednio do proj. studni kanalizacyjnych @ 1200mm lub poprzez

montaz tréjnikéw 45° @ 200/160mm i @ 160/160mm



Proj. studnie kanalizacyjne S1 S; S3 S; S5 Sg S7 Sg Sg S1p S11 S12 S13 S14 S5
S16 S’17 818 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 829 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
S37 Szs Szg Sao Sa1 Sa2 Saz Sas Sus Sas Saz Sug Sag Sso nalezy wykonac z kregow
zelbetowych @ 1200mm  zgodnie z PN-EN 1917:2004 (lub réwnowazne)
z betonu wibroprasowanego B35, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150
o nasigkliwosci do 5%.

Sciany studni zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
zimno. Studnie przykry¢ ptytami pokrywowymi z wtazami Zzeliwnymi typu
ciezkiego D zaopatrzonymi w zamki zatrzaskowe. Plyty pokrywowe studni
osadzi¢ na pierscieniach odcigzajgcych. Rzedne posadowienia pokryw wtazow
nalezy dostosowacé do istn. terenu. Dolng czesc¢ studni proj. sie wykonaé jako
monolit, w ktéorym umocowane sg mufy przytgczeniowe do rur. W celu
uszczelnienia potgczen miedzy kregami nalezy stosowaC uszczelki -
zamontowane fabrycznie.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne zgodnie
z PN-EN 13101 (lub réwnowazne). Przejscia kanatow przez sciany studzienek
wykonac¢ jako szczelne typowe 2z PCV uszczelniane uszczelkami gumowymi.
W proj. studniach kanalizacyjnych, rozpreznych S,4, S49, S12 nalezy zamontowac
deflektor zgodnie zat. do Projektu Budowlanego rysunkiem.

Wiazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym
o nawierzchni gruntowej nalezy obetonowa¢ w promieniu min. 1,0m
betonem klasy B25 i grubosci min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw
witazéw nalezy dostosowaé do istn. terenu

Wykonany kanat nalezy podda¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamera
z funkcja rejestracji spadku.

Sposob prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej oraz ich spadki,

pokazano na zatgczonych do projektu profilach.



UWAGA:

Istniejgce szamba (zbiorniki bezodptywowe) podlegaja likwidacji poprzez
demontaz po uprzednim ich opréznieniu. Miejsca po Istniejacych
szambach nalezy zasypa¢, a teren przywréci¢é do stanu pierwotnego.
Wytaczony z eksploatacji odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy zamuli¢
i zaslepié. Istniejgce studnie kanalizacyjne wylagczone z eksploatacji
podlegaja likwidacji poprzez demontaz. Wlot w proj. studni kanalizacyjnej

S, z wylagczonej z eksploatacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamurowaé.

3. Przewéd ttoczny

Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD @ 110mm,
szereg SDR 17 (PN10) na odcinku od proj. przepompowni sciekéw P4 do proj.
zbiornika usredniajgcego.

Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD RC @ 90mm,
szereg SDR 17 (PN10) na odcinkach:

» od proj. przepompowni sciekdw P2 do proj. studni kanalizacyjnej Sqg

= od proj. przepompowni sciekow P3 do proj. studni kanalizacyjnej S,

Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD RC & 63mm,
szereg SDR 17 (PN10) na odcinku od proj. przepompowni sciekéw P1 do proj.
studni kanalizacyjnej S;1

Przewody ttoczne nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi profilami na sredniej
gtebokosci 1,2m-1,4m. Na zatamaniach tras wykonac¢ bloki oporowe. Rurociggi
po zamontowaniu poddac prébie cisnieniowej na cis. 6atm.

Proj. przewdd ttoczny dn. 63mm z rur jw. (na odcinku P1 — Syq) nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowag tj. przewiertem sterowanym.

Proj. przewdd ttoczny dn. 90mm z rur jw. (na odcinku P2 — Sig) nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowag tj. przewiertem sterowanym.

Proj. przewdd ttoczny dn. 90mm z rur jw. (na odcinku P3 — Sy,) nalezy

wykona¢ metodg bezwykopowag tj. przewiertem sterowanym.



4. Kompaktowa oczyszczalnia sciekow 200RLM

4.1.Sposobb oczyszczania sciekéw

Oczyszczaniu zostang poddane tylko Scieki bytowo-gospodarcze.
Oczyszczalnia ta zapewni petne biologiczne oczyszczenie $ciekdw z nitryfikacjg
i denitryfikacjg oraz biologiczng defosfatacjg wtgcznie.

Scieki doptywajgce do oczyszczalni $ciekéw zostang wstepnie mechanicznie
podczyszczone za pomocg kraty koszowej przedmuchiwanej sprezonym
powietrzem. Krata znajduje sie w komorze denitryfikacyjnej. Zadaniem komory
jest nie tylko mechaniczne podczyszczenie Sciekdéw, ale rowniez umozliwienie
przeprowadzenia procesow denitryfikacji i defosfatacyjnych.

Wstepnie oczyszczone Scieki doptywajg poprzez otwory denne do komory
napowietrzania- bioreaktora, gdzie razem z aktywng biologicznie zawiesing
osadu czynnego poddawane sg napowietrzaniu za pomocg dyfuzoréw
drobnopecherzykowych. Kolonie mikroorganizmow  osadu czynnego
wykorzystujgc tlen z wttoczonego do bioreaktora powietrza rozktadajg zwigzki
organiczne zawarte w Sciekach. Sprezone powietrze doprowadzane jest do
systemu napowietrzania za pomocg dmuchawy bocznokanatowej lub ttokowej
umieszczonej w szafie technicznej zlokalizowanej obok oczyszczalni. Szafa
wykonana jest ze stali nierdzewnej typu DIN 1.4301 (lub réwnowazne).

Ze wzgledu na wydajnos¢ systemu napowietrzania, wiekszg od wymaganej
dla zapewnienia rozktadu zwigzkéow organicznych, nitryfikacji i stabilizacji
tlenowej osadu, dmuchawa sterowana bedzie cyklicznie za pomocg czasowego
urzgdzenia sterujgcego lub za pomocg optycznej sondy tlenowej. Dzieki
zastosowaniu okreslonego podziatu na komory funkcyjne caty system podzielony
jest na okreslone czesci w ktérych panujg warunki: tlenowe oraz beztlenowe.
Zachodzgce dzieki temu w komorze procesy denitryfikacji i wzmozonej
defosfatacji biologicznej pozwolg na osiggniecie wymaganego stopnia
oczyszczenia sciekéw i redukcje zwigzkow biogennych.

W miare naptywu sciekow do komory napowietrzania bedzie nastepowat ich
rownomierny doptyw do osadnika wtornego, umieszczonego w jego wnetrzu.
W projektowanej oczyszczalni zastosowano petny osadnik wtérny typu

Dortmundzkiego w postaci leja o przeptywie pionowym.



Scieki odprowadzane bedg z osadnika wtérnego przelewem pilastym.
Zsedymentowany w komorze osadnika wtornego osad nadmierny bedzie
odpompowywany przy pomocy pompy recyrkulacji (podnosnika powietrznego)

do komory denitryfikacyjne;.

4.2. Technologia wykonania oczyszczalni

Oczyszczalnia $ciekow, zwana dalej rowniez oczyszczalnig, zbiornikiem lub
urzgdzeniem musi mieC charakter przeptywowy oparty na technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego. Reaktor biologiczny ma by¢ skonstruowany
jako jednostka kompaktowa, cylindryczna podzielona na jednolite funkcjonalne
komory [strefe mechanicznego podczyszczania, komore denitryfikacyjng,
komore aktywnej nitryfikacji i osadnik wtorny].

Oczyszczalnia nie zawiera komory gnilnej, co catkowicie eliminuje
powstawanie nieprzyjemnych zapachdéw wystepujgcych podczas procesow
gnilnych. Oczyszczalnia posiada w osadnik wtorny w ksztatcie leja o kacie
nachylenia $cian 60° - typ dortmundzki, ktory zapewni optymalng sedymentacje
osadu i osigganie wysokiego stopnia oczyszczania Sciekdéw nawet do 98%.
Osadnik  wtérny  posiada system  pneumatycznego  odpompowania
zsedymentowanego osadu, przelew pilasty oraz system automatycznego
czyszczenia powierzchni osadnika wtornego Dodatkowo komora musi byc¢
wyposazona w walec srodkowy w celu ograniczania wyptywu substancji
flotujgcych.

Lokalng oczyszczalnie Sciekdw stanowig cztery zbiorniki. Wszystkie elementy
technologiczne jak réwniez korpus oczyszczalni, muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej chromowo niklowo-molibdenowej Cr-Ni-Mo wg DIN
1.4571 (lub rownowazne), ktéra gwarantuje 50 letnia trwato$¢ wyrobu.

Dopuszcza sie zastosowania kwasoodpornych obejm zaciskowych
wewnatrz zbiornika, jako elementow tgczgcych korpus z systemem
napowietrzania. Do recyrkulacji sciekbw muszg by¢ stosowane podnosniki
powietrzne (pompy mamutowe). Lokalna oczyszczalnia $ciekbw musi byé
wyposazona W pokrywy zapewniajgce swobodny przechdd, posiadajgcg

zabezpieczenie przeciwko otwarciu przez osoby postronne oraz dzieci.



4.3.Konstrukcja oczyszczalni

Konstrukcja oczyszczalni zapewni bezposredni petny dostep do catej
technologii czyli do wszystkich jej komor oraz elementdow wymiennych takich jak
dyfuzory napowietrzajgce oraz kompresor. Kompresor dostarczajgcy sprezone
powietrze do oczyszczalni jako jedyny element mechaniczny powinien
znajdowaC sie poza oczyszczalnig co zapewni jego tatwe serwisowanie
zwtaszcza w okresie zimowym.

Ksztatt oczyszczalni powinien zabezpieczy¢ jg przed efektem zagniecenia
lub skrecenia zbiornika podczas wielokrotnych procesow zamarzania ziemi w
warunkach zimowych poprzez eliminacje docigzenia oczyszczalni od goéry co
zabezpieczy oczyszczalnie przed niebezpieczng dla eksploatacji utratg
szczelnosci.

Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w dodatkowe wzmocnienia
| zabezpieczenia umozliwiajgce jej montaz w ziemi nawet przy bardzo wysokim
poziomie wod gruntowych.

Cata konstrukcja oczyszczalni powinna zapewni¢ wytrzymatos¢ na zgniatanie
i skrecanie podczas procesOw wielokrotnego zamarzania i rozmarzania
napierajgcej na oczyszczalnie ziemi nawet przy wysokim poziomie wod
gruntowych. Oczyszczalnia nie powinna posiada¢ zadnych uszczelek, ani innych
elementow trudno dostepnych, ktore mogg parciec i traci¢ swoje wiasciwosci
w miare uptywu czasu. Oczyszczalnia powinna by¢ wolna wewnatrz od
jakichkolwiek elementéw mechanicznych lub obrotowych, ktore mogg ulegac
zuzyciu lub uszkodzeniu. Odpowiednie zamkniete profile wzmacniajgce
wewnatrz oczyszczalni powinny zapewni¢ spojnosc catej konstrukcji, a przy tym
mogg byC tez wykorzystane do transmisji powietrza w odpowiednie miejsca
komor zapewniajgc w ten sposob doskonate pneumatyczne mieszanie
I napowietrzanie. Wszystkie elementy technologiczne oraz korpus oczyszczalni
wykonane sg ze stali kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej wg DIN
1.4571 (lub rownowazne).

Konstrukcja oczyszczalni umozliwia tatwy i peten bezposredni dostep do catej
technologii oczyszczania. Jest to niebagatelne przy czyszczeniu, konserwaciji

i usuwaniu wszelkich zaktocen jej pracy.



Ponad to konstrukcja oczyszczalni powinna umozliwiac jej zamkniecie przed

dostepem oso6b postronnych i dzieci.

Oczyszczalnia musi by¢ produkowana w zakfadzie posiadajgcym certyfikaty

potwierdzajgce spetnienie przez producenta odpowiednich norm jakosciowych
produkgciji takich jak: ISO9001, ISO14001, ISO 3834-2 (lub réownowazne).

4.4. Charakterystyka urzadzen oczyszczalni

W skitad projektowanej oczyszczalni sciekdw wchodzi¢ bedg nastepujgce

moduty:
- KOMORA OCZYSZCZALNI ( 4 szt.) - Ows/ KN/ Owt- o wymiarach

srednica d = 2800mm

wysokos¢ h = 2500mm

= pojemnos¢ aktywna- 36,9m?®

Podzielona na nastepujgce czesci:

osadnik wstepny- Ows (1szt)
komora napowietrzania - KN (3szt.)

osadnik wtorny - Owt: (3 szt.)

4.5.Wymagane wyposazenie oczyszczalni

4 zbiorniki oczyszczalni Srednica 2,8 m wysokos¢ 2,5 m,
Rura naptywowa,
Mechaniczne podczyszczenie — krata koszowa wykonana ze stali
nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej, w formie kosza
perforowanego, z mozliwo$cig zamkniecia doptywu sciekéw surowych na
blok oczyszczalni,
Czesc denitryfikacyjna:
a) Hydropneumatyczny podnosnik, mieszanie denitryfikacji
i napowietrzanie kraty koszowej,
b)Dodatkowy  hydropneumatyczny podnosnik do  mieszania
denitryfikacji,
Wstepna nitryfikacyja,
Nitryfikacyja wiasciwa,

Elementy napowietrzajgce-dyfuzory drobnopecherzykowe,



» (CzesC osadcza -osadnik wtorny,

= Komora gromadzgca ttuszcze i zawiesiny flotujgce,

» Zgarniacz ptywajgcych zanieczyszczen,

» Rura odptywowa potgczona z przelewem pilastym,

» Recyrkulacyjny hydropneumatyczny podnosnik,

= Zawory regulacyjne -rozdziat powietrza na poszczegolne etapy
oczyszczania,

= 4 wodoodporne pokrywy,

» Szafa sterujgca wykonana ze stali nierdzewnej, wraz z automatykg oraz
zabezpieczeniami prgdowym,

* Dmuchawa bocznokanatowa lub ttokowa

= Czasowy sterownik mechaniczny lub optyczna sonda tlenowa

Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane sg ze stali nierdzewnej

chromowo-niklowo-molibdenowej.

4.6. Stopien oczyszczania sciekow

Dobrano typ oczyszczalni przy zatozeniu nastepujgcych parametrow:

. do oczyszczalni odprowadzane sg zwykte sScieki bytowe i nie sg

doprowadzane zadne szkodliwe substancje obce,

o ilos¢ mieszkancow - 200 RLM,

o ilos¢ sciekdbw na mieszkanca - 150 dm3/RLM*d,

. biologiczne obcigzenie na mieszkanca - 60g BZT5/RLM*d,

. biologiczne obcigzenie na mieszkanca po wstepnym oczyszczaniu 40g

BZT5/RLM*d,

Stopien oczyszczania sciekdbw w  projektowanej oczyszczalni $ciekow
powinien odpowiada¢ wymogom zawartym w Rozporzgadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen

wodnych (Dz. U. 2019r. poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami).
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Skiad sciekéow

W petni biologiczne oczyszczalnie Sciekbw przeznaczone sg do
oczyszczania sciekow bytowo - gospodarczych, w tym sciekow powstajgcych
w gospodarstwie domowym z toalet, kuchni i tazienek. Urzgdzenie korzysta
z kolonii zywych mikroorganizméw (biomasy) przeznaczonych do degradacji
zanieczyszczen znajdujgcych sie w sciekach. Wiele substancji chemicznych
stosowanych w gospodarstwie domowym Ilub w zaktadzie moze zabijaC te
mikroorganizmy, szczegolnie, gdy dostang sie do sciekdw w duzych ilosciach.
Nalezy mie¢ na uwadze, Zze oczyszczalnia jest przeznaczona dla niewielkich
obszaréw mieszkalnych i pojedynczych domoéw i nie posiada tych samych
neutralizujgcych wtasciwosci dla wprowadzonych cieczy obcych, jak duze

oczyszczalnie sciekow.

Do oczyszczalni nie wolno wprowadzaé nastepujacych substanciji:

. woda powierzchniowa, deszczowa, drenazowa itd.

. ptyny silnikowe,

. tluszcze, oleje i smary,

. przeterminowane leki i Srodki lecznicze,

. farby, rozpuszczalniki i inne srodki rozcienczajace,

. trucizny (substancje toksyczne) lub substancje powstrzymujace

biologiczna degradacje,

. kwasy, zasady i inne chemikalia,

. substancje klejace powodujace zarastanie,

. odpadki domowe i odpadki biologiczne.

Srodki czyszczace stosowane w gospodarstwie domowym sg do przyjecia,

jesli stosowane sg zgodnie z zaleceniami producenta, zaréowno co do wielkosci,

jak i ich stezenia.

UWAGA:
Istniejace przylacze wodociggowe dn. 40mm kolidujagce z proj.
kompaktowg oczyszczalnig sciekéw 200RLM nalezy przebudowaé zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.
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5. Opis przepompowni sciekow P1

Zbiornik pompowni P1 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm,
wykonany ze zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na
tawie zelbetowe;.

Zasadniczg czesSC¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci
monolitu ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu
sie zanieczyszczen statych w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz
abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wiaz Zzeliwny typu
ciezkiego D400 dn. 800mm =z zamkiem zatrzaskowym bez otworow
wentylacyjnych, przez ktore mogtyby przedostawac sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikdw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych
z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m
ponad poziom terenu - zachowujgc ich stabilnosc.

Armatura DN65 wewnagtrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25
natomiast orurowanie DNG65 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub
rbwnowazne), tgczone na kotnierze.

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie
jak: tancuchy do podnoszenia pomp, gtdbwne uchwyty prowadnic, prowadnice,
elementy ztgczeniowe, Sruby wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni
na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor kulowy zwrotny
kotnierzowy DNG5 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DNG5.

Na kroccu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana bedzie ksztaitka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu
ttocznego DN65 wewnagtrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym
PE DN63

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym.
Pompa bedzie zamontowana w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy
sprzegajgcej. Montaz i demontaz pompy odbywac¢ sie bedzie przy pomocy
tancucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych pompe na stope

sprzegajgca.
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Sterowanie pracg pompy odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspoétpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekdéw. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej
na zamek moze by¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownig-
na scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na

specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza

energetyczneqgo do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do

pomp W przepompowni sciekow.

Praca pompy jest uzalezniona od poziomu sciekdw w zbiorniku pompowni
i jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej
sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany btyskajgcg lampa,
zamontowang na goérnej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 0,8kW uktad
sterowania realizuje rozruch bezposredni.

Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze
prace w trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo
wyposazona jest w:

= sterownik
= zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktad kontroli faz,
= zabezpieczenie nadprgdowe,
» |lampki sygnalizacyjne,
= przyciski sterujgce,
= 2 ptywakow,
» przekaznik termiczny,
= styczniki i przekazniki,
» licznik motogodzin pracy pompy.
» szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
» sygnalizacja Swietlna,
» czujnik poziomu sciekdw w pompowni,
Funkcje sterownika
= pomiar poziomu sciekdéw za pomocg sondy hydrostatycznej
= zabezpieczenie pompy przed pracg w suchobiegu i pompowni przed

przelaniem za pomocg 2 ptywakow
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= tryb pracy recznej

= tryb pracy automatycznej

» zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnika

» sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych,
awaryjnych identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnagtrz szafki

» sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych,
awaryjnych identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz
szafki

» licznik godzin pracy pomp

» sygnalizacja pracy i standéw alarmowych silnika pompy

» awaryjne zatgczenie pomp

» zabezpieczenie przepieciowe

5.1. Parametry techniczne proj. przepompowni sciekoéw P1

Tab.2 Parametry przepompowni sciekow P1

Dane dla
Dane :
pompowni P1

Srednica pompowni [mm] 1200
Wysokos¢ pompowni [mm] 2570
Moc pompy [kKW] 0,8
Rzedna w_lerzchu pokrywy 97.20
pompowni
Rzedna terenu w miejscu

o ) 97,20
posadowienia pompowni
Rzedna osi wylotu rurociggu

) 95,80

ttocznego z pompowni
Rzedna dpg dop’_fywu do 95,83/200
pompowni/$rednica
Rzedna dna pompowni 94,63
Wydajno$¢ pompowni w punkcie 3
pracy Q[l/s]
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 63
llos¢ pomp w pompowni 2
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5.2.Zasilenie w energie elektryczng, sterowanie i sygnalizacja

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi
przez ENERGA OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywac sie
bedzie automatycznie za pomocg sygnalizatorow poziomu sciekbw w komorze
czerpalnej. Rozruch pomp odbywaé¢ sie bedzie poprzez urzadzenie
tagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢ mozliwosé

pracy pomp naprzemiennie.

Tab. 3 Tabela parametrow pomp w przepompowni sciekéw P1

— llosé Prad Prad Max
c . . temp.
g obrotéow znamionowy | rozruchu pracy
2| P2 n In la_[lafin| TyP T
8. [KW] kabla
> [1/min] [A] [Al | [] [°C]
Z
2
o 1450 2,75 17 | 6,18 40
“ 08 T E

6. Opis przepompowni sciekéw P2

Zbiornik pompowni P2 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm,
wykonany ze zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na
tawie zelbetowej.

Zasadniczg czeS¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci
monolitu ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu
sie zanieczyszczen statych w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz
abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wiaz Zzeliwny typu
ciezkiego D400 dn. 800mm =z zamkiem zatrzaskowym bez otworow
wentylacyjnych, przez ktore mogtyby przedostawac sie zanieczyszczenia state

(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikéw pomp.
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Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych
z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m
ponad poziom terenu - zachowujgc ich stabilnosc.

Armatura DN65 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25
natomiast orurowanie DNG65 i ksztattki ze stali k.0o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub
rownowazne), tgczone na Kkotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do
prawidtowego dziatania pompowni takie jak: tancuchy do podnoszenia pomp,
gtbwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, sruby wykonane
ze stali kwasoodporne;.

W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor kulowy
zwrotny kotnierzowy DNG5 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DNG5.

Na kroccu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana bedzie ksztaitka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu
ttocznego DNG65 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym
PE DN90

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa
bedzie zamontowana w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej.
Montaz i demontaz pompy odbywac sie bedzie przy pomocy ftancucha
I prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pompy odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspétpracujgcego z czujnikiem poziomu $ciekow. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej
na zamek moze by¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownig-
na scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na

specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza

energetyczneqgo do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do

pomp W przepompowni Sciekow.

Praca pompy jest uzalezniona od poziomu sciekbw w zbiorniku pompowni
I jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej
sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany btyskajgcg lampa,
zamontowang na goérnej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 0,8kW uktad

sterowania realizuje rozruch bezposredni.
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Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze

prace w

trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo

wyposazona jest w:

sterownik

zabezpieczenie termiczne silnika,
uktad kontroli faz,
zabezpieczenie nadprgdowe,
lampki sygnalizacyjne,

przyciski sterujgce,

2 ptywakow,

przekaznik termiczny,

styczniki i przekazniki,

licznik motogodzin pracy pompy.
szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
sygnalizacja swietlna,

czujnik poziomu sciekdw w pompowni,

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej
zabezpieczenie pompy przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelaniem za pomocg 2 ptywakow

tryb pracy recznej

tryb pracy automatycznej

zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnika
sygnalizacja swietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych,
awaryjnych identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnagtrz szafki
sygnalizacja swietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych,
awaryjnych identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz
szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i standéw alarmowych silnika pompy

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe
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6.1. Parametry techniczne proj. przepompowni sciekow P2

Tab.4 Parametry przepompowni sciekow P2

Dane dla
Dane .
pompowni P2

Srednica pompowni [mm] 1200
Wysokos¢ pompowni [mm] 3120
Moc pompy [KW] 0,8
Rzedna w_|erzchu pokrywy 97.70
pompowni
Rzedna terenu w miejscu

o ) 97,70
posadowienia pompowni
Rzedna osi wylotu rurociggu

) 96,30

ttocznego z pompowni
Rzgdna dna doptywu do 95.78/200
pompowni/$rednica
Rzedna dna pompowni 94,58
Wydajnos¢ pompowni w punkcie 5
pracy Q[l/s]
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 90
llo§¢ pomp w pompowni 2

6.2.Zasilenie w energie elektryczng, sterowanie i sygnalizacja

Powyzsze nalezy wykonacC zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi
przez ENERGA OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywac sie
bedzie automatycznie za pomocg sygnalizatorow poziomu Sciekbw w komorze
czerpalnej. Rozruch pomp odbywaé sie bedzie poprzez urzadzenie
lagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢

pracy pomp naprzemiennie.
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Tab. 5 Tabela parametrow pomp w przepompowni sciekow P2

— llos¢ Prad Prad Max
c . . temp.
g obrotéw | znamionowy | rozruchu pracy
2| P2 n In la_[la/in| TYP T
8. [kW] kabla
> [1/min] [A] [A]l | [] [°C]
N~
L
o 7
1450 2,75 17 | 6,18 — 40
“ 08 50
X

7. Opis przepompowni sciekéw P3

Zbiornik pompowni P3 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm,
wykonany ze zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na
tawie zelbetowej.

Zasadniczg czeS¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci
monolitu ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu
sie zanieczyszczen statych w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz
abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wiaz Zzeliwny typu
ciezkiego D400 dn. 800mm =z zamkiem zatrzaskowym bez otworow
wentylacyjnych, przez ktore mogtyby przedostawac sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikéw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych
z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m
ponad poziom terenu - zachowujgc ich stabilnosc.

Armatura DN65 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25
natomiast orurowanie DNG65 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub
rownowazne), tgczone na Kkotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do
prawidtowego dziatania pompowni takie jak: tancuchy do podnoszenia pomp,
gtébwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, sruby wykonane

ze stali kwasoodporne;.
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W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor kulowy
zwrotny kotnierzowy DNG5 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DNG5.

Na kroccu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana bedzie ksztaitka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu
ttocznego DNG65 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym
PE DN90

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa
bedzie zamontowana w zbiorniku przy pomocy Zzeliwnej stopy sprzegajace;j.
Montaz i demontaz pompy odbywa¢ sie bedzie przy pomocy tancucha
I prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pompy odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspétpracujgcego z czujnikiem poziomu $ciekow. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej
na zamek moze by¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownia-
na scianie wewngtrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na

specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza

energetyczneqgo do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do

pomp W przepompowni Sciekow.

Praca pompy jest uzalezniona od poziomu sciekbw w zbiorniku pompowni
I jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej
sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany btyskajgca lampa,
zamontowang na gornej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 0,8kW uktad
sterowania realizuje rozruch bezposredni.

Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze
prace w trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo
wyposazona jest w:

= sterownik

» zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktad kontroli faz,

= zabezpieczenie nadprgdowe,

» |lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= 2 ptywakodw,
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przekaznik termiczny,

styczniki i przekazniki,

licznik motogodzin pracy pompy.

szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
sygnalizacja swietlna,

czujnik poziomu sciekdw w pompowni,

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej
zabezpieczenie pompy przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelaniem za pomocg 2 ptywakow

tryb pracy recznej

tryb pracy automatycznej

zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnika
sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych,
awaryjnych identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki
sygnalizacja swietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych,
awaryjnych identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz
szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnika pompy

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe
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7.1. Parametry przepompowni sciekéw P3

Tab.6 Parametry przepompowni sciekéw P3

Dane dla
Dane ;
pompowni P3
Srednica pompowni [mm] 1200
Wysokos¢ pompowni [mm] 3400
Moc pompy [KW] 0,8
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 99,90
Rzedna terenu w miejscu
o ) 99,90
posadowienia pompowni
Rzedna osi wylotu rurociggu
) 97,70
ttocznego z pompowni
Rzgdna dna doptywu do 97.00/200
pompowni/srednica
Rzedna dna pompowni 95,60
Wydajno$¢ pompowni w punkcie 5
pracy Q[l/s]
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 90
llo§¢ pomp w pompowni 2

7.2.Zasilenie w energie elektryczng, sterowanie i sygnalizacja

Powyzsze nalezy wykonacC zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi
przez ENERGA OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywac sie
bedzie automatycznie za pomocg sygnalizatoréw poziomu sciekow w komorze
czerpalnej. Rozruch pomp odbywaé sie bedzie poprzez urzadzenie
lagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢

pracy pomp naprzemiennie.
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Tab. 7 Tabela parametrow pomp w przepompowni sciekéw P3

= llosé Prad Max
c . . Prad rozruchu temp.
g obrotéw | znamionowy pracy
2| P2 n In la la/ln Typ T
8. [kW] kabla
> [1/min] [A] [A] [-] [°C]
M~
L
o z
1450 275 17 | 6,18 - 40
o8 % o
X

8. Przepompownia sciekow P4

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm,
wykonany ze zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na
tawie zelbetowej.

Zasadniczg czeS¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci
monolitu ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu
sie zanieczyszczen statych w pompowni. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony
we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez
otworow  wentylacyjnych, przez ktére moglyby przedostawaC¢ @ sie
zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na
trwatoS¢ wirnikow pomp. Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur
nawiewno-wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie
i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu - zachowujgc ich stabilnos¢.

Armatura DN65 wewnagtrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25
natomiast orurowanie DNG5 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub
rbwnowazne), tgczone na Kkotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do
prawidtowego dziatania pompowni takie jak: tancuchy do podnoszenia pomp,
gtbwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, Sruby wykonane

ze stali kwasoodporne;.
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W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor kulowy
zwrotny kotnierzowy DNG65 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DNG5.
Na kréccu ttocznym, na zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu
ttocznego DNG65 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym
PE DN110

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy. Pompy bedg zamontowane
w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej. Montaz i demontaz pomp
odbywaé sie bedzie przy pomocy fancucha i prowadnic stalowych Kk.o.
naprowadzajgcych pompy na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pomp odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu sciekow.

Sterownik umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia
IP55, zamykanej na zamek moze by¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub
poza pompownig-na Scianie wewngtrz budynku, zawieszony na stupie lub

posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzieé zasilanie przepompowni od

zlacza energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie

do pomp w przepompowni sciekOw.

Sterownik jest przeznaczony do wspoétpracy z dwiema pompami. Praca
pompy jest uzalezniona od poziomu sciekow w zbiorniku pompowni i jest
sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika.
Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany btyskajgcg lampg, zamontowang na
gornej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 1,3kW uktad sterowania realizuje
rozruch bezposredni. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace
przepompowni a takze prace w trybie recznego sterowania.

Szafa sterownicza standardowo wyposazona jest w:

= sterownik

» zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktad kontroli faz,

= zabezpieczenie nadprgdowe,

» |lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= alternacja pracy pomp,
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2 ptywakow,

przekaznik termiczny,

styczniki i przekazniki,

licznik motogodzin pracy pomp.

szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
sygnalizacja swietlna,

czujnik poziomu sciekdw w pompowni,

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej
zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelaniem za pomocg 2 ptywakoéw

tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczenia pomp

tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach
zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikow
sygnalizacja swietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanoéw alarmowych silnikéw pomp

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe
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8.1. Parametry przepompowni sciekéw P4

Tab.8 Zestawienie parametrow pompowni sciekow P4

Dane Dane dla pompowni

Srednica wewnatrz pompowni 1200
[mm]
Wysokos¢ pompowni [mm] 3110
Moc pompy [kW] 1,3
Rzedna vv_lerzchu pokrywy 98.20
pompowni
Rzedna terenu w miejscu

o ) 98,20
posadowienia pompowni
Rzedna osi wylotu rurociggu

) 97,00

ttocznego z pompowni
Rzgdna dna doptywu do 96,49/200
pompowni/$rednica
Rzedna dna pompowni 95,09
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 110
llos¢ pomp w pompowni 2

8.2.Zasilenie w energie elektryczng, sterowanie i sygnalizacja

Powyzsze nalezy wykonacC zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi
przez ENERGA OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywac sie
bedzie automatycznie za pomocg sygnalizatoréw poziomu sciekow w komorze
czerpalnej. Rozruch pomp odbywaé¢ sie bedzie poprzez urzadzenie
lagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢

pracy pomp naprzemiennie.
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Tab. 9 Tabela parametrow pomp w przepompowni sciekéw P4

= llosé Prad Max
c . . Prad rozruchu temp.
% obrotéw | znamionowy pracy
g | P2 n In la la/ln Typ T
8. [kW] kabla
> [1/min] [A] [A] [-] [°C]
10
R
N~
< L
3 | 43 1450 3,54 17 | 4.80 Z 40
N~
o
T
x

9. Zbiornik usredniajacy

Charakterystyka proj. zbiornika  usredniajgcego  jednokomorowego
zelbetowego o pojemnosci V=10m?>:

» wymiary: dlugos¢ 300cm, szerokos¢ 200cm, wysokos¢ 160cm

= ptyta pokrywowa grubosci 12cm

= klasa betonu: C20/25

» stopien wodoszczelnosci betonu: W8

» nasigkliwos¢ betonu < 6%

= szczelno$é zbiornika: < 0,1 (1/m?) powierzchni wewnetrznej, czas proby

0,5h
= wiaz zeliwny klasy C250kN dn. 600mm

wlot do zbiornika srednicy dn. 200mm

Proj. sie zbiornik podziemny, zelbetowy, wodoszczelny. jednokomorowy
z dnem o pojemnosci V=10m?>. Posadowiony na ptycie dennej. Beton klasy B-25
zageszczony. Drut zbrojeniowy — 8 klasy A Il (18G2, 20G2Y). Sciany zelbetowe
gr. 10cm. Ptyta pokrywowa betonowa grubosci 12cm. Beton klasy B-25. Stal
zbrojeniowa 10 (12) klasy A lll (34GS).
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10. Zagospodarowanie terenu — ukiad drogowy

Projektuje sie uktad drogowy zapewniajgc dojazd i obstuge oczyszczalni
Sciekow w m. Bocien gm. Chetmza od strony drogi powiatowej. Dla potrzeb
oczyszczalni Sciekow planuje sie wykorzystacC istn. zjazd z drogi powiatowe]
0 parametrach zjazdu publicznego.

Droge dojazdowg do proj. oczyszczalni $ciekdw projektuje sie wykonac
z kostki betonowej na podbudowie betonowej. Konstrukcje ograniczono
kraweznikiem wtopionym 15x 30cm na fawie betonowej z oporem grubosci
10cm. Niwelete dojazdu zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcego
zjazdu z drogi powiatowej. Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie
nawierzchni nadajgc spadki podtuzne i poprzeczne w przylegty teren.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwe
konstrukcyjng drogi dojazdowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” (lub réwnowazne)
Przyjeto grubos¢ catej konstrukcji drogowej 46cm. Gtebokos¢ przemarzania
Hz=1,0m. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu warstwy gruntu
stabonosnego, nalezy warunkowo przewidzieC wzmocnienie podtoza
geosyntetykiem.

Koniecznos¢ wprowadzenia geosyntetyku pod konstrukcjami drogowymi,
w przypadku braku mozliwosci osiggniecia wymaganych parametrow
wytrzymatosciowych podtoza, na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru.

Konstrukcja istn. zjazdu i proj. drogi dojazdowej

» warstwa Scieralna z kostki betonowej —8cm
= warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 —3cm
= podbudowa z betonu C8/10 —20cm
» podsypka piaskowa —15¢cm

* wzmochienie podtoza geosyntetykiem stosowane
warunkowo w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru

Razem -46cm
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Konstrukcja poboczy

warstwa kruszywa tamanego grubosci 0/31,5mm —20cm

warstwa piasku —15¢cm

Razem - 35cm

pobocza gruntowe szerokosci 1,0m ze spadkiem poprzecznym i=6%
krawezniki betonowe oraz oporniki na tawie betonowej z oporem z C12/15
gr. 10cm

po wykonaniu koryta grunt rodzimy nalezy dogesci¢ do wskaznika
zageszczenia I1s=1,0

projekt dopuszcza zamiane podbudowy na warstwe z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

11. Ogrodzenie z bramg oczyszczalni sciekow

Projektowang oczyszczalnie sciekdbw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowag

o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m

zgodnie z zat. do Projektu Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym

miejscu umiescic¢ tabliczke:

zakaz wstepu osobom nie upowaznionym

zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu

tablice ostrzegajgce przed substancjami tatwopalnymi i trujgcymi
adres i telefon uzytkownika

nazwa obiektu

IV. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystgpic po wytyczeniu trasy kanalizacji sanitarnej,

przytgczy kanalizacji sanitarnej, przewoddw ttocznych. W trakcie robét ziemnych

przestrzegac¢ obowigzujgcych warunkoéw technicznych, bhp oraz norm.
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Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonac
przekopy prébne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Przekopy
prébne wykonaé recznie. Roboty ziemne prowadzic w 80% mechaniczne
i w 20% recznie z zabezpieczeniem Scian wykopdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP w tym zakresie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasg wykopow
zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

Grunt stanowigcy nadmiar nie nadajgcy sie do wbudowania, nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez inwestora, a nastepnie starannie rozplantowac

W sposob uzgodniony z Inwestorem.

2. Umocnienie wykopoéw

W projekcie przewidziano umocnienie scian wykopow do gtebokosci 3,5m

wypraskami stalowymi.

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi ,Roboty budowlano-montazowe cz. Il. Instalacje sanitarne
| przemystowe”

Do robdt montazowych przystgpiC po starannym recznym przygotowaniu
podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego Ilub sSredniego dobrze
uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do
rob6ét montazowych. Ztgcza na przewodach kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
wykonywaC¢ z zastosowaniem wuszczelki gumowej fabrycznej a rure
wprowadzajgc do kielicha bosym koncem ,do oporu”. Nalezy dokonac
kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania uszczelki do rury na catym
jej obwodzie.

Ztgcza na przewodzie ttocznym z rur PE wykonywacC poprzez zgrzewanie
doczotowe. Ztgcza na przewodzie kanalizacji sanitarnej z rur PE wykonywac
poprzez zgrzewanie doczotowe.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza gruntem =z urobku Ilub

podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
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W ramach robét montazowych nalezy wykonac rowniez obsypki ochronne rur
oraz podbicie bokow kanatéw. Obsypki ochronne rur wykonywacC recznie
z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego. Celem utrzymania stopnia
zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy uktada¢ i zageszczac¢ po uprzednim
rozszalowaniu przydennej strefy scian wykopu. Obsypke ochronng wykonywac
do wysokosci 15cm powyzej wierzchu rury .

UWAGA: Doktadnosé wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze
znaczenie dla wytrzymalosci rur.

Projekt nie zawiera szczegotéw technicznych przedstawiajgcych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanych rurociggdw z sieciami uzbrojenia
podziemnego. Kolizje takie nie powinny wystgpic. W przypadku jednak
wystgpienia takiej kolizji rozwigzania te zarowno sytuacyjne jak i wysokosciowe

(o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione bedg w trybie nadzoru autorskiego.

4. Zasypka wykopow

Pozostatg czes¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopdéw  umocnionych. Pod
drogami, chodnikami zasypke prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzgdcy pasa
drogowego tj. Powiatowego Zarzadu Drog lub Gminy Chetmza. Nie zasypywac
wykopdw gling, gruzem, kamieniami.

Wystepujace nawierzchnie drogowe w pasie prowadzonych robot nalezy
odtworzy¢ zgodnie ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcjg

Odbudowy Nawierzchni.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych

w pasie prowadzonych wykopéw, nalezy je w 100% wymieni¢ na grunt

mineralny i zagesci¢ zgodnie z PN-EN.
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V. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszych warunkéw wykorzystano nastepujace normy
i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej, przylaczy kanalizacji sanitarnej
i przewodu ttocznego:

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze (lub rownowazne).

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne (lub rownowazne).

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne
i definicje (lub rownowazne).

4. PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania (lub

rbwnowazne).

5. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie (lub

rbwnowazne).

6. PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko (lub rownowazne).

7. PN-EN 7552-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja

i uzytkowanie (lub rownowazne).

8. PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja (lub

rbwnowazne).

9. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce
oceny zgodnosci (lub rwnowazne).

10. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -—
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe 2z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu (lub rownowazne).

11. PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych (lub rownowazne).

12. PN-EN 14457:2005 (U) Wymagania ogdélne dotyczgce elementow

specjalnie zaprojektowanych do wuzytku w bezwykopowej budowie

kanalizacji (lub rwnowazne).
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13. PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc¢ 1. Wymagania ogolne (lub rownowazne).

14. PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych 2z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc¢ 2. Rury (lub rownowazne).

15. PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc 3. Ksztattki (lub rownowazne).

16. PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc¢ 4. Armatura (lub réwnowazne).

17. PN-EN 13244-5: 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie (lub rwnowazne).

18. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno

0goblnego przeznaczenia (lub rownowazne).

19. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i za szwem. Wymiary i masa

na jednostke dtugosci (lub réwnowazne).

20. PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze (lub réwnowazne).

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych (lub

rbwnowazne).

22. PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.

Cz.1: Wymagania ogolne (lub rownowazne).

23. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe 2z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe (lub

rbwnowazne).
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24. PN-EN 1917:2004/AC:2006 —Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe (lub
rbwnowazne).

25. PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania (lub
rbwnowazne).

26. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych (lub
rbwnowazne).

27. PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne (lub rownowazne).

VI. UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, przytlaczy kanalizacji sanitarnej
I przewodow ttocznych dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

2. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢c wymogow  okreslonych
w:,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

3. Przed przystgpieniem do robodt nalezy zawiadomic¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

4. Nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykona¢ wraz
z barierami ochronnymi.

5. Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzgdzenia podziemne
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore
te urzadzenia eksploatuja.

6. Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarnej
I przewodow ttocznych przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora

Nadzoru.
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7. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowacC, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii
robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych, bedg
uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

9. Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN -83 / 8836 - 02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania” (lub réwnowazne).

11. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzic w 80% mechaniczne
i w 20% recznie =z zabezpieczeniem Scian wykopow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

12. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznacC sie

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.

VIl. OBSZAR ODDZALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji
sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarnej, przewodow ttocznych wraz z
przepompowniami sciekdw P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej sciekow
200RLM w m. Bocien gm. Chetmza w mysl| art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14,
9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23,
9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obreb 0002

Niniejsza inwestycja zgodna jest Dziatem Il Roz. 5 § 26.1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
Z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta Gminy Chetmza.

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko bedzie miat charakter

tymczasowy i lokalny (podczas prac montazowych) {j.:
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= w celu redukowania emisji hatasu i zanieczyszczeh do atmosfery prace
budowlane prowadzone bedg przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie
w dobrym stanie technicznych. Ograniczona bedzie ich jednoczesnos$¢ ich
pracy. Na czas postoju silniki bedg wytgczane. Maszyny emitujgce hatas o
duzym natezeniu uzytkowane bedg tylko w ciggu dnia i czas ich pracy
zostanie maksymalnie skrocony.
» odpady powstajgce podczas prowadzonych prac budowlanych beda
odpowiednio magazynowane a nastepnie sukcesywnie wywozone przez
uprawnione firmy.
Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko podczas eksploatacji:
» inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczeh chemicznych ani
energii do srodowiska, przewody rurowe wykonane bedg z trwatego
szczelnego materiatu, a sposéb ich potgczenia wyeliminuje nieszczelnosci
= przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnig ziemi, wykonane beda
z odpowiednich materiatbw odpornych na oddziatywanie chemiczne,
termiczne i obcigzenia statyczne oraz zostang odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Budowa przewodow kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym zgodna jest
z Art. 39 ust 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz. U. 2020

poz. 470 z pdzniejszymi zmianami).

VIIl. ZESTAWIENIE PARAMETROW INWESTYCJI

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nw. podstawowe materiaty:
» kanat sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L= 633,00m
» kanat sanitarny z rur PE-HD PN10 dn. 225mm L= 12,00m
= przewod ttoczny z rur PE-HD dn. 110mm L=1,5m
» przewdd ttoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 90mm L=128,5m
» przewdd ttoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 63mm L=96,5m
» przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=191,00m

36



» studnia kanalizacyjna rewizyjna, zelbetowa dn. 1200mm — 50szt.
» przepompownia $ciekow P1 — 1kpl

» przepompownia sciekow P2 — 1kpl

» przepompownia $ciekow P3 — 1kpl

» przepompownia $ciekow P4 — 1kpl

= zbiornik usredniajacy o pojemnosci 10m?® — 1szt

» kompaktowa oczyszczalnia sciekow 200RLM — 1kpl
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

|. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewodow
ttocznych wraz z przepompowniami sciekow P1, P2, P3, P4, oczyszczalni
kompaktowej sciekéw 200RLM w m. Bocieh gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6,
9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17,
9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obreb 0002

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Chetmza,
ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. Jan Kretkowski

ul. Miodowa 3,

87-103 Mata Nieszawka

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow.

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarne;j,
przewodow ttocznych wraz z przepompowniami sciekow P1, P2, P3, P4,
oczyszczalni kompaktowej sciekdw 200RLM w m. Bocieh gm. Chetmza - dz. nr
1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18,
9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obreb 0002

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarnej

| przewodow ttocznych,
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- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez
przekopy poprzeczne,

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie
o Scianach pionowych szalowanych wypraskami stalowymi

- zabezpieczenie wykopow,

- wykonanie przeciskow — 1szt,

- wykonanie przewiertow sterowanych — 3szt,

- montaz kanalizacji sanitarnej,

- montaz przytgczy kanalizacji sanitarnej,

- montaz przewodow ttocznych

- montaz przepompowni sciekow P1, P2, P3, P4

- montaz zasilania energetycznego,

- montaz kompaktowej oczyszczalni sciekow,

- demontaz szamb

- demontaz istn. studni kanalizacyjnych

- zamulenie istn. odcinkdw kanalizacji sanitarne;j

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbidr techniczny,

- zasyp reczny i mechaniczny przewodoéw,

- rozruch technologiczny przepompowni sciekow P1, P2, P3, P4

- przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuje:
- kanalizacja sanitarna @ 200mm,
- kanalizacja deszczowa @ 200mm
- sie¢ wodociggowa @ 90mm, & 160mm, @ 100mm
- przylgcza wody @ 40mm,
- kable energetyczne

- kable telefoniczne
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3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujgce

elementy zagospodarowania terenu:

wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
montaz rur kanalizacyjnych,

wykonanie przeciskow,

wykonanie przewiertow sterowanych,

montaz studni kanalizacyjnych,

montaz kompaktowej oczyszczalni sciekow,
montaz przepompowni sciekoéw P1, P2, P3, P4
demontaz szamb

demontaz istn. studni kanalizacyjnych,
zamulenie istn. odcinkéw kanalizacji sanitarnej

istn. uzbrojenie podziemne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:

przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu

uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie

bhp

na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.
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Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich
zatrudnionych pracownikédw (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw
z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zosta¢ przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze
nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robaot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robaot i kierownik budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

41



