OPIS TECHNICZNY

|l. Podstawa opracowania:

- projekt architektoniczno-budowlany

- obowigzujgce normy i literatura techniczna

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego wykonana przez:
Stanistaw Bednarz — Ustugi Geologiczne
ul. Komunalna 11
34-240 Jordanow

Il. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja zbiornika wyréwnawczego o poj.
150m® wraz z budynkiem technicznym lokalizowanego w miejscowosci Jabtonka.
Opracowanie niniejsze posiada zakres projektu technicznego, niezbednego do
rozpoczecia i prowadzenia robot budowlanych. W razie potrzeby uszczegotowienia
projektu technicznego nalezy zleci¢ projekt wykonawczy.

lll. Charakterystyka ogolna obiektu:

Zbiomnik wyréwnawczy o poj. 150m®, zaprojektowano wykonanie konstrukcji
zbiornika w technologii zelbetowej. Sciany konstrukcyjne zelbetowe, piyta gérna
zelbetowa. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na ptycie dennej
zelbetowej. Budynek techniczny jednokondygnacyjny usytuowany na zbiorniku.
Zaprojektowano wykonanie $cian budynku metodg tradycyjng w technologii murowo-
zelbetowej. Sciany konstrukcyjne parteru z bloczkéw wapienno-piaskowych, spiete
wiencami zelbetowymi. Strop nad parterem Zzelbetowy ptytowy, dach drewniany pokryty
blachodachdwkg. Obliczen elementéw konstrukcyjnych dokonano w zakresie liniowo-
sprezystym.

IV. Kateqgoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgodniono z
wykonawcg specjalistycznych robét geotechnicznych, kategorie geotechniczng catego
obiektu budowlanego okres$lam jako: druga kategorie geotechniczna.

V. Charakterystyka poszczeqolnych elementow konstrukcyjnych obiektu:

ZBIORNIK

Fundament w formie ptyty dennej utozy¢ na gruncie rodzimym, nienaruszonym
wykopami, na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu grubosci 10cm oraz
izolacji przeciwwodnej w postaci papy termozgrzewalnej x2. Ptyta denna, zelbetowa
wylewana ze spadkiem 1% o zmiennej grubosci od 30cm do 36cm, zbrojona pretami
#12mm ze stali zebrowanej AllIN B500B wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne Zelbetowe gr. 24cm. Sciany wylewane w
szalunkach zbrojone pretami #12mm ze stali zebrowanej AllIN B500B wg rysunkow
konstrukcyjnych.
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Sciany zewnetrzne Zelbetowe gr. 24cm z izolacjg przeciwwodng w postaci papy
termozgrzewalnej x2. Sciany wylewane w szalunkach zbrojone pretami #12mm ze
stali zebrowanej AllIN B500B wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Sciany wewnetrzne zelbetowe gr. 24cm. Sciany wylewane w szalunkach zbrojone
pretami #12mm ze stali zebrowanej AllIN B500B wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Piyta gorna, zelbetowa, ptyta grubosci 30cm zbrojona dwukierunkowo pretami
#12mm ze stali zebrowanej B500B z izolacjg przeciwwodng w postaci papy
termozgrzewalnej x2. Kierunki zbrojen stropu podano na poszczegdinych rysunkach
konstrukcyjnych.

Beton zbiornika klasy B37 (C30/37) wodoszczelny min. W8

SCIANY (budynku technicznego)
Sciany zewnetrzne parteru z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 18cm z warstwg
ocieplenia ze styropianu na kleju.

STROP (budynku technicznego)
Strop poziomy nad parterem zelbetowy, ptytowy, ptyta grubosci 14cm zbrojona
dwukierunkowo pretami #12mm ze stali zebrowanej B500B. Kierunki zbrojeh stropu
podano na rysunku konstrukcyjnym. Strop wylewany jednoczesnie z belkami i
wiencami danej kondygnacji. Oparcie ptyty na Scianach za posrednictwem wiencow
zelbetowych zbrojonych 4#12mm strzemiona #8mm co 30cm o wymiarach szerokosci
Scian nosnych i wysokosci 30cm.

NADPROZA (budynku technicznego)
Zelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach. Gtéwne nadproza konstrukcyjne
szerokosci Scian nosnych, wysokosci zmiennej. Zbrojenie wg rysunku
konstrukcyjnego ,Rzut parteru”.

DACH (budynku technicznego)
Drewniany, krokwiowy, oparty na murtatach. Zakotwienie murtat dachu do plyty
zelbetowej parteru za pomocg srub J16 co okoto 1.25m. Wielkosci poszczegdlnych
elementow wiezby wg rysunku ,Rzut wiezby dachowej’. Potgczenia na wreby i
gwozdzie.

VI. Rodzaj zastosowanych materiatldw konstrukcyjnych:

- Beton klasy B37 (C30/37) — wodoszczelny min W8 - zbiornik
- Beton klasy B25 (C20/25) — budynek techniczny

- Stal zbrojeniowa:
o podstawowa AllIN — B500B, zebrowana, oznaczona na
rysunkach symbolem # (Srednice pretow #12mm)
o pomocnicza AllIN — B500B, Zzebrowana, oznaczona na rysunkach
symbolem # (Srednice pretow #8mm - strzemiona)
- Bloczki wapienno-piaskowych gr.18cm (silikat)
- Zaprawa cem — wap marki 5 lub gotowa zaprawa klejowa
- Drewno konstrukcyjne klasy C-24(sosna, Swierk) wilg. ponizej 12%
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VIl. Uwagi i zalecenia:

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntu o gorszych parametrach niz przyjeto
w obliczeniach nalezy wezwac projektanta.

W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych, prace prowadzi¢ w okresach
suchych a odstoniete podtoze gruntowe zabezpieczac¢ przed intensywnymi opadami
atmosferycznymi oraz zmianami wilgotnos$ci gruntu, ktére mogg powodowaé
pogorszenie parametrow fizyko — mechanicznych gruntow.

W celu ograniczenia procesu odprezania sie gruntow zaleca sie aby prace
zwigzane z fundamentowaniem wykonac¢ bezposrednio po wybraniu wykopow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa, a w szczegdlnosci konieczny jest geologiczny odbior podtoza fundamentowego
pod wzgledem zgodnosci parametréw geotechnicznych podtoza z parametrami
stwierdzonymi w Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu budowlanego i
posadowienia w catosci w obrebie zwirow z otoczakami warstwy 3.

Projektowat:

Sprawdzit:
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