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-BETON B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8
- STAL ZBROJENIOWA

-Alll N (B500B)
- Otulina zbrojenia 3,0cm - dla zbiornika
- Otulina zbrojenia w elementach majacych
kontakt z gruntem 5cm

RYSUNKI ROZPATRYWAC’LACZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY
| PROJEKTOW BRANZOWYCH.

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego
sposobu uzytkowania obiektu, wszelkie zmiany oraz odstepstwa
od zatozen projektowych wymagajg dodatkowej analizy
konstrukcji.

- Plyte denng posadowi¢ na rodzimym nienaruszonym gruncie,
na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

- Plyta denna wylewana ze spadkiem 1% o grubosci zminnej od
30 do 36¢cm zbrojona pretami #12mm wg przekrojow

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe gr. 24cm zbrojone
pretami #12mm wg przekrojow

- Plyta gorna, zelbetowa, ptyta grubosci 30cm zbrojona pretami #
12mm wg przekrojow

- W przypadku przerwania robo6t na czas zimowy, obiekt nalezy
zabezpieczyé przed wysadzeniami mrozowymi

- Roboty fundamentowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa, a w szczegolnosci konieczny jest
geologiczny odbidr podioza fundamentowego pod wzgledem
zgodnos$ci parametrow geotechnicznych podtoza z parametrami
stwierdzonymi w Geotechnicznych warunkach posadowienia
obiektu budowlanego w catosci w warstwie : zwiry z otoczakami.
- W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych, prace
prowadzi¢ w okresach suchych a odstonigte podtoze gruntowe
zabezpiecza¢ przed intensywnymi opadami atmosferycznymi
oraz zmianami wilgotnosci gruntu, ktére mogg powodowac
pogorszenie parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw

- W celu ograniczenia procesu odprezania sig gruntow zaleca sie
aby prace zwigzane z fundamentowaniem wykona¢
bezposrednio po wybraniu wykopow.
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BIURO PROJEKTOWE

KONSTRUKTOR _ PAWEL POLACZEK
Orawka 52, 34-480 Jabtonka
kostruktor.podhale@gmail.com

tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389

OBIEKT BUDOWA ZBIORNIKA
WYROWNAWCZEGO O POJ. 150m?
LOKALIZACJA JABLONKA
DZ. EWID. NR : 4067/3
inz. Pawet Polaczek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
KONSTRUKCJE w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
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