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PROJEKT TECHNICZNY — ARCHITEKTURA - CZESC OPISOWA

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO;
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 150m°
wraz z budynkiem technicznym (jednokondygnacyjnym, parterowym) i infrastrukturg towarzyszacy
oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Jabtonka
e sie¢ wodociggowa rozdzielcza
e rurociag ttoczny
e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa kabel YKY 4x10mm wraz z przewodem
sterujgcym w rurze ochronnej D110mm
e przytgcz kanalizacji sanitarnej
e przytgcz kanalizacji deszczowej
e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa do budynku; L=43,0mb (przytacz energetyczny
projektowany bedzie przez Tauron zgodnie z umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej)
e utwardzenia dojazdu, dojsé, miejsc postojowych na samochody osobowe oraz miejsca
gromadzenia odpaddéw statych
na dz. ew. nr: 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143;
Kategoria obiektu budowlanego : XXX — obiekt stuzacy do korzystania z zasobdw wody
XXIV — zbiornik wodny
XXIV = siec

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO;
2.1. SPOSOB UZYTKOWANIA:
e  Budynek techniczny:
Budynek bedzie uzytkowany jako budynek techniczny. Budynek wolnostojacy,
jednokondygnacyjny,
z jedng kondygnacja nadziemna: parter + strych nieuzytkowy w kubaturze dachu.
e  Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’:
Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m° bedzie stuzyt do zaopatrzenia w wode budynkéw
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Jabtonka

2.2. PROGRMA UZYTKOWY:
e Budynek techniczny:
Parter — pomieszczenie techniczne
Strych nieuzytkowy w kubaturze dachu
e  Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’:
Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m° bedzie stuzyt w celu zaopatrzenia w wode budynkéw
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Jabtonka

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW,
O KTORYCH MOWA W ART.32 UST.1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH:

3.1. UKtAD PRZESTRZENNY
e Budynek techniczny:
Budynek techniczny zaprojektowano stosownie do jego przeznaczenia. Uktad przestrzenny
dopasowany do funkcji budynku i wymagan i ustalen inwestora, uwarunkowan lokalizacyjnych, w

102



oparciu o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wytycznych
architektonicznych i innych obowigzujacych przepiséw, Polskich Norm, wymaganych opinii itp.
Budynek petnit bedzie funkcje budynku technicznego, z pomieszczeniem nieprzeznaczonym na
pobyt staty.

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m>:

Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m° projektuje sie jako podziemny, wielotraktowy, mieszany o
konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Zbiornik o scianach nosnych podtuznych i poprzecznych ze
stropem pfaskim Zelbetowym monolitycznym. Konstrukcja posadowienia zelbetowa -
monolityczna, ponizej poziomu przemarzania gruntu — w dostosowaniu do spadku terenu. Obiekt
wznoszony systemem tradycyjnym. Konstrukcja obiektu prosta, statycznie wyznaczalna. Obiekt
dopasowany do funkcji i ustalef inwestora, uwarunkowan lokalizacyjnych, w oparciu o wypis z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wytycznych architektonicznych i
innych obowigzujacych przepiséw, Polskich Norm, wymaganych opinii itp.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

e Budynek techniczny:
Forma architektoniczna budynku, w nawigzaniu do cech regionu i tradycji miejsca, harmonizuje z
otoczeniem. Rozwigzanie obiektu na planie prostokata. Dach stromy, dwuspadowy z kalenica
gtéwng usytutowana réwnolegle do podtuznej osi budynku. Okap dachu wysuniety przed lico
budynku. Proponowane tradycyjne zdobnictwo (podmurdéwka cegta szara, deska czotowai drzwi
drewniane itp.). Przy zastosowaniu miejscowych materiatdw wykonczeniowych i ciemnej
kolorystyki dachu, kontrastujgcej z jasnymi odcieniami $cian zewnetrznych — maja $wiadczy¢ o
charakterze regionalnej tradycji budowlanej.

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m>: Nie dotyczy

3.3. WYGLAD ZEWNETRZNY- WYROBY WYKONCZENIOWE / KOLORYSTYKA

Budynek techniczny:
e Sciany murowane:
o Tynkowane w kolorze biatym
o Elementy wykoniczeniowe — cegta, kolor szary
o Elementy wykorczeniowe —drewno naturalne lub oktadzina imitujgca drewno

naturalne w kolorze naturalnego drewna
e  Pokrycie dachowe:

o Blachodachéwka z posypka — w kolorze czarnym
e Stolarka okienna i drzwiowa:
o Stolarka okienna i drzwiowa: PCV w kolorze antracyt,

Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’:
e Zbiornik zelbetowy, wykonany z betonu B37 (C30/37), wodoszczelnego min. W8
e Wtazy rewizyjne @60cm, klasy D400

3.4. SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KOTRYCH MOWA W art.
32 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane oraz ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego
Wskazniki MPZT Parametry projektowanego budynku
liczbe kondygnacji nadziemnych budynkdéw ogranicza 1 kondygnacja — parter ZGODNE

sie do dwdch, przy czym kondygnacja druga
dopuszczalna jest wytgcznie w formie poddasza
uzytkowego w dachu stromym

Wysokos¢ (wg MPZP) budynku ogranicza sie do 10,0 m 4,66 ZGODNE

obowigzuje stosowanie tradycyjnych form dachéw Dach dwuspadowy z ZGODNE
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stromych, dwu- lub wielospadowych, z dopuszczeniem kalenica réwnolegta do
przyczotkow i naczétkow, z kalenicg gtéwnej bryty dtuzszej osi budynku, kat
dachu usytuowang réwnolegle do podtuznej osi nachylenia 40°

budynku badz, w przypadku rzutéw ztozonych,
rownolegle do osi poszczegdlnych czesci rzutu
budynku, o jednakowym kacie nachylenia
przeciwlegtych potaci dachowych, wynoszacym od 40°
do 50°

okap dachu powinien by¢ wysuniety na odlegtos¢ co 0,80m — dach gtéwny, ZGODNE
najmniej 0,5 m od lica budynku; okapy nad lukarnami
moga by¢ mniejsze;

kolorystyka dachéw ciemna — w tonacjach brgzu, pokrycie dachu ZGODNE
czerwieni, zieleni, szarosci, czerni oraz w naturalnej blachodachowka z

barwie blachy ocynkowanej, aluminiowej oraz posypka, kolor czarny

miedzianej;

kolorystyka elewacji jasna, z dopuszczeniem Elewacja ZGODNE
naturalnych koloréw materiatéw budowlanych (w tym - biata

oktadzin elewacyjnych), jak drewno, kamien, cegta; na - oktadzina: cegta szara

wybranych niewielkich fragmentach elewacji dopuszcza
sie zastosowanie koloréw ciemnych;

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
e Budynek techniczny:
A) KUBATURA:

| Kubatura 71,37 | m

B) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia catkowita 23,87 m

Powierzchnia uzytkowa 16,83 m’
Powierzchnia wewnetrzna netto 16,83 m’
Powierzchnia zabudowy 23,87 m’

C) WYSOKOSC, DtUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Wysokos¢ 2,99 m
Dtugos¢ 6,12 m
Szerokos¢ 3,90 m
Srednica nie dotyczy m

D) LICZBA KONDYGNACII:
- 1 kondygnacja: parter i strych nieuzytkowy w kubaturze dachu

E) INNE _DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSC! USYTUOWANIA OBIEKTU Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI:
- Wysoko$¢ (od poz. terenu przy wejsciu do budynku do poziomu najwyzszego stropu
budynku)
o 2,99 m; budynek niski (N)
- Odlegtos$¢ do budynkdéw sgsiednich:
o odlegtos¢ od budynku C —23,52m
- Odlegtos¢ do granic dziatek sasiednich:
o Sciana bez otworéw okiennych i drzwiowych — 4,00 m

e Zbiornik wyrownawczy o poj. 150m>:
A) KUBATURA:

| Kubatura zbiornika 266,4 | m
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| Pojemnosc zbiornika uzytkowa 150,0 | m

B) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Wysokosc¢ zewnetrzna 3,00 m
Wysokos¢ wewnetrzna 3,55 m
Dtugos¢ 2100 m
Szerokos¢ 3,50 m
Srednica nie dotyczy m

C) LICZBA KONDYGNACII:
Nie dotyczy

D) INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSC! USYTUOWANIA OBIEKTU Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI:
Nie dotyczy

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA:
Warunki gruntowe: proste, grunty przydatne na potrzeby budownictwa.
Na podstawie analizy materiatéw archiwalnych, obserwacji oraz stopnia skomplikowania
konstrukcji obiektu budowlanego ustala sie drugg kategorie geotechniczng dla catej inwestycji.
Geotechniczne warunki posadowienia zastaty opracowane przez :
Stanistaw Bednarz — Ustugi Geologiczne
ul. Komunalna 11
34-240 Jordanéw
zostang wpiete do projektu technicznego.

5.2. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Dla projektowanej inwestycji zaprojektowano bezposrednie posadowienie na ptycie denne;j.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;
e Budynek techniczny:
Nie projektuje sie lokalu mieszkalnego ani izby mieszkalnej. Projektuje sie pomieszczenie techniczne
nieprzeznczone na pobyt ludzi.
e Zbiornik wyréwnaweczy o poj. 150m’: Nie dotyczy.

7. DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH — LICZBA LOKALI MIESKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W w art. 1 Konwencji o prawach 0séb
niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., W TYM OSOB STARSZYCH;

e Budynek techniczny: Nie dotyczy.
e  Zbiornik wyréwnaweczy o poj. 150m’: Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE O KTORYCH MOWA W w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepetnosprawnych,
sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. , W TYM OSOBY STARSZE:

e Budynek techniczny: Nie dotyczy.
e Zbiornik wyréwnaweczy o poj. 150m’: Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE (Uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
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techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpfywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami) POD WZGLEDEM:

A)

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC WODY, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZENIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:
e Budynek techniczny:
o Przytacz kanalizacji sanitarnej:
- ilo$¢ o0séb przypadajgca na budynek — 1 osoba,
- maksymalne dobowe zuzycie wody przypadajgce na osobe — 15dm3/dobe/os.
- Qmax.dob. = 1 bud. x 1 0s. x 15dm3/dobe = 15dm3/dobe = 0,015m3/dobe/os.
- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, dla budynku technicznego
zaktada sie miesieczne zuzycie wody: O,45m3/miesiac.

o Przytacz kanalizacji deszczowej:
- powierzchnia dachu budynku technicznego — 48m”*
- wspotczynnik sptywu — 0,95
- natezenie deszczu miarodajnego — 210 dm3/s

Obliczeniowa ilos¢ wéd opadowych wprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej: Qp = 3,4m*/h.

B)

9]

D)

E)

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’: Nie dotyczy.

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PtYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

e Budynek techniczny: Emisja zanieczyszczen gazowych w granicach dopuszczalnych norm
dzieki odpowiednim urzadzeniom i wyposazeniu budynku posiadajgcych certyfikaty i
dopuszczone do stosowania w budownictwie

e  Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’: Nie dotyczy.

RODZAJU 1ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW:
e  Budynek techniczny:
o Na terenie gminy jest ustalony sposéb gromadzenia, segregowania i wywozu
odpadéw statych — Firma wybrana przez Urzad Gminy.
o llo$¢ odpadow statych wynosi — ( 1 osoby x 15l/tydzier ) 15 |/tydzien, w tym 50%
plastik i metal, 20% szkto, 5% papier i 25% pozostate.
e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’: Nie dotyczy.

WHASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE :

e Budynek techniczny: Nie dotyczy.

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m>: Nie dotyczy.
Nie dotyczy — inwestycja nie wydziela emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
itp. ani nie jest narazony na podobne oddziatywania z zewnatrz.

WPEYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

e  Budynek techniczny:
Eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddziatywanie na glebe, wode i otaczajace
srodowisko przyrodnicze dzieki zastosowanym urzadzeniom, technologiom i materiatom uzytym
do realizacji. Nie ma zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody ani gleby. Budynek jest
wyposazony w niezbedne urzadzenia higieniczno-sanitarne.
Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — nie ma koniecznosci wycinki drzewostanu. Powierzchnie dziatki stanowi roslinnosé
takowa, po wykonaniu robdét budowlanych planuje sie rozplantowanie warstwy humusu
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pochodzacego z wykopu, odnowienie trawnika i niewielkie dosadzenie drzew z preferencjg drzew
iglastych. Wody powierzchniowe oraz wody podziemne nie ulegng zmianie.

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’:
Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko w tym istniejacy
drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Gleba naruszona przy budowie zostanie
zrekultywowana tzn. oczyszczona z zanieczyszczen i obsiana trawa.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMO
10.1. DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERII, O KOTRYCH MOWA W
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 . poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

A)

B)

9]

D)

E)

OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACII, PRZYGOTOWANIA CIEPtE] WODY UZYTKOWEJ:

e  Budynek techniczny:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla budynku Q wynosi ponizej 75kWh/m?rok
(zgodnie z charakterystykg energetyczng zawarta w projekcie technicznym w branzy sanitarnej)

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m>: Nie dotyczy.

DOSTEPNE NOSCNIKI ENERGI:
e  Budynek techniczny:
o ogrzewanie elektryczne w postaci grzejnikdw elektrycznych
o pompa ciepta,

Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’: Nie dotyczy

WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:
e  Budynek techniczny:
o Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
o Systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenia
systemu konwencjonalnego i alternatywnego
Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje
inwestora wybrano do analizy grzejnikéw elektrycznych oraz jako Zrédto
konwencjonalne pompe ciepta
e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m>: Nie dotyczy

OBLICZENIA OPTYMALIZACYIJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W

ENERGIE

e  Budynek techniczny:
Przy pordéwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z
uwzglednieniem danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego Ministerstwa
Infrastruktury. Pozwala to na bardziej precyzyjne wyliczenie produkcji energii w OZE oraz
uwzglednienie zapotrzebowania na energie elektryczna.

e Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m>: Nie dotyczy

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE;

e  Budynek techniczny:
Bioragc pod uwage funkcje budynku oraz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
ogrzewania i przygotowania c.w.u. oraz dostepne techniczne $rodowiskowe i ekonomiczne
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mozliwosci, najbardziej optymalnym wyborem jest ogrzewanie elektryczne w postaci grzejnikéw
elektrycznych.
Zbiornik wyréwnawczy o poj. 150m’: Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)
e  Budynek techniczny:
Sterowanie instalacjg grzewczg zalezy od wielu czynnikéw zewnetrznych: takich jak umiejscowienie
ogrzewanego budynku, warunki pogodowe, takie jak nastonecznienie wiatr i wewnetrznych, takich jak
parametry instalacji grzewczej i ogrzewanego budynku. Parametrem wejsciowym podczas dla regulacji
jest: temperatura zewnetrzna przy regulacji opartej na pogodzie i temperatura wewnetrzna przy regulacji
pokojowej. Parametrem wyjSciowym jest zazwyczaj temperatura wody grzewczej na zasilaniu
poszczegdlnych obiegdw.

W dokumentacji projektowej zostaty wykorzystane dwa typy termostatéw sterujacych ogrzewaniem, sg to:

® Gflowice grzejnikowe termostatyczne
e  Termostaty scienne

a) gtowice grzejnikowe termostatyczne

Zastosowane gtowice termostatyczne dziatajg bez koniecznosci dostarczania energii z zewnatrz. Urzadzenie
tego typu jest montowane bezposrednio na zaworze grzejnika. Wykorzystane nowoczesne gtowice
termostatyczne majg mozliwosé ustawienia odpowiednich scenariuszy czasowo-temperaturowych, jak i
mozliwos¢ zdalnego sterowania przez Internet wykorzystujagc odpowiednie oprogramowanie.
Zastosowanie gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania nawet o 30%, a dodatkowe
funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna lub cotygodniowe czyszczenie zaworu wptywajg na komfort
uzytkowania.

b) termostaty $cienne

Jest urzadzeniem pracujgcym na tej samej zasadzie jak gtowice termostatyczne. Gtéwng rdznica
jest spos6b montowania urzadzenia. Termostat pokojowy montowany jest na Scianie w pomieszczeniu, w
ktédrym ma by¢ sterowana temperatura. Wykorzystane w projekcie termostaty pokojowe wyzszej klasy
umozliwiajg regulatory z elektronicznym kompensatorem zmian temperatury zewnetrznej. Potocznie
nazywane sg one regulatorami pogodowymi lub regulatorami automatyka pogodowa. Regulacja odbywa
sie na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywa grzewcza. Krzywa ta
okresla zalezno$¢ miedzy temperaturg powietrza zewnetrznego a temperaturg wody wychodzacej z
kotta. Do grzejnikdédw dostarczana jest wiec woda o temperaturze odpowiedniej dla aktualnej temperatury
zewnetrznej. Regulator mozna dodatkowo wyposazyé w czujnik temperatury wewnetrznej. Opcja ta
umozliwia automatyczng korekte zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania.

Sterowanie ogrzewaniem przez Internet - zdalny nadzdr nad ogrzewaniem

Szczegdlne mozliwosci kontroli ogrzewania daje sterowanie ogrzewaniem przez Internet. Zastosowane
nowe technologie dajg mozliwosé bezposredniego dostepu do elementéw systemu i kontroli poziomu
temperatury we wszystkich zaprogramowanych pomieszczeniach z poziomu telefonu komérkowego lub
tabletu, a takze komputera z dostepem do internetu.

Dzieki bezprzewodowym systemom sterowania ogrzewaniem komunikujgcym sie drogg radiowg, jak np.
system eq-3 MAX!, regulacja temperatury we wszystkich pomieszczeniach oraz kontrola wydatkéw za
ogrzewanie stajg sie bardziej komfortowe.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;
e |Instalacja wody zimnej i cieptej,
e Instalacja i przytacz wodociggowy z istniejacej studni wiercone;j
e Instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;j
e Instalacja kanalizacji deszczowej do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
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e Instalacja elektryczna

e Przytgcz eNN (wg odrebnego opracowania Tauron)

e Ogrzewanie elektryczne w postaci grzejnikéw elektrycznych.
Wyposazenie budowlano instalacyjne zapewnia poprawne uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Szczegétowe dane technologiczne, wybdr urzadzen oraz wyposazenie budowlano
instalacyjne zostang zawarte w projekcie technicznym. Wszystkie urzadzenia i sprzet wyposazenia musza
posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wihasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU;
13.1 Budynek techniczny:
e Kategoria zagrozenia ludzi:
o PM
o taczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2godz/dobe a wykonywane
czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na krétkotrwatym przebywaniu
zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i
porzadku.
e (QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej:
o Zagrozenie nie wystepuje.
e Podziat obiektu na strefy pozarowe:
o Projektowany budynek techniczny stanowi jedna strefe pozarowa. Maksymalna gestosé
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q <500 MJ/m?
e Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych:
o Przyjeto klase ,E” odpornosci pozarowej. Wymagania klasy odpornosci pozarowej
elementéw budynku: bez wymagan
e Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne ( bezpieczernstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
o Nie dotyczy projektowanego budynku.
e Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylagji,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:
o Montaz instalacji piorunochronnej

e Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju  zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych:

o Nie dotyczy projektowanego budynku.
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
o Zapewnione.

e Drogi pozarowe:
Inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j

13.2 Zbiornik wyréwnaweczy o poj. 150m>: Nie dotyczy.

14. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:
14.1. . KONSTRUKCIA ZBIORNIK
A) FUNDAMENTY:
e Plyta denna wylewana ze spadkiem 1% o zmiennej grubosci od 30-36cm, beton B37 (C30/37),
wodoszczelny min. W8
e |zolacja przeciwwodna z papy x2
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e Podbeton gr. 10cm
B) SCIANY ZEWNETRZNE:
¢ Zelbetowe gr. 24cm, be beton B37 (C30/37), wodoszczelny min. W8. Izolacja przeciwwodna
e |zolacja przeciwwodna z papy x2
C) SCIANY WEWNETRZNE:
e Zelbetowe gr. 24cm, beton B37 (C30/37), wodoszczelny min. W8
D) STROPY, WIENCE, BELKI, StUPY
e Strop nad zbiornikiem zelbetowy, gr. 30cm, beton B37 (C30/37), wodoszczelny min. W8
e |zolacja przeciwwodna pozioma oraz pionowa zbiornika z papy x2

14.2. KONSTRUKCJIA BUDYNEK TECHNICZNY

A) KONSTRUKCJA: murowana o stropach zelbetowych w uktadzie mieszanym

B) FUNDAMENTY:

eSciany fundamentowe zelbetowe gr 24cm osadzone na $cianach zelbetowych zbiornika
podziemnego, zgodnie z projektem konstrukgcji
e Podbeton gr. 10cm

C) SCIANY ZEWNETRZNE:

e Parteru i strychu: bloczki wapienno pisakowe gr. 18cm z warstwg ocieplenia ze styropianu gr. 20cm
na kleju, cienkowarstwowa masa tynkarska na siatce z wtékna szklanego. Wspétczynnik przenikania
ciepta Uk =0,18[W/(m2xK)

D) STROPY, WIENCE, BELKI

Strop nad parterem - ptyta zelbetowa grubosci 14cm wg. PT konstrukcji, ocieplenie styropian gr.
20cm, wylewka 5 cm (U=0,16 W/m2*K)

E) DACH: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtatach. Murtaty zakotwione
do ptyty parteru. Zakotwienie murfat dachu za pomoca srub 16 co okoto 1.5m. Wielkosci
poszczegdlnych elementéw wiezby wg rysunku. Potgczenia na wreby i gwozdzie. Przekroje elementéw
zgodnie z PT konstrukcja.

F) KOMINY: przewody wentylacyjne

a. Wentylacyjne — z ksztattek ceramicznych dymowych ¢15
G) IZOLACIE:
e PRZECIWILGOCIOWA
olzolacje pozioma podtogi na gruncie nalezy wykonac z papy klejonej podwdjnie na lepiku na
zimno. W pierwszej warstwie nalezy zastosowaé zaktadke dziesieciocentymetrowa.
Warstwe drugg nalezy klei¢ réwnolegle do warstwy pierwszej poczawszy od potowy
szerokosci paska poprzedniej warstwy, zaktadka jak wyzej.
olzolacje poziome ptyty nad parterem wykona¢ z folii czarnej grubej taczonej na zaktadke.
Wszelkie potaczenia folii nalezy klei¢ lub zgrzewac.
olzolacje pionowa $cian fundamentowych jako zabezpieczenie przed korozjg betonu i
naporem wody gruntowej wykonaé¢ z papy x2, dodatkowo zastosowaé¢ membrane
przeciwwilgociowg umozliwiajgca wentylacje Scian z folii kubetkowej.
o TERMICZNA

Strop nad parterem: styropian gr. 20cm
Sciany parteru i strychu: styropian 20cm
e Sciany fundamentowe styrodur 15cm
e Podtogi na gruncie styropian 10 cm
o WIATROIZOLACJA — nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci
o PAROSZCZELNA — folia polietylenowa w stropach nad parterem

14.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNEK TECHNICZNY:
e  PODtOGI I POSADZKI:

o Ptytki ceramiczne.
e TYNKIIOKLADZINY:
o Sciany murowane i stropy zelbetowe: tynki cementowo-wapienne

e MALOWANIE:
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o Farby emulsyjne, kolor biaty

14.3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU TECHNICZNEGO

e SCIANY MUROWANE:

o Tynkowane w kolorze biatym,
o Elementy wykoniczeniowe — cegta, kolor szary
e POKRYCIE DACHOWE:
o Blachodachdéwka —z posypka, kolor czarny
o STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
o Stolarka okienna: PCV w kolorze antracyt, szklona tréjszybowymi zestawami

hermetycznymi. Zastosowaé okna o wspétczynniku przenikania ciepta
U max < 0,9 W/(m?K).

o Stolarka drzwiowa: drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze antracytowym.Drzwi
zewnetrzne ocieplone o wspdétczynniku przenikania ciepta Uymax < 1,3 W(m?K).

OSWIADCZENIE

Jako projektant spetniajac wymagania art.34, ust. 3d, p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane - t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdiniejszymi zmianami oraz Swiadom

odpowiedzialnosci zawodowej oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla inwestycji:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 150M3 WRAZ Z BUDYNKIEM
TECHNICZNYM | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z UZBROJENIEM ISTNIEJACEJ STUDNI
GEBINOWEJ NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA W WODE BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W M. JABLONKA

Adres obiektu:

Lokalizacja: JABLONKA

Jednostka ewid. 121105_2, JABLONKA
Nazwa i nr obrebu ewid. | NR 0002 JABLONKA
Dziatki nr ewid.: 4067/31;

Inwestor:

GMINA JABLtONKA
ul. 3-GO MAJA 1
34-480 JABLONKA

Sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BranZza, projektowal

Architektura

Branza, sprawdzal

Architektura

mgr inz. arch. Marcin Pawet Dziadon mgr inz. arch. Pawet Pilch

upr. nr: MPOIA/045/2016

upr. nr: MPOIA/046/2015
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