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26.
Oznaczenia:
1
2.

3

. - Rurocigg doptywowy ze studni gtebinowej
- Kolano kotnierzowe DN50

. - Zasuwa kotnierzowa DN50

4. - Trojnik redukcyjny DN50/DN40

5. - Lampa UV D10 firmy TMA

PVC8160mm
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\ PE@63mm-—rurociqq tfoczny

Odplyw sieci kanalizacji

deszczowej

Pompownia wody brudnej

€l

Studnia rewizyjna

@1000mm z pompa firmy grundfos

typu: EF30.50.

6. - Szafka sterownicza do lampy UV firmy TMA

7

.- Tréjnik redukcyjny DN50/DN32

8. - Odzelaziacz typu A-13/Kx CLCI firmy Gold-Rain

9.

- Trojnik rownoprzelotowy DN50

10. - Rurocigg doprowadzajgcy wode pitng do zbiornika

11. - Rurocigg ssawny DN50

12. - Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy

13. - Zestaw hydroforowy ZHG 1.11
14. - Redukcja DN50/DN40
15. - Zawor kulowy DN40

16. - Wodomierz jednostrumieniowy DN40

17. - Zawor spustowy DN40O
18. - Redukcja kotnierzowa DN100/DN50

19. - Przejscie PE/STAL
20. - Rurociag zasilajacy sie¢ wodociggowga PEQ&110mm

21. - Zawor odcinajgcy DN40
22. - Zawor odcinajgcy DN32

23. - Kratka sciekowa
24. - Rurocigg do spustu wody ze zbiornika wraz z

zasuwg DN150 oraz kolanem

Legenda:

26. - Czerpnie wody dla wozéw strazackich DN80

@1000mm
11.2.1.502 1.1kW

- Wewnetrzna instalacja wodociggowa

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

- Kabel sterujacy od szafki sterowniczej do Lampy UV

"SANITARNA

Branza
Padpis:

Padpis:

1:50
inz. Mirostaw Marciniec
nr upr. proj. MAP/0457/PWOS/11

Skala:

w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Pawet Marcisz
nr upr. proj. MAP/0247/PWOS/14

w specjalnosci instalacyjnej

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

SIEC WODOCIAGOWA, PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ |P°te 08. 2023r.

BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 150m3 WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Z UZBROJENIEM ISTNIEJACEJ STUDNI GLEBINOWEJ NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA

W WODE, BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W M. JABLONKA

RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM

3—GO MAJA 1, 34—480 JABLONKA

Lokalizacja | DL EW. NR 4067/31, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4143, 4154/5; OBRB EW. NR 0002 JABLONKA; GNINA JABLONKA
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