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CZESC OPISOWA
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

2. przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicz-
nych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3. stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4. prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5. stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikéw,

6. prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7. wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8. wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprgzonego powietrza,

9. wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych,

10. prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwaé nieprzerwanie dluzej niz 30 dni roboczych a
jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikow. Pracochlonno$é¢ planowanych robét
nie przekroczy 500 osobodni.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji po-
szezegolnych obiektow:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika wyréwnawczego o pojem-
nodci 150m?® wraz z budynkiem technicznym (jednokondygnacyjnym, parterowym) i infra-
strukturg towarzyszgcg oraz sieci wodociggowe] rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej
studni glebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodg budynkow uzyteczno$ci publicznej w
miejscowosci Jabtonka
sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur PE SDR11
rurocigg ttoczny z rur PE D63x5,8mm SDR11
przytacz kanalizacji sanitarnej z rur PVCD160x4,7mm; 1.=58,0mb
przytgez kanalizacji deszczowej z rur PVCD160x4,7mm; 1.=76,0mb
zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa; L=43,0mb (przylacz energetyczny
projektowany bedzie przez Tauron zgodnie z umowa o przylgczenie do sieci dys-
trybucyjnej)

e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa kabel YKY 4x10mm wraz z prze-

wodem sterujgcym w rurze ochronnej D110mm
e utwardzenia dojazdu, dojs¢, miejsc postojowych na samochody osobowe oraz miej-
sca gromadzenia odpadow stalych
na dz. ew. nr: 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143;
Kategoria obiektu budowlanego : XXX — obiekt stuzgcy do korzystania z zasobow wody
XXIV — zbiornik wodny
XXIV —sie¢

Teren inwestycji, dziatki nr ewid. 4067/31, 4154/5 potozone w miejscowosci Jablonka, po-
siadajg dostep do drogi publicznej wojewddzkiej (DW 957) dz. nr ewid. 4155, od strony
polnocnej poprzez istniejacy zjazd publiczny spelniajacy parametry zjazdu publicznego.
Przedmiotowe dziatki niezabudowane, uzytkowane rolniczo jako pastwisko, czeSciowo
ogrodzone. Teren inwestycji lekko pochyty w kierunku potudniowym, nie wystgpuje zielen
wysoka ani srednia.

Teren inwestycji cze$ciowo uzbrojony w sie¢ infrastruktury technicznej tj. sie¢ gazowa,
siec kanalizacyjna oraz studnie.
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Na przedmiotowym terenie inwestycji w zwiazku z projektowang inwestycja nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania rozbiérki ani adaptacji.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
- organizacja placu budowy,
- dojazd wewnetrzny,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe ze stropem,
- roboty murowe,
- roboty ciesielskie i dekarskie,
- przylgez wodociggowy,
- przylgez kanalizacyjny,
- przylgez energetyczny do budynku,
- roboty wykonczeniowe wewnelrzne,
- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne,

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialkach inwestycyjnych (obszar inwestycji):

- istniejgca budynek: Osrodek Zdrowia

- istniejgca budynek: Szkota Muzyczna

- istniejgca budynek: Centrum Kultury

- istniejaca budynek: Urzad Gminy

- Na trasie projektowanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wystepuje
kolizja z istniejgcy siecig energetyczng, wodociggows i gazows.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- droga publiczna wojewodzka DW957, dz.ewid. nr 4155
- istniejaca sieé: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa,
energetyczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia:

a)  Roboty ziemne: wykopy fundamentowe, deskowanie piyty fundamentowej, przygotowanie
zbrojenia, betonowanie przy pomocy pompy do betonu na podwoziu  samochodowym, roboty izola-
cyjne,
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- potrgcenia pracownika przez koparke,
- osunigcie sig skarpy wykopu,
- uszkodzenie deskowania podczas betonowania przy uzyciu pompy, oparzenie lepikiem
b)  Roboty ciesielskie i montazowe.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
- potracenia spadajgcymi elementami drewnianymi,
- nadmierny hatas przy stosowaniu pilarek tancuchowych spalinowych,
- upadek pracownika z wysokosci;
c) Transport wewnetrzny.
Transport materiatéw na pomosty robocze materialow budowlanych do rob6t wewnetrznych,
transport gruzu. Transport pokrycia i przyboréw z pokryciem zwigzanych.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
- potracenie przez szalg wyciagu WBT w trakcie jej jazdy,
- potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci.
- zapylenie podczas zatadunku i roztadunku gruzu.
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Eksploatacja urzgdzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Rozprowadzenie energii po placu budowy, oraz obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycz-

nym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane czedciami roboczymi maszyn i urzgdzer,

- nadmierny halas i wibracje - pily, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.

JKomunikacja na placu budowy.

Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia.

- upadek lub potrgcenia pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysoko-
Sci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestni-
czyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposo-
béw postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

- pracownicy zostang zapoznam i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,, ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.

- instruktaze beda prowadzone przez inspektora nadzoru i kierownika budowy

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

- Pracownicy wykonujacy roboty przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnych, powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie obowigzuja wszystkich pracownikow
w budownictwie tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp II
stopnia dla kadry technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzyma¢ szczego-
towy instruktaz dla poszczegdlnych stanowisk: jak roboty w glebokich wykopach, roboty
na drogach, roboty przy probach szczelnosci. Pracownicy powinni zapozna¢ sig ze sprzg-
tem bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obshugi.

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy poinformowaé pracownikéw o istniejg-
cym przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- wykopy nalezy wykonywaé o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi sza-
lunkami i oporeczowaniem. Pracujacy zaggszczarka /zasypy/ winni zmieniaé si¢ co 30
minut,

- zatrudnieni przy robotach (przebiciu, wyburzeniu) stosuja okulary i maski przeciwpyto-
we, a pracujgcy miotami udarowymi stosujg réwniez ochraniacze stuchu,

- zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
Joporeczenia/ a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualne-
go sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywaé beda pracownicy nadzoru budowy.

- w celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

o wokoél budynku wydzielié¢ strefe niebezpieczng o szer. 6.0 m.- tasma BHP na stup-
kach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

e strefy nicbezpieczne wyznaczy¢é w w/w sposob wokét urzadzen transportu  pio-

nowego,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmowac zadnych prac — wydzieli¢ teren przez
oporegczowarie,
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przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podej-
mowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzoér bu-
dowlany. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz
obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na
réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim ta-
dzie i porzadku /potknigcie pracownika/.

przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezgco
na linkach / zakaz zrzucania / a micjsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgezeniami.
Strefy niebezpieczne nalezy wydzielié rowniez w miejscach pracy koparek i sprzgtu do
transportu pionowego.

obstuga maszyn i urzadzen odbywa¢ si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozo-
nymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywaé urzadzenia w pelnej
sprawnosci technicznej i zapewniaé biezacg ich konserwacjg.

przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i
na biezaco dokonywaé pomiardéw zerowania instalacji. Biezgco wykonywa¢ badania kon-
trolne urzgdzen zasilanych pradem elektrycznym.

drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejécia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci za-
bezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny
przystawne w petni sprawne i posiadajace certyfikaty o wysokosci 0.75 m ponad poziom
na ktory prowadza,

drogi ewakuacyjne / korytarze, klatki schodowe / winny by¢ utrzymywane w nalezytym
porzadku i w razie potrzeby o$wietlone,

budowa bedzie wyposazona w podrgezny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy. Roboty powodujgce zagrozenie pozarowe winny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odleglosei od materiatéw palnych lub nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.
Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia
podregczny sprzet p. poz.

mer inz. arch. Marcin Dziadon
: s

Uprawl ! bu(lmqlan.o }
w Spoc,]aln" 3 n‘l(*ki’(,n'n(}zne!

3 ez baraniczen
/2016

do projek e
nr MPOIA/045
mgr inz. arch. Marcin Pawet Dziadon

Upr. Nr MPOIA/045/2016

7. Mirostaw Marciniec
upr. nr: MAP/0457 /PWOS/11

306



