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ArchiCAD SE                             Licencja nr: 8-5665112

Branża:

PROJEKT
TECHNICZNY

Element projektu budowlanego:

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

KONSTRUKCJE

OPRACOWAŁ:

BUDOWA ZBIORNIKA
WYRÓWNAWCZEGO O POJ. 150m3

JABŁONKA
DZ. EWID. NR : 4067/3

Podpis:

mgr inż. Marcin Kulak

- DREWNO C-24 (SOSNA, ŚWIERK)
- BETON  B25 (C20/25)
- STAL ZBROJENIOWA
    - A III N (B500B)
- Otulina zbrojenia 2,0cm
- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla projektowanego
sposobu użytkowania budynku, wszelkie zmiany wymagają

dodatkowej analizy konstrukcji.

- Elementy konstrukcji więźby mające bezpośredni kontakt z

murem lub betonem należy izolować od podłoża paskiem
papy x2.

- Drewno impregnować atestowanymi środkami

drewnochronnymi i impregnacyjnymi poprzez dwukrotny

natrysk.
- Murłaty kotwić do podłoża śrubami M-16 co 120-150cm.

- Elementy konstrukcji dachu łączyć w sposób tradycyjny

stosując połączenia ciesielskie, zgodnie ze sztuką
budowlaną, oraz przy użyciu gwoździ i śrub.

- Ze względu na wymagania p.poż. elementy należy

dodatkowo zaimpregnować środkiem ogniochronnym

zabezpieczającym drewno przed rozprzestrzenianiem się
ognia.

297x420 DREWNO C-24  (SOSNA, ŚWIERK)

ŁATY 6x4cm

MURŁATY 16x16cm
KROKWIE DACHOWE
KONTRŁATY

8x16cm
8x2,5cmNAZWA

Krokiew
Przekrój [cm]

8x16
Długość [m] Liczba [szt] Objętość [m3]

3,60 20 0,93

Murłata 16x16 7,30 2 0,38

Kontrłaty 8x2,5 72,0 0,15

Łaty 6x4 146,0 0,35

Podpis:

W
2

W
2

W
2

W
2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ
DREWNO C-24 (SOSNA, ŚWIERK)

(podane długości elementów są dokładne)

44 89 89 89 89 89 89 89 46

Murłata

16x16cmx730cm

Krokiew

8x16cmx360

Murłata

16x16cmx730cm

Murłata

16x16cmx730cm

Krokiew

8x16cmx360

Murłata

16x16cmx730cm

inż. Paweł Polaczek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr: MAP/0172/PWOK/05
KONSTRUKCJE

PROJEKTANT:

KONSTRUKCJE

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Arkadiusz Bandyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr: MAP/0617/PWBKb
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