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Studnia rewizyjna

Ø1000mm

do sieci kanalizacji deszczowej
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RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM

Pompownia wody brudnej

Ø1000mm z pompą firmy grundfos

typu: EF30.50.11.2.1.502 1.1kW

26.26. 26.

Oznaczenia:

1. - Rurociąg dopływowy ze studni głębinowej

2. - Kolano kołnierzowe DN50

3. - Zasuwa kołnierzowa DN50

4. - Trójnik redukcyjny DN50/DN40

5. - Lampa UV D10 firmy TMA

6. - Szafka sterownicza do lampy UV firmy TMA

7. - Trójnik redukcyjny DN50/DN32

8. - Odżelaziacz typu A-13/Kx CLCI firmy Gold-Rain

9. - Trójnik równoprzelotowy DN50

10. - Rurociąg doprowadzający wodę pitną do zbiornika

11. - Rurociąg ssawny DN50

12. - Zawór napowietrzająco-odpowietrzający

13. - Zestaw hydroforowy ZHG 1.11

14. - Redukcja DN50/DN40

15. - Zawór kulowy DN40

16. - Wodomierz jednostrumieniowy DN40

17. - Zawór spustowy DN40

18. - Redukcja kołnierzowa DN100/DN50

19. - Przejście PE/STAL

20. - Rurociąg zasilający sieć wodociągową PEØ110mm

21. - Zawór odcinający DN40

22. - Zawór odcinający DN32

23. - Kratka ściekowa

24. - Rurociąg do spustu wody ze zbiornika wraz z

zasuwą DN150 oraz kolanem

26. - Czerpnie wody dla wozów strażackich DN80

- Wewnętrzna instalacja wodociągowa

- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- Kabel sterujący od szafki sterowniczej do Lampy UV

- Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Legenda:


