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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do

4|BRANZA SANITARNA 109 156
4.1|Budowa sieci kanalizacji deszczowej 109 136
4.1.1|Wykopy 109 110
4.1.2|Wpusty, studnie 111 120
4.1.3|Rurociggi 121 125
4.1.4|Zasypy 126 129
4.1.5|Umocnienie wylotu kanalizaciji 130 133
4.1.6|Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizaciji 134 136
4.2|Rozbidrka i budowa sieci wodociggowej 137 156
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
4 BRANZA SANITARNA
4.1/45232130-2 |Budowa sieci kanalizacji deszczowej
4.1.1|145232130-2 | Wykopy
109|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.4.1.|10216-02 na odkfad w gruncie kat. 11l
1
1.4*0.8*poz.123 m3 129.584
A (sumaczesciowa) L e
<przykanaliki> m3 129.584
poz.123*0.8*1 m3 92.560
B (suma czesciowa) ] e
<rurociggi> m3 92.560
poz.117*(1.6+0.2+0.15)*2.1 <studnie wpustowe z osadnikiem> m3 12.285
(poz.113*(3+0.15+0.2)+poz.114*0.5)<gt. studni>*2.8<pow wykopu> m3 20.720
(poz.115%(3+0.15+0.2)+p0oz.116*0.5)<gt. studni>*3.4<pow wykopu> m3 6.290
C (sumaczesciowa) ] e
<studnie i m3 39.295
wpusty>
RAZEM 261.439
110|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.4.1./0206-04 0214- |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1|04 czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywéz materiatu z wykopu
poz.109%1.3 m3 339.871
RAZEM 339.871
4.1.2|145232130-2 Wpusty, studnie
111|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospétka - pod studnie  |m?2
d.4.1./0501-06
2
poz.113*PoleKotaD(1.77) m?2 9.837
poz.115*PoleKotaD(2.27) m?2 4.045
(poz.117)*PoleKotaD(1) m2 2.355
RAZEM 16.237
112|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m2
d.4.1./0502-03
2
poz.113*PoleKotaD(1.54) m?2 7.447
poz.115*PoleKotaD(2.01) m?2 3.171
(poz.117)*PoleKotaD(1) m2 2.355
RAZEM 12.973
113|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.1./0513-01 o gtebokosci 3m
2
D13-D15 4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
114|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.4.1./0513-02 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2
-3*4 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
115|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4.1.|/0513-03 pie o gtebokosci 3m
2
D1 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.4.1.|/0513-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2
D1 -3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
117 |KNR 2-18 Studzienki Sciekowe wpustowe z gotowych elementow betonowe Dn 500 z |szt.
d.4.1./0625-01 osadnikiem 80cm.
2 Czes¢ denna monolityczna, cze$¢é kominowa z kregéw zelbetowych fgczo-
nych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy
D400.
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z betonu zbrojonego o szerokosci w $wietle 200 mm |m
d.4.1.|/0113-04 i wysokosci ponad 450 do 600 mm; klasa obcigzenia D400 ruszt zeliwny
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
119|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z betonu zbrojonego o sze- |kpl.
d.4.1./0206-04 rokosci w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa obcigzenia
2 D400
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 2017- |Potgczenie szczelne projektowanego rurociggu z istniejaca rurg przepus- |kpl.
d.4.1.|04 towg
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.3/45232130-2 | Rurociggi
121|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4.1./0501-03 Piasek zwykty
3
poz.122*0.6 m?2 12.000
poz.123*0.8 m2 92.560
RAZEM 104.560
122|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC $r. 200 m
d.4.1.]0506-03 Rura kanalizacyjna PVC-U_SDR 34 200x5,9, kielichowa, tgczona na
3 uszczelki
12 m 12.000
25 m 2.500
25 m 2.500
3 m 3.000
RAZEM 20.000
123|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.4.1./0408-06 Rura kanalizacyjna PVC-U_SDR 34 _rs 400x11.7, kielichowa, tgczona na
3 uszczelki
97.5 m 97.500
18.2 m 18.200
RAZEM 115.700
124|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4.1./0804-02
3
poz.122 m 20.000
RAZEM 20.000
125|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.4.1./0804-05
3
poz.123 m 115.700
RAZEM 115.700
4.1.4|45232130-2 | Zasypy
126|KNR 2-28 Obsypka piaskowa bokdéw rurociggow m3
d.4.1./0501-09
4
poz.122*(0.6*0.2-PoleKotaD(0.2)) m3 1.772
poz.123*(0.8*0.4-PoleKotaD(0.4)) m3 22.492
RAZEM 24.264
127 |KNR 2-28 Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.4.1./0501-09
4
poz.122*0.6*0.3 m3 3.600
poz.123*0.8*0.3 m3 27.768
RAZEM 31.368
128|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- |m3
d.4.1./0320-0101 Il
4 Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z
dostawag materiatu
poz.109 <objetos¢ odniesienia wykopow> m3 261.439
-(poz.111*0.2+poz.112*0.15) <potrgcennie objetosci podbudéw pod stud- |m3 -5.193
nie>
-poz.121*0.2 <potracenie objetosci podsypek pod rurociggi> m3 -20.912
-(poz.126+p0z.127) <potragcenie objetosci zasypek> m3 -55.632
poz.122*PoleKotaD(0.2) <objeto$¢ rurociggow> m3 0.628
poz.123*PoleKotaD(0.4) <objetos¢ rurociggow> m3 14.532
-p0z.117%(2.4-0.42)*PoleKotaD(0.5+2*0.05)<studnie wpustowe z osadni- |m3 -1.679
kiem>
-(p0z.113*(1.3-0.42))<gt. studni>*PoleKotaD(0.8+2*0.15) m3 -3.343
-(poz.115*(1.8-0.42))<gt. studni>*PoleKotaD(1.0+2*0.16) m3 -1.888
<objetos$¢ studni - do spodu podbudowy>
RAZEM 187.952
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
129|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.4.1.]0236-02
4
poz.126+poz.127 m3 55.632
poz.128 m3 187.952
RAZEM 243.584
4.1.5|/45112100-6  |Umocnienie wylotu kanalizacji
130|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
2*1.8%poz.133 m?2 3.600
RAZEM 3.600
131|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, gr. 20 cm m3
d.4.1./1101-01 Beton zwykty C8/10'
5
0.2*2*1.8"poz.133 m3 0.720
RAZEM 0.720
132|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm |m2
d.4.1./0105-07 0105- |grubosci warstwy po zageszczeniu
5(08 Krotnos¢ = 4
1.8"1.5*p0z.133 m?2 2.700
RAZEM 2.700
133 |kalk. wikasna |Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora dn400 na podsypce cem.- kpl.
d.4.1.|kalk. wikasna  |piask gr. 10 cm
5 Prefabrykowana gtowica betonowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.1.6|45112100-6 |Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji
134 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6
poz.136 m2 11.200
RAZEM 11.200
135|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm |m2
d.4.1./0105-07 0105- |grubosci warstwy po zageszczeniu
6|08
poz.136 m2 11.200
RAZEM 11.200
136|KNNR-W 10  |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw ptytami wielootworowymi o wym. |m?2
d.4.1.|12111-04 90x60x10 cm mocowanymi przy pomocy palikéw o srednicy 8 cm, nachy-
6 lenie 1:1
4*2*1.4 m?2 11.200
RAZEM 11.200
4.2/45232150-8 | Rozbiérka i budowa sieci wodociggowej
137 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.4.2|0206-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
1.2*1.5%(130) m3 234.000
A (sumaczesciowa) L e
m3 234.000
(poz.142+po0z.143+p0z.141)*0.8*1.5 m3 9.600
RAZEM 243.600
138|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PE o $r. zewn. 315 mm - kolizyjne uzbrojenie po-  |szt.
d.4.2/0124-05 9903- |dziemne
3
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
139|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |[m3
d.4.2{1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadow-
czych
0.1*(130) m3 13.000
RAZEM 13.000
140|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2|01
poz.144*0.1*0.3 m3 3.870
(poz.141+poz.142+p0z.143)*0.8*0.3 m3 1.920
RAZEM 5.790
141|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|01 PEHD) o sr.zewnetrznej do 50 mm
analogia PE100 TS SDR11 32x3,0
3 m 3.000
RAZEM 3.000
142|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|01 PEHD) o sr.zewnetrznej 50 mm
analogia PE100 TS SDR11 50x4,6
1.542 m 3.500
RAZEM 3.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
143|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|04 PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm
analogia PE100 TS SDR11 110 X 10,C
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
144|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|13 PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm
analogia PE100 TS SDR11 315x28,6
129 m 129.000
RAZEM 129.000
145|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.4.2|01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. do 63 mm
analogia
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
146|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.4.2|13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
analogia
int(poz.144/6)+1 zlgcz. 23.000
RAZEM 23.000
147|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg-  |szt.
d.4.2|02 czeniach zgrzewano-kotnierzowycho sr.zewnetrznej 110-140 mm
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
148|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm, hydrant z podwdjnym za- kpl.
d.4.2|01 mknigciem
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 4 1101- |Zasuwy zeliwne z obudowa kpl.
d.4.2/03
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
150|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -1
d.4.2|01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
(poz.141+poz.142+poz.143+poz.144)/200 200m -1 0.685
préb.
RAZEM 0.685
151|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 0dc.200m
d.4.2|03 mm
2 0dc.200m 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.200m
d.4.2/04
2 0dc.200m 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4.2|0219-01 sztucznego
(poz.141+poz.142+poz.143+poz.144) m 137.000
RAZEM 137.000
154 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.2/0501-09
poz.144*1*0.3 m3 38.700
(poz.141+p0z.142+p0z.143)*0.8*0.3 m3 1.920
RAZEM 40.620
155|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebo- m3
d.4.2|0320-0201 kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV
poz.137 m3 243.600
-poz.140 m3 -5.790
-poz.154 m3 -40.620
RAZEM 197.190
156|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.4.2/0236-02
poz.155 m3 197.190
RAZEM 197.190
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