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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1.|/0119-03 nie rowninnym
1
129+19 148.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
148.000
poz.1A/1000 km 0.148
RAZEM 0.148
1.1.2 Demontaz oznakowania
2/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1.1./08
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - rozebranie szt.
d.1.1.]01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 Roboty rozbiérkowe
1.1.3. Rozbidérka nawierzchni jezdni
1
4/KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1./0101-02
3.1
130+28+20 m 178.000
1.5*3*3 m 13.500
RAZEM 191.500
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.1.1./0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa Scieralna w rejonie
3.1 robét na catej szerokosci jezdni
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem  |m?2
d.1.1.|{0104-03 KNR |materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wzdtuz krawedzi jezdni - roboty
3.1|2-31 z.0.2.13. |obok paséw jezdni, na ktérych odbywa sie ruch samochodéw
9902-03
analogia
145 m?2 145.000
41 m?2 41.000
13.5 m?2 13.500
1.5*1.5*3 m?2 6.750
RAZEM 206.250
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mecha- |ms3
d.1.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
3.1 dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.5%0.04 m3 3.960
poz.6*0.1*1.5<wsp. spulchnienia mat.> m3 30.938
RAZEM 34.898
8/KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto gr. 40 cm m2
d.1.1.]02 Krotnos¢ = 2.6667
3.1
poz.6 m2 206.250
RAZEM 206.250
1.1.3. Rozbidérka nawierzchni chodnikoéw i zjazdéw
2
9|KSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu mechanicznie - dojscia do zabudowan |m?2
d.1.1.]06
3.2
1*3*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1.1./0807-01
3.2
14.5+12 <chodniki> m?2 26.500
26+17+29+15+15 <zjazdy> m?2 102.000
RAZEM 128.500
11|/KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto 30 cm m?2
d.1.1.]02
3.2
poz.10 m?2 128.500
RAZEM 128.500
1.1.3. Krawezniki, obrzeza, scieki
3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.1./0813-03 piaskowej
3.3|z.0.2.13. 9902-
03
27+20+7+10+6+1+1 m 72.000
RAZEM 72.000
13|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1.]0814-02
3.3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
14|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.1.]0812-03
3.3
(poz.12)*0.06 m3 4.320
poz.13*0.04 m3 0.680
RAZEM 5.000
1.1.3./45111300-1 Rozbidrka elementéw odwodnienia drogi
4
15|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.1./0817-05 piaskowej
3.4
21+22+8+29+13 <dno rowu likw> m 93.000
10 m 10.000
RAZEM 103.000
16|KNR 2-31 Rozebranie zabezpieczenia skarp rowu z ptyt betonowych azurowych na |m?2
d.1.1./0811-03 zaprawie cementowej wraz z podbudowg
34
(22+8+29+13)<mb>*0.6*2 m?2 86.400
RAZEM 86.400
17 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych wraz z odkopaniem m
d.1.1./0816-01
34
7+10+6+1+1 m 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR 19-01 Rozebranie murkéw czotowych istniejgcych przepustow m3
d.1.1.]0205-06
34
(11+1)*2.5*0.3*2.1 m3 18.900
RAZEM 18.900
1.1.3. Wywiezienie materiatu z rozbiorki
5
19|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu [m3
d.1.1.{1102-04 1102- |i mechanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 5
3.5(05 km
poz.8*0.4*1.3 m3 107.250
(poz.11)*0.3*1.3 m3 50.115
A (sumaczesciowa) L e
podbudowy m3 157.365
poz.9%0.15*1.5 m3 1.350
poz.10*0.15*1.3 m3 25.058
B (suma czesciowa) ] e
pozostate na- m3 26.408
wierzchnie
(poz.12)*0.3*0.15 m3 3.240
(poz.13)*0.3*0.08 m3 0.408
poz.14*1.5 m3 7.500
poz.15*0.5*0.4%1.3 m3 26.780
poz.16*(0.08+0.2)*1.5 m3 36.288
poz.17*(PoleKotaD(0.5)+0.3*0.5)*1.5 m3 12.984
poz.18*1.5 m3 28.350
RAZEM 299.323
1.2 Wykopy i korytowanie
20(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.2|0216-02 na odktad w gruncie kat. 11l
(poz.15+p0z.17)*0.3*2.6 <wybranie gruntu z istn. rowu> m3 99.840
0.42*(16+45) m3 25.620
RAZEM 125.460
21|KNR 2-31 Zasypanie wraz z zageszczeniem, mateiat dowieziony - likwidacja rowui |m3
d.1.2|0111-03 0111- |wykopu po przepustach, wraz z dostwg kruszywa - materiat niespoisty
04
1.84*(poz.15+p0z.17) m3 235.520
RAZEM 235.520
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.2|0206-03 0214- |m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-

04

czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywéz materiatu z wykopu

-4-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.20*1.25 m3 156.825
RAZEM 156.825
1.3 Obramowania, Scieki
1.3.1 Krawezniki, Sciek przykraweznikowy
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3.|/0402-04 Beton zwykty C12/15
1
(p0z.26)*0.097 <kraweznik ze Sciekiem przykraweznikowym> m3 15.035
(p0z.24+p0z.25-p0z.26)*0.072 <kraweznik bez Scieku> m3 1.764
RAZEM 16.799
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.3.|0403-04 mentowo-piaskowej
1 wyniesienie +12 cm
3.5+28+5+26+6.5+1+10.5+8+7 m 95.500
RAZEM 95.500
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30cm na podsypce ce- |m
d.1.3.|0403-05 mentowo-piaskowej
1|analogia
9.5+10+14+10.5+14 <zjazdy> m 58.000
4+4 <przejscia> m 8.000
6+12 m 18.000
RAZEM 84.000
26|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach na podsypce |m
d.1.3.|0402-01 cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
1 kostka brukowa 8 cm wibroprasowana bezfazowa, kolor szary
31/0.2 m 155.000
RAZEM 155.000
1.3.2 Obrzeza
27 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3./0402-04 Beton zwykty C12/15
2
poz.28*0.046 m3 7.061
RAZEM 7.061
28 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.3.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
50 m 50.000
11.5+37.5+17.5+8 m 74.500
18+11 m 29.000
RAZEM 153.500
1.3.3 Korytka betonowe
29|KNR 2-31 tawa pod korytka betonowa, gr. 20 cm, beton C12/15 m3
d.1.3.]0402-04
3
(poz.30)*0.2*0.5 m3 0.800
RAZEM 0.800
30|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.1.3./0606-03 mentowo-piaskowej
3 prefabrykaty $ciekowe 50x50x15 cm - $ciek betonowy muldowy
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.4 Konstrukcje nawierzchni
1.4.1 Nawierzchnia chodnika/opaski
31|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mi- |m?2
d.1.4.|2405-09 neralnych niespoistych kat. I-11I
1
poz.34+poz.35 m2 266.500
poz.28*0.25 <pod fawe obrzeza> m2 38.375
RAZEM 304.875
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 20 cm
1|06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.39*1.05 m?2 128.100
RAZEM 128.100
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 10 cm
1|08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.34+poz.35 m2 266.500
RAZEM 266.500
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4./0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1|z.0.2.13. 9902- |kostka brukowa 8 cm wibroprasowana bezfazowa, kolor szary
03
230 <chodnik> m?2 230.000
19.5+5 <opaska> m?2 24.500
RAZEM 254.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-31 Pas ostrzegawczy/prowadzacy/pole uwagi dla pieszych ztozony z ptytek  |m?2
d.1.4./0501-02 chodnikowych z wypustkami oraz ptytek naprowadzajgcych rowkowanych
1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.4.2 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej
36|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m2
d.1.4.|12405-09 neralnych niespoistych kat. I-1lI
2
poz.37 m?2 128.100
RAZEM 128.100
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 25 cm
2|06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.39*1.05 m?2 128.100
RAZEM 128.100
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 25 cm
2|08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.39 m?2 122.000
RAZEM 122.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4./0511-03 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
2 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm bezfazowa, kolor czerwony
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
1.4.3 Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych
40|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.4.|12405-09 neralnych niespoistych kat. I-1ll
3
poz.41 m2 40.950
RAZEM 40.950
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 25 cm
3|06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.43*1.05 m?2 40.950
RAZEM 40.950
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 25 cm
3/08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.43 m2 39.000
RAZEM 39.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4./0511-03 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
3 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm bezfazowa, kolor czerwony
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
1.4.4 Nawierzchnia bitumiczna jezdni - odtworzenie nawierzchni
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 20 cm
4|06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.46 m2 9.500
RAZEM 9.500
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ |m?2
d.1.4.|0204-05 0204- |po zageszczeniu 20 cm - uzupetnienie podbudowy
4|06 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.46 m2 9.500
RAZEM 9.500
46 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.4./0310-01 0310- |wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
4|02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 11W
9.5%1 m?2 9.500
RAZEM 9.500
47|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.4.{0203-01
4
poz.48 m2 99.000
RAZEM 99.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.4.|/0310-05 z.0. |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
412.12. 9901-04 |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m,
2.0.2.13. 9902-|roboty obok paséw jezdni, na ktérych odbywa sie ruch samochodow
03 0310-06
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
1.5|45112710-5  |Uzupetnienie trawnika
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z do- |m3
d.1.5|0218-03 stawg humusu
130*0.1 m3 13.000
RAZEM 13.000
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem m2
d.1.5/0401-04
poz.49/0.1 m?2 130.000
RAZEM 130.000
51|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.1.5/0702-07
poz.50 m2 130.000
RAZEM 130.000
1.6 Oznakowanie i urzadzenia brd - stata organizacja ruchu
1.6.1 Oznakowanie pionowe
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych szt.
d.1.6.|/0702-02 Stupek z rury stalowyej ocynkowanej fi 60,3x2.9 mm z kotwag uniemozli-
1|analogia wiajgca jego obrécenie, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynko-
wana
Stupek z kapturkiem z PVC
zmiana lokali- (4 szt. 4.000
zacji znaku -
wymiana na
nowe
projektowane |2 szt. 2.000
nowe
RAZEM 6.000
53|KNR 2-31 Zmiana lokalizacji stupka z tabliczkami z nazwami ulic szt.
d.1.6.]0702-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6.|0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - rozm. mate
1
A-30 1 szt. 1.000
B-20 1 szt. 1.000
B-18 1 szt. 1.000
B-43 1 szt. 1.000
B-44 1 szt. 1.000
D-1 1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
przeniesione szt. 6.000
(nowe)
RAZEM 6.000
55|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6.|0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 tablice znakéw drogowych
Znak D-6 z tablicg fluorescencyjng
D-6 4 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) | e
projektowane szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6.|/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
T-0 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.2 Oznakowanie poziome
57|KNR AT-03 Usuwanie istniejgcego oznakowania poziomego - uwzgledniono tylko za- |m?2
d.1.6./0102-01 + kres jezdni nieprzeznaczony do rozbioérki nawierzchni
2|KNR 2-31
1301-03
2.0.2.13. 9902-
03
analogia
0.8*26.07 m?2 20.856
RAZEM 20.856
58| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m2
d.1.6./0706-03
2|analogia
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
59|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.1.6./0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
2|analogia oznakowanie gtadkie
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
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