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3%

zadaszenie szklane, jednotaflowe, 
montowane za pomocą odciągów stalowych i 
mocowań punktowych, szkło bezpieczne, 
hartowane, typu float o wysięgu 150cm
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pochwyt systemowy  
przyścienny przy 
schodach przed ich 
początkiem i za końcem, 
należy przedłużyć o 0,3 
m oraz zakończyć w 
sposób zapewniający 
bezpieczne użytkowanie
pochwyt oddalony od 
ściany, do której jest 
mocowany o 0,05 m

pochwyt systemowy
na wys 110cm.

schody w konstrukcj 
żelbetonowej 
wg proj. konstr.
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12
0

24
0

hp 90

klapa dymowa np ASKON FIRE
 klapa 120x130/50 z owiewkami

o powierzchni czynnej Acz=1,15m2
powierzchnia napowietrzania An=2,03m2

ZA 155/1000-HS PLP-HS
napęd zębatkowy 24V 1500N/1000mm

2,5A OWIEWKA osłona przeciwwiatrowa
do klap RZN 4408-K

klapa dymowa np ASKON FIRE
klapa 120x130/50 z owiewkami 
o powierzchni czynnej Acz=1,15m2
powierzchnia napowietrzania An=2,03m2
ZA 155/1000-HS PLP-HS 
napęd zębatkowy 24V 1500N/1000mm
2,5A OWIEWKA osłona przeciwwiatrowa 
do klap RZN 4408-K

drabina o 
szerokości 80cm
wyjście na dach

3% 3%

rura spustowa
PCV 60mm

kolor grafitowy
rura spustowa

PCV 60mm
kolor grafitowy

powietrzno-spalinowy system kominowy Ø 200 mm
do odprowadzania spalin z kotłów na gaz
z zamkniętą komorą spalania
średnica rury wewnętrznej 200 mm
pustak zewnętrzny (dł./szer.) 400/400 mm 

POM. 0.55

PION KABLOWY Z SERWEROWNI

PION KABLOWY FIDERÓW ANTENOWYCH

SPOSÓB WYKOŃCZENIA
POSADZEK
rodzaj posadzki

prezydium

-0,02=178,08 mnpm

płytki techniczne / grafitowe

płytki gresowe na kleju / grafitowe
płytki ceramiczne, schodowe
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1%
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drzwi wewnętrzne od strony pokoju przesłuchań
powinny być wyposażone w gałkę

szklenie - szkło antyrefleksyjne
okna od zewnątrz powinny być zabezpieczone kratą
stalową z prętów 16 mm co 100 mm osadzonych w

płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm

1%

1% 1%

klapa dymowa 

drabina rewizyjna z koszem mocowana na stałe
materiał - stal ocynkowana

okno zewnętrzne od strony pokoju przesłuchań
powinno być zabezpieczone krata stalową z prętów

16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach
poziomych o wym. 50 x 8 mm na całej wysokości

szklenie - szkło antyrefleksyjne 
okna od zewnątrz powinny byc ́
zabezpieczone kratą stalową z prętów 
16 mm co 100 mm osadzonych w 
płaskownikach poziomych o wym. 50 
x 8 mm

szklenie - szkło antyrefleksyjne
okna od zewnątrz powinny być zabezpieczone kratą
stalową z prętów 16 mm co 100 mm osadzonych w

płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm
szklenie z folią ekranującą / ochrona

elektromagnetyczna

szklenie z folią ekranującą / ochrona
elektromagnetyczna

pion tech.
instalacje ele.

wykładzina PCV / grafitowa

drzwi wewnętrze
dymo-szczelne

HP25

systemowa obudowa 
hydrantu, wnękowa z 
przegrodą w klasie REI60

HP
25

systemowa obudowa
hydrantu, wnękowa z

przegrodą w klasie REI60
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obustronnie pochwyt
kontrola dostępu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
DRUGIE PIĘTRO

NR NAZWA POW.
0.201 klatka schodowa 20,1
0.202 pom. na podreczne akta 7,5
0.203 komunikacja 91,5
0.204 stanowsko ds. nieletnich WK 10,3
0.205 zespol do walki z przestepczascia narkotykowa WK11,8
0.206 zespol do walki z przestepczascia narkotykowa WK11,8
0.207 korytarz 5,1
0.208 mag. depozytow czystych 10,6
0.209 mag. depozytow zanieczyszczonych biol. 5,8
0.210 pom. biurowe 11,1
0.211 pom. biurowe wydzialu kryminalnego 10,0
0.212 sekretariat wydzialu kryminalnego 14,0
0.213 pom. biurowe wydzialu kryminalnego 10,1
0.214 Zespol Dochodzeniowo Sledczy WK 10,0
0.215 Zespol Dochodzeniowo Sledczy WK 10,4
0.216 Zespol Dochodzeniowo Sledczy WK 14,3
0.217 atelier zespol tech. kryminalistycznej WK 8,6
0.218 pom. gospodarczo mag. WK 4,6
0.219 zespol tech. kryminalistycznej WK-asystent 10,4
0.220 zespol tech. kryminalistycznej WK-asystent 14,0
0.221 komunikacja WK 13,9
0.222 szatnia 4,0
0.223 pom. socjalne WK 6,7
0.224 sanitariat  zespol tech. kryminalystycznej 5,9
0.225 mag. sladow WK 4,6
0.226 pok. ogledzinowy z suszarnia 8,5
0.227 zesp. dochodzeniowo sledczy WK 12,5
0.228 zesp. dochodzeniowo sledczy WK 12,5
0.229 pokoj przesluchan 9,9
0.230 pokoj odsluchu 9,2
0.231 sanitariat damski 5,0
0.232 sanitariat meski 8,6
0.233 pom. porzadkowe 2,1
0.234 pom. socjalne 10,5
0.235 komunikacja WK 25,7
0.236 pom. biurowe 10,1
0.237 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,1
0.238 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,3
0.239 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,0
0.240 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,0
0.241 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,1
0.242 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,0
0.243 zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 10,0
0.244 gabinet komendanta 23,0
0.245 pom. socjalne 1,3
0.246 sekretariat 15,2
0.247 gabineta za-ca komendanta 14,2
0.248 stanowisko ds. prasowo - informacyjnych 11,0
0.249 palarnia 7,3
0.250 zespol ds. kadr i szkolenia 14,0
0.251 sala narad 55,8
0.252 pom. socjalne 9,7
0.253 sanitariat damski 4,9
0.254 sanitariat meski 8,4
0.255 pom.  szachtu went. 2,1
0.257 Zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 17,3
0.258 Zespol Operacyjno Rozpoznawczy WK 17,4
0.259 klatka schodowa 20,1
0.260 pom. tech. instalacja antenowa 6,4

739,7

HYDRANT HP25

KRATKA ŚCIEKOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

OZNACZENIA

ROZDZIELNICA GŁÓWNARG

TABLICA ELEKTRYCZNATE

SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY W DRZWIACH

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

ŚCIANA DZIAŁOWA W CELACH I POM. PDOZ
Zgonie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.06.2012 r. w 
sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w 
tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z 
zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

ŚCIANA - PUSTAK CERAMICZNY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

MATA CZYSZCZĄCA

NADCIĄG / PODCIĄG wg proj. konstrukcji

BLOCZEK WENTYLACYJNY

ODPŁYW LINIOWY

PIONY wg proj ISK10

ZABEZPIECZENIE OKNA OD WEWNĄTRZ - SIATKA01

ZABEZPIECZENIE OKNA OD ZEWNĄTRZ - KRATA01

DRABINA REWIZYJNA Z KOSZEM
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HYDRANT HP25

KRATKA ŚCIEKOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

OZNACZENIA
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TABLICA ELEKTRYCZNATE

SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY W DRZWIACH

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

ŚCIANA DZIAŁOWA W CELACH I POM. PDOZ
Zgonie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.06.2012 r. w 
sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w 
tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z 
zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

ŚCIANA - PUSTAK CERAMICZNY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

MATA CZYSZCZĄCA

NADCIĄG / PODCIĄG wg proj. konstrukcji

BLOCZEK WENTYLACYJNY

ODPŁYW LINIOWY

PIONY wg proj ISK10

ZABEZPIECZENIE OKNA OD WEWNĄTRZ - SIATKA01

ZABEZPIECZENIE OKNA OD ZEWNĄTRZ - KRATA01

DRABINA REWIZYJNA Z KOSZEM

A D F H I

A D E F H I

6
1

3
5

6
1

3
5

B

B

C

C

E G

G

4 4

2 2

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu 
istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały 
równoważne o parametrach równoważności określonych w  "zestawieniu"  (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobow, które powinny spełniać 
oferowane rozwiązania równoważne
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Wskaźnik tekstowy
Zakres zlecenia przeglądu kominów wentylacji grawitacyjnej
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