OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa Swietlicy wiejskiej w Laskownicy Malej
W ramach zadania pn: Rewitalizacja dworcow i terenéw przydworcowych wzdluz linii
kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golancz - 111 etap.

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ADRES INWESTYCJI:
Laskownica Mata

Dzialka 11/2 Obreb Laskownica Mata

62-130 GOLANCZ

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN

KOD GLOWNY:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
GRUPA 452: 45262690-4 Remont starych budynkéw
GRUPA 453: 45430000-0 Pokrywanie podiodg i Scian
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
GRUPA 454: 45453100-8 Roboty renowacyjne

ZAMAWIAJACY - INWESTOR
Miasto 1 Gmina Gotancz

ul. dr Piotra Kowalika 2

62-130 Gotancz

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Istniejacy budynek dworca PKP uzytkowany jest obecnie jako $wietlica wiejska.
W ramach pierwszego i drugiego etapu wykonano znaczny zakres prac, ktory pozwala na
uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem w tym przez osoby niepelnosprawne.
Roboty budowlane w ramach Il etapu - planowane do wykonania w budynku oraz na terenie
przylegltym poprawig funkcjonalnos¢ oraz estetyke obiektu i terenu przyleglego.

Zakres prac do wykonania objetych niniejszym postegpowaniem obejmuje
W szczegolnosci:

1) REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH - rozebranie luznych elementéw schodow,
uzupetnienie konstrukcji betonowej schodéw - ubytkow, oblozenie schodow ptytkami gres,
wykonczenie bokéw, wywiezienie materiatu z rozbiorki,

2) RENOWACIJE ELEWACII TYLNEJ ORAZ STUDZIENEK PRZYOKIENNYCH -
w szczegllnosci: renowacje elewacji tylnej (od strony drogi) z zastosowaniem
standardowego systemu renowacji metodg chemiczng lub parowa w tym: oczyszczenie,



usuniecie wtoérnych napraw i spoin, oczyszczenie cegly, uzupekienie ubytkéw w licu cegty,
rekonstrukcja spoin, scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie elewacji w procesie
hydrofobizacji. Nie dopuszcza si¢ stosowania metody mechanicznej. Zakres obejmuje
réwniez renowacje dwoch ceglanych studzienek przyokiennych wraz z ich przekryciem.

3) MODERNIZACJE POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - zakres prac obejmuje
W szczegolnosci: wykonanie posadzki z ptytek po uprzednim, oczyszczeniu i wyrdOwnaniu
podioza; wykonczenie $cian poprzez: zbicie starych tynkéw, wykonanie nowych tynkow,
gladzi gipsowych oraz malowanie $cian farbami zmywalnymi; wykonczenie wczesniej juz
ocieplonego sufitu poprzez montaz stropu powieszonego (z plyt gipsowo - kartonowych lub
sufitu podwieszonego typu OWA).

4) INSTALACIJE ELEKTRYCZNA W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM w zakresie
montazu opraw os$wietleniowych, wytacznikow, gniazd, oraz wykonanie nowych wypustow
na planowany do montowania osprzet i oprawy. Instalacje wyprowadzi¢ do rozdzielni
zlokalizowanej w pomieszczeniu. Zakres obejmuje rowniez zdemontowanie rozdzielni i jej
zamontowanie po wykonaniu robot budowlanych oraz zgloszenie do oplombowania.

5) ROZBIORKE - NAPRAWE ELEMENTOW PODDASZA - na poddaszu w pomieszczeniu
wskazanym w projekcie nalezy zlikwidowaé zniszczone obicia $cian i sufitow, ich
wypehienie, luzne tynki; uzupeli¢ elementy ceglane (w tym w kominie) oraz elementy
konstrukcji dachu. Usuna¢ i wywiez gruz i materiaty z rozbiorki.

6) UTWARDZENIA - na przedluzeniu istniejagcego podjazdu dla niepetnosprawnych i z
drugiej strony budynku (wg zakresu na rysunku); wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej,
zakonczy¢ obrzezem betonowym 30x8; na powierzchni wokot budynku zdemontowaé
istniejacy bruk, wyrownac podtoze, ustabilizowac 1 ponownie utozy¢.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosS¢ inwestycji

- schody zewnetrzne - 2 Szt,

elewacja do renowacji - 0k.92 m2; 2 studzienki przyokienne,

pomieszczenie gospodarcze - 18,87m2,

pomieszczenie poddasza - ok. 34 m2 powierzchni $cian i sufitu,

powierzchnia utwardzen: 29,2 m2 kostka betonowa; ok.25mb obrzeza; 130 m2 przetozenia
bruku.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia objetego Il etapem przedstawia wyciag z
Projektu Budowlanego, STWiOR oraz przedmiary robot.




