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UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
1. Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-IEC 60364.
2. Jako ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolowanie czgsci czynnych

, (wg. PN-IEC 60364-4-41).
3. Jako ochrone dodatkowg zastosowano szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikéw
ZAKRES O BJ ETY ZAM OWI E N | E M nadprqdowyech i réznico?lvopradowych (wg‘{ PN-IEyCa60364-4-41)4 pop e
PART E R 4. Dla instalacji wewnetrznych stosowac wytgcznie przewody typu YDYZo o poziomie izolacji 450/750 V.
I I I ETAP 5. Poziome i pionowe ciagi instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm).
. 6. W pomieszczeniach "wilgotnych” (tazienk, toalety itp.) stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.
D E M O NTAZ | STN I EJAC EJ ROZDZl E L N | 7. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez
CNBOP

ROZB U DOWA W ZAKRES I E 8. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe pracujgce na "ciemno".

9. Stosowac puszki rozgatezne gtgbokie o stopniu ochrony IP54.

10. W budynku poczekalni w pomieszczeniach ogolnodostepnych sterowanie o$wietleniem nalezy zrealizowaé
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j1312x14 i 2 [ S -giazdo wtyczkowe pojedyncze pit 230V, 16, 2P+PE budowa parkingu dla samochodéw osobowych, budowa chodnikéw, budowa utwardzenia terenu,
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