
Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery inspekcyjnej Wohler VIS 250 20m  na potrzeby 

KWP zs. w Radomiu. 

 

Zawartość zestawu 

 kamera serwisowa Wöhler VIS 250 z cyfrowym metromierzem 

 kolorowa głowica kamery Ø 26mm V2 

 20m drążek z włókna szklanego Ø 6m 

 monitor TFT 7“ z 2m przewodem (rozłączny) 

 mata antypoślizgowa 

 akumulator i ładowarka 

 walizka z tworzywa sztucznego 

 

Dane techniczne: 

 

Monitor: 

LCD TFT 7” / format 16:9 i 4:3 (ustawienie domyślne 16:9) 

Ciężar: 400g 

Wymiary obudowy: 176 x 114 x 32 mm 

Wyjście Video-Out: Chinch, Sygnał FBAS 

Zasilanie: poprzez system kamery 

Napięcie: 12V 

Temperatura pracy:  0°C – 40ºC 

Temperatura przechowywania: -20ºC – 50ºC 

Kabel łączący z systemem kamery: długość 2m 

 

Miniaturowa głowica kamery 

Typ: 1/3" Kolor CMOS 

Światłoczułość: 12V/Lux-sek 

Objektyw: f = 2,3 mm, F = 2,5 

Kąt patrzenia: 120° 

Źródło światła: 12 białych diod LED 

Ochrona: wodoszczelność wg IP 68 

Wymiary: 26 mm x 38 mm 

Częstotliwość nadajnika: 8,9 kHz 

 

Drążek GFK 

Długość: 20 m  

Średnica: 6 mm 

 

Nagrywanie: 

Karta pamięci: 2GB (można używać kart max 32GB) 

Pojemność nagrywania: ok. 1h /GB 

Rozdzielczość nagrania: 640 x 480 (VGA)/max. 30 fps 

Format pliku: ASF (MPEG4) 

 

Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe. 

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym także jej 

koszty (koszty transportu, dostawy winny być wkalkulowane w koszt poszczególnych elementów 

zamówiena). 

Gwarancja na w/w urządzenie: 24 miesiące. 


