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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania dokumentacji projektowej stanowity:

Uzgodnione dane do bilansu ilosciowego projektowanej oczyszczalni $ciekéw otrzymane od Inwestora,
Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy terenu projektowanej oczyszczalni $ciekow,
Dokumentacja geotechniczna pod projektowang oczyszczalni¢ sciekow.

Podstawe prawng do opracowania koncepcji stanowily: Podstawa prawng do opracowania projektu stanowity:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko)
Ustawa Prawo Budowlane — USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
wodne);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U. 2023 poz. 537 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz.
1592)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2018 poz. 1479).
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz.U. 2023 poz. 1469 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziatl III — Pomieszczenia pracy ZALACZNIK Nr 3 - Wymagania dla
pomieszczen i urzadzen higienicznosanitarnych - Rozdziat 1 do 9 (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020 poz. 939)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
$ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 437).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy mechaniczno — biologicznej

oczyszczalni sciekow dla gm. Wieczfnia-Ko$cielna; w m. Wieczfnia-Kolonia.
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2. BILANS ILOSCIOWO-JAKOSCIOWY SCIEKOW

2.1. ZALOZENIA BILANSOWE

Dla sporzadzenia bilansu przyj¢to nastepujace zatozenia:

e  Przyjeto wspolczynnik iloci $ciekow produkowanych przez mieszkanca rownowaznego na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002 poz. 70),

o  Wspdtczynnik produkcji sciekéw doplywajacych przez mieszkanca 100 /MRxd
e Wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej dla scickow bytowych kd=13
e Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej dla $ciekow bytowych kh=2,0
e  Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla ciekow bytowych dowozonych kd=1,2
e Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej dla sciekow bytowych dowozonych kh =3,6
e Tlos¢ wod infiltracyjnych ok. 10%

Do rozbudowywanej oczyszczalni, scieki doptywaja kanalizacjg sanitarng oraz dowozone sg wozami
asenizacyjnymi od mieszkancow nie podigczonych do sieci. W zwigzku z planowang rozbudowg sieci
kanalizacyjnej i zwigkszeniem ilo$ci mieszkancow, ktorzy w perspektywie beda podtgczeni do sieci kanalizacyjnej,
ponizej w tabeli przedstawiono dane bilansowe.

Ponizsze dane zostaly opracowane na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.

Tabela nr 1. Tlo§¢ mieszkancow obstugiwana przez oczyszczalnie

1 1los¢ mieszkancow podigczonych do sieci kanalizacyjnej Osoba 2.344 M

2 1lo$¢ mieszkancow obstugiwanych wozami asenizacyjnymi osoba 500 M

3 1los¢ mieszkancow podlqczonyc_h do przydomowych 0soba 140 M
oczyszczalni

4 Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej - kai=1,3

5 Wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej - kn=2,0

2.2. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW
Bilans ilosciowy $ciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztattuje si¢ nastepujaco:

Tabela Nr 2. Bilans ilosciowy $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni

Rodzaj sciekow doplywajqcych do oczyszczalni Wartosé¢
Qs — Srednia dobowa ilosé Sciekéw sanitarnych 2.344 M % 0,10 m*/Mxd = 234,4 m3/d
Qs max — maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw sanitarnych 1,3 x 234,4 m3/d = 304,7 m¥/d
Qhmax — maksymalna godzinowa ilosé sciekow sanitarnych 2,0 x 1,3 x 234,4 m3/d [ 24 = 25,4 m¥/h
Quow. — ilo$é $ciekéw dowozonych 500 M x 0,05 m3/Mxd = 25 m¥/d
Quow.osad — il0$¢ osadu dowozonego z POS ( przydomowe 0,27 m%/d
oczyszczalnie sciekow )
Qint. — ilos¢ wod infiltracyjnych 23,4m3/d

Projektowane parametry oczyszczalni sciekow
Qusr — Srednia dobowa ilos¢ Sciekow 234,4 + 25,0+ 0,27 + 23,4 = 283,1 m3/d
Qdmax — maksymalna debowa ilosé sciekéw 304,7 + 30,0 + 0,4 + 30,5 = 365,6 m¥d
Qhmax — maksymalna godzinowa ilosé sciekow 254+45+4+0,1+1,3=31,3m%h
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2.3. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW

Bilans jakosciowy $ciekow surowych doptywajacych kanalizacja sanitarng zostat opracowany na

podstawie jednostkowych wskaznikow zanieczyszczenia produkowanego przez mieszkanca.
Tabela Nr 3. Charakterystyka $ciekow

Charakter $ciekow Doplywajace kanalizacja
CHZT [g/MRxd] 120
BZTs [g/MRxd] 60
Zawiesina og6lna [g/MRxd] 55
Azot ogdlny [g/MRXxd] 10
Fosfor ogdlny [g/MRxd] 1,2

2.4. STEZENIE ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH

Tabela Nr 4. Stezenie zanieczyszczen w §ciekach surowych

Uwaga:

(1) w bilansie $ciekéw bytowych ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych przedostajacych si¢ do kanalizacji sanitarnej w

Wskaznik dc?;))llt;:vvaejie ds‘i//?;gie dovovcs)ziny Scieki surowe
Qa [m¥/d] 234,4 25,0 0,3 259,7
CHZT [mg/dm?] 1200,0 2 400,0 4 487,2 1319,3
BZTs [mg/dm?] 600,0 1200,0 2 243,6 659,7
Zawiesina ogolna [mg/dm3] 550,0 1300,0 4487,2 626,7
Azot ogélny [mg/dmd] 100,0 240,0 44,9 113,4
Fosfor ogélny [mg/dm?] 12,0 30,0 9,0 13,7

wysokosci ok. 10 % s$redniego doptywu Sciekow.

2.5. LADUNEK ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH SUROWYCH

Tabela Nr 5. Ladunek zanieczyszczen

, . Bytowe ® Bytowe Osad dowozon Lo

Wskaznik doplywajace dOV}s//oZone 2 POS Y Scieki surowe
Qd [m¥d] 2344 25,0 0,3 259,7
CHZT [kg/d] 281,3 60,0 13 342,6
BZTs [kg/d] 140,6 30,0 0,7 171,3
Zawiesina og6lna [kg/d] 128,9 32,5 1,3 162,8
Azot ogolny [keg/d] 23,4 6,0 0,0 29,5
Fosfor og6lny [kg/d] 2,81 0,75 0,00 3,57

3. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZANIA

Wartos$ci najwyzszych dopuszczalnych warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen lub minimalny procent
redukcji zanieczyszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
dla RLM w zakresie 2.000 + 9 999.
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[lo$¢ mieszkancoéw rownowaznych, ktore obstugiwaé bedzie oczyszczalnia wynosi:
o Wielkos¢ obiektu w RLM = 171,3 kgBZTs/d : 0,06 kg/MR/d = 2855 RLM

o Srednia ilos¢ $ciekéw = 281,3 m3ld

e Maksymalna dobowa ilos¢ Sciekéw = 365,6 m®ld

Maksymalne
stezenie Stezenie Scieko Minimalny procent
Wskaznik Jednostka zanieczyszczen w GZenIe SCIEKOW redukcji wg obliczen
. e surowych
Sciekach %
oczyszczonych
1 2 3 4 5
SchzT go,/m? 125 1248,5 91,09
SBZT: go,/m 25 624,8 98,0
Sz0 g/m3 35 581,0 94.0

4., WIELKOSC OBIEKTU

Ekonomicznym rozwigzaniem dla obliczonego bilansu jest oczyszczalnia sciekow w sktad ktorej wchodza
dwa niezaleznie pracujace ciagi technologiczne z dwoma reaktorami RE-14 o wydajnosci:
1. Srednia dobowa ilosé sciekéw Qe = 2x 155 = 310 m¥/d
2. Maksymalna dobowa ilo$é $ciekéw Qgmax = 2 X 205 = 410 m®/d
3.Maksymalna ilos¢ Sciekow dowozonych nie powinna przekroczyé 10 % aktualnej ilosci Sciekow
doplywajqcych kanalizacjq sanitarng

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Funkcjonujgca od 2018 r. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekdéw jest zlokalizowana na dz. 33/1
obr. 0020 Wieczfnia-Kolonia.

Oczyszczalnia $ciekow stanowi zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni
zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni $Sciekow takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. sa
wykonane z betonu zabezpieczonego przed zjawiskiem korozji. Ze wzgledéw hydraulicznych sa okragte, co obniza
koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny znajduje si¢ w bezposredniej bliskosci budynku technicznego nie
wigcej niz 2,5 m i potaczony jest by¢ kanatem technologicznym, ktory stuzy rowniez jako pomost wejsciowy do
reaktora. Reaktor biologiczny jest obsypany skarpg petniaca role izolacji termiczne;j.

Budynek techniczny jest wykonany metoda tradycyjna, w budynku sa wydzielone pomieszczenia dla
obstugi oczyszczalni. Antresola budynku technicznego wykorzystywana jest do stuzy do umiejscowienia urzadzen
technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw umozliwia wykorzystanie ciepta, ktore wydzielaja
pracujace dmuchawy do ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urzadzenia
technologiczne wraz z armaturg technologiczng sg usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji
oddziatywania oczyszczalni na srodowisko oraz w celu umozliwienia fatwego dostepu dla obstugi.

Zbiorniki osadu nadmiernego sg usytuowane w poblizu reaktora i budynku technicznego, wyniesione nad
teren oczyszczalni, obsypane skarpa. Doptyw osadu nadmiernego odbywa si¢ grawitacyjnie.

6. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Zatozenia przyjete do obliczen technologicznych dla jednego reaktora biologicznego:

Obliczenia wykonano dla jednego ciggu technologicznego o wydajnoéci Qasr = 155 m®/d

2. Zaklada si¢ pelng nitryfikacje w temperaturze $ciekow w reaktorze biologicznym Tr = 12 °C wspolnie z

usuwaniem wegla organicznego

Przyjeto stezenie osadu czynnego w reaktorze SM = 3,5 kg/m®

4. Ze wzgledu na wymagania sanitarne, osad produkowany w reaktorze biologicznym bedzie dodatkowo
tlenowo stabilizowany i zageszczany w zbiorniku tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego

5. Azot asymilowany przez biomase¢ 5% BZTsys.

=

w
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6. Fosfor asymilowany przez biomasg

6.1.1. Bilans zwiqgzkow biogennych

Bilans azotu:

Doptyw: CTkN + SNO3

Azot zwigzany w biomasie
Azot amonowy w odptywie
Azot organiczny w odptywie
Azot do nitryfikacji

Azot azotanowy w odptywie (wartos¢ graniczna)
Azot azotanowy do denitryfikacji

Wymagana pojemnos¢ denitryfikacyjna
Zatozony udziat objetosciowy strefy denitryfikacji
Istniejgca pojemnosc denitryfikacyjna

Azot azotanowy do denitryfikacji

Azot azotanowy w odphywie (istniejacy)

Eliminacja fosforu:

Objetos¢ beztlenowej komory mieszania

Czas kontaktu w beztlenowej komorze mieszania (dla Qt,
RV=1)

Fosfor w doptywie

Fosfor zwigzany w biomasie (normalna asymilacja)
Fosfor zwigzany w biomasie (zwiekszona asymilacja)
Fosfor w odptywie (istniejacy)

1 % BZTSus,

CnN

Xorg N.BM
SNH4 AN
SorgN,AN
SNO3N
SNO3,AN
SNO3D
Sno3 p/CezT
Vo/VBe
SNo3,D/CrzT
SNO3D
SNO3.AN

VBioP
tBioP

CpzB
XP BM
XPp BioP
SPO4.AN

95,4 mg/l
25,4 mg/l
1,0 mg/l
2,0 mg/l
67,1 mg/l
12,0 mg/l
55,1 mg/l
0,109 kg/kg
0,40 -
0,120 kg/kg
60,8 mg/l
6.2 mg/l

8m?3
0,5h
13,3 mg/l
5,1 mg/l
7,6 mg/l
0.6 mg/l

Uwaga: Proces usuwania zwigzkow biogennych w projektowanej oczyszczalni prowadzony bedzie niezaleznie od
wymagarn formalnych, gdyz procesy te poprawiajg wlasciwosci sedymentacyjne osadu i poprawiajqg bilans

energetyczny oczyszczalni sciekow.

6.1.2. Parametry technologiczne pracy reaktora

Pojemnos¢ komory osadu czynnego:
Wymagany wiek osadu

Wymagana ilogé osadu

Wymagana pojemnosé

Zatozona pojemnost

Istniejgcy wiek osadu

Istniejacy tlenowy wiek osadu

Istniejacy wspotczynnik bezpieczenstwa
Obciazenie objetosci komory tadunkiem BZTs
Obiazenie osadu tadunkiem BZTs

wym.tsm
wym.Msm
Ve

Ve

tsm
tsm,aer.
SF
BrBzZT
Bsm.BzT

13,7 d
1162 kg

286 m3

332 m?
16,3 d

9.8d
2,14 -
0,24 kg/(m3*d)
0,07 ka/(kg*d)
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Seep—— - - - e

Przyrost osadu:

Osad z rozktadu zw.wegla USd.c 68 kg/d

Osad z dozowania zewnetrznego zrédta C USd extc 0 kg/d

Osad z defosfatacji biologicznej USdBiDp 4 kg/d

Osad ze stracania fosforu USqr 0 kg/d

Catkowity przyrost osadu Usqg 71 kg/d
6.1.3. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza dla Tr = 20 °C

Zuiycie-tl-enu:

na rozktad zwiazkow wegla OVac 100 kg/d
na nitryfikacje OVdN 45 kg/d
na rozktad zw.wegla podczas denitryfikacji OVdp -30 kg/d
Dobowe zuzycie tlenu OVy 115 kg/d
Wspétezynnik uderzeniowy dla rozktadu zw.wegla fc 1,15 -
Wspétczynnik uderzeniowy dla nitryfikacji i 1,90 -
Godzinowe zuzycie tlenu OVh 6,5 kg/h
Wymagany transfer tlenu alpha*OCy, 7.8 kg/h
Parametr Jednostka Warto$é
Wymagany transfer tlenu: (OCh) kgOz/h 7,8
Wysoko$¢ czynna reaktora: Hez m 4,7
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza: m¥h 150
Parametr Jednostka Srednio Maksimum
Zapotrzebowanie powietrza mé/h 120 150
Zapotrzebowanie powietrza dla pomp powietrznych mé/h 10 15
Zapotrzebowanie powietrza dla stabilizacji osadu mé/h 20 25
Calkowite zapotrzebowanie powietrza m3/h 150 190
6.1.4. Wymagana recyrkulacja

Przewiduje si¢ recyrkulacje zewngtrzna z osadnika wtérnego do komory selektora pompg powietrzng o
wydajnoséci maksymalnej R; = 150 % w stosunku do doptywu $ciekéw surowych, tj. ok. 10 m%/h. Wydajnos$¢ pompy
powietrznej wynosi w zakresie Q = 0 - 30 m%h.
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6.2. Obliczenia technologiczne osadnika wtérnego

Indeks osadu, czas zageszczania, stopien recyrkulacji:
Indeks osadu, zatozony

Czas zageszczania osadu, zatozony

Zawartos¢ suchej masy osadu przy dnie osadnika

Zatozony stosunek SMrs/SMgs

Zawartosc suche] masy osadu w osadzie powrotnym
Stopien recyrkulacji dla pogody deszczowej, zatozony
Dopuszczalna zawartos¢ suchej masy osadu w doptywie
Zatozona zawarto$¢ suchej masy osadu w doplywie (=SMag)

Powierzchnia osadnika, ilos¢ i wymiary:
Dopuszczalne obciazenie objetoscia osadu
Dopuszczalne obciazenie powierzchni osadnika
llos¢ osadnikow

ZatoZzona srednica

Srednica komory centralnej

Srednica przy dnie

Nachylenie scian leja osadowego
Istniejgca powierzchnia osadnika

Czynna powierzchnia osadnika

Istniejace obcigzenie objetoscig osadu
Istniejace obcigzenie powierzchni osadnika

Glebokos¢ osadnika:

Strefa sciekdw sklarowanych

Strefa rozdziatu i przeptywu wstecznego

Strefa gromadzenia

Strefa zageszczania i zgarniania

Miarodajna glebokos¢ osadnika

Wysokosé sciany zbiornika pod zwierciadtem sciekdw
Gtebokosé wlotu do osadnika pod zwierciadtem sciekéw

ISV
tE
SMgs

SMgrs

RV
SMap
SMag

qsV

Dne
Dme
Ds

AnB
ANB eff
qsV
gA

6.3. Parametry technologiczne projektowanego reaktora biologicznego

95 I/kg
20h
13,3 kg/m®
1,00 -
13,3 kg/m?
0,40 -
3,79 kg/m?
3,50 kg/m?

650 I/(m2*h)
2,00 m/h
1

5,85 m
0,80 m
0,50 m
1,75 -

27 m2

19 m2
267 l/(m2*h)
0,80 m/h

0,53 m
0,89 m
051 m
275m
4,68 m
0,00 m
1,70 m

Ze wzgledu na powyzsze obliczenia, do biologicznego oczyszczania $ciekow dobrano dwa reaktory

biologiczne o nastepujacych parametrach technologicznych:

Parametr Jednostka Wartosé
Catkowita pojemnos¢ komory osadu czynnego m? 388,4

- pojemnos¢ komory separatora zawiesiny m? 3,8

- pojemnos¢ komory selektora m? 7,6

- pojemnos¢ komory denitryfikacji/nitryfikacji m? 332
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- stosunek pojemnosci denitryfikacji komory Vp/Vc % 40

- pojemno$¢ osadnika wtérnego m? 45

6.4. Opis sposobu przerobki osadow

6.4.1. Produkcja osadu nadmiernego

Osad nadmierny pompowany bedzie z osadnika wtornego reaktora przy pomocy pompy powietrznej
cyklicznie zgodnie z nastawg, do zbiornika zageszczania osadu. W zbiorniku nast¢puje wstepna tlenowa stabilizacja
osadu, zageszczanie grawitacyjne oraz pompowe odprowadzenie wod nadosadowych do kanalizacji
wewnatrzzaktadowej, a nastepnie do bioreaktora w celu ponownego oczyszczania.

a) Obliczenia ilo$ci osadu na podstawie wytycznych ATV

Produkcja osadu nadmiernego
Produkcja osadu wstepnego
Produkcja osadu dowozonego

2 % 71 kgan/d = 142 kgsn/d
2 % 15 kgon/d = 30 kgan/d

RAZEM ilo$¢ osadu do odwodnienia

ok. 190 kg/d

e RAZEM objeto$¢ osadu do odwodnienia (o0 =2 %) ok. 10 m3/dobe

Zgodnie z wytycznymi ATV dla tlenowej stabilizacji osadu wymagany wiek osadu mozna obliczy¢ wg. wzoru Tosadu
= 25 dni x 1.07232D, z czego przy temperaturze 12 °C wiek osadu dla stabilizacji wynosi 25 dni. Ponizej
przedstawiono obliczenia wg. ATV

e Produkcja osadu do stabilizacji Mn = 190 kgsm/d

e Ilos¢ osadu w systemie w celu stabilizacji (Tosagu = 25 dni) m =2 x 1.685 = 3.370 kgsm

e Ilos$¢ osadu w reaktorach mgr =2 x 1.350 = 2.700 Kgsm
e Tlos¢ osadu w procesie stabilizacji ms = 3.370 — 2.700 = 670 kgsm
e  Minimalna pojemno$¢ komory (o =2,0 %) Vmin = 34 m®

e Produkcja osadu do odwodnienia po stabilizacji Mo = 180 kgsm/d

Dodatkowsa stabilizacje osadu nadmiernego umozliwia pojemnos$¢ robocza zbiornika stabilizacji osadu.
Catkowity wiek osadu produkowany na oczyszczalni wynosi¢ bedzie Tc > 25 dni.

b) Obliczenia ilosci osadu na podstawie wieku osadu w komorach

e  Sumaryczna pojemno$¢ komor osadu V=776 m3 (2 x 388,0 m%)

e Zakladany wiek osadu Wo = 15 d (zaktadany wiek osadu)
e Ladunek BZT5 na komory: LBZTS5 = 154,2 kg BZT5/d
e  Obcigzenie osadu tadunkiem BZT5 R =0,055g BZT5/g s.m./d
e Wymagany zapas osadu: Z =2803,6 kg s.m.
e Stezenie osadu w komorach: St=3,61 ¢/l
e Masa osadu nadmiernego Mos = 186,9 kg s.m./d
Do dalszych obliczen przyjeto mase osadu nadmiernego w ilosci Mos = 186,9 kg s.m./d
6.4.2. Produkcja osadu odwodnionego

Do odwadniania osadu zageszczonego zaprojektowano urzadzenie do mechanicznego odwadniania — prasa
Srubowo-talerzowa. Zaleta takiego urzadzenia jest uzyskanie wysokiego odwodnienia osadu jak réwniez ciagla
praca urzadzenia wraz z zainstalowang stacja wapnowania osadu. Ilo$¢ osadu po odwodnieniu do 16 % s. m.,
wynosi¢ bedzie:

e FEtap projektowany: ok. 1,2 m¥dobe

Osad odwodniony z pod podajnikéw odbierany bedzie na przyczepe rolnicza, a nastgpnie gromadzony pod

wiatg i przekazywany do dalszego zagospodarowania przez Inwestora.

6.4.3. Zapotrzebowanie flokulantu

W celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienia osadu, dozowany bedzie flokulant organiczny, ktérego
przewidywana dawka wynosi:
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e Etap projektowany: 9 g/kgsm tj. ok. 1,7 kg/dobe

Rzeczywista dawka ustalona bedzie w trakcie rozruchu urzadzenia na podstawie uzyskanego stopnia odwadniania
osadu.

6.4.4. Wapnowanie osadu

W celu uzyskania higienizowanego osadu (wymagania inwestora) po odwodnieniu osadu dozowane bedzie
wapno, w ilosci ok. 0,3 kgCaO/kg osadu w zaleznosci od jako$ci uzyskiwanego produktu. Zuzycie wapna
docelowo wynosi¢ bedzie ok. 75 kg/dobe. Ilos¢ osadu po wapnowaniu o odwonieniu przyjeto 18 % wynosi¢
bedzie:

o J[lo$¢ osadu [1 + (0,3 kgCaO/kg+0,096 Ca(OH)x/kg)] x 186,9 kg/d = 261 kgsw/d
e  Etap projektowany: ok. 1,5 m¥dobe = ok. 1,7 t/d

Decyzja o wykorzystaniu osadu do celéw rolniczych podjeta bedzie po wykonaniu badan bakteriologiczno-
chemicznych osadu powstajacego na oczyszczalni.

7. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN W RAMACH ROZBUDOWY

W ramach proponowanej rozbudowy oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wieczfnia — Kolonia planuje
si¢ wyposazenie istniejacego reaktora 3B w urzadzenia do biologicznego oczyszczania $ciekow wraz z
dmuchawami i uktadem sterowania. Planowana rozbudowa obejmuje takze rozbudowe stacji mechanicznego
podczyszczania $ciekow drugiego stopnia o dostarczenie powigkszonego sita skratkowego wraz z praso — ptuczka
skartek oraz przenosnikiem skratek. Rozbudowa obejmuje takze wezet gospodarki osadowej o zaprojektowanie
nowego zbiornika osadu, zmiang funkcji istniejacych zbiornikow, a takze wymiane¢ urzadzenia odwadniajacego. W
ramach rozbudowy planowane jest takze zaprojektowanie i doposazenie oczyszczalni $ciekow w system
wizualizacji.

Podstawowe elementy wyposazenia oczyszczalni po rozbudowie:
1. Punkt zlewny $ciekoéw i osadow dowozonych — bez zmian

e Separator zanieczyszczen statych z szybkoztgczem do odbioru $ciekoéw — bez zmian
e Pomiar przeptywu $ciekow dowozonych — bez zmian
e  Modul rejestracyjny z wydrukiem danych — bez zmian
2. Zbiornik usredniajacy $ciekow i osadow dowozonych — bez zmian
e Uktad napowietrzania / mieszania — bez zmian
e Porcjowe dozowanie Sciekow — bez zmian
3.  Wstepne podczyszczenie $ciekow — bez zmian
e Krata hakowa z praso-ptuczka skratek — bez zmian
e Piaskownik pionowy z separatorem piasku — bez zmian
4. Pompownia gtowna
e Stacja pomp zatapialnych — wymiana pomp w pompowni
5. Mechaniczne podczyszczanie sciekow - rozbudowa w zakresie dostawy sita skratkowego, prasoptuczki skratek
i przenos$nika skratek
e Sito skratkowe — zaprojektowano nowe sito dla dwoch ciagow,
® Przenosnik $rubowy skratek - zaprojektowano nowy
e Prasoptuczka skratek - zaprojektowano nowa
6. Oczyszczanie biologiczne $ciekow — rozbudowa w zakresie wyposazenia reaktora 3B
e Selektory — zaprojektowano wyposazenie
e Komora denitryfikacji/nitryfikacji - zaprojektowano wyposazenie
e Osadnik wtorny pionowy — separacja osadu od $ciekdéw - zaprojektowano wyposazenie
7. Pomieszczenie dmuchaw — rozbudowa w zakresie wyposazenia dla reaktora 3B
e Stacja dmuchaw - zaprojektowano wyposazenie
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e Uktad dystrybucji powietrza - zaprojektowano wyposazenie
8. Pomiar ilosci $ciekow oczyszczonych
e Przeptywomierz elektromagnetyczny — bez zmian
9. Zbiornik osadu nadmiernego 6A — rozbudowa o zmiang funkcji
e Uktad napowietrzania - rozbudowa
e Dmuchawa - rozbudowa
e Uktad zageszczania osadu i odprowadzenia wod nadosadowych — zaprojektowano wyposazenie
e Pomiar poziomu — zaprojektowano wyposazenie
e Uklad sterowania — zaprojektowano wyposazenie
10. Zbiornik osadu nadmiernego 6B - budowa nowego zbiornika
e Uktad napowietrzania — zaprojektowano wyposazenie
e Dmuchawa — zaprojektowano wyposazenie
e Uktad zageszczania osadu i odprowadzenia wod nadosadowych — zaprojektowano wyposazenie
e Pomiar poziomu — zaprojektowano wyposazenie
e Uklad sterowania — zaprojektowano wyposazenie
11. Zbiornik osadu nadmiernego 6C — rozbudowa w zakresie zmiany funkcji
e Szybkozlacze do podiaczenia wozu asenizacyjnego — bez zmian
® Przenos$na pompa zatapialna — zaprojektowano wyposazenie
12. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego — rozbudowa, zmiana urzadzenia odwadniajacego
e Pompa osadu zageszczonego zintegrowana na ramie no$nej prasy srubowo-talerzowej —
zaprojektowano wyposazenie
e Prasa $rubowo-talerzowa — zaprojektowano wyposazenie
e Stacja przygotowania i dozowania flokulantu zintegrowana na ramie nosnej prasy srubowo-talerzowej —
zaprojektowano wyposazenie
e Stacja dozowania PIX do kondycjonowania osadu nadmiernego wraz z pompa — zaprojektowano
wyposazenie
e Przenosniki $srubowe 0sadu — zaprojektowano wyposazenie
13. Stacja wapnowania osadu odwodnionego
* Mini zestaw do wapnowania — bez zmian
*  Przenos$nik §rubowy wapna — bez zmian
14. Wiata magazynowa osadu — bez zmian
15. Wiata na kontenery z piaskiem i skratkami - projektowane rozwigzanie
16. Dziatanie oczyszczalni bedzie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania. Modut SMS zamontowany
w ramach dostawy bedzie posiadat funkcje z mozliwoscia przesytania wiadomosci tekstowych SMS standéw
alarmowych z oczyszczalni §ciekow.

17. Wizualizacja - projektowane rozwigzanie

8. OPIS PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKOW I WYPOSAZENIA
TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH ROZBUDOWY OBIEKTU

W zwiazku z powyzszym bilansem, obliczeniami technologicznymi oraz wymaganiami technologiczno —
technicznymi przy wykorzystaniu istniejacej technologii rozbudowana oczyszczalnia $ciekow bedzie dziatata w
oparciu o nitryfikujgco - denitryfikujacy osad czynny z tlenows stabilizacja osadu w ukladzie przyptywu ciagltego o
wydajnosci $rednio dobowej Qusr = 2 x 155 m¥/d = 310 m3/d.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w opracowaniu posiadaja symbol oraz numer
zwigzany z miejscem zainstalowanego urzadzenia oraz podiaczenia do okreslonej szafki elektryczno-sterowniczej.
Ponizej opisano przyktadowe urzadzenie i opisem symbolow
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Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w m. Wieczfnia-Kolonia

Symbol urzadzenia technologicznego S1-1.01
Sl —sito skratkowe
1 — zasilana z szafki elektryczno — sterowniczej RT-01
01 — urzadzenie numer 1

8.1. Pompownia $ciekow surowych
W ramach rozbudowy obiektu oczyszczalni $ciekow, zaprojektowano wymiang wyposazenia pompowni w

zakresie pomp zatapialnych Sciekow surowych. W ramach rozbudowy nalezy wymieni¢ takze armaturg odcinajaca i
zawory zwrotne zainstalowane w budynku technicznym.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
— Wymiary DxH=3,0x50m
— Maksymalna wysoko$¢ robocza H=18m
— Maksymalna pojemnos¢ czynna V =ok. 12,7 m?

Obliczenia strat instalacji pompy $ciekéw surowych
Rurociag prosty

Matenat Noma DN PN di v L k Hwv
[mm] [mig [m] [mm] [m]
Stal - DN 100 - 100 0,802 5 01 0,0372
PEHD DIN 8074, Re N 100 (110x6,6) PN 10 96,8 0,856 36 0,04 0,285
Stal - DN 100 - 100 0,802 36 0,1 0,268
Wysokodl strat 0,59 m
Kolana
Matenat Noma DN PN di R d k llost Hv
[mm] [mm] [] [mm] [m]
Stal - ON 100 - 100 100 90 0,1 2 0,0339
Stal - DN 100 - 100 100 90 0,1 4 0,0678
Stal - ON 100 - 100 100 45 0,1 2 0,0213
PEHD DN 8074, Re IBN| 100 (110x6,6) PN 10 96,8 100 90 0,04 1 0,0152
PEHD DfN 8074, Re IBN|100 (110x6,6) PN 10 96,8 100 45 0,04 2 0,019
Wysokos strat 0,157 m
Ksztaltki przejsciowe
Typ di di2 Zeta llo& Hv
[mm] [mm] [m]
Dyfuzor, 8° 65 80 0,0361 1 0,00663
Dyfuzor, 8° 80 100 0,04 1 0,0032
Wysokost strat 0,00984 m
Armatura odcinajaca, Zawory zwrotne, Pozostale ksztaftki
MNazwa Dogtawca DN PN Zeta llost Hv
[m]
Kurek - DN 100 - 0,15 1 0,00492
Zawor zwrotny kulowy - DN 100 - 25 1 0,082
Wysokost strat 0,0869 m
Inne straty
MNazwa DM Zeta llo& Hv
[m]
Wlot, prosty 100 1 1 0,0328
Migjsca zaklocen (petaczenia elementow) 42 0,11
WysohkosC strat 0,143 m
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Straty w rurociggu: 1

Ogdlne

Przett. medium

Sydem rur

Model obliczen

WysokosE niwelacyjna

Wysoko4E strat po dronie ttocznej Hv,d

Catkowita statyczna wysoko& podnoszenia
Catkowita wysoho& strat
Catkowita wyscko& podnoszenia

Woda zanieczyszczonalsciek
Standard

COLEBROCK

8,62m

0,987 m

8,62m
0,987 m
9,61m

Do doboru pompy przyjeto straty cisnienia (wysoko$¢ podnoszenia) na poziomie 9,9 m.

Ponizej przedstawiono karte doboru pompy $ciekéw surowych.
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Oznaczenie

Mazwa pompy

Predkosc obrotowa
Wolny przelot o wielkosci
Srednica wimika

Typ wirnika

Rodzaj

FZV.3.83.9.1010 3 kW 400V
1500 1/min

@ 80

185 mm

jednostronnie otwarty vortex

Pompa odérodkowa jednostopniowa

Wymagany punkt pracy

Wysokosc podnoszenja

—FZV.3.83

M o= B WD

L= S I )

|« Obszar zastosowania » ||

L= T R - L = T I - - B =

P, | kW NMoc na wale P2

735}
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o= n

Sprawnosc hydrauliczna

=
Ed
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Tolerancja parametrow wg normy 150 9906:2012

L L L L LA LA LR AL
50 60 70 80 90 100
p.

110 Q/m¥h

442

AP MWS

10.33

Materiaty

Rozruch bezposredni

Wykonanie indywidualne "g"
Uszczelnienia walu

Wydajnosé 38 mh
Wysokosc podnoszenia 99m

Medium ‘Woda
Temperatura cieczy 20°C

Gestosc cieczy 9982 kg/m®
Lepkosc 1.001 mmd/s
Punkt pracy pompy

Wydajnosé 38.85 mh
Wysokosc podnoszenia 10.35m

Moc na wale P2 2263 kW
Sprawnosc hydrauliczna 48.35 %

Max. wydajnosc 120 m¥h

Max. wysokosé podnoszenia 1138 m
Zapas mocy 3258 %

Silnik

Typ 100 3kW
Moc 3 kW
Mapiecie elekiryczne 400 v
Czestotliwosc 50 Hz
Predkosc obrotowa 1415 1/min
Wielkos¢ mechaniczna 100

Prad nominalny 66 A
Klasyfikacja sprawnosci Miesklasyfikowany
Sprawnosc B15%
Wspdiczynnik mocy 0.81

Tryb pracy Praca ciggta

Rodzaj rozruchu bezposredni
Klasa izolagji F

Diugost przewodu 10m
Moment bezwtadnosc 0.0065 kg m*
Poziom cisnienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68
Liczba biegundw 4

Czujnik temp. silnika bimetal
Moment znamionowy 202
Krotnosé pradu rozruchowego 6.1

Krotnosé momentu rozruchowego

26

Krotnosé momentu maksymalnego 2.7

Dane techniczne

Wirnik Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Korpusy pompy Zeliwo wysoko chromowe ZbCr32
Korpusy silnika Zeliwo szare EN-GJL-250

Wal pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)

Elementy zitaczne
Dtawnica kablowa
Zestaw sprzegajacy ZSP

Stal nierdzewna A 2
mosigdz niklowany
Zeliwo szare EN-GJL-250

uszczelnienie mechaniczne SiC/SIC + SiCiwegiel impregnowany

Masa

Max. temperatura cieczy 40°C

Przytacze Podfgczenie kolnierzowe
Srednica przytacza ssawnego DN 100

Srednica przytacza ffocznego DM 80

Czujnik zawilgocenia TAK

Uwagi

Wykonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda trojkat na zapytani
Inne napiecia silnika na zapytanie.

ie.

Wykonanie konstrukcyjne: 1010
Rodzaj montazu: (1003) Zatapialna pionowa 2 zestawem sprzegajacym
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Dobrano dwie pompy zatapialne o wydajnosci Qn = 38 m%h kazda przy wysokosci H = 9,9 m (pompy

pracuja naprzemiennie).

Wyposazenie technologiczne

1 kpl.

= Pompa zatapialna $ciekéw PS-1.01+PS-1.02
— Wydajnos¢ pompy

2 szt.
Qn=38mh, H=9,9m;
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Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w m. Wieczfnia-Kolonia

Moc zainstalowana
Moc pobierana
Typ wirnika
Przelot

Obroty

P1 = 3,0 kwW
P, =2,26 kW

jednostronnie otwarty vortex

DN 80
0 = 1500 min!

= Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-1.01 + PS-1.02 2 kpl.
— Stopa sprzegajaca /1 szt., Gorny uchwyt wraz z prowadnicg — Stal 1.4301 /1 szt.,
— Zestaw $rub montazowych do betonu — A2 /1 kpl.,
— Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty — PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.,

— Zawor zwrotny do zabudowy Z2Z-1.01, ZZ-1.02 2 kpl.
— Zawor reczny odeinajgcy ZR-1.01, ZR-1.02 2 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych RS-1.01 1 kpl.

= Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-1.01 1 szt.
— Zakres pomiarowy z=0-6m
— Wyjscie 4..20 mA
— Zasilanie Uu=230V
— Plywakowy czujnik poziomu PL-1.01+PL-1.04 4 szt.

8.2. Reaktor biologiczny osadu czynnego 3A

8.2.1. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

W ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekdéw, nalezy wymieni¢ zestaw do pomiaru tlenu na istniejgcym
reaktorze biologicznym.

= Zestaw tlenomierza SO-1.01 z przetwornikiem 1 szt.
— Czujnik tlenu z=0-10 mgO,/dm?
— Przetwornik pomiarowy z wyj$ciem A/C U=230V

= Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — Stal A2 /1 kpl., Rura ostonowa, uchwyty - PVC/PEHD/Stal
1.4031 /1 kpl., Lancuch prowadzacy — Stal 1.4031 /1 szt.

8.2.2. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ stanu wyposazenia reaktora w komorze nitryfikacji/denitryfikacji w zakresie
wyposazenia dystrybucji powietrza. W przypadku gdy uklad napowietrzania wykaze duzy opor cisnienia lub
znaczace zuzycie nalezy podja¢ decyzje o rozwazeniu wymiany instalacji dystrybucji powietrza wraz z dyfuzorami
W ponizszym zakresie:

Wyposazenie komory reaktora denitryfikacji/nitryfikacji 1 kpl. .
= Uktad dystrybucji powietrza UD-01 - system BT-airmix 1 kpl.
—  Wydajnosé uktadu Qr =560 m%h, p =1 bar

— Dlugo$é / Srednica / Materiat L=15m/F90/PVC
— Waz cisnieniowy zbrojony powietrza / rura ostonowa L=150m/F32/F 110/PVC

— Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD 16 szt.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 1 kpl.
— Zestaw $rub montazowych do betonu — A2 /1 kpl., Material - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty PVC/PEHD/stal 1.4031 1 kpl.
= Uktad dyfuzorow DP-01+-DP-08 8 szt.
— Efektywna dlugo$¢ pola napowietrzania L=2m
— Wykorzystanie tlenu =23 g0/Nm® I m
— Zalecane obcigzenie powietrzem: Qmax / Qmin = 14 /1,8 m3yu/h (1 m
— Materiat PUR
= Uktad dyfuzoréw DP-09+DP-16 8 szt.
— Efektywna dtugos¢ pola napowietrzania L=30m
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— Wykorzystanie tlenu =23 gOu/Nm® [ my
— Zalecane obcigzenie powietrzem: Qmax / Qmin = 14 /1,8 m3yu/h (1 m
— Material PUR

= Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-16 16 kpl.

—  Sruby montazowe do betonu — Stal A2/1 kpl., Uchwyt do dyfuzoréw — Stal 1.4031 /1 kpl.
8.3. Reaktor biologiczny osadu czynnego 3B

W ramach rozbudowy zaplanowano dostaw¢ wyposazenia dla reaktora 3B. Reaktor bedzie pracowal w
oparciu o technologi¢ niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z réwnoczesnym usuwaniem
zwigzkow biogennych (azotu i fosforu) metoda biologiczng w uktadzie przeptywu ciagglego.

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy z wydzielong komorg zmiennie
wymaganej pojemnosci denitryfikacji/nitryfikacji stanowiacej w planie zewngtrzny pierScien okraglej komory osadu
czynnego, osadnikiem wtérnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, separatorem zawiesiny tatwo opadalnej,
selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji. Nominalna przepustowo$¢ reaktora
wynosi Qasr = 155 m¥/dobe. Reaktor zapewnia prawidlowa prace przy minimalnej iloéci $ciekéw Qdmin = 60
m3/dobe, Qdmax = 205 m3/dobe. W sktad bioreaktora wchodza nastepujace jednostki technologiczne:

A. Selektor niedotleniony / beztlenowy — SE-2.01+SE-2.03

B. Komora denitryfikacji/nitryfikacji — KD / KN
C. Osadnik wtorny — OW-2.01

Zbiornik reaktora przykryty bedzie ptytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym
zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technologiczny oraz uktad mocowania
instalacji technologicznej TE-2.31.

Parametry techniczne zbiornika reaktora biologicznego 1 szt.
— Pojemnoéé zbiornika czynna V =388 m?
— Wysokos$¢ czynna H=4,71m
— Srednica wewngtrzna zbiornika D=10,25m

8.3.1. Selektor beztlenowy

Reaktor posiada potgczone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-2.01 +~ SE-2.03, do ktérych
kierowane sg $cieki oraz osad recyrkulowany. Pelni on funkcje zapobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych
powodujacych pecznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory zapewnione
jest systemem mieszania hydraulicznego BT-flowmix lub rownowazne wspomaganego uktadem napowietrzanie-
mieszanie sprezonym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu i utrzymywa¢ warunki
beztlenowe (brak mechanicznych urzadzen mieszajacych). Do selektorow przewiduje si¢ recyrkulacje zewnetrzng
osadu — z osadnikow wtornych.

Z selektora SE-2.01 przewiduje si¢ usuni¢cie zawiesiny tatwo opadalnej ze Sciekéw surowych. Wydzielona
w nim pulpa osadu odprowadzana bedzie do kanalizacji wewnetrznej. Urzadzenie wyposazone jest w system
automatycznego odprowadzenia pulpy zawiesiny pompg powietrzng oraz w Kinete zawiesiny.

Parametry inzynierskie komory selektora 3 szt.
— Srednica D = 1000 mm
— Wysoko$¢ robocza Hez =4,81m
— Sumaryczna pojemno$¢ robocza V=76ms
— Materiat PE
Wyposazenie selektora SE-2.01+SE-2.03 1 kpl.
= Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie BT-flowmix 3 kpl.
—  Wydajno$¢ uktadu pneumatycznego DR-2.01+DR-2.03 Qp = 10 m%/h
— Tlo$¢ wprowadzonego tlenu E <1 kgOJ/d
— Materiat F32/PVCIPE
— Zawor elektromagnetyczny 3 szt.
— Wydajno$¢ uktadu hydraulicznego V=15m?
—  Srednica/Materiat F160/PEHDPVC
Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-2.04 1 szt.
— Wydajno$¢ pompy Q=5m%h
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— Wysokos$¢ podnoszenia p =0,1 bar
—  Srednica/Materiat F110/PEHD/PVC
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-03 3 kpl.

— Zestaw $rub montazowych do betonu — Stal A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty PVVC/PEHD/Stal 1.4031 /1 kpl.

8.3.2. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Nastepnie $cieki beda doptywaé do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umozliwiajacej prowadzenie
wszelkich procesow technologicznych, bez koniecznosci wydzielania poszczegdlnych komor denitryfikacji i
nitryfikacji. Rozwigzanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji potaczone ze sterowaniem BT-autoeco lub
réwnowazne umozliwia ptyna regulacje stosunku zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacji i nitryfikacji w
zakresie wartosci 0,1 — 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrow technologicznych pracy reaktora do
aktualnego sktadu s$ciekéw surowych oraz wymagan odnosnie jakoéci S$ciekow oczyszczonych (regulacja
pojemnosci denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie wymagana pojemno$¢ denitryfikacji reaktora realizowana jest
przy pomocy rozwigzania technicznego uktadu napowietrzanie - mieszanie. W projekcie planuje si¢ zastosowanie
uktadu napowietrzanie - mieszanie BT-airmix lub rownowazny skladajacy si¢ z dwoch niezaleznych pierscieni
dyfuzorow membranowych ptytowych krotkich i dhugich, rozmieszczonych na dnie okragltego reaktora
biologicznego, niezaleznego pierscienia dystrybucji powietrza zasilajacego dyfuzory krotkie, oraz niezaleznego
pierscienia dystrybucji powietrza zasilajacego dyfuzory dlugie, ktore to pierScienie dystrybucji powietrza
umieszczone sg w centralnej czesci reaktora. W ukladzie napowietrzanie-mieszanie znajduje si¢ rowniez glowny
pierscien zasilajacy, z zestawem zaworow regulacyjnych znajdujacy si¢ w pomieszczeniu dmuchaw.

Zastosowanie uktadu napowietrzanie / mieszanie BT-airmix lub rownowazne oraz systemu sterowania BT-
autoeco lub réwnowazne umozliwia odzyskanie czgséci tlenu zuzytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji
prowadzi do ograniczenia zuzycia energii elektrycznej na oczyszczalni $ciekow. Do wprowadzenia tlenu do $ciekow
zastosowano dyfuzory ptytowe. Powietrze do uktadu dostarcza¢ bedag dmuchawy rotacyjne.

Wyposazenie komory reaktora denitryfikacji/nitryfikacji 1 kpl.
= Uklad dystrybucji powietrza UD-02 - system BT-airmix 1 kpl.
— Wydajnoéé¢ uktadu Qp =560 m¥h, p=1 bar
— Dlugo$é / Srednica / Materiat L=15m/F90/PVC
— Waz cisnieniowy zbrojony powietrza / rura ostonowa L=150m/F32/F 110/PVC
— Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD 16 szt.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych do betonu — A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty PVC/PEHD/stal 1.4031 /1 kpl.

= Uktad dyfuzoréw DP-2.01+-DP-2.08 8 szt.
— Efektywna dhugo$¢ pola napowietrzania L=2m
— Wykorzystanie tlenu X =23 9g0z/Nm3x m
— Zalecane obcigzenie powietrzem: Qmax / Qmin = 14 / 1,8 m3yu/h X m
— Materiat PUR
= Uklad dyfuzoréw DP-2.09+DP-2.16 8 szt.
— Efektywna dlugo$¢ pola napowietrzania L=30m
— Wykorzystanie tlenu X =23 gO2/Nm3x my
— Zalecane obcigzenie powietrzem: Qmax / Qmin = 14 / 1,8 m3yu/h X m
— Materiat PUR
= Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01-DP-16 16 kpl.
— Sruby montazowe do betonu — Stal A2/1 kpl., Uchwyt do dyfuzoréw — Stal 1.4031 /1 kpl.
= Zestaw tlenomierza SO-2.01 z przetwornikiem 1 szt.
— Cuzujnik tlenu z=0-10 mgO,/dm?
— Przetwornik pomiarowy z wyj$ciem A/C Uu=230V
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — Stal A2 /1 kpl., Rura ostonowa, uchwyty - PVC/PEHD/Stal
1.4031 /1 kpl., Lancuch prowadzacy — Stal 1.4031 /1 szt.
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8.3.3. Osadnik wtérny reaktora biologicznego

W celu separacji osadu czynnego od $ciekOw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i $ciekéw
doptywac bedzie do pionowego osadnika wtérnego OW-2.01 usytuowanego w centralnej czesci reaktora. Osadnik
wyposazony jest W strefe przepbywu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego
sedymentacji. Zainstalowany jest pionowy okragly osadnik wtérny wykonany z tworzywa sztucznego (zywica
poliestrowa wzmocniona wioknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnacych w
poprzek osadnika. W projekcie zastosowano uktad BT-flow lub réwnowazny sktadajacy si¢ z zatopionego koryta
odprowadzajacego $cieki oczyszczone, koryta odprowadzajgcego zanieczyszczenia plywajace po powierzchni
osadnika wtérnego, oraz komory regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtérnym. Koryto odprowadzajace $cieki z
osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cm ponizej poziomu osadu czynnego. Scieki odprowadzane z osadnika
wtornego odprowadzane s3 do zewngtrznego do komory zbiorczej, z ktorego nastegpnie przelewaja si¢ do wewnatrz
rury o regulowanej wysokosci i nastgpnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu $ciekow w
osadniku wtérnym wykonana jest w cato$ci ze stali nierdzewnej.

W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna MA-2.01 - recyrkulacja zewnetrzna zawracajaca
zageszczony osad czynny do komory selektora, powodujaca rownoczesne napowietrzanie cieczy transportowane;.

Osad nadmierny odprowadzone z komory zbiorczej poprzez sterowanie pracg uktadu odprowadzania osadu
MA-2.02. Program pracy uktadu tj. czestotliwo$¢ odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalony bedzie w czasie
rozruchu i uzalezniony bedzie od obciazenia oczyszczalni.

W celu eliminacji przedostawania si¢ czeSci ptywajacych do odptywu, osadniki wyposazono w uktad
automatycznego odprowadzajaca cze$ci ptywajace z powierzchni osadnika wtornego MA-2.03. Program pracy
uktadu tj. czgstotliwos¢ odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalony bedzie w czasie rozruchu oczyszczalni.

Parametry technologiczne osadnika wtérnego 1 kpl.

= Lejek stozkowy osadnika wtérnego OW-2.01 1 szt.
— Srednica czynna osadnika D=58m
— Powierzchnia czynna A=26m?
— Objetosé czynna V=45m?3
— Wysokos¢ robocza H=4,66m
— Srednica rury centralnej d=0,80m
Wymagania materiatowe:
— Laminat PS
— Zywica konstrukcyjna M105TB
— Powtloka zewnetrzna zelkot GN
— Bariera wewngtrzna MP + Tl

= Pompa recyrkulacji zewnetrznej MA-2.01 1 kpl.
— Wydajno$é pompy Qn=0-30m%¥h
—  Wysokos$¢ podnoszenia p =0,1 bar
— Srednica/Materiat F110/PEHD/PVC
Pompa osadu nadmiernego MA-2.02 1 kpl.
— Wydajno$é pompy Qn=0-30m?h
— Wysokos$¢ podnoszenia p =0,1 bar
— Srednica/Materiat F110/PEHD/PVC
Uktad odprowadzenia czgsci pltywajacych MA-2.03 1 kpl.
—  Wydajnoéé uktadu Qn=0-30m%h
—  Wysokos$¢ podnoszenia p =0,1 bar
—  Srednica/Materiat DN100/A2/PVC
Komora zbiorcza regulacji poziomu 1 kpl.
—  Wydajnoéé uktadu Qn=30m%h
— Wysokos¢ regulacji H=10cm
— Materiat PEHD

= Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1 kpl.

— Sruby montazowe z podkladka i nakretka - Stal A2 /1 kpl., Uszczelnienie /1 kpl., Materiat -
redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty dla instalacji technologicznej - PVC/PEHD/Stal 1.4031 /1

kpl.
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8.3.4. Przykrycie reaktora / separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty bedzie lekkim przykryciem modutowym shuizacym do ograniczenia emisji
aerozoli, wykonanym z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym i elementem przektadkowym. Profil
modutu pokrycia gwarantuje odpowiednig sztywno$¢. Elementy przykrycia oraz instalacja technologiczna i wszelkie
urzgdzenia zamocowane sg na wspolnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nosna przykrycia i
pomost technologiczny reaktora stuza rowniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtornego i

wyposazenia technologicznego i powinny by¢ montowane jednoczes$nie.
Wyposazenie i parametry techniczne przykrycia

1 kpl.

= Konstrukcja stalowa - komplet do TE-2.31
— Wykonanie
— Pomost technologiczny
— Dlugos¢ / Szerokosé
— Pomost wejsciowy obstugi
— Dlugos¢ / Szerokosé
— Krata wema pomostu
— Barierki ochronne
— Schody wejsciowe
= Elementy przykrycia - komplet do TE-2.31
— Srednica
— Typ | — laminat prosty wejsciowy
— Typ Il — laminat trojkaty
— Typ Il — laminat czapka
Wymagania materiatowe:
— Laminat
— Zywica konstrukcyjna
— Powloka zewnetrzna
— Bariera wewngtrzna

= Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31

1 kpl.

stal OC

1 kpl.
L/S=10,75m/0,7m
1 kpl.
L/S=2,2m/0,7m
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

10,5 m

8 szt.

16 szt.

1 szt.

PS
M105TB
zelkot GN
MP + TI

1 kpl.

— Uchwyt dla konstrukcji — Stal OC /1 szt., Zestaw $rub montazowych — Stal A2 /1 kpl.

8.4. Stacja dmuchaw dla reaktora 3A

W ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw nalezy wymieni¢ wyposazenie elementéw elektronicznych
zamontowanych na rozdzielaczu powietrza UD — 1.01, zlokalizowanego w pomieszczeniu dmuchaw, a w

szczegolnosei elementow ktore napedzajg ponizsze funkcje sterowania:

— Cisnieniomierz p=0-1bar
— Zawor elektroniczny napowietrzania selektoréw ZM-1.01 1 szt.
— Zawor elektroniczny pompy odprowadzenia czgsci ptywajacych ZM-1.03 1 szt.
— Zawor elektroniczny pompy odprowadzenia pulpy zawiesiny ZM-1.04 1 szt.
— Sitownik odprowadzenia kondensatu ZM-1.05 1 szt.
— Zawor pompy recyrkulacji zewnetrznej ZR-1.01 1 szt.
— Sitowniki klap dla uktadu UD-02/2, KL-1.01.1 + KL-1.01.2 2 szt.
— Sitowniki klap dla uktadu UD-02/2, KL-1.02.1 + KL-1.02.2 2 szt.

— Rozbudowa szafy RT-01 w celu dostosowania elementéw do obecnych standardow i podpigcia systemu

wizualizacji

8.5. Stacja dmuchaw dla reaktora 3B

1 kpl.

Stacja dmuchaw wraz z instalacjg dystrybucji powietrza oraz szafkg elektryczno - sterowniczg wszystkich
urzadzen technologicznych oczyszczania $ciekow zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposazenie technologiczne

1 kpl.

= Uktad dystrybucji powietrza UD-2.01 systemu BT-airmix
— Wydajno$¢ przy p = 0,6 bar

1 kpl.
Qp =465 m¥h
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— Materiat DN100/Stal OC
— Ci$nieniomierz p=0-1bar
— Napowietrzanie selektoréw ZM-2.01 1 szt.
— Pompa odprowadzenie czgéci ptywajacych ZM-2.03 1 szt.
— Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-2.04 1 szt.
— Odprowadzenie kondensatu ZM-2.05 1 szt.
— Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-2.01 1 szt.
— Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1 + KL-02.2 2 szt.
= Dmuchawa rotacyjna DM-2.01 +~ DM-2.03 3 szt.
— Wydajno$¢ dmuchawy przy p = 0,7 bar Qp = 155 m3ow/h
— Moc silnika P1=5,5kwW
— Moc pobierana P2=4,9 kW
— Hatas z obudowa dzwigkochtonng Lo<90dB
= Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal OC / 1 kpl., Materiat dla instalacji technologicznej - redukcje,
kolana, rurociagi, uchwyty PCV/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.
Dmuchawy beda zapewnia¢ mozliwo$¢ dostarczania do ciagu technologicznego ilosci powietrza
w zakresie Qp = 155 m%h + 465 m%h, co umozliwia w miare dokladne sterowanie procesem technologicznym
oczyszczania $ciekow, z rOwnoczesna minimalizacja zuzycia energii elektrycznej.

= Szafka elektryczno — sterownicza RT-02 1 szt.
— Zasilanie urzadzen oczyszczania $ciekow 1 kpl.
— System sterowania i automatyki 1 kpl.

= Instalacja elektryczno — sterownicza urzadzen technologicznych i wyposazenia technologicznego
uktadu oczyszczania §ciekow zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i

automatyki 1 kpl.
— Kable zasilajace 1 kpl.
— Kable sterownicze 1 kpl.
— Rura ostonowe wraz z zestawem montazowym 1 kpl.
Uwaga: Zestawienie szczegdtowe w projekcie elektrycznym

= Wspolny modut komunikacyjny MT-01.1 1 szt
— Modem komunikacyjny GSM z antena zewngetrzng 1 szt.
— Uklad podtrzymania zasilania UPS 1 szt.

= Studnia kablowa 1 szt.
— Wymiary D x H=1000 x 1000 mm
— Materiat PE

W  ramach dostawy wizualizacji przewiduje si¢ rozbudowg istniejacych szaf sterowniczych
zainstalowanych na obiekcie w celu dostosowania do obstugi wizualizacji i zbierania sygnalow z poszczegdlnych
sterownikow. Szafy sterownicze, ktore powinny Zosta¢ objete rozbudowa RT-01, RT-04, RT-05, RT-05.1, RT-
3.01.

Reaktory biologiczne wyposazone bedg w system sterowania pracg obiektu umozliwiajacym prostg i
ekonomiczng obstuge i eksploatacje. Sterowanie pracg dmuchaw odbywa si¢ w zalezno$ci od wymaganego stezenia
tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej SO-2.01 oraz programu
sterownika, przy pomocy warto$ci progowych tlenu O1 i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora, Tryb 1 — niski poziom
tlenu i Tryb 2 — wysoki poziom tlenu. Warunki tlenowe w poszczegdlnych trybach uzaleznione sg od sktadu
sciekow doplywajacych do komory reaktora biologicznego.

Czas pracy poszczegdlnych dmuchaw, czestotliwo$¢ wigczania oraz szybko$é reakcji na zmiany w
systemie sterowane sa przez program modutowych sterownikow przemystowych. System Sterowania procesu
optymalizuje czas pracy dmuchaw w celu réwnomiernego ich zuzycia. Zastosowanie uktadu napowietrzanie /
mieszanie i sterownia jego praca pozwala na prowadzenie procesu denitryfikacji / nitryfikacji i utrzymania w
komorze warunkow nie dotlenionych bez stosowania mieszadel zatapialnych.
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8.6. Stacja mechanicznego podczyszczania $ciekéw | stopnia

Automatyczne usuwanie skratek odbywa si¢ na kracie hakowej, usytuowanej w komorze zelbetowe;.
Skratki zatrzymanie na kracie sa automatycznie transportowane do kontenera skratek i wywozone na sktadowisko
odpadow statych. Krata wyposazona jest w pelng automatyke pracy.

Piasek doptywajacy razem ze $ciekami separowany jest ze $ciekow w piaskowniku pionowym, a nastepnie
transportowany jest do separatora, gdzie nastgpuje jego przeptukiwanie.

W ramach prac rozbudowy oczyszczali dla stacji mechanicznego podczyszczania $ciekow zaprojektowano
ponizsze doposazenie stacji:

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.

= Zestaw hydroforowy z pompa zasilajaca HF-5.01 1 kpl.
— Wydajnos¢ uktadu Q=16m%hp=4bar
— Moc zainstalowana P1=0,73 kW
— Moc pobierana P, = 0,50 kW
— Pojemnos¢ zbiornika VvV =200I

= Uktad mieszania hydraulicznego piaskownika 1 kpl.
— Zawory elektromagnetyczne ZM-5.02+ZM-5.03 2 szt.

= Zestaw montazowy i instalacyjny uktadu zasilajacego 1 kpl.
—  Sruby montazowe z podktadka i nakretka 1 kpl.
— Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PE 1 kpl.

= Zasuwa nozowa DN 90 ZN-5.01 1 kpl.
—  Sruby montazowe z podkladka i nakretka 1 kpl.

= Trojnik do ptukania przewodu ttlocznego piaskownika 1 kpl.

— Sruby montazowe z podktadka i nakretka, kohierz, elektromufa - 1 kpl.
8.7. Stacja mechanicznego podczyszczania $ciekow Il stopnia

Stacja mechanicznego podczyszczania $ciekow usytuowana jest w budynku technicznym oczyszczalni
sciekow. Automatyczne usuwanie skratek odbywa si¢ na sicie skratkowym, usytuowanym na antresoli budynku
technologicznego. W ramach rozbudowy planuje si¢ dostawe nowego sita skratkowego. Skratki zatrzymane na sicie
transportowane beda spadaty do prasopluczki skratek, a nastepnie beda transportowane przeno$nikiem srubowym do
kontenera na skratki usytuowanego w oddzielnym pomieszczeniu w celu ograniczenia emisji aerozoli.

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= Sito skratkowe SI-1.01 1 szt.
— Wydajnos¢ Qn=45m%h
— Przeswit e=3mm
— Moc zainstalowana P1=0,12 kW
— Moc pobierana P, =0,10 kW
— Materiat Stal 1.4401
= Wanna dolna sita 1 szt.
— Wydajnos¢ Qn=45m%h
— Materiat Stal 1.4401
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01 1 kpl.
— Zestaw $rub montazowych do betonu - Stal A2 1 kpl.
— Konstrukcja no$na sita — Stal 1.4301 1 szt.
— Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty — PVC/PEHD/Stal 1.4401 - 1 kpl.
= Praso-ptuczka skratek PKH-1.01 1 szt.
— Wydajno$é¢ Om=0,2-1,1m%h
— Srednica F250 mm
— Moc zainstalowana P1=15kW
— Moc pobierana P,=11kW
— Doprowadzenie wody zawor ZM-1.07 1 szt.
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— Materiat obudowa / $ruba
= Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01
— Uchwyty, podpory dla praski skratek - stal 1.4301
— Zestaw $rub montazowych — stal A2
= Przenoénik srubowy skratek SL-1.01
— Wydajnos¢
— Srednica / Dlugosé
— Moc zainstalowana
— Moc pobierana
— Material obudowa / §ruba
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01
— Uchwyty - podpory dla przenosnika — Stal 1.4301
— Zestaw $rub montazowych do betonu A2

= Wentylator promieniowy wyciagowy WE-1.01
— Wydajnos¢
— Materiatl wykonania
— Moc ssilnika
— Zasilanie
— Zastosowanie

8.8. Uklad wody technologicznej

Stal 1.4301 / Slimak watowy 1.4401
1 kpl.

1 szt.,

1 kpl.

1 szt.

Qm=05-11 m3/h

250 mm /6,6 m

P1=1,5kW

P2=1,1kW

Stal 1.4301 / Stal konstrukcyjna

1 kpl.

1 szt.

1 kpl.

1 kpl.

Qh ~ 300 m3/h

PP — tworzywo (nie dotyczy silnika)
0,25 kW

230V/400V/50Hz

wentylator chemoodporny

W celu obnizenia kosztéw eksploatacji zastosowano uktad wody technologicznej — $cieki oczyszczone, co

obnizy koszty eksploatacji obiektu.
Wyposazenie technologiczne

1 kpl.

= Zestaw hydroforowy z pompa zasilajacg HF-1.01
— Wydajno$¢ uktadu
— Moc zainstalowana
— Moc pobierana
— Pojemnos$¢ zbiornika
= Uktad filtrow wody technologicznej FW-1.01
— Perforacja
— Zawor odcinajacy ZR-1.01+ZR-1.02
= Zestaw montazowy i instalacyjny uktadu

1 kpl.

Qn=1,6 m¥h, p=4bar
P1=0,73 kW

P, =0,50 kW

V =150 dm?

1 szt.

e = 0,200 mm

2 szt.

1 kpl.

— Sruby montazowe do betonu — A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty

PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

8.9. Zbiornik osadu nadmiernego — OB. 6A - adaptacja na zageszczacz osadu nadmiernego

Istniejacy zbiornik OB. 6A wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W ramach adaptacji

istniejacego zbiornika osadu przewiduje si¢ zaprojektowanie instalacji do:

e napowietrzania osadu wraz z dmuchawg napowietrzajaca (zlokalizowana w istniejacym budynku),

odprowadzania wod nadosadowych wraz z dekanterem,
pomiaru objetosci osadu w zbiorniku,

odbioru osadu poprzez krociec zewngtrzny,

przepompowania osadu wstepnie zageszczonego do zbiornika stabilizacji,

sterowania zainstalowanym wyposazeniem poprzez szafe sterownicza (zlokalizowang w istniejacym

budynku) oraz lokalng rozdzielnicg serwisowa zlokalizowana na zbiorniku.

Woda nadosadowa odprowadzana ze zbiornika zageszczania osadu OB. 6A za pomocg dekantera, bedzie
trafiata do kanalizacji wewnatrz obiektowej, gdzie bedzie kierowana do ponownego oczyszczenia. W zbiorniku
zageszczacza osadu, osad nadmierny bedzie wstepnie zaggszczany, a nastgpnie bedzie przepompowywany do
zbiornika magazynowego osadu nadmiernego (OB. 6B - zbiornik stabilizacji osadu) celem jego tlenowej

stabilizacji.
Parametry inzynierskie zbiornika:

1 szt.
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— Wymiary
— Maksymalna wysoko$¢ robocza
— Maksymalna pojemnos¢ robocza

DxH=30mx450m
H=29m
V = 20,6 m®

Zbiornik bedzie przykryty nowa zelbetowa plyta wierzchnig. Szczegdly rozwigzania plyty wierzchniej
znajduja si¢ w branzy budowlane;j.

Wyposazenie technologiczne

1 kpl.

=

=

=

=

Uy

=

Uktad dystrybucji powietrza UD-07.1
— Wydajno$¢ uktadu
— Waz cisnieniowy zbrojony powietrza / rura ostonowa

1 kpl.

Qp=45md3h, p=1 bar

L=15m/F32/F110-PVC

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-07 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty -
PVC/PEHD/Stal 1.4031 /1 kpl.

Uktad dyfuzorow ptytowych DP-7.01+DP-7.02

— Efektywna dlugo$¢ napowietrzania

— Wykorzystanie tlenu

— Zalecane obcigzenie powietrzem

2 kpl.

L=2x10m

% =20 gO2/Nm?x my

Q =20 m¥h x szt.

Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 2 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorow - Stal 1.4031 / 1 kpl.

Dekanter ptywajacy 1 kpl.

— Wydajno$¢ pompy DZ-7.02.1 Q=20mh

— Moc zainstalowana P1=0,55 kW

— Wirnik / Przelot o swobodnym przeptywie / DN65
— Obroty 0 = 1.450 min*

— Srednica / Materiat F110/F32/PVC/PEHD

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1. 4301 /1 kpl.

Pompa zatapialna osadu PS-7.02.1 1 szt.

— Wydajno$¢ pompy Qn=15m’h,H=1,42 m;
— Moc zainstalowana P1=1,23 kW

— Moc pobierana P,=0,5 kW

— Wirnik / Przelot / Materiat typ F/ DN55 / ZbCr32

— Obroty 0 = 1.500 min*

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS 1 kpl.

— Stopa sprzegajaca /1 szt., Gorny uchwyt wraz z prowadnica - Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw $rub
montazowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty
PVC/PEHDI/Stal 1.4301 /1 kpl.

—  Woylacznik ptywakowy PS-7.01+PL-7.02 2 szt.
Uchwyt do podnosnik recznego wyciggania pomp 1 szt.

— Wykonanie Stal 1.4301
— Udzwig 100 kg
Rozdzielnica serwisowa pomy zatapialnej RS-7.02.1 1 kpl.
Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02.1 1 szt.

— Zakres pomiarowy z=0-6m
— Wyjscie 4..20 mA
— Zasilanie Uu=230V
Kominek wentylacyjny F110 1 szt.

— Wykonanie stal 1.4301

Powietrze dla procesu zaggszczania osadu dostarczane bedzie z dmuchawy lopatkowej bezolejowe;.
Instalacja napowietrzania doprowadzona z budynku technicznego przewodem powietrza.

Wyposazenie technologiczne

1 kpl.
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= Dmuchawa zasilajgca uktad stabilizacji DM-7.02.1 1 szt.
— Wydajno$¢ dmuchawy przy p = 0,5 bar Qr=37mdh
— Moc silnika P;=1,85 kW
— Moc pobierana P,=1,1kW

= Uklad odprowadzenia skroplin ZM-7.02.1 1 szt.

— Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw DM-7 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal OC / 1 kpl., Materiat dla instalacji technologicznej - redukcje,
kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.
Wszystkie urzadzenia technologiczne procesu tlenowej stabilizacji osadu zasilane i sterowane beda ze
wspolnej modutowe;j szafki elektryczno — sterowniczej zlokalizowanej w budynku technicznym.

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= Szafka elektryczno — sterownicza RT-07.2 1 kpl.

— Zasilanie urzadzen technologicznych 1 kpl.

— System sterowania i automatyki 1 kpl.

= Instalacja elektryczno — sterownicza urzadzen technologicznych i wyposazenia zgodnie ze
Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki

— Kable zasilajace 1 kpl.
— Kable sterownicze 1 kpl.
— Rura ostonowe wraz z zestawem montazowym 1 kpl.

8.10. Zbiornik osadu nadmiernego — OB. 6B — projektowany zbiornik stabilizacji osadu
nadmiernego

Zbiornik osadu OB. 6B — projektowany zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego, bedzie wykonany z
betonu, ze wzglgdow hydraulicznych bedzie okragly oraz bedzie przykryty stropem. Zbiornik wyposazony begdzie w
instalacje¢ do:
e napowietrzania osadu wraz z dmuchawa napowietrzajaca (zlokalizowana w istniejacym budynku),
e odprowadzania wod nad osadowych wraz z dekanterami,
e pomiaru objetosci osadu w zbiorniku,
e odprowadzenia osadu zageszczonego do stacji odwadniania osadu,
e odbioru osadu poprzez krociec zewngtrzny,
e sterowania zainstalowanym wyposazeniem poprzez szafe sterowniczg (zlokalizowang w istniejacym
budynku) oraz lokalng rozdzielnice serwisowa zlokalizowana na zbiorniku.

Woda nadosadowa odprowadzana ze zbiornika stabilizacji osadu OB. 6B za pomoca dekanterow, bedzie
trafiata do kanalizacji wewnatrz obiektowej, gdzie bedzie kierowana do ponownego oczyszczenia. W zbiorniku
stabilizacji, osad nadmierny bedzie zageszczany oraz poddawany procesowi tlenowej stabilizacji. Osad zageszczony
oraz po procesie stabilizacji tlenowej pobierany z dna zbiornika podawany bedzie do wezta odwadniania osadu
nadmiernego.

Parametry inzynierskie zbiornika: 1 szt.
— Wymiary : DxH=725mx5,25m
— Maksymalna wysoko$¢ robocza H=445m
— Maksymalna pojemno$¢ robocza V =183,6 m®
Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= Uktad dystrybucji powietrza UD-07.2 1 kpl.
—  Wydajnos¢ uktadu Qp =236 m¥h, p =1 bar
— Dtugos¢ / Srednica / Materiat L =30m/F90 - PVC/PEHD

— Waz cisnieniowy zbrojony powietrza / rura ostonowa L=25m/F32/F110-PVC

= Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-07 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociggi, uchwyty -
PVC/PEHDI/Stal 1.4031 /1 kpl.

= Uktad dyfuzoréow ptytowych DP-7.03+DR-7.12 10 kpl.
— Efektywna dlugo$¢ napowietrzania L=1x2,0m
— Wykorzystanie tlenu x =20 gO2/Nm3x mgy
— Zalecane obcigzenie powietrzem Q =12 m%h x szt.
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= Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 10 kpl.
— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfuzoréw - Stal 1.4031 /1 kpl.
= Dekantery ptywajace 2 kpl.
— Wydajnos¢ pompy DS-7.02.1 - DS-7.02.2 Q=20m%h
— Moc zainstalowana P1=0,55 kW
— Wirnik / Przelot o swobodnym przeptywie / DN65
— Obroty 0 =1.450 min
— Srednica / Materiat F110/F32/PVC/PEHD
= Zestaw montazowy i instalacyjny do DS 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1. 4301 /1 kpl.

= System do odbioru osadu zageszczonego OO-7.02 1 kpl.

— Szybkoztacze do podlaczenia wozu asenizacyjnego 1 szt.

— Wydajnoé¢ uktadu Q=20m%h

— Srednica / Materiat DN100/PEHD/Stal 1.4031
= Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 /1 kpl.

= Uchwyt do podnos$nik recznego wyciaggania pomp 1 szt.
— Wykonanie Stal 1.4301
= Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.2 1 kpl.
= Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.2 1 kpl.
= Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02.2 1 szt.
— Zakres pomiarowy z=0-6m
—  Wyjscie 4..20 mA
— Zasilanie Uu=230V
—  Wylacznik ptywakowy PS-7.05+PL-7.07 3 szt.
= Kominek wentylacyjny F110 1 szt
— Wykonanie stal 1.4301

Powietrze dla procesu zageszczania osadu dostarczane bedzie z dmuchawy lopatkowej bezolejowej.
Instalacja napowietrzania doprowadzona z budynku technicznego przewodem powietrza.

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= Dmuchawa zasilajgca uktad stabilizacji DM-7.02.2 1 szt.
— Wydajno$¢ dmuchawy przy p = 0,6 bar Qr =236 m*/h
— Moc silnika P1=7,5kW
= Uklad odprowadzenia skroplin ZM-7.02.2 1 szt.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal OC / 1 kpl., Materiat dla instalacji technologicznej - redukcje,
kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

= Pompa wspomagajaca osadu PS-7.02.2 1 szt.
— Wydajno$é pompy Qn=15m¥%h,H=1,1m;
— Moc zainstalowana P1=11kW
— Moc pobierana P, =0,52 kW
— Wirnik / Przelot typ F / DN55
— Obroty 0 =1.500 min*
= Zestaw montazowy i instalacyjny do PS 1 kpl.

— Stopa sprzegajaca /1 szt., Gorny uchwyt wraz z prowadnicg - Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw $rub
montazowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., Material - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty
PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.
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8.11. Zbiornik osadu nadmiernego — OB. 6C - adaptacja na zbiornik w ramach rezerwy
technologicznej

Istniejacy zbiornik 6C wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W ramach adaptacji
istniejacego zbiornika osadu przewiduje si¢ dla zbiornika przeprowadzenie prac renowacyjnych wraz z demontazem
istniejacego wyposazenia. Zbiornik bedzie stanowit objetosciowa rezerwe technologiczng dla potrzeb oczyszczalni
sciekow i1 bedzie wykorzystywany przez obshuge podczas prac serwisowych. Dodatkowo w przypadku awarii
ktorego$ z obiektow oczyszczalni badz awarii na sieci bedzie stanowil technologiczne zabezpieczenie obj¢tosciowe
dla potrzeb obstugi. Zdeponowane w zbiorniku medium bedzie w dalszej kolejnosci przepompowywane przenosng
pompa zatapialng do odpowiedniego zbiornika W celu oczyszczenia go na terenie i w ramach wyposazenia
technologii oczyszczalni $ciekow.

Parametry inzynierskie zbiornika: 1 szt.
— Wymiary ) DxH=30mx450m
— Maksymalna wysoko$¢ robocza H=355m
— Maksymalna pojemnos¢ robocza V=20m?3
Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= System do podtaczenia wozu asenizacyjnego OO-7.03 1 kpl.
— Szybkoztacze do podiaczenia wozu asenizacyjnego 1 szt.
— Wydajno$¢ uktadu Q=20m%h
— Srednica / Materiat DN100/PEHD/Stal 1.4031
—  Wylacznik ptywakowy PS-7.03+PL-7.04 3 szt.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do O0-01 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 /1 kpl.

= Uktad napowietrzania DR-7.01 — DR-7.04 4 kpl.
— Maksymalne zapotrzebowanie powietrza Qp=10m%h
— Efektywna dlugo$¢ napowietrzania lere. =2x1,0m
— Wykorzystanie tlenu % = 20 gO2/Nm3 x mgy
— Zalecane obcigzenie powietrzem Qn =20 m3yu/h x szt.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-07 1 kpl.

—  Sruby montazowe do betonu — Stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty /
— PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

= Przenoéna pompa zatapialna PS-7.02.1 1 kpl.
— Wydajno$¢ pompy Q=57m%h
— Zasilanie U =400V
— Wysokos$¢ podnoszenia H=15m
— Moc P1=3 kW
— Moc P, =25 kW
— Srednica przylacza DN =75mm
— Rodzaj przytacza Waz strazacki
— Waz strazacki DN =75mm

8.12. Stacja mechanicznego odwadniania osadu

Do odwadniania osadu zaprojektowano prase Srubowo - talerzowa, ktéra znajdowac si¢ bedzie w budynku
technologicznym oczyszczalni $ciekoOw. Osad nadmierny zageszczany i ustabilizowany w zbiorniku osadu
podawany bedzie za pomoca pompy na prase. Proces odwadniania na prasie srubowo talerzowej przebiega w dwoch
etapach:

» Kondycjonowanie:

Zageszczony osad ze zbiornika osadu za pomocg pompy podawany jest do komory kondycjonowania, do
ktorej dawkowany jest roztwor polielektrolitu. Mieszadlo zainstalowane w komorze z mozliwoscia regulacji
predkosci pozwala na efektywniejsze wymieszanie osadu wraz z flokulantem. Nastepnie osad przeptywa do komory
flokulacji.
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* Flokulacja:

W  wyniku procesu flokulacji mozliwe jest uzyskanie optymalnych rozmiaréw i struktury
ptatkow/ktaczkéw. W komorze zainstalowane jest mieszadto, ktére wspomaga proces taczenia si¢ klaczkow w
wicksze agregaty. Komora posiada rowniez system odprowadzania wod poflotacyjnych. Komora posiada rowniez
sonde poziomu napetnienia, ktora zapobiega przelaniu si¢ komory.

* Zaggszczanie i odwadnianie:

Sflokulowane medium w sposob ciagly przeptywa do komory rozdzialu, gdzie nastepnie trafia na $ruby. W
pierwszym momencie osad przechodzi przez strefe zageszczania a nastepnie przez strefe odwadniania wraz z
przesuwaniem si¢ osadu w $rubie ku gorze stale wzrasta cisnienie, ktore regulowane jest predkoscia obrotowa watu
$limaka oraz szerokoscia szczeliny wylotu szlamu. Osad odwodniony odbierany bedzie przenosnikiem §rubowym,
nastepnie higienizowany wapnem i przenoszony dalej do przyczepy usytuowanej w budynku. Dalsze
zagospodarowanie osadu lezy w gestii Eksploatatora / Inwestora. Prasa srubowo-talerzowa wyposazona jest w stacj¢
roztwarzania flokulantu, sktadajacg si¢ z pompy dawkujacej roztwor, zbiornika wraz z czujnikami pozioméw oraz
zespotu urzadzen, ktore w zalezno$ci od potrzeb automatycznie przygotowujg roztwor o odpowiednim stezeniu.

Urzadzenie do odwadniania osadu PST-7.01 zintegrowane jest z dedykowang szafg sterowniczg RT-07,
ktora pozwala na sterowanie catym procesem odwadniania zardbwno w sposob. Osad nadmierny zageszczony bedzie
w zbiorniku osadu bedzie poddawany odwodnieniu. Pompa transportujgca osad do odwodnienia dostarczona bedzie
w komplecie z prasg i ukladem sterowania. Osad odwodniony odbierany bedzie przeno$nikiem $rubowym do
przyczepy usytuowanej w budynku i zagospodarowywany w dalszej kolejno$ci przez Inwestora.

Zatozono odwadnianie osadu nadmiernego przez 5 dni w tygodniu na jednej zmianie (7 godzin pracy).
Minimalna wydajnos¢ urzadzenia do mechanicznego odwadniania powinna wynosic:
Qm =186,9 kgsm/d x 7 dni / 5 dni = 261,66 kgsm/ 7 godzin = 37,4 kgsm/h
Qumax = 37,4 kgsm/h : 1,3 % = 2,87 m%/ d
Qumin = 37,4 kgsm/h :15%=2,48 m¥ d

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.

= Prasa $rubowo — talerzowa PST-7.01 1 szt.
— Tloé¢ $rub odwadniajacych 2 szt.
— Wydajno$¢ prasy Qn=do 5 m%h
— Wydajnosé Mh = 14 — 80 kgsm/h
— Czas trwania prasowania 4 dni w tygodniu
— Moc zainstalowana urzadzenia P, =1,65 kW

= Uktad nadawy z pompa osadu PD-7.01 1 szt
— Wydajnoéé Qn=do 5 m?h
— Moc zainstalowana P1=11KW
— Zawor odcinajacy ZR-7.01 1 szt.

= Zestaw montazowy i instalacyjny do PST-01 1 kpl.

— Zestaw $rub montazowych A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty -
PVC/PEHD/Stal 1.4301 /1 kpl.

= Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-7.01 1 kpl.
= Pompa flokulantu PD-7.02 1 szt
— Wydajnoéé Qnh=0,2+1,0m%h
— Moc zainstalowana P1=0,37 kW
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01 1 kpl.
— Uchwyt dla pompy - stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw $rub montazowych - stal A2 /1 kpl., Instalacja
- redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 /1 kpl.
= Komory przygotowania flokulantu i kondycjonowania KD-7.01 1 szt.
— Mieszadto w komorze kondycjonowania MI-7.01 1 szt.
— Moc silnika P, =0,37 kW
— Mieszadlo w komorze flokulacji MI1-7.02 1 szt.
— Moc silnika P, =0,78 kW
= Przenosnik $rubowy osadu SL-7.01 1 kpl.
— Wydajnos¢ Qm=0,5m?h
— Srednica / Dlugo$é¢ F160 mm /4,1 m
— Moc pobierana P1=0,75 kW
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9.

— Material obudowa / §ruba
= Przenosnik §rubowy osadu SL-7.02
— Wydajnos¢
Srednica / Dtugo$é
Moc pobierana
— Materiat obudowa / $ruba
= Zestaw montazowy i instalacyjny do przeno$nikow

— Uchwyty, podpory dla przeno$nikéw, udzwig 200 kg

montazowych — A2 /1 kpl.

= Pompka dozujaca koagulant PD-7.03
— Maksymalna wydajnos$¢ pompki
— Moc zainstalowana
— Moc pobierana
— Srednica zaworu zwrotnego

= Zbiornik magazynowy koagulantu
— Pojemnos$¢
Wykonanie
Wanna odciekowa - wykonanie
Czujnik poziomu ptywakowy CP-7.01

Stal 1.4301 / konstrukcyjna

1 kpl.

Qm=0,5m3/h

F160 mm/1,35m
P1=10,75 kW

Stal 1.4301 / konstrukcyjna

2 kpl.

1 szt.

Qm =2-141/n, Pmax = 12 bar
P1=0,18 KW
P, =0,15 KW

DN4
1 szt.

V=1md

PE lub TWS
Stal nierdzewna

1 szt.

— stal 1.4031 /1 szt., Zestaw S$rub

Wszystkie urzadzenia technologiczne mechanicznego odwadniania osadu zasilane i sterowane bgda ze
wspolnej modutowe;j szafki elektryczno - sterownicze;j.

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= Szafka elektryczno — sterownicza RT-07 1 kpl.

— Zasilanie urzadzen technologicznych 1 kpl.

— System sterowania i automatyki 1 kpl.

= Instalacja elektryczno — sterownicza urzadzen technologicznych i wyposazenia W pomieszczeniu
zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji elektrycznych i automatyki”

— Kable zasilajace
— Kable sterownicze
— Rura ostonowe wraz z zestawem montazowym

8.13. Wiata na kontenery z piaskiem i skratkami

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

W celu karencyjnego magazynowania skratek i piasku, przewiduje sie budowe wiaty
magazynowej. Skratki i piasek beda wywozone poza teren oczyszczalni zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Eksploatatora.

CHARAKTERYSTYKA PRZYKELADOWEGO WYPOSAZENIA

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
przyktadowymi. Stosujqgc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskac zgode Inwestora na ich zamiane i muszq byc¢ nie
gorsze niz zaproponowane w tabeli poniZej. Za parametry réownowazne uznaje sig parametry techniczne i
JjakoSciowe urzgdzen i wyposazenia.

. .. - Typ urzadzenia lub
Lp. Charakterystyka techniczna urzadzen i wyposazenia Jedn. yp urzadzern
rownowazny

1 2 3 4
1 | PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH 1 kpl.
1 Rozbudowa szafy sterowniczej RT-04 w zakresie dostosowania do podtaczenia z 1 kol

" | systemem wizualizacji P
2 | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW I STOPNIA | 1 kpl.
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Rozbudowa szafy sterowniczej RT-05 oraz RT-05.1 w zakresie dostosowania do
podlaczenia z systemem wizualizacji

2 kpl.

Zestaw hydroforowy z pompa zasilajaca HF-5.01, Wydajno$¢ uktadu Q = 1,6 m3/h
p = 4 bar, Moc zainstalowana P1 = 0,73 kW, Moc pobierana P2 = 0,50 kW,
Pojemnos¢ zbiornika V =200 |

1 kpl.

Uktad mieszania hydraulicznego piaskownika, Zawory elektromagnetyczne ZM-
5.02-ZM-5.03 - 2 szt.

Zestaw montazowy i instalacyjny ukladu zasilajacego, Sruby montazowe z
podktadka i nakretka, Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PE

1 kpl.

Zasuwa nozowa DN 90 ZN-5.01, Sruby montazowe z podktadka i nakretka, Trojnik
do ptukania przewodu ttocznego piaskownik, Sruby montazowe z podktadka i
nakretka, komierz, elektromufa

1 kpl.

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

1 kpl.

Typ/Producent

Pompa zatapialna $ciekow PS-1.01, PS-1.02, Qh = 38,0 m3/h, H =9,9 m, P1 = 3,00
kW, P2 =226 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, jednostronnie otwarty vortex,
zeliwo wysokochromowe ZbCr 32, 0 = 1.500 min-1, Przelot 80 mm

2 Kpl.

np. typ FZV prod.
HYDROVACUUM lub inny
réwnowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-1.01 — PS-1.02, rurociagi, armatura,
prowadnica — 1 kpl.

Zawor reczny odcinajacy ZR-1.01 + ZR-1.02 — 2 kpl.

Zawor zwroty ZZ-1.01 + ZZ - 1.02 — 2 kpl.

Plywakowy czujniki poziomu PL-1.01+PL-1.04 - 4 szt.

Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zestawem
montazowym

1 Kpl.

np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
lub inny rownowazny

Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-1.01, zakres pomiarowy z=0-6m,
wyjscie 4...20 mA, zasilanie U=230V

1 Kpl.

np. typ FMR10 prod. E+H lub inny
réwnowazny

STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW II STOPNIA

1 kpl.

Typ/Producent

Sito skratkowe SI-1.01, Wydajno$¢ Qh =45 m3/h, Przeswit e =3 mm, Moc
zainstalowana P1 = 0,12 kW, Moc pobierana P2 = 0,10 kW, Materiat Stal 1.4401,
Wanna dolna sita Wydajno$¢ Qh = 45 m3/h, Materiat Stal 1.4401

1 Kpl.

prod. EKo-Tech lub inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do S1-01, Zestaw $rub montazowych do betonu -
Stal A2, Konstrukcja no$na sita — Stal 1.4301, Materiat - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty — PVC/PEHD/Stal 1.4401

1 Kpl.

Praso-ptuczka skratek PKH-1.01, Wydajno$¢ Qm = 0,2 - 1,1 m3/h Srednica F250
mm, Moc zainstalowana P1 = 1,5 kW, Moc pobierana P2 = 1,1 kW, Doprowadzenie
wody zawor ZM-1.07, Materiat obudowa / $ruba Stal 1.4301 / Slimak watowy
1.4401

1 Kpl.

prod. EKo-Tech lub inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01, Uchwyty, podpory dla praski skratek
- stal 1.4301, Zestaw $rub montazowych — stal A2

1 Kpl.

Przenosnik $rubowy skratek SL-1.01, Wydajnos¢ Qm = 0,5 - 1,1 m3/h, Srednica /
Dtugosé¢ F250 mm / 6,6 m, Moc zainstalowana P1 = 1,5 kW, Moc pobierana P2 =
1,1 KW, Materiat obudowa / $ruba Stal 1.4301 / Stal konstrukcyjna

1 Kpl.

prod. Eko-Tech lub inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01, Uchwyty - podpory dla przeno$nika —
Stal 1.4301, Zestaw $rub montazowych do betonu A2

1 Kpl.

Wentylator wyciggowy powietrza ztowonnego WE-1.01., Q= 300 m¥h,
Wentylator wyciagowy, CHEM 125-4 0,25kW PP DD RD270°, 400V/50Hz/3

1 Kpl.

np. typ CHEM 125-4 prod. WOLTER
lub inny rownowazny

UKLAD WODY TECHNOLOGICZNEJ

1 kpl.

Typ/Producent

Zestaw hydroforowy z pompg zasilajaca HF-1.01, Wydajno$¢ uktadu Qh = 1,6
m3/h, p = 4 bar, Moc zainstalowana P1 =0,73 kW, Moc pobierana P2 = 0,50
kW, Pojemnos¢ zbiornika V =150 dm3

1 Kpl.

np. pompa typ Pompa ASPRI 25 5M
230V prod. ESPA z zbiornikiem
hydroforowym lub inny réwnowazny

Uktad filtrow wody technologicznej FW-1.01, Perforacja e = 0,200 mm, Zawor
odcinajacy ZR-1.01-ZR-1.02

1 Kpl.

np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-
TECH lub inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu wody technologicznej, rurociagi,
armatura, instalacja - komplet

1 Kpl.

REAKTOR BIOLOGICZNY 3A - Komora denitryfikacji/nitryfikacji

1 kpl.

Typ/Producent

Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik
pomiarowy wyjscie analogowe U =230 V

1 Kpl.

np. typ COS4 prod. E+H lub inny
rownowazny

Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i instalacyjny do
SO-01 - komplet

1 Kpl.
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6. | REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - Komora denitryfikacji/nitryfikacji 1 kpl. Typ/Producent
Uktad dystrybucji powietrza UD-01, systemu BT-airmix lub réwnowazny, Uktad
napowietrzanie/mieszanie, Qp = 560 m%h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar — 1 kpl. . )
1. | Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD/A2 - 16 szt., " op BT bﬂfnlﬁgaﬁg’é 210
Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p=1bar, L=150m -1 y y
kpl.
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 1 Kpl. -
3 Uktad dyfuzoréw DP-01 + DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO,/m®m, H = 50 mm, Qmax = 8 Kpl np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT
| 14 m¥hxm, Quin = 1,8 m¥%hxm, Materiat PUR pl. lub inny réwnowazny
4 Uktad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 3,0 m, ¢ = 23 kgO,/m®m, H = 50 mm, Qpax = 8 Kpl np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT
| 14 m¥hxm, Quir = 1,8 m¥%hxm, Material PUR pl. lub inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-16 16 Kpl. -
7. | REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - Selektor beztlenowy 1 kpl. Typ/Producent
Selektor beztlenowy SE-01+SE-03, D = 1000 mm, Hcz = 4,81 m, Wykonanie PE,
Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub oF oF
1. | réwnowazny, | <1 kgO,/d, Ukierunkowanie przeptywu PVC DN150, Uktad 3 Kpl. nglg-p'll“l?(-ersli l:? :il-niBIé\S;on(gaF;Od.
dyfuzoréw DR-01 + DR-03, L = 2 X 0,5 m, ¢ = 20 kgO/m*xm, Qp = 10 m¥hxm, H y y
= 5 ¢cm, material membrany EPDM
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+-SE-03 3 Kpl. -
3 Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-2.04, Qh =5 m¥h, p = 0,1 bar, F110, 1Kol np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH
| materiat PEHD/PVC Pl lub inny rownowazny
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do MA-01 - komplet 1 Kpl. -
8. | REAKTOR BIOLOGICZNY 3B - Komora denitryfikacji/nitryfikacji 1 kpl. Typ/Producent
Uktad dystrybucji powietrza UD-01, systemu BT-airmix lub rownowazny, Uktad
napowietrzanie/mieszanie, Qp = 560 m%h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar — 1 kpl. e )
1. | Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD/A? - 16 szt., ””T'%HBII bUirl?nl(i?’)(v)vfl:)%ge.l ; 10
Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p=1bar,L=150m -1 y Yy
kpl.
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 1 Kpl. ---
3 Uklad dyfuzoréw DP-01 + DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO,/m®m, H = 50 mm, Qmax = 8 Kol np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT
| 14 m3hxm, Qmin = 1,8 m¥hxm, Materiat PUR Pl lub inny réwnowazny
4 Uklad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 3,0 m, ¢ = 23 kgO,/m®m, H = 50 mm, Qmax = 8 Kol np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT
" | 14 m¥hxm, Quin = 1,8 mM¥hxm, Materiat PUR Pl lub inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-16 16 Kpl. ---
6 Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik 1 Kol np. typ COS4 prod. E+H lub inny
" | pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V Pl rownowazny
Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i instalacyjny do
7. 1 Kpl.
SO-01 - komplet
Osadnik wtérny pionowy OW-02, D =5,8 m, A = 26 m?, V = 45 m?, Wykonanie -
zywica poliestrowa wzmocniona wioknem szklanym. Osadnik wyposazony w
system BT-flow lub réwnowazny w sktad, ktorego wchodzi:
_ . - P - 3 i
N péa_tof;((:)rf koryto zbiorcze $ciekow oczyszczonych F110, Q = 30 m*/h, wykonanie B np. typ BT'KB,AL'H,)OO prodb. BIO-
Komora zbiorcza $ciekéw oczyszczonych i regulacji poziomu, Q =30 m3/h, H = 10 TECH lub inny réwnowazny
cm, wykonanie PE — 1 kpl.
Uktad odprowadzania czeéci ptywajacych DN100, Q = 0 - 30 m%/h, wykonanie stal
nierdzewna — 1 kpl.
9 Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-2.01, F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m%h, 1Kpl. | NP typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH
" |p=0,1bar Pl lub inny rownowazny
10 Pompa powietrzna do odprowadzania osadu hadmiernego MA-2.02, 1Kpl np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH

F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 m%h, p=0,1 bar

lub inny rownowazny
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Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-2.03, F110/PEHD/PVC, Q

np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH

W 030 m¥h, p=0,1 bar 1 Kpl. ub inny rownowazny
12. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1 Kpl. -
Konstrukcja no$na przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i wyposazenia,
pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wejsciowe - komplet do TE- — .
13. | 2.31, D =10,25 m, Materiat - Stal ocynkowana ogniowo — 1 kpl. intEygI-?-lr J:Ensn 1?9\%?0(22?1'0
Kratownica pomostu wraz z koszem centralnym L x S=10,75m x 0,7 m — 1 kpl. v y rownowazny
Pomost wejsciowy obstugi wraz ze schodami L x S=22m x 0,7 m -1 kpl.
Lek_kle przykrycie regktora -,komplet do TE-2.31, D = 10,25 m, Material - zywica np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-
14. | poliestrowa wzmocniona wioknem szklanym 1 Kpl. TECH lub innv rownowazn
Typ |/ 8 szt., Typ 11/ 16 szt., Typ 111 / 1 szt.. Y Y
15. | Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1 Kpl.
9. | STACJA DMUCHAW - WYPOSAZENIE DLA REAKTORA 3A 1 Kpl. Typ/Producent
Wyposazenie uktadu dystrybucji powietrza:
- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenie cze$ci ptywajacych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.
1. | - Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.
- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-1.01.1,KL-1.01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-1.02.1 KL-1.02.2 /2 szt.
2 Rozbudowa szafy sterowniczej RT-01 w zakresie dostosowania do podtgczenia z . N
" | systemem wizualizacji.
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego w ---
3. | obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji 1 Kpl.
elektrycznej (kable zasilajace i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
10. | STACJA DMUCHAW — WYPOSAZENIE DLA REAKTORA 3B 1 kpl. Typ/Producent
Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urzadzen technologicznych
biologicznego oczyszczania $ciekow wraz ze sterownikiem przemystowym oraz
1 systemem sterowania BT-autoeco wg. schematu strukturalnego 1Kol np. typ BT-RT-02 prod. BIO-TECH
* | Wspdlny modut komunikacyjny MT-01.1 z mozliwo$cig przesylania systemow Pl lub inny rownowazny
alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewngtrzna, uktad
podtrzymania zasilania UPS)
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego w
2. | obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji 1 Kpl.
elektrycznej (kable zasilajace i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-2.01, DN100, Qp = 465 m¥h, p
= 1 bar, Materiat - stal OC
Wyposazenie:
- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenie czg$ci ptywajacych ZM-03 /1szt. P )
3. | - Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt. 1 Kpl. np'%%?i g%r?g/rtoon%mgiflo
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt. v y rownowaziy
- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.
- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-2.01.1,KL-2.01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-2.02.1 KL-2.02.2 /2 szt.
4 Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dzwigkochtonnej DM-2.010JDM- 3Kol. | P typ BB 52/C prod. KAESSER lub
" 12.03, Qp =155 m¥h, p=0,7 bar, P, = 5,5 kW, P, = 4,9 KW, Lo < 90 dB Pl inny rownowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl. -
11. ZBIORNIK_OSADU NADMIERNEGO - OB. 6A - adaptacja na zageszczacz 1 kpl. Typ/Producent
osadu nadmiernego
1 Uktad dystrybucji powietrza UD-07.1, Wydajnos¢ uktadu Qp = 45 m3/h, p = 1 bar, 1 Kol np. typ BT-UD-45 prod. BIO-TECH
" | Waz ci$nieniowy zbrojony powietrza / rura ostonowa L =15m/F32/F110-PVC Pl lub inny réwnowazny
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-07, Zestaw §rub montazowych — stal A2, 1 Kol .
" | Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 Pl
Uktad dyfuzorow ptytowych DP-7.01+DP-7.02, Efektywna dlugo$¢ napowietrzania .
3. | L=2x 1,0 m, Wykorzystanie tlenu y = 20 gO2/Nm3 x mg}, Zalecane obcigzenie 2 Kpl. np. typ Q1 prod. SelNet lub inny

powietrzem Q = 20 m3/h x szt.

rownowazny
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Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01, Zestaw srub montazowych — stal A2,

4 | Uchwyt do dyfuzorow - Stal 1.4031 2 Kpl.
Dekanter ptywajacy, Wydajno$¢ pompy DZ-7.02.1, Q = 20 m3/h, Moc R K
5. | zainstalowana P1 = 0,55 kW, Wirnik / Przelot o swobodnym przeptywie / DN65, 1 Kpl. np- typlDbZ ir711.102£)(§ p;(:)d. Slno TECH
Obroty 0 = 1.450 min-1, Srednica / Materiat F110/F32/PVC/PEHD ub Inny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do DZ, Zestaw srub montazowych — stal A2,
6. | Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1. 1 Kpl. -
4301
Pompa zatapialna osadu PS-7.02.2, Wydajnos¢ pompy Qh =15 m3/h, H=1,42 m, np. typ FZV prod.
7. | Moc zainstalowana P1 = 1,23 kW, Moc pobierana P2 = 0,5 kW, Wirnik / Przelot / 1 Kpl. HYDROVACUUM lub inny
Materiat typ F / DN55 / ZbCr32, Obroty 0 = 1.500 min-1 rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS, Stopa sprzg¢gajaca, Gorny uchwyt wraz z
8 prowadnicg - Stal 1.4301, Zestaw $rub montazowych do betonu - Stal A2, Materiat - . .
" | redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301 -1 kpl.
Wytacznik ptywakowy PS-7.01+PL-7.02 - 2 szt.
Uchwyt do podnosnik r¢cznego wyciagania pomp, Wykonanie Stal 1.4301 Udzwig -
9. 1 Kpl.
100 kg
1Kpl. | np.typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH
10. | Rozdzielnica serwisowa pomy zatapialnej RS-7.02.1 lub inny réwnowazny
11 | Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02.1, Zakres pomiarowy z =06 m, 1Kpl. | np. typ FMR10 prod. E+H lub inny
" | Wyjscie 4 ... 20 mA, Zasilanie U = 230 V rownowazny
12. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal 1.4301 1 Kpl.
Dmuchawa zasilajaca uklad stabilizacji DM-7.02.1, Wydajnos¢ dmuchawy przy p = 3
13. | 0,5 bar QP =37 m3/h, Moc silnika P1 = 1,85 kW, Moc pobierana P2 = 1,1 kW, 1 Kpl. np- typ IDi:n4.f2\P;n%§g.irll3ecker lub
Uktad odprowadzenia skroplin ZM-7.02.1 Y y
Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw DM-07, Zestaw $rub montazowych —
14. | stal OC, Materiat dla instalacji technologiczne;j - redukcje, kolana, rurociagi, 1 Kpl. ---
uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301
Szafka elektryczno — sterownicza RT-07.2, Zasilanie urzadzen technologicznych,
System sterowania i automatyki, Instalacja elektryczno — sterownicza urzadzen
technologicznych i wyposazenia zgodnie ze Schematem strukturalnym instalacji
15 elektrycznych i automatyki, Kable zasilajace, Kable sterownicze, Rury ostonowe 1Kpl. | ™ typ BT-RT-07.2 prod. BIO-TECH
" | wraz z zestawem montazowym Pl lub inny rownowazny
Wszystkie urzadzenia technologiczne procesu tlenowej stabilizacji osadu zasilane i
sterowane bedg ze wspolnej modutowej szafki elektryczno — sterowniczej
zlokalizowanej w budynku technicznym.
12. ZBIQRNI_!( OSADU NADMIERNEGO — OB. 6B - projektowany zbiornik 1 kpl. Typ/Producent
stabilizacji osadu nadmiernego
Uktad dystrybucji powietrza UD-07.2, Wydajno$¢ uktadu Qp = 236 m3/h, p = 1 bar, P R
1. | Dhugosé / Srednica / Material L = 30 m / F90 - PVC/PEHD, Waz ciénieniowy 1Kpl. | "P-OP Eﬁl llJnE zisgv%r:vgé ZBI:O TECH
zbrojony powietrza / rura ostonowa L = 15 m / F32 /F110 — PVC y Y
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-07, Zestaw $rub montazowych — stal A2, 1 Kol .
" | Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031 Pl
Uktad dyfuzorow ptytowych DP-7.03+DP-7.12, Efektywna dlugos¢ napowietrzania .
3. | L=2x2,0 m, Wykorzystanie tlenu y = 20 gO2/Nm3 x mg}, Zalecane obcigzenie 10 Kpl. np- typ erg‘z’vc:i‘jgr’:let Iub inny
powietrzem Q = 12 m3/h x szt. y
4 Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01, Zestaw $rub montazowych — stal A2, 10 Kol .
" | Uchwyt do dyfuzoréw - Stal 1.4031 Pl
Dekanter ptywajacy, Wydajno$¢ pompy DS-7.02.1 - DS-7.02.2, Q = 20 m3/h, Moc . E
5. | zainstalowana P1 = 0,55 kW, Wimnik / Przelot o swobodnym przeplywie / DN65, | 2Kpl. | "P-®P Ebsizﬁozggﬁd&leno TECH
Obroty 0 = 1.450 min-1, Srednica / Materiat F110/F32/PVVC/PEHD y y
Zestaw montazowy i instalacyjny do DS, Zestaw $rub montazowych — stal A2,
6. | Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1. 2 Kpl. -
4301
System do odbioru osadu zaggszezonego OO-7.02, Szybkozlacze do podigczenia
wozu asenizacyjnego, Wydajnos¢ uktadu Q =20 m3/h, Srednica / Materiat A0 R
7. DNI00/PEHD/Stal 1.403L, Zestaw montazowy i instalacyjny do 00-01, | 1Kpl. | "P-YP87-00 12&%?35 Slo-TECH
Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana, y y
rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031
8 Uchwyt do podnosnik recznego wyciagania pomp, Wykonanie Stal 1.4301 Udzwig - I
~ | 100 kg 1 Kpl.
9. | Rozdzielnica serwisowa pomy zatapialnej RS-7.02.2 1 Kpl. np- typ BT'.RS_Ol, prod. B.IO_TECH
lub inny rownowazny
Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02.1, Zakres pomiarowy z=0—6 m, .
10. | Wyjécie 4 ... 20 mA, Zasilanie U = 230 V 1Kpl. | "P-tyPFMRIO prod. E+H lubinny

Wytacznik ptywakowy PS-7.05+PL-7.07 - 3 szt.

rownowazny
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11.

Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal 1.4301

1 Kpl.

12.

Dmuchawa zasilajaca uklad stabilizacji DM-7.02.2, Wydajno$¢ dmuchawy przy p =
0,5 bar Qp =236 m3/h, Moc silnika P1 = 7,5 kW, Moc pobierana P2 = 7,5 kW,
Uktad odprowadzenia skroplin ZM-7.02.2

1 Kpl.

np. typ BB 52/C prod. KAESSER lub

inny rownowazny

13.

Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw DM-07, Zestaw $rub montazowych —
stal OC, Materiat dla instalacji technologiczne;j - redukcje, kolana, rurociagi,
uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301

1 Kpl.

14.

Pompa wspomagajaca osadu PS-7.02.3, Wydajno$¢ pompy Qh =15 m3/h, H=1,1
m, Moc zainstalowana P1 = 1,1 kW, Moc pobierana P2 = 0,52 kW, Wirnik / Przelot
typ F/ DN55, Obroty 0 = 1.500 min-1

1 Kpl.

np. typ FZV prod.
HYDROVACUUM lub inny
rOwnowazny

15.

Zestaw montazowy i instalacyjny do PS  , Stopa sprzegajaca, Gorny uchwyt wraz
z prowadnica - Stal 1.4301, Zestaw $rub montazowych do betonu - Stal A2, Materiat
- redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PEHD/Stal 1.4301

1 Kpl.

13.

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 6C - adaptacja na zbiornik w
ramach rezerwy technologicznej

1 kpl.

Typ/Producent

System do odbioru osadu zaggszczonego OO-7.03, Szybkoziacze do podigczenia
wozu asenizacyjnego, Wydajnosé uktadu Q = 20 m3/h, Srednica / Materiat

DN100/PEHD/Stal 1.4031, Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01,
Zestaw $rub montazowych — stal A2 /1 kpl., Material instalacyjny - redukcje, kolana,
rurociagi, uchwyty - PVC/PEHD/Stal 1.4031

1 Kpl.

np. typ BT-O0-100 prod. BIO-TECH
lub inny rownowazny

Przenos$na pompa zatapialna PS-7.02.1, Wydajnos$¢ pompy Q = 57 m3/h, Zasilanie
U =400 V, Wysoko$¢ podnoszenia H= 15 m, Moc P1 = 3 kW, Moc P2 = 2,5 kW,
Srednica przytacza DN = 75 mm, Rodzaj przytacza Waz strazacki Waz strazacki
DN =75mm

Wylacznik ptywakowy PS-7.03+PL-7.04 - 2 szt.

1 Kpl.

np. typ WEDA S30N prod. Atlas
Copco lub inny rownowazny

Uktad napowietrzania DR-7.01 — DR-7.04, Maksymalne zapotrzebowanie powietrza
Qp = 10 m3/h, Efektywna dtugos$¢ napowietrzania lef. =2 x 1,0 m, Wykorzystanie
tlenu x = 20 gO2/Nm3 x mgt, Zalecane obcigzenie powietrzem QN = 20 m3pow/h x
szt.,

Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-07, Sruby montazowe do betonu — Stal A2
/1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty / — PVC/PEHD/Stal 1.4301
/1 kpl.

1 Kpl.

14.

STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU

1 kpl.

Typ/Producent

Prasa $rubowo-talerzowa PST-7.01, Tloé¢ $rub 2 szt., wydajno$¢ Q = do 5 m¥h, M =
do 80 kg/h / Moc P = 1,51 kW, - wykonanie ze stali nierdzewnej typ 1.4401 (AISI
316) (sruby, talerze i obudowa) o zintegrowanej zabudowie na ramie ze stali
ocynkowanej, kondycjonowanie osadu nadmiernego PIX-em i polielektrolitem,
zintegrowany zbiornik | stopnia odwadniania osadu, zbiornik zarobowy flokulantu
wraz z mieszadlem statycznym

1 Kpl.

typ X-PRESS S-RS 2-20 prod. BIO-
TECH lub inny rownowazny

Pompa osadu PD-7.01 zabudowana na ramie konstrukcyjnej PST typ S-RS 2-20,
Wydajno$é: Q =1,2-5 [m¥h], Ciénienie: P =2 [bar], P1 = 1,1 kW, 400V/50Hz,

1 Kpl.

typ BN 5-6L, prod. SEEPEX lub inny
rownowazny

Inzektorowy dozownik flokulantu, nat¢zenie przeptywu wody: od 10 I/h do 3000 I/h,
ci$nienie wody: od 0,3 do 6 bar, dla substancji 0 pH 1 — 9, dostarcza roztworu o
zadanym st¢zeniu niezaleznie od wielkosci przeptywu w zakresie stezen od 0,2-2%,
pracuje bez energii elektrycznej

1 Kpl.

typ. D3WL2VF prod. DOSATRON
lub inny rownowazny

Zestaw montazowy i instalacyjny do PST - komplet

1 Kpl.

Pompa flokulantu PD-7.02 zabudowana na ramie konstrukcyjnej PST typ S-RS 2-
20, Wydajnos¢: Q = 0,05-0,5 [m3/h], Cisnienie: P =2 [bar], P1 = 0,37 kW,
400V/50Hz,

1 Kpl.

typ BN 05-6LT, prod. SEEPEX lub
inny rownowazny

Pompka dozujaca PIX PD-7.03, Q = do 22 I/h, Pmax = 12 bar, P = 0,18 KW,
sterowanie impulsowe, $rednica podtaczenia DN 20

1 Kpl.

typ. MEMDOS LD 20 SMART, prod.
JESCO lub inny réwnowazny

Zbiornik magazynowy koagulantu, Pojemnos¢ V = 1 m3, Wykonanie PE lub TWS,
Wanna odciekowa — wykonanie Stal nierdzewna, Czujnik poziomu ptywakowy CP-
7.01

1 Kpl.

Przenosnik srubowy osadu, SL-7.01, $rednica sruby 169 mm, L=4,1m,P=0,75
kW, U =400 V, Wykonanie - obudowa stal AISI 304, Sruba bez watowa, stal
niskostopowa o podwyzszonej odpornosci na $cieranie: S355J0

1 Kpl.

typ. PS-160x4,1, prod. EKOPIL lub
inny rownowazny

Przenos$nik $rubowy osadu, SL-7.02 $rednica $ruby 160ymm, L=1,35m,P=0,75
kW, U =400 V, Wykonanie — obudowa stal AISI 304, Sruba bez watowa, stal
niskostopowa o podwyzszonej odpornoéci na $cieranie: S355J0

1 Kpl.

typ. PS-160x1,35, prod. EKOPIL lub
inny rownowazny

10.

Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnikéw osadu - komplet

2 Kpl.

11.

Szafka elektryczno-sterownicza RT-07 dla prasy srubowo talerzowej wraz z
systemem sterowania

Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego
urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-07 (kable zasilajace i sterownicze,
mocowanie i utozenie kabli)

1 Kpl.

np. typ BT-RT-07 prod. BIO-TECH
lub inny rownowazny

15.

STACJA WAPNOWANIA OSADU

1 kpl.

Typ/Producent

Rozbudowa szafy sterowniczej RT-3.01 w zakresie dostosowania do podtaczenia z
systemem wizualizacji

1 Kpl.
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16. | WYPOSAZENIE LABORATORYJNE 1 kpl. Typ/Producent
) . . ) np. PocketPro prod. HachLange lub

1. | Wodoszczelny pH-Metr kieszonkowy, zakres pomiarowy 0 - 14 pH 1 Kpl. inny réwnowazny

MIkI_‘OSkOp z wbudowanym wy$wietlaczem, z mozliwoscia rejestracji obserwacji na np. typ Biolux LCD prod. BRESSER
2. | karcie SD 1Kpl. lub inny réwnowazn

- Szkietka nakrywkowe i podstawowe / 1 kpl. y Y

Wago - suszarka z wy$wietlaczem LCD, Lampa halogenowa do suszenia probki 400

W, Temperatura suszenia 1_20 C, (.)t.)queme maksymalne 50 g np. typ MA 50.R prod. RADWAG lub
3. | Zestaw szalek do wazenia i suszenia: 1 Kpl. innY réwnowazn

- Sucha masy osadu odwodnionego Y rowno y

- Stezenie osadu czynnego w reaktorze

Zestaw naczyn laboratoryjnych:

- cylinder miarowy do pomiaru osadu, plastykowy z podziatka, V = 1000 ml / 2 szt.

- bL_ltelka plastykowg z sz_eroka nakretka do probek, V=1000 ml/ 5 szt. prod. ALCHEM Iub inny
4. | - lejek plastykowy, $redni / 2 szt. rownowazn

- zlewka ze skala plastykowa, V = 1000 ml / 2 szt. owno y

- cylinder pomiarowy plastykowy z podziatka V =250 ml / 2 szt.

- pipeta automatyczna co najmniej V = 0,1 ml /1 szt.

10. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

10.1. Zapotrzebowanie mocy i zuzycie energii

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne gtownych technologicznych odbiornikéw
energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszczalni $ciekow. W celu ogrzewania, wentylacji, o$wietlenia i
zapewnienia warunkow sanitarnych na oczyszczalni $ciekow, dodatkowo zainstalowane bedg urzadzenia
elektryczne (szczegbty w projekcie sanitarnym).

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
llos¢ zainsﬂ?:wana poll)vilg::ana Czas pracy ilrjlzgcjll? pra“gzjcaca ::I?:f
Lp. Nazwa urzadzenia )
[szt.] [}f‘;v] [}f‘fv] P2 [KW] [h/d] [kWh/d] | Ps[KW] | [szt]

1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH

1| Zasuwa nozowa ZA-4.01 1 0,75 | 0,75 0,20 2,0 0,4 0,75 1

2 | Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-4.01 1 0,05 | 0,05 0,05 2,0 0,1 0,05 1

3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 1 0,55 | 0,55 0,35 6,0 2,1 0,55 1

4 Pompa zatapialna $ciekow PS-4.01 1 1,23 1,23 0,49 2,0 1,0 1,23 1

5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 1 0,10 | 0,10 0,10 24,0 24 0,10 1

Moc zainstalowana razem | 2,7 Zuzycie energii razem 6,0 2,7

2. STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW | STOPNIA

1| Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 | 0,30 0,21 8,0 1,7 0,30 1

2 Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) 1 1,20 | 1,20 1,20 0,00 0
3 Praso-ptuczka skratek PKH-5.01 1 1,50 | 1,50 1,10 8,0 8,38 1,50 1

4 Pompa zatapialna piasku PS-5.01 1 1,23 1,23 0,56 4,0 2,2 1,23 1

5 | Separator piasku SR-5.01 1 2,05 | 2,05 1,50 4,0 6,0 2,05 1

6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 1 0,73 | 0,73 0,50 30 1,5 0,73 1

7 Wentylator dla adsorbera WE-5.01 1 0,37 | 0,37 0,20 24,0 4.8 0,37 1

8 | Klapa elektryczna KL-5.01 1 0,20 | 0,20 0,10 1,0 0,1 0,20 1

9 | zawer automatyczny ZM-5.02 - ZM-5.03 2 | 005 010 0,05 1,0 0,1 0,10 2
10 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 1 0,10 | 0,10 0,08 24,0 1,9 0,10 1
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Moc zainstalowana razem ‘ 7.8 ‘

‘Zuiycieenergii razem| 27,1 | 6,6 ‘

3. POMPOWNIA $CIEKOW SUROWYCH/MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE Il STOPNIA/BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE 3A
1 | Pompa $ciekéw PS-1.01+PS-1.02 2 | 3,00 | 6,00 2,26 7,0 31,6 3,00 1
2 | Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 1 0,02 | 0,02 0,02 24,0 0,5 0,02 1
3 | Sonda radarowa poziomu SRA-1.01 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05 1
4 | Sito skratkowe SI-1.01 1 0,12 | 0,12 0,10 7,0 0,7 0,12 1
5 | Prasoptuczka skratek PKH-1.01 1 1,50 | 1,50 1,10 7,0 77 1,50 1
6 | Przenosnik srubowy skratek SL-1.01 1 1,50 | 1,50 1,10 7,0 77 1,50 1
7 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01+DM-1.03 3 550 | 16,50 4,90 10,0 147,0 11,00 2
8 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01 1 0,10 | 0,10 0,05 24,0 1,2 0,10 1
9 | Klapa elektryczna KL-1.01.1+KL-1.01.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
10 | Klapa elektryczna KL-1.02.1+KL-1.02.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
11 | Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-01 1 0,10 | 0,10 0,05 24,0 1,2 0,10 1
12 | Wentylator wyciggowy WE-1.01 1 0,25 | 0,25 0,25 7,0 18 0,25 1
13 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 1 0,30 | 0,30 0,25 24,0 6,0 0,30 1
Moc zainstalowana razem | 27,2 Zuzycie energii razem | 207,0 18,7
4. BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE 3B
1 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01+DM-2.03 3 | 550 | 16,50 4,90 10,0 147,0 11,00 2
2 | Sonda pomiarowa tlenu SO-2.01 1 0,10 | 0,10 0,05 24,0 1,2 0,10 1
3 | Klapa elektryczna KL-2.01.1+KL-2.01.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
4 | Klapa elektryczna KL-2.02.1+KL-2.02.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-02 1 0,20 | 0,20 0,15 24,0 3,6 0,20 1
Moc zainstalowana razem | 17,6 Zuzycie energii razem | 152,2 12,1
. ZBIORNIKI OSADU NADMIERNEGO OB.6A,0B.6B, 0B.6C
1| Dmuchawa topatkowa DM-7.01 1 1185 | 185 1,10 6,0 6,6 1,85 1
2 | Dmuchawa topatkowa DM-7.02 1 750 | 7,50 5,60 8,0 448 7,50 1
3 Zawory spustu kondensatu ZM-7.02.1, ZM-7.02.2 | 2 0,05 | 0,10 0,05 1,0 0.1 0,05 1
4 Pompa zatapialna osadu PS-7.02.1 1 1,25 | 1,25 0,50 4,0 2,0 1,25 1
5 Pompa wéd nadosadowych DZ-7.02.1 1 0,55 | 0,55 0,30 8,0 24 0,55 1
6 Pompa waéd nadosadowych DS-7.02.2 1 0,55 | 0,55 0,30 8,0 24 0,55 1
7 Pompa wéd nadosadowych DS-7.02.4 1 0,55 | 0,55 0,30 8,0 24 0,55 1
8 | Sonda radarowa poziomu SRA-7.02.1 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05 1
9 | Sonda radarowa poziomu SRA-7.02.1 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05 1
10 | Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.1 11002002 002 24,0 05 0,02 1
11 | Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.2 11002002 002 24,0 05 0,02 1
12 Pompa wspomagajaca osadu PS-7.02.2 1 1,10 1,10 0,562 7,0 3,6 1,10 1
13 | Pompa przenosna osadu 1 ]300 | 3,00 2,50 1,0 25 3,00 1
14 | Szafka elektryczno sterownicza RT-07.2 1 0,20 | 0,20 0,15 24,0 3,6 0,20 1
Moc zainstalowana razem | 16,8 Zuzycie energii razem | 73,8 16,7
6. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
1| Prasa $rubowo-talerzowa PST-7.01 1 1,51 | 1,51 1,51 7,0 10,6 1,51 1
2| Pompa nadawy osadu PS-7.01 1 [ 110 | 1,10 1,00 7,0 70 1,10 1
3| Pompa flokulantu PS-7.02 1 0,37 | 037 0,37 7,0 26 0,37 1
4 | Pompa PIX PS-7.03 1 0,18 | 0,18 0,18 7,0 1,3 0,18 1
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5 | Przenosnik $rubowy osadu SL-7.01 1 0,75 | 0,75 0,75 7,0 53 0,75

6 | Przenosnik $rubowy osadu SL-7.02 1 0,75 | 0,75 0,75 7,0 53 1,50

7 | Szafka elektryczno sterownicza RT-07 1 0,10 | 0,10 0,08 7,0 0,6 0,10
Moc zainstalowana razem | 4,8 32,5 5,5

STACJA WAPNOWANIA OSADU

1 | Mini zestaw do wapnowania osadu ZW-3.01 1 0,37 | 0,37 0,35 7,0 25 0,37

2 | Dozownik $rubowy wapna SL-3.03 1 0,55 | 0,55 0,40 7,0 2,8 0,55

3 | Szafka elektryczno sterownicza RT-7.01 1 0,05 | 0,05 0,10 7,0 0,7 0,05
Moc zainstalowana razem | 1,0 Zuzycie energii razem | 6,0 1,0
Moc zainstalowana razem | 77,8 Zuzycie energii razem | 504,5 63,5

7. Urzadzenia podiaczane do zasilania sieciowego 230/400V

1 | Zestaw hydroforowy PHF-1.01 ‘ 1 ‘ 0,73 | 0,73 0,50 4,0 2,0 0,73
Moc zainstalowana razem | 0,7 Zuzycie energii razem | 2,0 0,7
Moc zainstalowana razem | 78,6 Zuzycie energii razem | 506,5 64,1

10.2. Zasilanie awaryjne
W przypadku braku zasilania oczyszczalni $ciekOw wymagane bedzie korzystanie z agregatu

radotwodrczego. Dla celow technologicznych potrzebne bedzie uruchomic:

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
Lp. Nazwa urzadzenia llos¢ | Moc zainstalowana
[szt] | P1[KW] | Pz[KW]
1. | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA
SCIEKOW | STOPNIA
1" | Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 0,30
2 Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) 1 1,20 1,20
3 Praso-ptuczka skratek PKH-5.01 1 1,50 1,50
4 Pompa zatapialna piasku PS-5.01 1 1,23 1,23
5 Separator piasku SR-5.01 1 2,05 2,05
6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 1 073 073
7 Wentylator dla adsorbera WE-5.01 1 0,37 0,37
8 Klapa elektryczna KL-5.01 1 0,20 0,20
9 Zawor automatyczny ZM-5.02-ZM-5.03 2 0,05 0,10
10 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 1 0,10 0,10
. . Moc zainstalowana razem 7,8
2. | POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH/MECHANICZNE
PODCZYSZCZANIE Il STOPNIA/BIOLOGICZNE
OCZYSZCZANIE
1 | Pompa $ciekéw PS-1.01+PS-1.02 2 3,00 6,00
2 | Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 1 0,02 0,02
3| Sonda radarowa poziomu SRA-1.01 1 0,05 0,05
4 | Sito skratkowe SI-1.01 1 0,12 0,12
5 | Prasoptuczka skratek PKH-1.01 1 1,50 1,50
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6 | Przeno$nik Srubowy skratek SL-1.01 1 1,50 1,50
7 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01+DM-1.03 1 5,50 5,50
8 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01 1 0,10 0,10
9 | Klapa elektryczna KL-1.01.1+KL-1.01.2 2 0,20 0,40
10 | Klapa elektryczna KL-1.02.1+KL-1.02.2 2 0,20 0,40
11 | Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-01 1 0,10 0,10
12 | Wentylator wyciggowy WE-1.01 1 0,25 0,25
13 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 1 0,30 0,30

Moc zainstalowana razem 16,2
3. | POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH/MECHANICZNE
PODCZYSZCZANIE I STOPNIA/BIOLOGICZNE
0OCZYSZCZANIE

Dmuchawa rotacyjna DM-2.01+DM-2.03

1 5,50 5,50
Sonda pomiarowa tlenu SO-2.01 1 0,10 0,10
Klapa elektryczna KL-2.01.1+KL-2.01.2 2 0,20 0,40
2
1

Klapa elekiryczna KL-2.02.1+KL-2.02.2 0,20 0,40
Szafka elektryczno sterownicza RT-02 0,20 0,20

Moc zainstalowana razem 6,6

gl IN|—~

Moc zainstalowana razem 30,6

Urzadzenia podtaczane do zasilania sieciowego
4. | 230/400V

Zestaw hydroforowy PHF-1.01 1 0,73 0,73
Moc zainstalowana razem 0,7

Moc zainstalowana razem 31,4

Warunki konieczne do uwzglednienia przy weryfikacji mocy agregatu:

uwzgledni¢ charakter odbiornikow zainstalowanych na obiekcie (silniki indukcyjne),

uwzgledni¢ rozruch bezposredni silnikow, dla silnikow o mocy powyzej 5,5 kKW zastosowac rozrusznik (soft
starter lub uktad gwiazda/trojkat),

uwzgledni¢ prady rozruchowe silnikow, wspolczynniki do obliczania pradéow rozruchowych silnikow
uruchamianych za pomoca rozrusznika nalezy przyja¢ srednio = 3, dla rozruchu bezposredniego nalezy przyjac
$rednio = 6,

prad obciazenia agregatu nie moze przekroczy¢ 80% pradu znamionowego agregatu,

prad szczytowy na obiekcie nie moze przekroczy¢ pradu znamionowego agregatu,

agregat nie moze pracowac na 100% mocy znamionowej, przyja¢ wspotczynnik mocy ~ 0,8,

przy pracy ciagtej agregat powinien by¢ obcigzony minimum 30% mocy znamionowej,

zapewni¢ podzial odbiornikow w rozdzielni glownej TA-01 na sekcje rezerwowang i nierezerwowana, agregat
pradotworczy zasila tylko sekcje rezerwowana (odbiorniki z tabeli),

pozostate odbiorniki na obiekcie (grzejniki elektryczne, nagrzewnice, podgrzewacze wody itp.) nalezy odtaczaé
w przypadku zasilania obiektu z agregatu,

przed weryfikacja agregatu wskazany jest kontakt dostawca lub producentem urzadzenia.

10.3. Zestawienie energochlonnosci

Energochtonnos$¢ oczyszczalni nie obejmuje zuzycie energii zwigzanej z eksploatacja obiektu jak ogrzewanie

zimowe pomieszczen, o$wietlenie obiektu, czes¢ socjalna itp.

Moc .
. . Moc pobierana
Lp. WSKAZNIK zainstalowana
KwW Kwh/d
Zapotrzebowanie mocy 78,7 506,5
Srednia dobowa wydajnos¢ oczyszczalni m3/d 310
3 | Energochtonnos$¢ oczyszczania Sciekow kWh/m? 1,63
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10.4. Zestawienie kosztéw eksploatacji

Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczalni nie obejmuje amortyzacji urzadzen i wyposazenia oczyszczalni

sciekow.
Lp. Czynnik cenotwoérezy Przyjeta warto$¢ | Przyjeta wartosé Koszt pozycji | Warto$¢ netto
ilosciowa cenowa [zV/dobe] [z¥/rok]
1 | Koszt energii 507 kwh/d 1,50 zt/kWh 760 zt 277 320
2 | Koszt flokulantu 2,7 kg/d 15 zl/kg 41 zt 14 783
3 | Koszt PIX-u 34,0 kg/d 3 zb/kg 102 zt 37 230
4 | Koszt wapna 92 kg/d 0,40 zl/kg 37 zt 13432
5 | Koszt wody 3m3/d 3,00 z/m3 9zt 3285
6 | Wywdz i utylizacja skratek 0,06 t/d 400 z¥/t 25 7t 9198
7 | Wywdz i utylizacja piasku 0,04 t/d 400 zi/t 14 zt 5110
8 | Wywdz i utylizacja osadu 1,0t/d 150 zi/t 150 zt 54 750
9 | Analiza $ciekow 4 kpl. 1000 zt/kpl. 11zt 4000
10 | Wynagrodzenie obshugi 2 0S. 3500 z¥/m-c 233 zt 85 167
RAZEM Kkoszt oczyszczania netto zl/rok 504 274
RAZEM koszt oczyszczania 1 m® (netto) 4,46

11. OPIS SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

11.1. Skratki — kod 19 08 01

Powstajace w procesie technologicznym skratki beda magazynowane w szczelnym i zamknigtym
kontenerze i wywozone poza teren oczyszczalni na sktadowisko odpadow.

— Tlo$¢ skratek: M = 0,063 t/d = 23,1 t/rok
11.2. Piasek — kod 19 08 02

Powstajacy w procesie technologicznym piasek po separacji bedzie magazynowany w kontenerze
i wywozony poza teren oczyszczalni na sktadowisko odpadow.

— Ciezar piasku M = 0,035 t/d = 12,8 t/rok
11.3. Osad nadmierny tlenowo stabilizowany — kod 19 08 05

Powstajagca w procesie oczyszczania $ciekOw pulpa zawierajgca zawiesing organiczng tatwo opadalng
poddawana begdzie stabilizacji tlenowej w zbiorniku osadu nadmiernego. Powstajacy w procesie 0cCzyszczania
Sciekow osad nadmierny (po zageszczeniu W zbiorniku magazynowym i dodatkowej stabilizacji tlenowej) bedzie
poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego odwadniania.

— Sucha masa osadu M = 186,9 kgsm/d = 68,22 tsm/rok
— Objetos¢ osadu odwodnionego V = 1,0 m¥d = 365 m3/rok
— Odwodnienie osadu 0=0k. 18 %

11.4. Osad nadmierny wapnowany

Powstajacy w procesie oczyszczania $ciekow osad nadmierny po odwodnieniu bedzie poddawany
wapnowaniu. Wapnowany osad wywozony bedzie w celu przyrodniczego wykorzystania na miejscu wskazanym
przez Inwestora po wykonaniu niezbednych badan gruntu i osadu (poza teren oczyszczalni).

— Objetos¢ osadu odwodnionego V =1,4t/d =511 t/rok
— Odwodnienie osadu o0=0k.20 %
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Osady s$ciekowe moga by¢ rowniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terendw po uprzednim
wykonaniu badan gruntéw, na ktorych maja by¢ stosowane oraz badan osadow $ciekowych. Sposob ostatecznego
zagospodarowania osadu zostanie okre$lony po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazytologicznych
oraz stwierdzeniu zawartosci stezenia metali cigzkich. Osad po przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:

— Do rekultywacji gruntéw na potrzeby rolnicze i nierolnicze
— Do roslinnego utrwalania powierzchni gruntow
— Do uprawy roélin przeznaczonych do produkcji kompostu

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Do reaktora doprowadzone beda $cieki technologiczne jak rowniez $cieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 - 7,8.
W przecigtnych warunkach, jakich nalezy si¢ spodziewa¢ w oczyszczalni, Scieki stanowi¢ bgda ztozone srodowisko
korozyjne zawierajace sole mineralne, zwiazki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektuje si¢ wykonanie
wszystkich instalacji technologicznych z materialow sztucznych tj. z PE, PVC, zywica poliestrowa. Wszystkie
metalowe czgsci znajdujace si¢ pod powierzchnig wody oraz w reaktorze ($ruby, mocowania, uchwyty rurociagow)
wykonane sg ze stali hierdzewnej.

13. OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Proponowana oczyszczalnia §ciekOw pracujgca w oparciu o zaprojektowang technologig, dziataé¢ bedzie w
sposéb zautomatyzowany. Do nadzoru pracy obiektu wymaga sie zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego
pracownika. Jednak ze wzgledu na przyjmowanie $ciekéw dowozonych, odwadnianie osadu oraz nadzér nad
cato$cig oczyszczalni §ciekéw nalezy przewidzie¢ zatrudnienie co najmniej dwoch odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. Jeden pracownik do nadzoru nad eksploatacjg oczyszczalni, dwoch bedzie potrzebnych w czasie
awarii i prac serwisowych. Do obowigzkéw obstugi naleze¢ bedzie:

e Kontrola procesu oczyszczania

¢ Wymiana kontenera na skratki oraz piasek

e Kontrola automatycznego usuwania zawiesiny tatwo opadalnej z separatora
Kontrola czystosci powierzchni osadnika
Kontrola procesu odwadniania osadu
Kontrola przyjmowania $ciekow dowozonych
Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanych urzadzen technologicznych i wyposazenia
Utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku

14. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Do reaktora doprowadzone beda Scieki technologiczne jak réwniez $cieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 - 7,8.
W przecietnych warunkach, jakich nalezy si¢ spodziewac w oczyszczalni, $cieki stanowic¢ beda ztozone srodowisko
korozyjne zawierajace sole mineralne, zwigzki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektuje si¢ wykonanie
wszystkich instalacji technologicznych z materiatow sztucznych tj. z PE, PVC, zywica poliestrowa. Wszystkie
metalowe cze$ci znajdujace sie pod powierzchnig wody oraz w reaktorze (Sruby, mocowania, uchwyty rurociggow)
wykonane beda ze stali nierdzewne;j.

15. WYMOGI BHP I PPOZ

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcj¢ obstugi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Pracownicy obstugujacy obiekt jak réwniez wykonujacy remonty musza byé przeszkoleni w
zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogolne przepisy BHP dotyczace oczyszczalni $ciekow oraz w oparCiu 0
opracowang na podstawie do§wiadczen rozruchowych instrukcj¢ bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacji
nalezy zwroci¢ uwage na utrzymanie obiektu w czystosci, szczegdlnie w warunkach zimowych w czasie opadu
$niegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejsciem do niego na czas remontu lub czyszczenia.
Wykonanie prac remontowych musi odbywaé sie z ubezpieczeniem W obecno$ci co najmniej 3 pracownikdéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym wybuchem i zalicza si¢ do
V kategorii niebezpieczenstwa pozarowego.
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16. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI | ODBIORU

Prace budowlane przy projektowanej rozbudowie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
w nawigzaniu do pozostatych rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robot zelbetowych na budowie, nalezy
wykona¢ odpowiednie otwory dla przej$¢ rurociggow przez $ciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach
zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzié proby szczelnosci zbiornika i przewodéw. Odbioru koncowego
nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych urzadzen. Po pomyslnym
przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu technologicznego na S$ciekach z
kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowa¢ szczegdtows instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

17. WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA BRANZ

W ramach dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow zaprojektowanej w
kompaktowym uktadzie przeptywowym nalezy wykona¢ nastgpujgce opracowania branzowe:
a) Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana:
o Konstrukcje zbiornikéw wg zatozen
e Przejicia dla przewoddéw w $cianach zbiornika i budynku
b) Cz¢é¢ instalacje sanitarne oraz elektryczne:
e Przebudowa istniejacych rozdzielnic technologicznych w celu dostosowania do wymagan
zainstalowania wizualizacji
Rura ostonowa tgczaca zbiornik osadu z budynkiem technologicznym
Oswietlenie obiektu
Wentylacja obiektu
Doprowadzenie wody do stacji odwadniania osadu
Doprowadzenie $ciekow surowych oraz odprowadzenie do reaktora

18. STREFA UCIAZLIWOSCI

Projektowana oczyszczalnia przyjmowac¢ bedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze. Charakter i
specyfika zastosowanych procesow technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinien
powodowac przykrych zapachow. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg technicznych i
technologicznych rozwigzan minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsigwziecia na srodowisko, do ktorych
naleza:

e Mechaniczne podczyszczanie $ciekow w budynku zamknietym

e Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknietym (wytlumienie hatasu)
Przyjecie procesu technologicznego gwarantujgcego tlenowg stabilizacje osadu (zmniejszona emisja

zapachow)

Kierowanie odciekéw i przelewow do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa, odcieki z prasy i in.)
Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wgtebne (wyeliminowanie aerozoli i zapachow)
Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkow biogennych
Zautomatyzowanie procesow mechanicznego i biologicznego oczyszczania $ciekow
Wywoz odpadéw (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni

Technologia oczyszczania $ciekoOw przyjeta w projekcie 1 zastosowane rozwigzania techniczne
(ograniczajace kontakt Sciekow z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszaja emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. | tak stanowigcy zazwyczaj najwieksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego
$ciekow umieszczone bedzie w pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest zamknigte, skratki odprowadzane
sg do zamknietego kontenera na skratki usytuowanego w pomieszczeniu zamknietym.

Reaktor biologiczny przykryty jest ptytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym. Tym
samym wyeliminowany zostal wplyw zewngtrznych warunkéw atmosferycznych na rozprzestrzenianie si¢
zanieczyszczen, a ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie punktowo, w miejscach
odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Rowniez sposob napowietrzania $ciekow
w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wglebne, drobnopgcherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny
sposob ogranicza emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.
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Pompownia $ciekéw surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowac bedzie $cieki z
wilasciwie uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ zanieczyszczeniem powietrza ze wzglgdu

na jej przykrycie zelbetowe.

Z zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z analizy
wynikow badan emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni $Sciekow (jako obiektow analogicznych) mozna
stwierdzi¢, ze wpltyw oczyszczalni $ciekow na Srodowisko powinien si¢ zamkna¢ w granicach jej dziatki —

ogrodzenia pod warunkiem wiasciwej jej eksploatacji.

19. SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU SKALA NR. UMOWY NR. RYSUNKU
1. Plan zagospodarowania terenu 1:200 P 07.253/15/A23 ZG_200
2. Schemat technologiczny B/S P 07.253/15/A23 TE 01.00
3. Budynek technlcgny. Reakt(_)ry biologiczne 150 P 07.253/15/A23 TE 13.00
Rzut parteru, Ciagi technologiczne
4. | Budynek techniczny. Rzut antresoli 1:50 P 07.253/15/A23 TE 14.00
Ciagi technologiczne
5. | Budynek techniczny. Reaktor biologiczny. 1:50 P 07.253/15/A23 TE 23.01
Ciagi technologiczne. Przekroj I-1
6. Bydynek techn!czny. Reaktg'r biologiczny. 150 P 07.253/15/A23 TE 23.02
Ciagi technologiczne. Przekroj 11-11
7. Budynek techniczny. Reaktory biologiczne. 150 P 07.253/15/A23 TE 24.00
Napowietrzanie reaktorow ) ) )
8. Budyne_k tech_nlczny. Reaktory biologiczne. 150 P 07.253/15/A23 TE 25.00
Instalacja powietrza
9. Budynek. techniczny. Reaktory biologiczne. 150 P 07 253/15/A23 TE 31.00
Przykrycie
10. Pompownia $ciekow surowych. )
Ob. 1. Rzut, Przekrdj 1-1 1:20 P 07.253/15/A23 TE 42.00
11. Zbiornik osadu nadmiernego (zageszczanie) .
Ob. Nr 6A/6C. Rzut, Przekroj I-1 1:20 P 07.253/15/A23 TE 4301
12. Zbiornik osadu nadmiernego (stabilizacja) i
Ob. Nr 6B Rzut 1:25 P 07.253/15/A23 TE 43.02
13. Zbiornik osadu nadmiernego (stabilizacja) )
Ob. Nr 6B Przekro; I-I, 1:25 P 07.253/15/A23 TE 43.03
14. Schemat blokowy zasilania i automatyki P 07.253/15/A23 TE 51.00
15. Schemat strl'Jktu.raIny instalacji elektrycznej P 07 253/15/A23 TE51/1/4
i automatyki, | ciag, cz. 4
16. Schemat strL_JkturaIny instalacji elektrycznej P 07.253/15/A23 TE 51/2/1
i automatyki Il cigg, cz.1
17. Schemat stryktu_ralny instalacji elektrycznej P 07 253/15/A23 TE 51/2/2
i automatyki Il ciag, cz.2
18. S_chemat stru_ktur@ﬂny instalacji elektrycznej P 07.253/15/A23 TE 51/2/3
i automatyki Il cigg, cz.3
10. Schemat stqutur_alny instalacji elektrycznej P 07 253/15/A23 TE 51/2/4
i automatyki Il ciag, cz.4
20. S_chemat stru_kturalny instalacji elektrycznej P 07.253/15/A23 TE 51/2/5
i automatyki Il ciag, cz.5
21. Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
i automatyki RT-07 | RT-7.01. P 07.253/15/A23 TE51/7/1
22. Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
i automatyki RT-07.2 P 07.253/15/A23 TE 51/7/2
23 Zasilanie elgktryczne urz_adzen technologicznych 150 P 07.253/15/A23 TE 52.00
Parter oraz ciag technologiczny
24. iﬁi:ig:g elektryczne urzadzen technologicznych 150 P 07 253/15/A23 TE 53.00

20. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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