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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309 2 Wieczfnia KoScielna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1

INWESTOR Gmina Wieczfnia Koscielna
06-513 Wieczfnia KosScielna
Wieczfnia Koscielna 48

PROJEKTANT Prywatne Przedsi¢biorstwo Budowlane ,,BUDEX”
14-500 Braniewo
ul. Warminska 28

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewnetrzne: ogrzewania, wentylacji,
kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynku technicznym oczyszczalni $ciekow.

Niniejszy projekt jest czeScia kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego oczyszczalni Sciekow.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku technicznym oczyszczalni $ciekow
opracowano na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczalni $ciekow,

2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw technicznych,

3. obowiazujacych norm i wytycznych projektowania,

4. wytycznych i1 uzgodnien migdzybranzowych dokonanych na etapie projektowania,

4  OPIS TECHNICZNY

4.1 INSTALACJA OGRZEWANIA

4.1.1Budynek techniczny Ob. Nr 2

Projekt rozbudowy oczyszczalni sciekow nie obejmuje swoim opracowaniem zmian w
istniejgcym systemie ogrzewania. Elementy istniejgce pozostajg bez zmian.

4.1.2Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow,
Fek-Pak Ob. Nr 4

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekdw nie obejmuje swoim opracowaniem zmian w
istniejgcym systemie ogrzewania. Elementy istniejgce pozostajg bez zmian.



4.2 INSTALACIJAWENTYLACJI

4.2.1Budynek techniczny Ob. Nr 2

e Pomieszczenie szatni brudnej (03a), szatni czystej (03c), umywalni z WC (03b) oraz
pomieszczenie socjalne (02)

Projekt rozbudowy oczyszczalni $cieckdOw w wyzej wymienionych pomieszczeniach
nie obejmuje zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez
Zmian.

e Pomieszczenie techniczne (04) z antresolg (11) oraz pomieszczenie dmuchaw (05)

W pomieszczeniu technicznym (04) zaprojektowano grawitacyjna czerpni¢ $cienng
(CS-05) wraz z kratka (KZ-05) wyposazong w zaluzje sterowang recznie zamontowane na
kanale o wymiarach 150x400 mm. Rzgdna spodu kanalu powinna by¢ zlokalizowana na
wysokosci 0,25 m nad poziomem posadzki.

Zaprojektowano grawitacyjny wywietrzak dachowy @ 200 (WY-04) na podstawie
dachowej (PD-05) zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Wywiew powietrza bedzie
odbywat si¢ z przestrzeni z pod sufitu.

Pomieszczenie dmuchaw (05): Na kanale wentylacyjnym wentylatora VE — 1.01,
zaprojektowano przepustnice powietrza sterowang rgcznie lub mechanicznie o wymiarze
600x348 mm, ktéra ma shuzy¢ do regulacji ilo$ci powietrza nawiewanego do pomieszczenia
w okresie zimowym, 1 iloSci powietrza wywiewanego z pomieszczenia, w ktorym
zlokalizowana jest prasa w okresie letnim.

Z uwagi na doposazenie pomieszczenia w komplet trzech dodatkowych dmuchaw
przewidzianych dla nowoprojektowanego ciggu technologicznego 1 zwigzane z tym
zwigkszenie zyskow ciepta od pracujacych urzadzen, projektuje si¢ powickszenie wyrzutni
przechodzacej przez $ciang zewnetrzng dla wentylatora wywiewnego VE-1.02.

W  pomieszczeniu  dmuchaw  (05) zaprojektowano zwigkszenie  kanatu
wywiewnego/nawiewnego dla wentylatora VE-1.02 w celu zwigkszenia przepustowosci
powietrza na kanale. Zaprojektowany kanal KA — 02 oraz wyrzutni¢ $cienng WS - 01 o
wymiarach 700x470 mm.

Z uwagi na doposazenie pomieszczenia w komplet trzech dodatkowych dmuchaw
przewidzianych dla nowoprojektowanego ciggu technologicznego i zwigzane z tym
zwigkszenie zyskow ciepta od pracujacych urzadzen, projektuje si¢ powigkszenie wyrzutni
przechodzacej przez $ciang zewngetrzng dla wentylatora wywiewnego VE-1.02.

Wentylatory do pracy w trybie zima-lato przetgczane sg recznie przez eksploatatora
oczyszczalni. Podczas pracy dmuchaw w trybie zima, $wieze powietrze dostarczane bedzie do
pomieszczenia dmuchaw za pomoca dwoch nowoprojektowanych — doswietlaczy
zakonczonych w pomieszczeniu kratkami z regulacja reczng 0 wymiarach 500x500. Gdy
temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termostacie
zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wilaczy sie¢ wentylator obiegowy VE-1.01,
nawiewajac cieple powietrze do pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na wykorzystanie
zyskow ciepta od dmuchaw w okresie zimowym. Zatozona temperatura w pomieszczeniu
technicznym zima +8°C.

Sposéb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje
pomieszczen oraz oszczedno$¢ energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskow ciepta od
pracujacych dmuchaw zima.

Na antresoli (pomieszczenie 11) zaprojektowano czerpnig¢ $cienng dla zapewnienia
odpowiedniej ilosci powietrza dla dmuchaw do napowietrzania zbiornika osadu. Zostala
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zaprojektowana Czerpnia $cienna CS — 06 oraz kratke z zaluzjag KR — 08 na kanale o
wymiarach 400x400 mm. Rzedna spodu kanalu powinna by¢ zlokalizowana na wysokosci
3.05 m nad poziomem posadzki parteru.

W pomieszczeniu na antresoli zaprojektowano instalacje do odprowadzania odorow z
istniejgcego sita skratkowego. Odprowadzenie odorow za pomocg wentylatora kanatowego
VE-1.05 bezposrednio z sita i dalej na zewnatrz budynku. Instalacja zapewni usuwanie
zanieczyszczen bezposrednio w punkcie ich powstawania. Kanaty wentylacyjne wykonane z
HDPE o110 zaopatrzone w rgczne przepustnice odcinajace.

Uwaga: Wentylator zasilany z szafy TA-01.

e Pomieszczenie magazynowe Nr 06

Projekt rozbudowy oczyszczalni $cieckOw w wyzej wymienionym pomieszczeniu nie
obejmuje zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez zmian.

e Pomieszczenie Nr 07 na kontener na skratki oraz pomieszczenie Nr 08 na przyczepe
na osad

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciek6w w wyzej wymienionych pomieszczeniach
nie obejmuje zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez
zmian.

e Budynek Fek-Pak Ob. Nr 4

Projekt rozbudowy oczyszczalni §ciekow w wyzej wymienionym pomieszczeniu nie
obejmuje zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez zmian.

o Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow Ob. Nr 13

Projekt rozbudowy oczyszczalni §cieckow w wyzej wymienionym pomieszczeniu nie
obejmuje zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez zmian.

e Pomieszczenie kraty i piaskownika (01) oraz pomieszczenie techniczne (02)

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekOw w wyzej wymienionych pomieszczeniach
nie obejmuje zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez
zmian.

e Pomieszczenie kraty i piaskownika (01)

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w wyzej wymienionych pomieszczeniach nie obejmuje
zmian w rozwigzaniu instalacji wentylacji. Elementy istniejace pozostaja bez zmian.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00,
VE22.00, VE23.00.

4.3 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

4.3.1Budynek techniczny Ob. Nr 2

Zaprojektowano na poziomie antresoli nowe odprowadzenie $ciekoOw z prasoptuczki
skratek o s$rednicy DN 100 PVC-U. Odprowadzenie $ciekow z ptukania skratek nalezy
podiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego, pod sufitem na poziomie parteru. Nalezy



zastosowa¢ zawOr napowietrzajacy na odptywie $ciekow z prasoptuczki w celu
napowietrzenia pionu kanalizacyjnego.

4.3.2Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow Ob. Nr 13

Projekt rozbudowy oczyszczalni $cieckow nie obejmuje zmian w zakresie instalacji
kanalizacji wewngtrznej w obiekcie nr 13 — Budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow.
Istniejgca kanalizacja zostaje bez zmian.

Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys. KA11.00, KA12.00.

44 INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CW.U.

4.4.1Woda zimna
Budynek techniczny Ob. Nr 2.

Dostarczenie wody do celéow sanitarnych /woda zimna oraz do podgrzewacza/,
technologicznych 1 utrzymania czystosci pozostaje bez zmian 1 bedzie miato miejsce z
zewnetrzne] sieci wodociggowej, przy zastosowaniu izolatoréw przeplywu i zaworow
antyskazeniowych tak jak to ma miejsce obecnie. Doprowadzenie wody do budynkow nie
zmienia si¢ 1 nie jest ujete w niniejszym opracowaniu.

Przewody wodociggowe w budynku wykonane sg z rur z polipropylenu PP-R
(typ 3) / PN10, a taczenie ich odbywa si¢ poprzez: zgrzewanie.

Doprowadzenie wody wodociggowej na poziomie antresoli do podiagczenia weza do
phlukania, w zwigzku z zabudowa nowej czerni powietrza nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa
warstwa izolacji termicznej i zabezpieczy¢ przed potencjalng mozliwos$cig zamarznigcia.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

o woda dla celow sanitarnych q=90 1/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=290 l/db;

o woda na utrzymanie czystosci: ~ Qcz =200 I/db;

o woda na cele technologiczne: Qtech = 500 1/db;

o woda na cele gospodarki osadowej Qos = 1000 I/d

Calkowite zapotrzebowanie wody Qecaik = 1790 I/db.

Rozplanowanie instalacji wodociggowej pokazano na rys. ZW1 1.00, ZW1 2.00.

4.4.2Ciepla woda uiytkowa

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekOw nie obejmuje zmian w zakresie instalacji
ciepte] wody uzytkowej. Istniejgca kanalizacja zostaje bez zmian.

5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Dokumentacja techniczna,

e “Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Bududowlano-Montazowych — cz.
Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Wytycznymi montazu urzadzenh zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okre§lonymi przez ich producentow.



Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialy musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA!

Rozwigzania materiatlowe (urzadzen i przyboroéw sanitarnych) sg rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany typoéw i producentdw pod warunkiem zachowania
parametrow 1 jakoSci.

Nie dopuszcza si¢ zmiany materiatow z jakich zostaly zaprojektowane przewody
wody zimnej, cieptej i kanalizacji oraz sposobu ich potaczen.

6 ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

UWAGA:

Wszystkie urzqdzenia, uktady i podzespotly technologiczne stosowane w niniejszym
projekcie sq przyktadowymi. Stosujqc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskac zgode
Inwestora na ich zamiane i muszq by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za
parametry rownowazne uznaje sie parametry techniczne i jakosciowe urzqdzen i wyposazenia
podanego w opisie technicznym.

6.1 Budynek techniczny Ob. Nr 2

Lp. N Charakterystyka techniczna Jedn. | Ilos¢
urzadz.
) Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowane;j
1 CS-05 150%400 mm szt. 1
- Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego
2 KZ-05 150%400 mm szt. 1
3 KR-06 | Kratka nawiewno - wywiewna stalowa ocynkowana szt 9
KR-07 | 500x500 mm '
4 KR-08 I_(ratkg wentylacyjna stalowa ocynkowana 400x400 mm z sat. 1
zaluzja reczng
5 WS-01 :\LVngzutma Scienna ze stali ocynkowanej 700x490 dla VE- szt 1
6 KA-02 Kanat wentylacyjny ze st. ocynkowanej 700x490mm dt. szt 1
390mm
7 WY-04 Wywietrzak _dachowy cylindryczny okragly #200 ze st. szt 1
ocynkowanej
8 PD-05 | Podstawa dachowa kotowa ze st. ocynk. typ B/III 200 Szt. 1
9 CN-01 | Czerpnia nadziemna z blachy stalowej ocynkowanej szt 1
CN-02 | Aef=0,21m2 '
10 | PR-1.01 | Przepustnica kanalowa 600x348mm szt. 1
) Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowane;j
11 CS-06 400x400 mm szt. 1




Wentylator kanalowy ¢125:

-V =145m3/h;
i - sprez 90Pa;
121 VE-LO5 | liczba obrotow n=22500br./min; szt.
- moc 0,030kW;
- napigcie 230V
13 Przewdd wentylacyjny HDPE 9110 mb.
14 | WY-05 Wywietrzak _dachowy cylindryczny okragty @100 ze st. sot.
ocynkowanej
15 PD-06 | Podstawa dachowa kotowa ze st. ocynk. typ B/III 100 Szt.
7 OSWIADCZENIA




