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Czes¢ opisowa projektu
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa funkcjonujacej od 2018 .
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Wieczfnia-Kolonia, w tym budowa nowych obiektow i
adaptacja istniejacych.
Zakres prac obejmuje:
1. budowe zbiornika osadu nadmiernego ob. 6B
2. budowg plyty fundamentowej dla obudowy na kontenery dla skratek i piasku
3. wykonanie montazu obudowy na kontenery dla skratek i piasku
4. rozebranie czgsci skarpy wokot reaktora ob.3A
5. wykonanie skarpy wokot obiektu 6B i ob. 3A
6. wykonanie nawierzchni utwardzonej — doj$cie do ob. 6B,3A i 6A
7. wykonanie przylaczy kanalizacyjnych miedzyobiektowych,
8. wykonanie przylaczy wody technologicznej
9. wykonanie przylaczy powietrza do obiektow technologicznych
10. wykonanie przylaczy elektroenergetycznych
11. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
12. wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejagcym zelbetowym zbiorniku
reaktora ob. 3B
13. wykonanie montazu instalacji technologicznej w projektowanym zbiorniku osadu
nadmiernego ob. 6B
14. wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejgcym zbiornika osadu
nadmiernego ob. 6A
15. wykonanie adaptacji istniejgcego zbiornika osadu 6C na rezerwe technologiczng
16. montaz prasy srubowo-talerzowej w istniejgcym budynku technicznym ob. 2
17. monitoring 1 wizualizacja procesu oczyszczania §ciekow

Lokalizacja zamierzenia: dz. 33/1; jednostka ewidencyjna 141309 2 Wieczfnia Koscielna;
obr. 0020 Wieczfnia Kolonia

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje¢ o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

2.1. Informacja dotyczaca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Fragmentow Miejscowosci Wieczfnia Koscielna - Uchwata Nr VIII/44/07 Rady Gminy
Wieczfnia Kos$cielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. — ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 14 pazdziernika 2007 r. Nr 208 poz. 5976
— oznaczony symbolem planistycznym tj. 11 NO — teren oczyszczalni Sciekow.

2.2. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka nr 33/1 - oczyszczalnia $ciekow, jest potozona w m. Wieczfnia-
Kolonia, przy drodze gminnej prowadzacej od drogi Kuklin — Wieczfnia Koscielna, na
wschod od drogi ekspresowej S7

2.3. Dane liczbowe dotyczace dzialki :

Powierzchnia dziatki nr 33/1 wynosi 9.999,0 m?



2.4. Uksztaltowanie i stan ogdlny terenu:

Teren lokalizacji oczyszczalni jest plaski, przy ogrodzeniu punktowe krzewy iglaste.

W granicach nieruchomosci; na ktorej bedzie realizowane przedsigwzigcie, nie planuje si¢
wycinki drzew i krzewow.

2.5. Obiekty istniejgce (numeracja obiektow wedlug pierwotnego Projektu Zagospodarowania)

Dziatka nr 33/1 jest zabudowana obiektami funkcjonujacej oczyszczalni $ciekow:

reaktor biologiczny ob. 3A i 3B ( bez wyposazenia )

budynek punktu zlewnego 0b.4 z tacg najazdowa

zbiornik usredniajacy ob. 5

zbiornik osadu ob. 6A i 6B

studnia rozprezna Sr

pompownia $ciekow surowych ob. 1

budynek techniczno-socjalny ob. 2

budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow ob. 13

wiata na osad ob. 14

0. wiata na agregat pradotworczy ob. 8

1. przylacze elektroenergetyczne, sie¢ elektroenergetyczna zasilajagca  obiekty
oczyszczalni 1 sie¢ oswietleniowa

12. sie¢ wodociggowa, studnia wodomierzowa, hydrant nadziemny i przylacza do

budynkow technologicznych
13. sie¢ kanalizacji sanitarnej doprowadzajaca $cieki surowe i przylacza migdzyobiektowe
14. studnia pomiarowa Spo
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2.6. Obstuga komunikacyjna:

Teren oczyszczalni; z dostepem do drogi publicznej Kuklin — Wieczfnia Kos$cielna, poprzez
droge dojazdowa — droga gminna, o nawierzchni utwardzone;.

Zjazd 1 wejscie na dziatke 33/1 od strony zachodniej. Bezposrednio do budynku technicznego
prowadza: droga wewngtrzna, plac manewrowy i dojScia o nawierzchni utwardzone;j.

2.7. Tereny zieleni:

Teren objety opracowaniem dz. 33/1, to teren porosnigty trawami i zielenig Sredniopienng
rosngcg punktowo wzdtuz ogrodzenia terenu.

Jest to zielen o wlasciwosciach bakteriobdjczych, stan zdrowotny krzewow jest dobry. Krzewy
rosnace na dzialce sg roznorodnej wielkosci — sg to krzewy stosunkowo niewielkie i mlode.

2.8. Sieci uzbrojenia terenu:

Dziatka 33/1 jest uzbrojona w:
1. sie¢ kanalizacji sanitarnej — doptyw $ciekow surowych
sie¢ kanalizacji sanitarnej migdzyobiektowa i studnie posrednie
zasilanie elektroenergetyczne z agregatem pradotworczym
sie¢ o$wietleniowa
przylacza elektroenergetyczne, zasilajace obiekty i sterowniczo/sygnalizacyjne
przytacze wodociagowe z hydrantem i studnia wodomierzowa

o ks wnN

2.9. Obiekty przeznaczone do rozbiorki — zamierzenie budowlane nie przewiduje obiektow do



rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1. Planowana inwestycja obejmuje w ramach rozbudowy, budowe¢/montaz na terenie

oczyszczalni Sciekow:

Zakres prac obejmuje:

budowg zbiornika osadu nadmiernego ob. 6B

budowe ptyty fundamentowej dla obudowy na kontenery dla skratek i piasku

wykonanie montazu obudowy na kontenery dla skratek i piasku

rozebranie czesci skarpy wokot reaktora ob.3A

wykonanie skarpy wokot obiektu 6B i ob. 3A

wykonanie nawierzchni utwardzonej — dojscie do ob. 6B,3A i 6A

wykonanie przylaczy kanalizacyjnych miedzyobiektowych,

wykonanie przytaczy wody technologicznej

wykonanie przytaczy powietrza do obiektow technologicznych

10. wykonanie przylaczy elektroenergetycznych

11. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 elektrycznej

12. wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejacym zelbetowym zbiorniku
reaktora ob. 3B

13. wykonanie montazu instalacji technologicznej w projektowanym zbiorniku osadu
nadmiernego ob. 6B

14. wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejgcym zbiornika osadu
nadmiernego ob. 6A

15. wykonanie adaptacji istniejagcego zbiornika osadu 6C na rezerwe technologiczng

16. montaz prasy srubowo-talerzowej w istniejgcym budynku technicznym ob. 2

17. monitoring 1 wizualizacja procesu oczyszczania §ciekow
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Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

1. Reaktor biologiczny osadu czynnego 3B

W ramach rozbudowy zaplanowano dostawe wyposazenia dla istniejagcego reaktora 3B,
blizniaczego dla funkcjonujacego reaktora ob. 3A. Reaktor bedzie pracowal w oparciu o
technologie niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z réwnoczesnym
usuwaniem zwigzkoéw biogennych (azotu i fosforu) metoda biologiczng w uktadzie przeptywu
ciggtego.

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy z wydzielong
komorg zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacji/nitryfikacji stanowigce] w planie
zewngetrzny pier§cien okraglej komory osadu czynnego, osadnikiem wtdrnym, usytuowanym
centralnie w zbiorniku, separatorem zawiesiny latwo opadalnej, selektorem metabolicznym
usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji. W sktad bioreaktora wchodza nastepujace
jednostki technologiczne:

A. Selektor niedotleniony / beztlenowy

B. Komora denitryfikacji/nitryfikacji
C. Osadnik wtorny

Zbiornik reaktora przykryty bedzie ptytami z Zywicy poliestrowej wzmocnione]
widknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost
technologiczny oraz uktad mocowania instalacji technologiczne;j

2. Zbiornik osadu nadmiernego — OB. 6A - adaptacja na zaggszczacz osadu nadmiernego



Istniejacy zbiornik OB. 6A wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W

ramach adaptacji istniejacego zbiornika osadu przewiduje si¢ zaprojektowania instalacji do:

e napowietrzania osadu wraz z dmuchawg napowietrzajaca (zlokalizowang w istniejacym
budynku),
odprowadzania wod nad osadowych wraz z dekanterem,
pomiaru objetosci osadu w zbiorniku,
przepompowania osadu wstepnie zageszczonego do zbiornika stabilizacji,
odbioru osadu poprzez krociec zewnetrzny,

sterowania zainstalowanym wyposazeniem poprzez szafe sterownicza (zlokalizowang w
istniejacym budynku) oraz lokalng rozdzielnicg serwisowa zlokalizowang na zbiorniku.

3. Zbiornik osadu nadmiernego — OB. 6B — projektowany zbiornik stabilizacji osadu
nadmiernego

Zbiornik osadu nadmiernego (komora stabilizacji osadu) zaprojektowano jako obiekt
cylindryczny. Konstrukcja zbiornika, plyty dennej, stupa centralnego i ptyty przykrywajacej -
zelbetowa wylewana. Zbiornik zaglebiony w terenie i obsypany do wysokos$ci 25 cm ponize;j
wierzchu ptyty. Plyta przykrywowa oparta obwodowo na S$cianach zewnetrznych oraz
centralnie usytuowanym stupie zelbetowym $rednicy 50 cm. Przewidziano dostep do zbiornika
pigcioma otworami wiazowymi o $rednicy ¥80 cm.

W ramach wyposazenia zbiornika osadu przewiduje si¢ zaprojektowania i montazu instalacji
do:

e napowietrzania osadu wraz z dmuchawg napowietrzajaca (zlokalizowana w
istniejgcym budynku),
odprowadzania wod nad osadowych wraz z dekanterami,
pomiaru objetosci osadu w zbiorniku,
odprowadzenia osadu zaggszczonego do stacji odwadniania osadu,
odbioru osadu poprzez krociec zewnetrzny,
sterowania zainstalowanym wyposazeniem poprzez szafe sterowniczg (zlokalizowang
w istniejgcym budynku) oraz lokalng rozdzielnice serwisowg zlokalizowang na
zbiorniku.

4. Zbiornik osadu nadmiernego — OB. 6C - adaptacja na zbiornik w ramach rezerwy
technologicznej

Istniejacy zbiornik 6C wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W ramach
adaptacji istniejacego zbiornika osadu przewiduje si¢ dla zbiornika przeprowadzenie prac
renowacyjnych wraz z demontazem istniejacego wyposazenia. Zbiornik bedzie stanowit objetosciowa
rezerwe technologiczng dla potrzeb oczyszczalni $ciekéw i bedzie wykorzystywany przez obshuge
podczas prac serwisowych. Dodatkowo w przypadku awarii ktorego$ z obiektow oczyszczalni badz
awarii na sieci bedzie stanowil technologiczne zabezpieczenie objgtosciowe dla potrzeb obshugi.
Zdeponowane w zbiorniku medium bedzie w dalszej kolejno$ci przepompowywane przenosng pompa
zatapialng do odpowiedniego zbiornika w celu oczyszczenia go na terenie i w ramach wyposazenia
technologii oczyszczalni $ciekdw.

5. Obudowa na kontenery z piaskiem i skratkami

W celu karencyjnego magazynowania skratek i piasku, przewiduje si¢ montaz obudowy
magazynowej wyposazonej w wysypowe pojemniki( kontenery ) przejezdne. Skratki i piasek
beda wywozone poza teren oczyszczalni zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Eksploatatora.



Konstrukcja obudowy — lekka stalowa; z profili stalowych ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo; obudowa wiaty — $ciany, pokrycie z blachy trapezowej; dach
jednospadowy, pokryty blachg trapezowa, spad dachu na tylng $ciane. Posadzka przemystowa
z kratkg odciekowa. Kolorystyka — dostosowana do kolorystyki istniejacych obiektow.

6. Nawierzchnia utwardzona pomig¢dzy obiektami 6B, 3A 1 6A
Budowa nowego obiektu 6B wymusita korekte dojs¢ do obiektow 6B, 3A 1 6A

6.1. Projektuje si¢ cigg pieszy o konstrukcji:
— Kostka betonowa gr. 6 cm;
— Podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm;
— Warstwa odcinajgca- piasek gr. 20 cm.
Plac pomiedzy obiektami nalezy obwie$¢ obrzezami trawnikowymi.

6.2. Warunki gruntowo- wodne

Calos¢ badan zawiera dokumentacja geotechniczna badan podioza stanowigca zalacznik do
projektu budowlanego, opracowana przez Geoxx Olsztyn.

W rejonie projektowanego placu; zostalo wykonanie badanie, ktore dato wyniki:

- do glebokosci 3,80 m p.p.t. zalegajg piaski srednie, glina z domieszkg piasku

- od 3,80 m p.p.t. zalega glina piaszczysta

- zwierciadlo na poziomie 6,6 m p.p.t.

6.3. Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem nasypu pod konstrukcje placu 1 dojs¢
do obiektow. Z uwagi na wysoko$¢ nasypow przewiduje si¢ zabezpieczenie konstrukcji
skarpy nasypu wzdhuz placu. Dopuszczalne sg rozwigzania do wyboru: zabezpieczenie
warstwami geowlokniny w trakcie wykonywania warstw nasypu lub powierzchniowo geokra
ta z kruszywem. Zastosowane rozwigzanie musi zapewnia¢ stabilno$¢ skarp 1 odpornos¢ na
rozmywanie, w zwigzku z przyjetym sposobem powierzchniowego odwodnienia placu.
Ponadto roboty ziemne zwigzane sg ze zdjeciem warstwy skarpy za reaktorem 3 A i
wykonaniem wykopow pod konstrukcje placu wewnetrznego oraz wyré6wnaniem terenu z
krawegznikami- obrzezami trawnikowymi i1 plantowaniem poboczy.

6.4. Odwodnienie

Zgodnie z ustaleniami Inwestora, odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni placu
wewnetrznego projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podiluznych 1 poprzecznych; dalej bezposrednio na przylegly teren, na dziatk¢ wiasna
Inwestora.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Projektowane zamierzenie inwestycyjne uzupelnia — podwyzszajac standard— I-go
funkcjonujacego ciagu technologicznego oczyszczania $ciekow 1 gospodarke osadem, w
technologii przeptywowej BIO-PAK. Scieki oczyszczone w stopniu okreslonym przepisami i
zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji pozwolenie wodnoprawne, odprowadzane sa
istniejagcym wylotem w skarpie rowu melioracyjnego nr ewidencyjny R-J ( dz. 53/49 obr. 0020
Wieczfnia-Kolonia ) w km 0+225 wpadajacego do rzeki Wieczfnianka w km 6+708. Decyzja
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pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.01.2016 r. znak RS.6341.45.2015 obowiazuje do 07
stycznia 2026 r. Nie jest wymagana nowa decyzja pozwolenie wodnoprawne, rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw nie zmienia:

- illo$ci odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych

- miejsca wprowadzania §ciekow oczyszczonych do odbiornika

3.3. Uklad komunikacyjny,

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia istniejacego uktadu komunikacyjnego —
gminna droga od drogi Kuklin — Wieczfnia Koscielna, droga wewnetrzna z placem
manewrowym zapewniajacym dojazd do wszystkich obiektow.

Zjazd i wejScie na dziatke oczyszczalni od strony drogi gminnej, istniejace.

Miejsca postojowe - istniejgce na terenie dzialki.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Teren oczyszczalni $ciekow, z dostepem do publicznej- gminnej drogi utwardzonej —
skomunikowanej z drogg Kuklin — Wieczfnia Kos$cielna.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
1. istniejace

1) przylacze elektroenergetyczne - Oczyszczalnia Sciekow jest zasilona kablem ziemnym
zalicznikowym YAKXS 5x95 wyprowadzonym z zlagcza pomiarowego i
wprowadzonym do zestawu tablic zasilajagcych ZTZ usytuowanego na terenie
oczyszczalni $ciekOw przy wiacie na agregat pradotworczy; z zestawu tablic
zasilajgcych ZTZ wyprowadzona jest linia kablowa YAKXS 4x95 do rozdzielnicy
gtownej TA-01 w budynku technicznym

2) sie¢ wodociggowa - PE @ 110 od sieci gminnej @ 160 w rejonie zjazdu z drogi Kuklin
— Wieczfnia Ko$cielna oraz studnia wodomierzowa @ 2000 i1 hydrant p.poz. HP 80
nadziemny na terenie dziatki oczyszczalni

3) przylacza wodociggowe do budynkow technologicznych na terenie oczyszczalni
4) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
e doprowadzenie $ciekow surowych — rury PVC-U @ 315
e odprowadzenie $ciekoOw oczyszczonych — rury HDPE @ 315 PN6
e przylacza kanalizacji sanitarnej — rury PVC-U ©250/@3200 /@160
5) sie¢ kanalizacji sanitarnej tloczne;:
e doprowadzenie $ciekéw surowych, podczyszczonych do budynku technicznego

2xHDPE@110PN10SDR17

2. projektowane

Projekt przewiduje wykonanie:

a) przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej ob. 6A do 6B —rura HDPE @ 90 PN10-8,50 m
osad do stabilizacji

b) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. S4' do S4 — PVC-U @ 160 — 4,8 m



zawiesina

C) przylacze kanalizacji sanitarnej ttocznej ob. 6B do ob.2 ( wlgczenie w istniejacy rurociag)
- 154,00 o$ ( do weryfikacji na etapie realizacji ) —rura HDPE @ 90 PN10-19,6 m
osad do odwodnienia

d) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob.3B do S4' —rura PVC-U @110-21,6 m
zawiesina-wody nadosadowe
wskazana izolacja termiczna rurociggu w strefie przemarzania

e) przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej ob. 6C do ob. S4'— rura PVC-U @ 160 — 1,8 m
woda nadosadowa

f) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. 6B do S4 — rura PVC-U © 160 — 12,9 m
woda nadosadowa

g) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. 15 W1 do S5—-PVC-U @ 160 — 7,0 m
odcieki z posadzki

h) przylacze uktadu napowietrzania ob. 2 do ob. 6B - rura HDPE @ 90 PN10-23,10 m

1) przylacze uktadu napowietrzania ob. 2 do ob. 6A - rura HDPE @ 50 PN10-17,10 m

J) przylacze kanalizacji sanitarnej ob.3A do S4" — przylacze istniejace rura PVC-U @ 200,
studnia nowa
woda technologiczna

k) przylacze kanalizacji sanitarnej ob.2 do S4" studnia nowa — rura HDPE @ 63 PN10 — 21,0
m
woda technologiczna

I) przylacze kanalizacji sanitarnej S5" ze studni do ob.13 — rura HDPE @ 63 PN10 — 53,3 m;
woda technologiczna
izolacja termiczna w strefie przemarzania

1) rura ostonowa Arot @110 dla przytaczy elektroenergetycznych— od studni kablowej 2x do
ob. 6B

m) rura ostonowa Arot @110 dla przylacza elektroenergetycznego— od studni kablowej 1x do
ob. 6A

Z uwagi na lokalizacje przylaczy na terenie dziatki Inwestora - projekt przylaczy nie
wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, podstawa-

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990 ).

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;
Nie planuje si¢ zmian w zasadniczym uksztaltowaniu terenu na terenie dziatki oczyszczalni

sciekow, w zwigzku z czym nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wod opadowych i nie zmienia
si¢ stosunkdw wodnych na sgsiednich dziatkach.
Zielen, stanowig punktowo nasadzone krzewy przy ogrodzeniu dziatki oczyszczalni.

Projekt nie przewiduje wycinek, natomiast przewiduje dodatkowe nasadzenia zieleni —
izolacyjny pas zieleni o szeroko$ci co najmniej 5 m ( zgodnie z ustaleniami MPZP ).

Bedzie to dodatkowa ochrona, przy ogrodzeniu oczyszczalni sktadajacej si¢ z krzewow 1 drzew
o wiasnosciach kateriostatycznych i1 bakteriobdjczych (krzewy i1 drzewa iglaste, bez czarny).
Zapewni to takze najdtuzsza droge filtracji powietrza.

Zmiany przeprowadzone podczas budowy w zakresie objetym projektem, nie stanowia
zagrozenia dla $srodowiska, ani zdrowia uzytkownikow.
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4. zestawienie:

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Powierzchnia dzialki nr 33/1 wynosi 9.999 m?, funkcjonujaca od 2018 r. oczyszczalnia i

planowana rozbudowa zajmuja czg¢$¢ tej dziatki — teren o ksztalcie trapez o wymiarach:
- podstawy - 61,5 m1i 47,0 m
- wysoko$¢ — 49,0 m
- powierzchnia = 2.658,25 m?;
ktéry stanowi 26,58 % calej dzialki, pozostata czes¢ dziatki jest nieuzytkowana.
Ponizej zostat przedstawiony bilans powierzchni.
Powierzchnia dzialki nr 33/1 wynosi 9.999 m?

a) Etap budowy zrealizowany — tgczna powierzchnia zabudowy zrealizowanych obiektow
oczyszczalni $ciekow:

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow kubaturowych:

- powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 128,55 m?

- powierzchnia zabudowy budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow — 68,77 m?
- powierzchnia zabudowy bioreaktorow ( 2 szt.) — 181,44 m?

- powierzchnia zabudowy studni pomiarowej — 4,15 m?

- powierzchnia zabudowy zbiornika uéredniajacego ( 1 szt.) — 8,55 m?

- powierzchnia zabudowy wiaty na osad odwodniony- 144,0 m?

- powierzchnia zabudowy zbiornikoéw osadu nadmiernego ( 2 szt.) — 17,10 m?

- powierzchnia zabudowy pompowni gtdownej — 8,55 m?

- powierzchnia zabudowy tacy najazdowej — 27,35 m?

- powierzchnia zabudowy wiaty na agregat pradotwodrczy — 12,85 m?

- powierzchnia zabudowy stacji Fek-Pak- 6,4 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow oczyszczalni razem — 616,26 m?

b) Etap rozbudowy- taczna powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw oczyszczalni
sciekow:

- zbiornik osadu nadmiernego — 47 m?

- obudowa na kontenery — 14 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow oczyszczalni razem — 61 m?

c) Etap porealizacyjny - powierzchnia zabudowy obiektéw oczyszczalni razem - 677,26 m?

4.2. Powierzchnia drog, parkingdow, placow 1 chodnikow

a) Etap budowy zrealizowany — laczna powierzchnia zabudowy zrealizowanych
-powierzchnia placu i drogi wewnetrznej - 841 m?

-powierzchnia dojéé, opasek i ciggéw pieszych - 191 m?

Powierzchnia terenéw utwardzonych razem — 1.032 m?

b) Etap rozbudowy- laczna powierzchnia zabudowy projektowanych terenéw utwardzonych
- teren utwardzony pomiedzy 6B, 3A i 6A — 27 m?

¢) Etap porealizacyjny - powierzchnia zabudowy terenéw utwardzonych razem — 1.059 m?

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna

a) Powierzchnia terendw zabudowanych razem w 1 etapie — 1.648,26 m?
b) Powierzchnia terendw zabudowanych razem w II etapie — 88 m?

c) Powierzchnia terend6w zabudowanych razem — 1.736,26 m?
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d) Powierzchnia dziatki oczyszczalni: dz. nr 33/1 —9999,0 m?
e) Powierzchnia dz. 33/1 biologicznie czynna - 8.262,74 m? tj. 82,64 %

Po zakofczeniu rozbudowy oczyszczalni z powierzchni biologicznie czynnej zostanie
wylaczony lgcznie teren o powierzchni 1.736,26 m*, stanowigcy 17,36 % powierzchni tej
dzialki.

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbgednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych — nie dotyczy

5) informacje i dane:

5.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego, jezeli sg wymagane,

Na podstawie zapisow w MPZP:

1. Przeznaczenie terenu:

- tereny oczyszczalni §ciekow — warunek spetniony

- rozbudowa istniejgcych obiektow ( oczyszczalnia sciekdw 1 urzadzenia z nig zwigzane) —
warunek spetniony

- droga dojazdowa 1 parking— warunek spetniony

2. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego

- uwzglednienie zasad 1 ograniczen wynikajacych z polozenia — nie dotyczy

- w zakresie ochrony systemu przyrodniczego — warunek spetniony

- zasady ochrony jakosci wod — warunek spetniony

- doprowadzanie $ciekéw — warunek spetniony

- w zakresie ograniczenia ucigzliwosci obiektow — warunek spetniony

3. Parametry i1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

- ustala si¢ maksymalng, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy — od krawedzi drog
gminnych i wewnetrznych — 6,0 m — warunek spetiony

- ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng - 40% ( dla zabudowy
ushug ucigzliwych 1 produkcji ) — warunek speliony

- gabaryty 1 wysoko$¢ projektowanej zabudowy — nie dotyczy

- wskazniki dla miejsc postojowych- warunek spetniony

- realizacje nowej zabudowy — nawigzanie kompozycyjne do zabudowy istniejgcej — warunek
spetniony;

- dostep do drogi publicznej — warunek spetniony

4. Zasady 1 warunki ksztattowania warunkoéw komunikacji — nie dotyczy

5. Zasady zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — warunek spetniony

6. Zasady obshugi telekomunikacyjnej — nie dotyczy

7. Zasady zaopatrzenia w cieplo — nie dotyczy

8. Zasady zaopatrzenia w gaz — nie dotyczy

9. Zasady zaopatrzenia w wode — warunek spetniony

10.Zasady usuwania odpaddw stalych — warunek spetniony

11. Zasady usuwania odpaddéw plynnych — warunek speliony

Planowana inwestycja — rozbudowa oczyszczalni S$ciekow - jest zgodna z zapisami
Miejscowego Planu Warunkami Zagospodarowania Przestrzennego.

12



5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Dziatka nr 33/1 oczyszczalni $ciekdw nie jest wpisana do rejestru zabytkow, a zamierzenie jest

zlokalizowane poza obszarem obj¢tym ochrong konserwatorska

5.3. okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego,
Teren, na ktorym planuje si¢ lokalizacje obiektow technologicznych — w ramach rozbudowy

oczyszczalni $§ciekOw - nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

5.4.1. Warunki realizacji

Projektowane obiekty 1 ich elementy wykonane, w wigkszej czgsci, z materialow
naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym w obiektach
oczyszczalni §ciekow funkcjonujacej od 2018r. .

Dodatkowo, potencjalni wykonawcy inwestycji; powinni stosowac , podczas realizacji, zasa-
dy budownictwa zréwnowazonego — ogranicza¢ zuzycie energii i zasobéw naturalnych, dazy¢
do zmniejszania ilosci odpadoéw 1 zanieczyszczen , podczas budowy i transportu materiatow
budowlanych.

Planowane funkcje obiektow technologicznych — reaktora biologicznego 3B i zbiornika osadu
nadmiernego ob. 6B, obudowy na kontenery ob. 15; zastosowane materiaty i elementy
budowlane oraz sposob realizacji obiektu nie bedg miaty negatywne go wptywu na
srodowisko, zdrowie 1 zycie przysztych uzytkownikoéw obiektu.

a. Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
“B”, atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty do wykonania posadzki, oktadzin Scian,
izolacji §cian wewnetrznych 1 zewnetrznych zbiornikOw musza posiada¢ stosowne
atesty.

b. Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ sktadowania materialow niebezpiecznych.
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
oraz zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu,
poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

c. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac (w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztalttowania
terenu i stosunkow wodnych).

d. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z przedmiotowg inwestycja — dotyczy to glownie koniecznos$ci wykonania niwelacji
terenu pod przyszta rozbudowe¢ oraz wykopoéw pod fundamentowanie obiektow
technologicznych.

e. Wykonawca podczas prowadzenia robot powinien:

- posiada¢ sorbenty, na kazdym etapie realizacji
- wykopy zabezpiecza¢ siatkami herpetologicznymi

Z uwagi na charakter inwestycji oraz ztozone warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do_ll kategorii geotechnicznej.

5.4.2. Ochrona $rodowiska podczas realizacji inwestycji :
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a) Ograniczenie poziomu emisji hatasu:

Poprzez zastosowanie technologii budowlanych ograniczajacych halas 1 wibracje
( np. technologie stosujace naped elektryczny). Na etapie realizacji budowy przewiduje si¢
czasowy wzrost ucigzliwo$ci akustycznej (zwigzane z uzywaniem narzedzi i maszyn
budowlanych) na terenie prowadzenia prac budowlanych oraz powstawanie odpadow.
Dziatania te beda krotkotrwale; ograniczone w czasie i przestrzeni do etapu realizacji, ustgpia
niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych.

b) Ograniczenie zuzycia zasobow naturalnych:

Poprzez zastosowanie technologii wykorzystujacych materiaty odnawialne, racjonalng
gospodarke materialowa , minimalizujagcg ilo$¢ zuzytych materialow ,paliw 1 sprzetu,
wykorzystywanie materialow budowlanych i urzadzen dostgpnych lokalnie — minimalizowanie
transportu.

Nalezy rowniez dazy¢, w miar¢ mozliwosci, do zerowego bilansu mas ziemnych, ograniczaja
cego transport i zuzycie paliw.

W trakcie prowadzonych wykopow nalezy zabezpieczy¢ plac robot plotkiem z siatki herpeto-
logicznej przed przedostaniem si¢ do wykopow matych zwierzat — ptazoéw, gadoéw 1 matych
ssakow. Codziennie rano przeprowadzi¢ kontrole wykopow przed przystapieniem do dalszych
prac, uwiezione zwierzeta nalezy niezwlocznie przenies¢ poza teren objety pracami, na witasci
we dla nich siedlisko.

Warstwa wierzchnia ziemi (humus) spod budynkow 1 obiektow powinna by¢ przemieszczona
na teren czynny biologicznie.

c¢) Ograniczenie poziomu emisji pylow:

Poprzez racjonalizacje czasu pracy maszyn i urzadzen, wiasciwe wykonanie i utrzymywanie
w czystosci ( ew. nawilzanie w celu ograniczenia pylenia) drogi dojazdowej dla pojazdow
budowlanych i dostawczych, wiasciwe utrzymanie placu budowy w czystosci ( ew.
zastosowanie srodkow ostonowych).

d) Ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza:

Poprzez zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajgcych, oraz draznigcych — stosowanie
odpowiednich maszyn, technologii i wyposazenia. Ograniczenic wykorzystania maszyn i
urzadzen spalinowych.

e) Ograniczenie ilosci odpadow:

Powstate odpady nalezy segregowac i utylizowa¢ wg zalecen witadz lokalnych.

Utylizacja i odbior posegregowanych odpadéw budowlanych — przez wyspecjalizowane
jednostki.

f) Ograniczenie poziomu zanieczyszczen wod i gruntow

Poprzez wykorzystanie systemow technologicznych oczyszczajacych $cieki do parametrow
akceptowanych przez instytucje, ktora wydata decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca — podczas realizacji inwestycji — powinien posiada¢ sorbenty.

g) Ograniczenie poziomu zuzycia energii elektrycznej i paliw:
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Poprzez racjonalng i wiasciwag organizacje budowy; biezagce monitorowanie zuzycia,
zastosowanie systemow energooszczednych. Wszystkie te ucigzliwosci beda czasowe i
wyeliminowane po oddaniu obiektu do uzytkowania.

h) Inne

1. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

2. Przewiduje si¢ prace ziemne zwigzane z niwelacja terenu, lecz nie powodujace zmian
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

3. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.

4. Przewiduje si¢ nasadzenia wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni — krzewy, §wierk i1 bez czarny

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

I. Stan istniejacy

Projekt zagospodarowania terenu 1 projekt architektura i konstrukcja obiektow technologicz-
nych, na podstawie ktorego Gmina uzyskala:

- decyzje pozwolenia na budowe I etapu; a nastepnie, po zakonczeniu realizacji I etapu

- decyzje¢ pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego

zostal uzgodniony przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w dniu
29.01.2016 1.

Budynki oczyszczalni — stan istniejacy:

- budynek techniczno-socjalny ob. 2

- budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow ob. 13

- budynek stacji zlewczej ob. 4

zostaty odebrane, a wykonany | etap budowy oczyszczalni uzyskat pozwolenie na uzytkowanie
—01.08.2018 1. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mtawie

znak: PINB.7710.29.2018

1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie wystepuja;
2. Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy;

3. Ocena zagrozenia wybuchem — nic przewidywalo si¢ zagrozenia i nie bylo potrzeby
wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem — oczyszczalnia w technologii BIO-PAK jest
oczyszczalnig przeptywowa, jest staly przeptyw sciekow

4. Zaopatrzenie w wod¢ do gaszenia zewngtrznego — sie¢ wodociggowa 110 PE z hydrantem
nadziemnym p.poz. DN80O na terenie oczyszczalni 1 studnia wodomierzowa ©@2000 z
wodomierzem sprz¢zonym oraz doprowadzenie wody do:

- budynku socjalno-technicznego - obiekt Nr 2
- budynku stacji zlewczej — obiekt Nr 4
- budynku mech. oczyszczania — obiekt Nr 13
Numeracja obiektow wedtug projektu zagospodarowania dziatki oczyszczalni.

5. Drogi pozarowe: istniejacy dojazd droga Kuklin — Wieczfnia Ko$cielna, droga gminna od
drogi Kuklin — Wieczfnia Koscielna , zjazd z drogi gminnej, droga wewnetrzna 1 plac
manewrowy na terenie dzialki oczyszczalni
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I1. Stan projektowany

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, warunkoéw technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozen
pozarowych, obejmujace obiekty:

1) zbiornik osadu ob. 6B
2) obudowa na kontenery ob. 15

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

1) zbiornik osadu ob. 6B — 47 m?
2) obudowa na kontenery ob. 15 - 14 m?; 2,29 m; 1 kondygnacja

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania-

1) zbiornik osadu ob. 6B — nie dotyczy
2) obudowa na kontenery ob. 15 — kategoria zagrozenia ludzi PM, powierzchnia strefy
pozarowej < 1000 m?, gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

1) zbiornik osadu ob. 6B — nie dotyczy

2) obudowa na kontenery ob. 15 — dla konstrukcji nie ustala si¢ klasy odpornosci
ogniowej ( z uwagi, ze jest to obiekt budowlany 1 nie jest budynkiem ), elementy
konstrukcyjne 1 obudowy $cian oraz dachu naleza do elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia - NRO

d) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngtrznej —, zbiornik osadu nadmiernego ob. 6B 1 obudowa na kontenery ob. 15 -
nie s3 zagrozone wybuchem

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odleglos$ci dopuszczalne - lokalizacja projektowanych
obiektéw budowlanych: zbiornik osadu nadmiernego ob. 6B i obudowa ob. 15 nie
podlegaja przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2022 poz.1225).

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
* istniejgca droga pozarowa na terenie funkcjonujacej oczyszczalni oraz droga gmina od
oczyszczalni do drogi Kuklin — Wieczfnia Ko$cielna
— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci
wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i1 innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowe go zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu zrodet wody do celow
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przeciwpozarowych, hydrantow zewngtrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdoéw pozarniczych
* istniejacy hydrant nadziemny HP 80, dostepny z istniejacej komunikacji wewn¢trzne;j

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu — nie dotyczy

Projekt zagospodarowania terenu — na podstawie ktorego zostat zrealizowany I etap budowy
oczyszczalni, uzyskat pozytywna opini¢ Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
w dacie 29.01.2016 .

Projekt zagospodarowania dziatki dla rozbudowy oczyszczalni §ciekOw nie podlega uzgod-
nieniu pod wzgledem ochrony pozarowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2021 poz. 1722 ),
poniewaz nie zachodzi zaden z warunkéw wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 5 lit. a —d.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

7.1) Dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych

Dla przedmiotowej dziatki zostala wykonana Opinia geotechniczna z dokumentacja badan
podloza gruntowego. Dokumentacja zostata wykonana przez Geoxx Spotka z o.0. Sp. k.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11.

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie warunkéw gruntowo — wodnych wraz
z ustaleniem warto$ci parametrow geotechnicznych dla projektu rozbudowy oczyszczalni
sciekow na terenie dziatki nr 33/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia
Koscielna, powiat mlawski, wojewddztwo mazowieckie.

Podstawa prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:

— 2 otwory wiertnicze o glebokosci od 7,0 do 12,0 m o facznym metrazu 19,0 mb.,

— 2 sondowania CPT o glebokosci 7,0 do 10,0 m i tacznym metrazu 17,0 mb.
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Badania, ktéorych wyniki zamieszczono w niniejszej opinii, zostaly przeprowadzone
w lipcu 2023 roku.

3. Pomiary geodezyjne

Lokalizacja oraz wyloty punktow badawczych zostaly wytyczone geodezyjnie, przy uzyciu
systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z doktadnoscig do +£10mm-+1ppm, natomiast
pomiary pionowe z doktadnos$cig do £15mm+1ppm.

4. Polozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Analizowany obszar pod wzgledem fizyczno — geograficznym nalezy do mezoregionu
Wzniesienia Mlawskie, bedacego czgécig makroregionu Nizina Pétnocnomazowiecka.

Deniwelacje na badanym obszarze osiggaja wartos¢ 1,41 metra, co zawiera si¢
w przedziale rzgdnych od 155,55 (otw. CPT-6Ca) do 156,96 m n.p.m. (otw. 6C).

5. Warunki geologiczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntow wodnolodowcowych /fgQp4/
I morenowych /gQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntéw niespoistych
tj. piaskow $rednioziarnistych i1 piaskOw S$rednioziarnistych humusowych oraz gruntéw
spoistych tj. glin piaszczystych — warstwa geologiczna I.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z niespoistych tj. piaskow drobno-
i $rednioziarnistych — warstwa geologiczna Il.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z spoistych tj. glin piaszczystych
i piaskow gliniastych — warstwa geologiczna I11.

Warunki gruntowo — wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
kartach otwordéw wiertniczych.

6. Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach wiertniczych do glgbokosci prowadzonego rozpoznania nawiercono
wodg o zwierciadle swobodnym i napigtym stabilizujgcym si¢ na giebokosci od 3,0 (otw. 5B)
do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t., tj. w zakresie rzednych od 150,35 (otw. CPT-6Ca) do 152,65 (otw.
5B) m n.p.m.

Dodatkowo w obrebie spoistych gruntow morenowych nawiercono sgczenia na gtebokosci od
5,2 (otw. CPT-6Ca) do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkoéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (lipiec, 2023 r). W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych
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i wiosennych roztopoéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

7. Podzial na warstwy geotechniczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntow wodnolodowcowych /fgQp4/
i morenowych /gQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan
terenowych oraz zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) metoda ,,A/B” przyjmujac
za parametry wiodgce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwy geotechniczne Ia — Ic — obejmujg holocenskie niespoiste nasypy

niekontrolowane /nN/.

Dokonano nastgpujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (Ip):

Ia — piaski $rednioziarniste 1 piaski srednioziarniste humusowe o wartosci charakterystyczne;j
stopnia zageszczenia Ip = 0,30;

Ib — piaski $rednioziarniste, piaski srednioziarniste humusowe, piaski §rednioziarniste z
domieszka piasku §rednioziarnistego humusowego oraz piaski $rednioziarniste z domieszka
gliny piaszczystej o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip = 0,40;

Ic — piaski $rednioziarniste humusowe i piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskiem
srednioziarnistym humusowym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip = 0,60.
warstwa geotechniczna Id — obejmuje holocenskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/
wystepujace w postaci glin piaszczystych z domieszka piasku $rednioziarnistego o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I, = 0,10.

warstwy geotechniczne Ila — IIc — obejmujg plejstocenskie niespoiste grunty wodnolodowco
we /fgQp4/.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (Ip):

ITa — piaski drobnoziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip = 0,60;

IIb — piaski $rednioziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia
Ip = 0,50;
IIc — piaski S$rednioziarniste o warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia
Ip = 0,60;

warstwy geotechniczne I11a — I1Id — obejmuja plejstocenskie spoiste grunty morenowe /gQp4/.

Dokonano  nastepujacego  podzialu na  poszczegblne  warstwy  geotechniczne
w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci

(I):
[ITa — piaski gliniaste o wartos$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,10;

IlIb — piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci I = 0,20;

IIIc — gliny piaszczyste o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznos$ci I = 0,30;
I11d — gliny piaszczyste o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,40;

Stopien zaggszczenia (Ip) dla gruntow sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac
wiertniczych oraz sondowan CPT. Stopief zaggszczenia okre$lono zgodnie z wytycznymi
normy ,,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.
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Stopien plastycznosci (I) gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
w terenie przez geologa prob wateczkowania lub rozmakania, genezy nawierconych gruntow
oraz sondowan CPT.

&. Wnioski i zalecenia

1)

2)

3)

Celem niniejszej opinii z dokumentacja jest okreslenie warunkow gruntowo —wodnych
wraz z ustaleniem warto$ci parametréw geotechnicznych dla projektu rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw na terenie dziatki nr 33/1 w miejscowosci Wiecztnia Koscielna,
gmina Wieczfnia Ko$cielna, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanic
holocenskich nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntéw
wodnolodowcowych /fgQp4/ i morenowych /gQp4/.

W wykonanych otworach wiertniczych do glebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wod¢ o zwierciadle swobodnym 1 napigtym stabilizujagcym si¢ na
glebokosci od 3,0 (otw. 5B) do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t., tj. w zakresie rzednych od 150,35
(otw. CPT-6Ca) do 152,65 (otw. 5B) m n.p.m.

Dodatkowo w obrebie spoistych gruntow morenowych nawiercono sgczenia na gtebokosci od
5,2 (otw. CPT-6Ca) do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t.

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych
badan geotechnicznych. W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i wiosennych
roztopow poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym
wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane
przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Na analizowanym obszarze wystepuja grunty przydatne do celow budowlanych.
Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie gruntow nosnych.

W przypadku wystgpowania gruntéw nasypowych ponizej poziomu posadowienia,
nalezy je wymieni¢ na pospotke zageszczong mechanicznie.

Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem,
ktore spowoduje obnizenie no$nosci podtoza gruntowego.

10) Grunty niespoiste w dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek roéznicy cisnien

piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odpre¢zenia gruntow.

11) Dla wszystkich charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych nalezy

przyja¢ wspolczynnik materialowy ym=1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego). Wspolczynnik  materialowy  parametréw  geotechnicznych
wyznaczonych dla gruntow nasypowych niekontrolowanych proponuje si¢ przyjac ym =
1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

12) Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi H,= 1,0 m p.p.t.

7.2. Okreslenie kategorii geotechnicznej przedsiewzigcia

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane
przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
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e Art. 3 pkt 20 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
( Dz.U. 2023 poz. 682)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska — Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska

( Dz.U. 2022 poz. 2556)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity —
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.
2022 poz. 1225)

e Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku ( Dz.U. 2014 poz. 112)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401 )

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
(Dz.U.2022 poz. 2625)

1) Analiza zasiegu obszaru oddzialywania obiektu

a) Usytuowanie obiektow budowlanych:

Projektowane obiekty budowlane: zbiornik osadu nadmiernego ob. 6B i obudowa na
kontenery na skratki i piasek ob. 15, bedg usytuowane w odlegtosci > 4.0 m od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi. Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze
inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomosci - cz¢$¢ dziatki nr ew. 33/1 — ogrodzenie
dziatki oczyszczalni

b) Uksztaltowanie terenu inwestycji:

Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu majacych
wplyw na zmian¢ stosunkoéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie
zalewanie wodg opadowa dzialek sgsiednich. Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w
obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

¢) Przestanianie obiektow sasiednich :

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych: zbiornik osadu nadmiernego ob. 6B i
obudowa ob. 15 nie podlegaja przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2022 poz.1225). Na dzialkach sasiednich nie znajduja si¢ zadne
obiekty budowlane. Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.

d) Naslonecznienie:

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych: zbiornika osadu nadmiernego ob. 6B i
obudowy na kontenery na skratki i1 piasek nie podlega przepisom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2022 poz.1225). Obszar oddziatywania
znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.
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e) Komunikacja: Obszar inwestycji polaczony jest z droga publiczng Kuklin — Wieczfnia
Kos$cielna ( droga powiatowa P2306W ), poprzez istniejacy zjazd na istniejaca droge
wewnetrzng gminng urzadzong na dz. nr ew. 47, jest to zgodne z §14 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.1225). Obszar oddzialywania
obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

f) Miejsca gromadzenia odpadow stalych:

Funkcjonujaca oczyszczalnia §ciekow posiada wydzielone miejsca gromadzenia odpadow
statych — skratki, piasek — kontenery w budynku technicznym. Oczyszczalnia §ciekow uzys-
kata w 2018 r. pozwolenie na uzytkowanie. Dla planowanej inwestycji planuje si¢ wydziele
nie nowych miejsc do gromadzenia odpadow stalych — obudowa na kontenery na skratki i
piasek, ob. 15, w rejonie budynku mechanicznego oczyszczania Sciekow ob. 13.

Odlegtos¢ projektowanej obudowy od budynkow oraz granic sgsiednich nieruchomosci jest
zgodna z §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022 poz.1225).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic
nieruchomosci.

g) Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji:

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie:

- instalacji technologicznej oczyszczania sciekow w istniejacym zbiorniku reaktora ob.3B

- instalacji technologicznej w projektowanym zbiorniku osadu ob. 6B i istniejagcym zbiorniku
osadu ob. 6A

- przylaczy: kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznych

Lokalizacja uzbrojenia technicznego znajduje si¢ na dz. nr ew. 33/1 — teren funkcjonujace;j
oczyszczalni §ciekow.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze dz. nr ew. 33/1.

h) Emisja halasu:

Glownymi zrodlami hatasu beda:

1) dmuchawy dostarczajaca powietrze do dyfuzorow reaktora ob. 3B ( 3 szt.), zbiornika osadu
ob. 6B i zbiornika osadu 6A, wykonane w obudowie dzwigkochtonnej (72 dB). Beda
umieszczone w istniejgcym budynku technicznym oczyszczalni - w zamknigtych
pomieszczeniach w przyziemiu budynku technicznego i na antresoli budynku technicznego
Przed emisja halasu na zewnatrz beda izolowaty:

- warstwa styropianu gr. 15 cm na $cianach zewngtrznych istniejacego budynku
technicznego

- warstwa welny mineralnej gr. 15 cm, stanowigca ocieplenie wigzby dachowe;]

- zelbetowa $ciana reaktora 3B otaczajaca budynek techniczny.

Dmuchawy te, zostaty sprawdzone na ok. 250 oczyszczalniach pracujacych w Polsce, wobec
tego oddzialywanie dmuchaw na zewnatrz bedzie niewielkie.

2) pompa dekantera w komorze stabilizacji zbiornika osadu nadmiernego ob. 6B- umieszczona
na dnie w hermetycznie zamknigtej komorze. Betonowa ptyta przykrywajaca zbiornika osadu
jest usytuowana 25 cm nad terenem. Praca z przerwami powoduje, Zze oddziatywanie tej pompy
na zewnatrz bedzie znikome.
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3) pompa zatapialna osadu w komorze zaggszczacza zbiornika osadu nadmiernego ob. 6A-
umieszczona na dnie w hermetycznie zamknigtej komorze. Betonowa ptyta przykrywajaca
zbiornika osadu jest usytuowana 25 cm nad terenem. Praca z przerwami powoduje, ze
oddziatywanie tej pompy na zewnatrz bedzie znikome.

4) prasa srubowo-talerzowa w przyziemiu budynku technicznego; wyposazona w mieszadlo i
przenosniki $rubowe osadu, izolowana jak dmuchawy. Praca z przerwami powoduje, ze
oddziatywanie prasy na zewnatrz b¢dzie znikome.

Wszystkie urzadzenia bedace gldwnym zrédlem hatasu beda zamontowane w odpowiednio
izolowanych obiektach zamknigtych. To urzadzenia nowoczesne, ktore nie beda generowaty
ucigzliwos$ci akustycznych.

Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie begdzie przekracza¢ parametrow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

Oddzialywanie na srodowisko pod wzgledem akustycznym bedzie znikome i zamknie si¢ w
granicach ogrodzenia dzialki oczyszczalni 1 nie przekroczy granic nieruchomosci.

i) Emisja zanieczyszczen:

Emisja potencjalnych zanieczyszczan - zrddia:

Obudowa na kontenery na skratki i piasek ob. 15

Odcieki z rusztu ocieckowego zostang skierowane do ciggu technologicznego oczyszczania

Projektowane instalacje technologiczne reaktora ob. 3B, zbiornikow osadu ob. 6A 1 6B, nie
beda emitowaty zanieczyszczen.

j) Emisja ucigzliwych zapachow:
Emisja potencjalnych ucigzliwych zapachow - zrédta:
1. Instalacja technologiczna oczyszczania §ciekow reaktora biologicznego ob. 3B

Zbiornik reaktora przykryty bedzie lekkim przykryciem modutowym stuzgcym do ograniczenia
emisji aerozoli, wykonanym z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym i
elementem przektadkowym

2. Instalacja technologiczna stabilizacji zbiornika osadu ob. 6B
Zbiornik bedzie przykryty betonowg ptyta, ktdra zapewni jego hermetycznos¢
3. Instalacja technologiczna zageszczania zbiornika osadu ob. 6A
Zbiornik bedzie przykryty betonowg ptyta, ktdra zapewni jego hermetycznos¢
4. Obudowa na kontenery na skratki i piasek ob. 15

Obudowa posiada przeswity gorne wypetnione siatka zgrzewana, ktore zapewnia wentylowanie
przestrzeni.

Emisja na terenie funkcjonujacej oczyszczalni S$ciekow po rozbudowie bedzie emisja
niezorganizowang, Oczyszczalnia bedzie posiadata naturalne strefy izolacyjne w postaci pasa
zieleni sktadajacej si¢ z krzewdw 1 drzew o wlasnosciach ochronnych i bakteriobojczych
(krzewy i drzewa iglaste, bez czarny), ktory stanowi dodatkowa ochrong. Zapewni to takze
najdtuzsza drogg filtracji powietrza.
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Projektowane przedsiewzigcie w calosci znajduje sie na obszarze dziatki Inwestora i nie
wykazuje oddziatywania na sgsiednie dziatki.

k) Emisja spalin i dymu
Instalacje technologiczne: reaktora ob. 3B, zbiornika osadu ob. 6B, zbiornika osadu ob. 6A i

stacja odwadniania osadu z prasg srubowo-talerzowa — nie wytwarzajg spalin i dymu

1) Bezpieczenstwo pozarowe — omowione w pkt 6) czeSci opisowej

2) Zasieg oddzialywania obiektu

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, zZe zasi¢eg oddzialywania
zamknie si¢ w obszarze obejmujgcym cze$¢ dzialki 33/1 — w granicach ogrodzenia
dzialki oczyszczalni Sciekow.

Opracowat
mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec
upr.bud. w spec. architektonicznej 350/OL/73
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