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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD
GLEBOKOSCI WYKOPU

PW - 131

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)
1.

4.
5.
6.
warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypkKi.

h>130

Ustawienie ptyty wykopowej

PW w linii wykopu

. Glebienie wykopu i
réwnoczesne opuszczenie ptyty

wykopowej PW
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Wariant B
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowg
statecznosc¢)
1. Glebienie wykopu do 1

wymaganej gtebokosci
2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich fgcznikami pionowymi

(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m )
Rozkrecenie rozpér - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu

Montaz rurociggu

Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i

2XPW - 261

h>520
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