Proj. rura ochronna 2250 mm

PEHD, [ =10 m

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 217.00 m

Przekroczenie DG 0

RZEDNA TERENU ISTN.

Proj. rura ochronna 2250 mm

PEHD, I=10m

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 220.00 m

Przekroczenie DG 1

RZEDNA OSI KANALU

RZEDNA TERENU ISTN.

Proj. rura ochronna ©250 mm

PEHD, 1=8m

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 215.00m

Przekroczenie DG 2

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA OSI KANALU

RZEDNA TERENU ISTN.

Przekroczenie DG 3

Proj. rura ochronna ©250 mm

PEHD, [ =10 m

0ZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 215.00m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,96 | 225,34 | 225,39 | 227,30
1,86 | 22544 | 225,49 | 227,30

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA OSI KANAtU

RZEDNA TERENU ISTN.

Proj. rura ochronna 2250 mm

PEHD, 1=10 m

0ZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 215.00m

Przekroczenie DG 4

MATERIAL, SREDNICA

PE @110 mm

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,35 | 229,05 | 229,10 | 230,40
1,66 | 229,14 | 229,19 | 230,80

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA OSI KANAtU

RZEDNA TERENU ISTN.

Proj. rura ochronna @250 mm

PEHD, I=6m

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m

Przekroczenie DG 5

ODLEGLOSCI

MATERIAL, SREDNICA

PE @110 mm

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,60 | 223,30 | 223,35 | 224,90
1,60 | 223,50 | 223,55 | 225,10

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA OSI KANAtU

RZEDNA TERENU ISTN.

Przekroczenie DG 6

Proj. rura ochronna @250 mm

PEHD, 1 =10 m

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 210.00 m

10

ODLEGLOSCI

MATERIAL, SREDNICA

PE @110 mm

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,60 | 221,90 | 221,95 | 223,50
1,60 | 222,10 | 222,15 | 223,70

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA OSI KANAtU
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ODLEGLOSCI

MATERIAL, SREDNICA

PE @110 mm

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,60 | 221,90 | 221,95 | 223,50
1,60 | 222,10 | 222,15 | 223,70

RZEDNA DNA KANAtU

8

ODLEGLOSCI

MATERIAL, SREDNICA

PE @110 mm

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1,60 | 221,90 | 221,95 | 225,00
1,60 | 222,10 | 222,15 | 225,20
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ODLEGLOSCI

MATERIAL, SREDNICA

PE @110 mm

12

ODLEGLOSCI

RZEDNA TERENU ISTN. = s
RZEDNA OSI KANAtU : N
RZEDNA DNA KANAtU z S
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 2 g8
MATERIAt, SREDNICA PE @110 mm
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