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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17  Ø110 mm

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm

5 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 1000 mm (istn.)

6 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm  (istn.)

7 - żeliwny hydrant podziemny Ø80 mm (istn.)

8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15
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Schemat montażowy węzła  W1

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm (istn.)

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W0
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm (istn.)

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W2
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm (istn.)

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W3
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17  Ø110 mm

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm

5 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 1000 mm

6 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm

7 - żeliwny hydrant podziemny Ø80 mm

8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15
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Schemat montażowy węzła  W4, W8,

W11, W14, W15, W16, W21, W23

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm 

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110/40 mm

4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø40 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø40 mm (istn.)

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W5, W6
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Schemat montażowy węzła W7
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17  Ø110 mm

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm

3 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm

4 - czwórnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

5 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/40 mm

6 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø40 mm

7 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17  Ø40 mm (istn.)

8 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/80 mm

9 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm (istn.)

10 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 1000 mm (istn.)

11 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm  (istn.)

12 - żeliwny hydrant podziemny Ø80 mm (istn.)

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø90 mm (istn.)

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø90/110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W9, W10,

W24
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm 

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110/75 mm

4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø75 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø75 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W12, W13
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm 

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110/50 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø50 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø50 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W17, W18
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø63 mm (istn.)

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø63 mm 

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø63/110 mm

4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm

5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm

6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W19, W20
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Schemat montażowy węzła - W22
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Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17  Ø111 mm

2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø111 mm

3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm

4 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/90 mm

5 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90 mm

6 - rura ciśnieniowa PE 100 RC Ø90 mm (istn.)

7 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/80 mm

8 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm

9 - kruciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 800 mm

10 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm

11 - żeliwny hydrant nadziemny Ø80 mm

12 - blok oporowy betonowy beton C-12/15


