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1.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegélnienie robot Jedn. tacznie
1 Sie¢ wodociggowa PE100 PN10 SDR17 m 1690,0
) o @110 mm m 1690,0
Siegacz na dziatki PE100 PN10 SDR17 m 93,0
. @75 mm m 55,0
o @50 mm m 38,0
Zmiana $rednicy wodociggu: szt/m 2/424,0
9 e projektowanego wodociggu w786/18 — @110 mm PE100 PN10 szt'/m 1/24,0
) SDR17 szt./m 1/400,0
e istniejacego wodociggu @90 mm — @110 mm PE100 PN10 SDR17 '
3. Pro_jektowana rura ochronna @250 mm PEHD (10+8+10+10+6+10) — drogi szt/m 6/54,0
gminne
Przekroczenie rowu przewiertem sterowanym szt./m 3/90,0
e R1 - sie¢ wodociggowa @110 mm | = 30,0 m w rurze ochronnej | szt./m 1/30,0
PEHD @250 mm | = 10,0 m (Réw G-7)
4. e R2 - sie¢ wodociggowa @110 mm | = 30,0 m w rurze ochronnej | szt./m 1/30,0
PEHD @250 mm | = 10,0 m (Réw G-6)
e R4 - sie¢ wodociagowa @110 mm | = 30,0 m w rurze ochronnej | szt./m 1/30,0
PEHD @250 mm 1= 10,0 m (Réw G-5)
5 Hydranty Zeliwne nadziemne DN80 - z przeznaczeniem do celow
. szt. 12
gospodarczych
6. ZabezE)ieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznymr. 0. @110 szt/m 9/127,0
mm,|=3,0m
Odbudowa nawierzchni po trasie ,w”
7. - nawierzchnia tluczniowg 587,0mx4,0m m? 23430
Zabezpieczenie skrzyzowan sieci wodociggowe] z istniejagcym ukiadem
melioracji szt. 2
8. . saczki szt. 1
szt. 1

e zbieracze




Warto$¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Obiekt ,Opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przy ul. Polnej
w Wysokiej Glogowskiej” - kanalizacja sanitarna

Inwestor  Gmina Gtogow Matopolski

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. SIEC WODOCIAGOWA

1. POMIARY GEODEZYJNE

1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci i inwentaryzacja
0120/06  |powykonawcza

Nr ST: ST-00.00.02

Kod CPV: 45100000-8

2207/1000 km 2,207

razem km 2,207

2. ROBOTY ZIEMNE

2 KNNR 1  |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15c¢cm (80%)
0113/01  [Nr ST: ST-00.00.01
Kod CPV: 45100000-8

2207x2,0x0,8 m2 3.531

razem m2 3.531

3 KNNR 1 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
0113/02  |gasienicowymi

Nr ST: ST-00.00.01

Kod CPV: 45100000-8

(Krotno$é= 3)

3531 m2 3.531

razem m2 3.531

4 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3
0210/03  |na gigbokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV-90%

Nr ST: ST-00.00.03

Kod CPV: 45111200-0

Hs$r=2,0m b=0,9m 3531x2x0,9x0,9 m3 5.720

razem m3 5.720

5 KNR 2-01 [Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o $cianach
0317/05  |pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym-10%

Nr ST: ST-00.00.03

Kod CPV: 45111200-0

Hs$r=2,0m b=0,9m 3531x2x0,9x0,1 m3 636

razem m3 636

6 kalkulacja |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1,50 m i glgbokosci do 5 m w gruncie
wiasna suchym kategorii III-IV szalunkami systemowymi ( tarcze ochronne ) wraz z rozbiorka

wykonawcey [Nr ST: ST-00.00.03

Kod CPV: 45111200-0

2207x2x2 m2 8.828

razem m2 8.828

7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii
0318/02  [II-IV-10%

Nr ST: ST-00.00.03

Kod CPV: 45111200-0

Hs$r=1,6m b=0,9m 2207x1,6x0,9x0,1 m3 318

razem m3 318

8 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
0214/01  |kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami-90%
Nr ST: ST-00.00.03

Kod CPV: 45111200-0

2207x1,6x0,9x0,9 m3 2.860

razem m3 2.860

9 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kategorii IV - 10% - analogia
0501/02  [Nr ST: ST-00.00.03
Kod CPV: 45111200-0

2207x2x0,1 m2 441

razem m2 441

10 KNR 2-01 [Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) - 90%
0233/03  [Nr ST: ST-00.00.03
Kod CPV: 45111200-0

2207x2x0,9 m2 3.973

razem m2 3.973

3. ROBOTY MONTAZOWE

11 KNR 2-28 [Podloza z kruszyw naturalnych o grubosci 10cm
0501/04  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

(2207-90)x0,9 m2 1.905

razem m2 1.905

12 KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym warstwa 0,3m
0501/09  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

(2207-90)x0,9x0,25 m3 476
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m3 476
13 KNNR 11 |Rury PE cisnieniowe o srednicy zewnetrznej 110 mm (PE 100 PN10 SDR17) laczone metoda zgrzewania
0302/02  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
2114 m 2.114
razem m 2.114
14 | KNR-W 2-18 |Polaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0110/04  |zewnetrznej 110mm
Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
2114/5 zlacze 423
razem | zlacze 423
15 KNNR 11 |Rury PE cisnieniowe o srednicy zewnetrznej 75 mm (PE 100 PN10 SDR17) laczone metoda zgrzewania
0302/02  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
55 m 55
razem m 55
16 | KNR-W 2-18 |Polaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0110/04  |zewnetrznej 75mm
Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
55/5 zlacze 11
razem | zlacze 11
17 KNNR 11 |Rury PE cisnieniowe o srednicy zewnetrznej 50 mm (PE 100 PN10 SDR17) laczone metoda zgrzewania
0302/02  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
38 m 38
razem m 38
18 | KNR-W 2-18 |Polaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0110/04  |zewnetrznej S50mm
Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
38/5 zlacze 8
razem | zlacze 8
19 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe klinowe owalne o srednicy 80mm z obudowa i skrzynka uliczna
0908/04  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
12 szt 12
razem szt 12
20 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 80mm-Krociec dwukotnierzowy 1=800 m
0114/03  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
12 szt 12
razem szt 12
21 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 110mm-Tréjnik kohierzowy fil10 mm
0114/03  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
19 szt 19
razem szt 19
22 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 110mm-Czwornik kotnierzowy fil10 mm
0114/03  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
1 szt 1
razem szt 1
23 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe klinowe owalne o srednicy 110mm z obudowa i skrzynka uliczna
0908/04  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
11 szt 11
razem szt 11
24 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe klinowe owalne o srednicy 75mm z obudowa i skrzynka uliczna
0908/04  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
4 szt 4
razem szt 4
25 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe klinowe owalne o srednicy 50mm z obudowa i skrzynka uliczna
0908/04  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8
2 szt 2
razem szt 2
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢

26 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 110mm-zwezka
0114/03  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

4 szt 4

razem szt 4

27 KNNR 11 |Hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym
0305/02  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

12 szt 12

razem szt 12

28 | KNR-W 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w lawach fundamentowych i blokach oporowych
0508/01  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

0,25x49 m3 12,3

razem m3 12,3

29 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu ulozonego w ziemi - analogia
0219/01  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

2207 m 2.207

razem m 2.207

30 KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na slupku betonowym
0315/02  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

49 kpl 49

razem kpl 49

31 KNR 2-18 [Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm
0802/01  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

12 probe 12

razem | probe 12

32 KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm - 10 krotny przeptyw
1612/01  |Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

(2207/200) odcinek - 11
200m

razem | odcinek - 11
200m

4. PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ METODA ROZKOPU KANALIZACJA SANITARNA
fi200 mm W RURZE OCHRONNEJ {i350 mm

33 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagdéw przewodowych w rurach ochronnych o $rednicy 350,0 mm ( bez kosztu rury
0412/01  |przewodowe;j - ujeto w pozycji uktadanie rurociagu )

Nr ST: ST-00.00.06

Kod CPV: 45221250-9

49 m 49

razem m 49

34 KNR 2-28 |Zamknigcie koncowek rur ochronnych manszetami gumowymi o $rednicy 350,0 mm, rury przewodowe o
0405/05  |$rednicy nominalnej 200mm

Nr ST: ST-00.00.06

Kod CPV: 45221250-9

4 kpl 4

razem kpl 4

5. PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ METODA ROZKOPU SIECIA WODOCIAGOWA {i110
mm W RURZE OCHRONNEJ {i250 mm

35 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagdéw przewodowych w rurach ochronnych o $rednicy 250,0 mm ( bez kosztu rury
0412/01  |przewodowe;j - ujeto w pozycji uktadanie rurociagu )

Nr ST: ST-00.00.06

Kod CPV: 45221250-9

49 m 49

razem m 49

36 KNR 2-28 (Zamknigcie koncowek rur ochronnych manszetami gumowymi o $rednicy 250,0 mm, rury przewodowe o
0405/05  |$rednicy nominalnej 110mm

Nr ST: ST-00.00.06

Kod CPV: 45221250-9

4 kpl 4

razem kpl 4

6. ODCINKI WYKONYWANE METODA BEZWYKOPOWA PRZEKROCZENIE R1, R2, R4 rowu
G-7, G-6, G-5 dl. po 30 m - 3 szt.

37 | KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany - przekroczenie przeszkdoy metoda bezwykopowa rurociagiem 125 mm w rurze
0306/02  |ochronnej PEHD fi250 mm

Nr ST: ST-00.00.04

Kod CPV: 45231300-8
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
szt.3 90 m 90
razem m 90

7. ZABEZPIECZNIE KABLA ENN ZA SKRZYZOWANIACH Z PROJEKTOWANA SIECIA
WODOCIAGOWA

38 KNR 2-01 [Wykop reczny liniowy odkop kabla eNN przy glebokosci do 1,5 m - grunt kat.III-IV ( gtgbokos¢ 0,9 m)
0317/02  |Nr ST: ST-00.00.03

Kod CPV: 45111200-0

0,90x0,25x27 m3 6

razem m3 6

39 KNR 5-10 [Wykonanie zabezpieczenia kabla eNN rura o $rednicy 110mm dwudzielna w miejscu skrzyzowan
0303/01  [Nr ST: ST-00.00.04
Kod CPV: 45231300-8

27 m 27

razem m 27

40 KNR 2-01 |Zasypywanie reczne z przerzutem ziemi do nasypu warstwami grub.20 cm kat III ( z zaggszczeniem warstw)
0320/05  [Nr ST: ST-00.00.03
Kod CPV: 45111200-0

6 m3 6

razem m3 6

8. ODBUDOWA NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

41 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07  [Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: 45111000-8

2348 m2 2.348

razem m2 2.348

42 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa kamiennego warstwa dolna z kamienia podktadowego o grubosci po zggszczeniu
0204/01  |l4cm

Nr ST: D-04.07.02

Kod CPV: 45233000-9

2348 m2 2.348

razem m2 2.348

43 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa kamiennego z warstwa dolng z kamienia podktadowego o grubosci po zgeszezeniu
0204/02  |14cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 14cm grubosci warstwy

Nr ST: D-04.07.02

Kod CPV: 45233000-9

2348 m2 2.348

razem m2 2.348

44 KNR 2-31 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm
0204/03  [Nr ST: D-04.07.02
Kod CPV: 45233000-9

2348 m2 2.348

razem m2 2.348

45 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm - dodatek za
0204/04  |kazdy dalszy lcm powyzej 10cm grubosci warstwy

Nr ST: D-04.07.02

Kod CPV: 45233000-9

(Krotno$é=5)

2348 m2 2.348

razem m2 2.348

46 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7cm
0204/05  [Nr ST: D-04.07.02
Kod CPV: 45233000-9

2348 m2 2.348

razem m2 2.348

9. UZUPELNIENIE I ZABEZPIECZENIE USZKODZONYCH SACZKOW DRENARSKICH NA
SKRZYZOWANIACH Z PROJEKTOWANA KANALIZACJA

47 KNR 2-11  [Reczne wykonanie rowka, odkopanie rurek drenarskich, wykonanie potaczenia wraz z utozeniem brakujacego
0101/01  |rurociagu na rynnie z desek oraz przykryciem ziemia urodzajg i zasypaniem

Nr ST: ST-00.00.05

Kod CPV: 45252126-745340000-2

5+5 m 10

razem m 10

48 KNR 2-11  |Wyokonanie rynny z desek gr. 32 mm L= 15,0 m
0301/01  [Nr ST: ST-00.00.05
Kod CPV: 45252126-745340000-2

0,032x5x2x0,15x2 m3 0,10

razem m3 0,10

49 KNR 2-28 [Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06  [Nr ST: ST-00.00.05
Kod CPV: 45252126-745340000-2

5x0,5x2 m2 5
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

razem

m2
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Nr

Opis robot

Wartos¢

1. SIEC WODOCIAGOWA

1. POMIARY GEODEZYJNE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. ROBOTY MONTAZOWE

4. PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ METODA ROZKOPU KANALIZACJA SANITARNA fi200 mm W RURZE OCHRONNEJ
fi350 mm

5. PRZEKROCZENIE DROGI GMINNEJ METODA ROZKOPU SIECIA WODOCIAGOWA fi110 mm W RURZE OCHRONNEJ
fi250 mm

6. ODCINKI WYKONYWANE METODA BEZWYKOPOWA PRZEKROCZENIE R1, R2, R4 rowu G-7, G-6, G-5 dt. po 30 m - 3 szt.

7. ZABEZPIECZNIE KABLA ENN ZA SKRZYZOWANIACH Z PROJEKTOWANA SIECIA WODOCIAGOWA

8. ODBUDOWA NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

9. UZUPELNIENIE 1 ZABEZPIECZENIE USZKODZONYCH SACZKOW DRENARSKICH NA SKRZYZOWANIACH Z
PROJEKTOWANA KANALIZACJA

Razem
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Brukarze gr.Il r-g 709,331
2 |Elektromonterzy gr.Il r-g 3,461
3 |Monterzy gr.Il r-g 16,651
4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 203,940
5 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 34,920
6  |Robotnicy gr.l r-g 3.982,717
7  |Robotnicy gr.Il r-g 500,594
8  |Robotnicy r-g 5.925,372
9  |Spawacze gr.Il r-g 29,400

Razem 11.406,386
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III m3 1,788
2 |Beton zwykly B-10 m3 4,900
3 |Beton zwykly m3 12,546
4 |Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dlugosci 8,9m m3 1,536
5 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 4,900
6  |Hydranty zeliwne podziemne 80mm szt 12,000
7  |Kamien podktadowy t 608,132
8  |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 372,000
9  |Klamry ciesielskie kg 0,200
10 |Kliniec kamienny t 46,021
11 |Kolano stopowe 80mm szt 12,000
12 |Korki zeliwne szt 2,400
13 |Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kL.III dl. 5,1-6m m3 2,952
14 |Krocce zeliwne cisnieniowe kolnierzowe przejsciowe do rur cisnieniowych PE szt 2,400
15  |Ksztaltki PE 50mm szt 1,022
16  |Ksztaltki PE 75mm szt 1,480
17  |Ksztaltki PE 90mm szt 56,867
18 |Laty iglaste wymiarowe k1.1 m3 0,105
19 |Manszeta gumowa typu N fi250/110 mm kpl 8,000

20 |Manszeta gumowa typu N fi530/200 mm kpl 8,000

21 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 48,604

22 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 29,000

23 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 814,350

24  |Podpory stalowe $lizgowe szt 78,400

25 |Rurki drenarskie ceramiczne 5cm szt 32,100

26 |Rury z PEHD IMPa 250 mm m 90,000

27  |Rury do wody z polietylenu cisnieniowe 1MPa S0mm m 40,280

28  |Rury do wody z polietylenu cisnieniowe 1MPa 75mm m 58,300

29  |Rury do wody z polietylenu cisnieniowe 1MPa 90mm m 2.240,840

30 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane SOmm m 18,000

31 |Rury z PCW dwudzielne 110mm m 28,080

32 |Skrzynki do zasuw szt 29,000

33 |Skrzynki zeliwne uliczne do hydrantéw szt 12,000

34  |Slupki drewniane 7cm m3 0,479

35 |Slupki drewniane 12cm m3 0,254

36  |Slupki zelbetowe szt 49,000

37  |Soltox kg 0,400

38 |Sruby sredniodokladne M14 kpl kg 44,080

39  |Sruby sredniodokladne M16 kpl kg 48,852

40 |Tablice informacyjne szt 61,000

41 |Tasma z PCW m2 662,100

42 |Tluczen kamienny t 1.374,519

43 |Trojnik zeliwny kotierzowy 100x80 mm szt 12,000

44 |Trojnik zeliwny kotnierzowy 110 mm szt 20,000

45 |Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 63,600

46  |Uszczelki gumowe szt 58,000

47 |Woda m3 205,516

48  |Zasuwy klinowe owalne kolnierzowe zeliwne o $rednicy 110 mm szt 11,000

49  |Zasuwy klinowe owalne kolnierzowe zeliwne o $rednicy 50 mm szt 2,000

50 |Zasuwy klinowe owalne kolnierzowe zeliwne o $rednicy 75 mm szt 4,000

51 |Zasuwy klinowe owalne kolnierzowe zeliwne o $rednicy 80 mm szt 12,000

52 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym szt 2,400

53 |Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne, kolnierzowe 16kg/cm?2 z kpl. srub szt 2,400

54 |Zwezka 110mm szt 4,000

Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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,-Opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przy ul. Polnej w Wysokiej Glogowskie;j” - kanalizacja sanitarna

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy (1) m-g 0,086
2 |Koparka 0,25m3 (1) m-g 287,716
3 |Maszyna do wiercen poziomych m-g 146,700
4 |Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t m-g 6,300
5 |Przyczepa skrzyniowa m-g 0,086
6 |Samochod dostawcezy 0,9t m-g 54,774
7  |Samochoéd dostawcezy do 0,9t m-g 8,000
8  |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 114,062
9  |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,148
10 [Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 6,300
11 |Samochdd skrzyniowy m-g 2,520
12 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 92,746
13 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 15,536
14  |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 18,549
15  |Szalunki systemowe m-g 790,106
16 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 109,182
17 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 52,595
18 |Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 30,380
19 |Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 146,700

20 |Zgrzewarka doczolowa do rur PE m-g 287,300

21  |Zrywarka przyczepna m-g 23,317

22 |Zuraw samochodowy 4t m-g 16,170

23 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 132,420

Razem

2.341,693




