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l. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w miejscowosci
Wysoka Glogowska w rejonie ul. Polnej, gmina Gtogéw Matopolski. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
Decyzjg Burmistrza Gtogowa Matopolskiego (BI.6733.126.2019.JZ z dnia 24.11.2021 r.).

2. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety opracowaniem jest na obszarze o znacznym zréznicowaniu wysoko$ciowym. Jest to teren
potozony w miejscowosci Wysoka Gtogowska przy ul. Polnej o luznej zabudowie doméw jednorodzinnych lub
niezabudowany.

Teren ten uzbrojony jest w sieci:

e Energetyczna (nadziemna i podziemna, kabel),
o Sie¢ gazowa,

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e Sie¢ wodociggowa.

Trasy przewodow - urzadzen pokazano na zatgczniku graficznym. Kolizie z poszczegdlnymi
urzadzeniami uzgodnione zostaly w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej - protokot
PODGIK.430.49.2021 z dnia 10.03.2021 r.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. SIEC WODOCIAGOWA

Na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano sie¢ wodociggowg DN110 mm jako wigczenie do sieci
rozdzielczej przy ul. Polnej na dziatce numer 49, 94, 95, 149, 150, 277, 345, 350, 406/2, 472/6 obreb 0012
Wysoka Gtogowska. Na sieci tej zgodnie z warunkami technicznymi umieszczono hydranty nadziemne DN80 z
przeznaczeniem do celéw gospodarczych do czasu wymiany istniejacej sieci wodociggowej na @110 mm. Na
sieci wodociggowej zaprojektowano nastepujacq armature: odcinajaca (zasuwy), czerpng (hydrant nadziemny).

Sie¢ wodociggowa projektowana jest gtéwnie na dziatkach prywatnych..
3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Na terenie objetym inwestycjq zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 mm jako wigczenie do
sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 89/2, 91/3, 95, 150, 404, 472/6, 1548/2, 1602/3, 1752, 2469 obreb 0012

Wysoka Gtogowska w rejonie ul. Polnej.



PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

SIEC WODOCIAGOWA
Lp. Wyszczegolnienie robot Jedn. Lacznie
1 Sie¢ wodociggowa PE100 PN10 SDR17 m 1690,0
' o @110 mm m 1690,0
Siegacz na dziatki PE100 PN10 SDR17 m 93,0
. @75 mm m 55,0
o @50 mm m 38,0
Zmiana $rednicy wodociagu: szt./m 2/424,0
2, e  projektowanego wodociggu w786/18 — @110 mm PE100 PN10 SDR17 szt./m 1/24,0
e istniejacego wodociagu @90 mm — @110 mm PE100 PN10 SDR17 szt./m 1/400,0
3. | Projektowana rura ochronna @250 mm PEHD (10+8+10+10+6+10) — drogi gminne szt./m 6/54,0
Przekroczenie rowu przewiertem sterowanym szt./m 3/90,0
e R1-sie¢ wodociggowa @110 mm | = 30,0 m w rurze ochronnej PEHD @250 |  szt./m 1/30,0
mm | =10,0 m (Réw G-7)
4. e R2-sie¢ wodociggowa @110 mm | = 30,0 m w rurze ochronnej PEHD @250 | szt./m 1/30,0
mm [ =10,0 m (Réw G-6)
e R4 —sie¢ wodociagowa @110 mm | = 30,0 m w rurze ochronnej PEHD @250 |  szt./m 1/30,0
mm | = 10,0 m (Réw G-5)
5. | Hydranty Zeliwne nadziemne DN80 - z przeznaczeniem do celéw gospodarczych szt. 12
6. geé)bﬁ]zpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym r. 0. @110 mm, | = szt/m 9127,0
Odbudowa nawierzchni po trasie ,w”
. nawierzchnia t%uczniowz 587,0mx4,0m m? 23430
Zabezpieczenie skrzyzowan sieci wodociagowej z istniejacym uktadem melioracii szt. 2
8. e sgczki szt. 1
e zbieracze szt. 1
KANALIZACJA SANITARNA
Lp. Wyszczegélnienie robét Jedn. tacznie
Sie¢ kanalizacji sanitarne; m 1534,0
1. o @200 mm PVC SN8 SDR34 m 1534,0
w tym zmiana $rednicy proj. kan. ks786/18 na @200 mm PVC-U SN8 SDR34 m 27,00
Studzienki szt. 53
e (425 mm PVC/PP z wtazem B125 (S1 — Ss, S7 — St3, S17 — S29, S34 — Sa1, Sas - szt. 42
2. Ss0)
e (@425 mm PVC/PP z wiazem D400 (Ss, Ss, Sts4, S15, S16, S30, S31, S32, Ss33, Sas, szt. "
S47)
3. | Projektowana rura ochronna @350 mm PEHD (8+14+14+13) — drogi gminne szt./m 4/49,0
Przekroczenie rowu podwiertem szt./m 1/15,0
4, e R3 - kanalizacja sanitarna @200 mm | = 15,0 m w rurze ochronnej PEHD szt./m 1115,0
@315 mm | = 15,0 (Réw G-6)
Zabezpieczenie w migjscu skrzyzowania z kablem energetycznym szt./m 7/29,0
5 e r.0.9110mm,1=30m szt. 4/12,0
' e r.0.@110mm,I=50m szt. 1/5,0
e 1.0.0110mm,1=6,0m szt. 2/12,0
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z gazociggiem niskiego ci$nienia r. 0. na szt./m 2/9,0
6 kanalizacji @200 mm - rura ochronna PEHD @350 mm
' o 1.0.0350mm,1=40m szt. 1/4,0
e 1.0.9350mm,I=50m szt. 1/5,0
Odbudowa nawierzchni po trasie ,ks”
T - nawierzchnia tiuczniow% 346,0mx4,0m m? 1384,0
Ubezpieczenie rowu z miejscu zblizenia kanalizacji do rowu na dt. 100 m: m?2 510,0
e dno - elementy drogowe m? 50,0
8. e skarpa przylegajaca do kanalizacji — piyty azurowe typu krata do petnej m? 400,0
wysokosci
o skarpa przeciwlegta — ptyty azurowe typu krata do wysokoéci 0,6 m m2 60,0
Zabezpieczenie skrzyzowarn kanalizacji sanitarnej z istniejacym uktadem melioracji szt. 5
9. e sgczkami szt. 1
e  zbieraczami szt. 4




Zbiorcze zestawienie studzienek rewizyjnych

Gtlebokos¢ studzienek
Rodzaj studzienki Rodzaj wtazu
1,5 2 2,5 3 Razem
PE/PP @425 mm B125 10 25 4 3 42
PE/PP @425 mm D400 2 8 1 11
12 33 5 3 53
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51. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana siec wodociggowa wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR17 i dopuszczalnym ciénieniu roboczym do 1
MPa i $rednicy @110 mm.

Rurociagi wyposazone zostang w zeliwng armature odcinajaca i czerpalna.

Przewod wodociggowy prowadzony jest na gtebokosci ok. 1,50 m (40 cm ponizej granicy przemarzania dla strefy
1) zgodnie z normg PN - B — 10725.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci
zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegotowy przebieg trasy odcinka gtownego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz posiadaé niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa
i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitne;.

Uzyte materialy powinny réwniez odpowiada¢é wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — z pdzniejszymi zmianami).

UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ
Na sieci wodociggowej dobrano nastgpujacg armature:
e Odcinajaca (zasuwy)
e  Czerpalng (hydranty nadziemne)
e  Odpowietrzajaca (odpowietrzniki)

Armatura i ksztaltki uzyte do budowy wodociggu powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien i naprezen rurociagu.

Korpusy armatury nalezy potaczy¢ z rurami przewodowymi za pomocg potaczen kotnierzowych, potgczenia
Srubowe zaizolowaé powlokg z tworzywa sztucznego. Technologia oraz materialy uzyte do uszczelnien potaczen
kotierzowych powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego Zaktadu Higieny oraz niezbedne aprobaty techniczne, Swiadectwa i
certyfikaty dopuszczajace do przesytania wody pitne;j.

a) Zasuwy

Zastosowano  zasuwy  kotnierzowe  Rozmieszczenie  zasuw  dostosowano  do  warunkéw

i potrzeb eksploatacji sieci wodociggowe;j lokalizujac je:
e wwezlach — zasuwy weziowe

¢ na podigczeniach do hydrantow



Zasuwy wodociggowe przewidziano z zamknieciem migkkim. Dla zasuw zlokalizowanych w ulicach
nalezy stosowac obudowy teleskopowe ze stosownym oznaczeniem na stupku lub innym trwatym elemencie.
b) hydranty
Zgodnie z Warunkami projektuje sie hydrant nadziemny o Srednicy DN 80 mm do celéw gospodarczych,
lokalizujac je wzdtuz drég przy zachowaniu odlegtosci:
e pomiedzy hydrantami — do 150 m,
o od zewnetrznej krawedzi jezdni —do 15 m,
e od chronionego obiektu budowlanego —do 75 m,
e od $ciany budynku — min 5 m.
Hydranty powinny by¢ co najmniej raz do roku poddawane przegladom i konserwacji przez wiasciciela
sieci wodociggowej.
Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego przy zmianie kierunku przed dziatajacq sitq osiowq
nalezy zabezpieczy¢ go typowymi blokami oporowymi i podporowymi wediug Normy Branzowej BN-81/9192-04.
Bloki nalezy umiescic:
e za: kolanami, korkami na koricbwkach odcinkéw, kolanami ze stopka przy podejéciach do hydrantow,
e pod: zasuwami, trojnikami, hydrantami.
Bloki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: powinny posiada¢ izolacje od strony przewodu, $ciany
oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku. Nalezy je

wykona¢ na miejscu budowy.
5.1.2. KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w zakresie $rednic @200 mm wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR34
wykonanych z litego materiatu, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej wykonana z tego samego
materiatu w catym przekroju Scianki. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowag uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnosé
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200x5,9. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 8kN/m?;
SDR 34; SLW 60. Ksztattki DN/OD 200 muszg by¢ produkowane metodg wirysku bezpo$redniego. Ksztattki
DN/OD 200 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym. Rury i
ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Zastosowane rury, ksztattki muszg byC ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system
i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na roéznice w tolerancji wykonania). Rury
lite PVC-U o $rednicy od @200 mm znakowane sg réwniez od wewnatrz co umozliwia identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Wewnetrzny napis zawiera: logo i nazwe producenta, surowiec, Srednice rury x grubo$¢
$cianki, sztywno$¢ SN, rodzaj rury, przeznaczenie. Rury PVC-U wraz z uszczelkami posiadajg wysokg odpornosé

chemiczng na dziatanie wielu substancji chemicznych w zakresie pH 2 (kwasy) - pH 12 (zasady).

Studnie PVC/PP DN 400 mm
Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC lub PP wykonanych z litego materiatu. Studnie



DN 400 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢ studni DN 400 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg teleskopu DN 315 ktére bedzie wykonane z litego PP lub PVC.
zakonczone wtazem Zzeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang,
w kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN
200 (wyposazone w przeguby kulowe) do podigczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie —w
kazdym kierunku min. 7,5°. Sztywnos¢ studni DN 400 min. SN 8kN/m?, SDR 34; dla studni PVC.

Zgodnie z wytycznymi studzienki o $rednicy @400 mm z wiazami zeliwnymi typ B125 i D400,
nieklawiszujace.

Do regulacji wysokosci wtazéw na studzienkach nalezy stosowac pierscienie dystansowe i umozlwiajace
regulacje wtazu bez przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni (nie stosowac pierécieni betonowych).

Dla studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach nalezy zastosowac pokrywy teleskopowe oraz
pierscienie odcigzajace typu cigzkiego.

Wymaga sie jednolitego systemu z PVC — rury, ksztattki, studnie, lub PP — rury, ksztattki, studnie.

5.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Srednice sieci wodociagowej dobrano w sposéb zapewniajacy jej prawidtowe funkcjonowanie zaréwno
pod wzgledem eksploatacyjnym. Projektowany wodociag przewiduje sie wykona¢ z rur PE100 SDR 17 o srednicy
@110 mm, @75 mm, @50 mm. Srednice przewodéw sieci wodociagowej zaprojektowano tak, aby zapewnié
cisnienie i rozbior wody w poszczegdlnych miejscach w perspektywie rozbudowy poszczegoinych rejondw
miejscowosci. Na sieci projektuje sie zastosowanie armatury zeliwnej kotnierzowej, zasuw z zamknieciem
migkkim. Trzpienie zasuw przewiduje sie wyprowadzi¢ do powierzchni terenu, a w przypadku ich lokalizacji w
terenach utwardzonych umiesci¢ w obetonowanych skrzynkach ulicznych. Sie¢ nalezy trwale oznaczy¢ w terenie
przy pomocy tasmy znakujacej. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociagowej i przytaczy nalezy dokonaé za
pomocg tabliczek orientacyjnych montowanych w punktach statych lub na stupkach stalowych.

Na calym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana, aby zapewni¢ mozliwo$¢
odprowadzenia Sciekdéw zaréwno z budynkow istniejacych jak i projektowanych. Kanalizacjg na oczyszczalnie
doprowadzane sg Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane Scieki o charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez sktad Sciekow bedzie typowy jak dla miejskich Sciekdw bytowych. W przypadku Sciekow
przemystowych np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatow winny by¢ wczeéniej podczyszczone.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

podziemne i nadziemne niekolidujgce z projektowang siecig wodociggowa, wymaga zabezpieczenia na
czas prowadzenia robdt. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia, stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej, jak rowniez do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejacej infrastruktury technicznej:



e od przewoddw kanalizacyjnych -1,5m;

e od przewodow gazowych -1,5m;
e  kabli teletechnicznych i energetycznych -1,0m
e stupdw energetycznych -1,5m

a) Kable energetyczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykonac¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego,
nalezy dokona¢ wytgczenia pradu w uzgodnieniu z Rejonem energetycznym. Na istniejacych kablach
energetycznych niskiego napiecia stosowac¢ rury ochronne dwudzielne 2110 mm o dtugosci 3,0 m lub 5,0 m,
a na kablach wysokiego napigcia rury dwudzielne 2160 mm o dtugosci 3,0 m lub 50 m. Zgodnie
z obowigzujacymi aktualnie normami PN/E-05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy: w miejscu skrzyzowania na kable
natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego, zachowa¢ odlegto$é
projektowanego wodociagu i kanalizacji od stupow energetycznych tj. min. 2 m od stupow niskiego napiecia i min.
5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV, roboty ziemne zwigzane z realizacjq obiektu nalezy prowadzié
zachowujac wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych, nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych, w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢
wykop przed dostepem o0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.

W miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rurg ochronng dwudzielng @110mm o dtugoéci 3,0
m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

b) Gazociagi niskiego cisnienia

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z istniejacq sieciq gazowa nie wymagajq
wykonania zabezpieczen, natomiast zaprojektowano je tak aby kat byt zblizony do 90°, a w miejscach gdzie nie
byto takiej mozliwosci zaprojektowano skrzyzowania pod katem nie mniejszym niz 60°. Odlegto$¢ pionowa
migdzy zewnetrznymi Sciankami rury przewodowej wodociggu a gazociggiem powinna by¢ nie mniejsza niz
0,2 m. Odlegto$¢ pozioma miedzy zewnetrznymi Sciankami wodociggu a gazociggiem nie mniejsza niz:

e min. 1,5 m dla gazociggéw wybudowanych przed wejéciem z zycie rozp. z 2001 r.
e min. 0,5 m dla gazociggéw wybudowanych po wejéciem z zycie rozp. z 2001 .
Ewentualne potaczenia skrecane wodociggu umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od osi skrzyzowania.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcq siecig gazowg kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie
zabezpieczen projektowanej kanalizacji rurami ostonowymi z PE100 SDR17. Rury ostonowe winny wystawaé
min. 2,0 m poza istniejgcy siec gazowaq liczac odlegtosé od korica rury ostonowej do zewnetrznej krawedzi rury
gazowej. Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak aby kat byt zblizony do 90°,
a w miejscach gdzie nie byto takiej mozliwosci zaprojektowano skrzyzowania pod katem nie mniejszym niz 60°.
Pofaczenia odcinkéw kanalizacji nalezy lokalizowa¢ min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania. Odlegto$¢ pionowa od
gazociggu min. 0,2 m.

Przy prowadzeniu réwnolegtym (wzdiuznym) zachowa¢ odlegtos¢ nie mniejsza niz pofowa strefy

kontrolowanej:



e min. 1,5 m dla gazociggéw wybudowanych przed wejSciem z zycie rozp. z 30.07.2001 r.
e min. 0,5 m dla gazociggéw wybudowanych po wejsciem z zycie rozp. z 30.07.2001 .
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych:
o dla gazociggéw wybudowanych przed wejsciem z zycie rozp. z 30.07.2001 r. zachowa¢ odlegto$¢ min.
1,5 m liczac od skrajni studni do skrajni gazociggu (jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci
lub przytacz, krzyzujacy sie z gazociggiem, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 2,0 m studni od gazociagu
tak, aby bytg mozliwe wykonanie zabezpieczenia kanalizacji rurgq ostonowg o dtugosci 4,0 m
umieszczong symetrycznie w stosunku do osi skrzyzowania)
o dla gazociggéw wybudowanych po wejsciem z zycie rozp. z 30.07.2001 r. zachowa¢ odlegto$¢ min.
0,5 m liczac od skrajni studni do skrajni gazociggu
Prace ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Rzeszowie, ktorg
nalezy o tym poinformowaé¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Prace ziemne w obrebie gazociggu powinny byé
wykonane recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan z
istniejacymi gazociggami podlegajg, przed zasypaniem, odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni
w Rzeszowie. Odbiory bedg realizowane na zlecenie Inwestora. Po zakorczeniu budowy nalezy otrzymac z
Gazowni w Rzeszowie protokot odbioru wykonanych skrzyzowarn i zblizerr w stosunku do istniejacej sieci
gazowej.

¢) Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

Przy projektowaniu wodociggu w miejscach skrzyzowania z kanalizacjq sanitarng nie przewidziano
specjalnego zabezpieczenia, przewiduje sie jedynie zachowanie odlegtosci pionowej miedzy tymi urzadzeniami
min. 0,20 m. W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozyC ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wiekszej od obudowanego przewodu.
Dilugo$¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.
Koncowki rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy pianka poliuretanowa na diugosci 25 cm. Jezeli natomiast przewod
juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwoch potéwek rury stalowej przecietej wzdtuz i skreconej
Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

d) Ochrona drzew i krzewdw

Trasa kanalizacji i sieci wodociggowej zostata tak zaprojektowana aby unikng¢ w maksymalnym stopniu
zniszczenia systemow korzeniowych drzew. Wykopy sg odsuniete poza zasieg korony drzew. Wszelkie prace
ziemne w poblizu bryly korzeniowej drzew prowadzone beda recznie przy zastosowaniu odpowiednich oston
chronigcych system korzeniowy przed uszkodzeniem.

Usuniecie roslinnosci (krzewdw, drzew) niezbednych do wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,
bedzie przeprowadzone poza okresem legowym ptakow, tj.: poza 1 marca — 31 sierpnia.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania tych prac w w/w okresie legowym, mozliwe jest ich
wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia prac ornitologa (obserwacje te powinny sie odby¢é maksymalnie do

3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iz teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako



miejsce gniazdowania, jak roéwniez, iz wykonanie tych prac nie bedzie stanowito zagrozenia dla innych
gniazdujgcych w sasiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow ptakow,
wymienionych prace te nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu
uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych
gatunkéw ptakow.

Nadmieniamy, ze prace budowlane prowadzone bedg w taki sposob, aby w najmniejszym stopniu
zniszczy¢ teren przylegly na tej inwestycii.

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji, tereny do niej przylegte zostang

uporzadkowane i przywrécone do stanu umozlwiajacego ich uzytkowanie.

e) Tereny zmeliorowane

Saczki i zbieracze sieci drenarskiej wykonane sg prawdopodobnie z drenéw ceramicznych. Aby faza
realizacji przedsiewzigcia nie miata wptywu na zmiane stosunkéw wodnych, szczegdlnie w miejscach kolizji
z istniejacq siecig drenarska, to na etapie projektu przewidujemy przywrdcenie do stanu pierwotnego odcinkow
sieci drenarskiej. Ponadto Inwestor zobowigzany jest wykonac inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie
sprawnos$ci uzytkowej urzadzen melioracyjnych.

Ponadto istniejaca sie¢ drenarska jest utozona na gtebokosci 1,0 — 1,2 m, natomiast projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej bedzie posadowiona na gtebokosci 1,5 — 2,0 m, stad tez nie
bedzie kolizji lecz tylko wystepujq skrzyzowania.

Proponujemy reczne wykonanie kanalizacji w miejscach skrzyzowania z siecig drenarska aby unikng¢
przerwania sgczkow.

Ewentualne zniszczenia sieci drenarskiej (saczki, zbieracze) w czasie wykopu nalezy uzupetni¢ zgodnie
z zataczonym rysunkiem tj..

1) w miejscu przekroczenia wykopu nalezy zasyp zagesci¢ a najlepiej zasypaé ubytki piaskiem

2) odcinki przeznaczone do uzupetnienie sieci drenarskiej o dtugosci maksymalnie 3 m, a wiec kilka dren
doktadnie w tym samym miejscu, nalezy utozyC na zageszczonym podtozu w tatach {j. korytkach zbitych z desek
o gr. 32 mm, szer. 10 do 15 cm i dtugo$ci okoto 3 m do 5 m

3) utozony drenaz z dren nalezy zasypa¢ warstwg piasku gr. okoto 30 c¢cm wraz z Zzageszczeniem
i zasypaniem gruntem do wysokosci terenu.

Tak usunieta kolizja nie ma wptywu na zmiang stosunkéw wodnych w miejscu realizacji przedsigwzigcia.

Inwestor zobowigzany jest wykonaC inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawno$ci
uzytkowe] urzadzen melioracyjnych a w przypadku uszkodzenia, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego celem
zapewnienia prawidtowego ich funkcjonowania. W zwigzku z czym taki sposob wykonania inwestycji nie stanowi

przebudowy sieci drenarskiej. Miejsca skrzyzowan pokazano na rysunkach nr 8 —nr 14.

5.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni drég dojazdowych i placéw o nawierzchni zwirowej po trasie wykopdw pod

sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarna.
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5.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé trase projektowanego budowanego lub
przeznaczonego do przebudowy przewodu miejskiego wodociggowego przez uprawnionego geodete zgodnie z
projektem, sprawdzi¢ aktualnoS¢ rzednych projekiu ze stanem faktycznym oraz nalezy od poszczegoinych
wiascicieli (uzytkownikéw) nieruchomosci uzyska¢ informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (np. kable,
gazociagi, instalacje wodno-kanalizacyjne), ktdre mogty by¢ wykonane a nie sg wniesione na planach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736, a gteboko$¢ prowadzenia rurociagu powinna by¢ zgodna
z PN-B-10725 oraz z czescig rysunkowa.

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie na trasie gdzie nie bedg wystepowato inne uzbrojenie
podziemne. W miejscach skrzyzowan sie z innymi przewodami nalezy wykopy wykonywaé recznie z zachowanie
szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadie badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob
aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Minimalne szeroko$ci umocnionego wykopu powinny wynosic:

* 0,9 m sie¢ rozdzielcza wodociggowa,

* 0,8 m sie€ odgatezna - przylacza.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub wykonywa¢ z rozkopem. W
przypadku zalewania wykopdw przez wody gruntowe nalezy obok wykona¢ zagtebienie, skad sukcesywnie
nalezy wypompowywa¢ naptywajacg wode. Catos¢ wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy Srednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm] Wykop oszalowany
DN <225 OD + 0,40
225< 0D = 350 OD + 0,50
Przy uwzglednieniu tab. 2
Gtebokosé wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana

1,00 i< 175 0,8
1,75< i< 4,00 0,9

> 4,00 1

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.
Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.

Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.
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Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podfoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykonac¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociagu do wysokosci okoto 30 cm
ponad rurocigg z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop
uzupetni¢ nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.”

Zasypywanie utozonego przewodu nalezy wykonac

z dwoch warstw:

| — warstwy ochronnej do wysoko$ci 50 cm ponad wierzch rury,

Il — warstwy do powierzchni terenu.

Catkowite zasypanie przewodu sktada sie z trzech etapow:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur,

Etap Il - po przeprowadzeniu préby szczelnosci odcinka — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

Etap Ill — zasypanie rurociggu do powierzchni terenu — na terenie pasa drogowego, placéw, chodnikéw —

zasyp piaskiem lub zwirem z zageszczeniem po uprzednim wywiezieniu urobku z wykopu.

5.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania poziomu wdd gruntowych powyzej dna wykopu stosowaé nalezy
odwodnienie liniowe wzdtuz projektowanych sieci ewentualne przy uzyciu igtofiltrow.

Igtofiltry zakoniczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zalezno$ci od warunkdw terenowych
i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-8 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sg z
kolektorem. Cigg kolektorow jest faczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow instalaci takich jak
tuki, taczniki i rury przelotowej. Cigg kolektoréw podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada
pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy
zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i
kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy.

Przyjmuje sie ze jeden poziom igtofiltrdw umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztatt
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtogfiltréw w gruncie realizowane jest poprzez proces wptukiwania. Niezbedny w nim jest
dostarczany poprzez weze wptukujgce do rury wptukujacej strumied wodny pod ci$nieniem. Strumien ten
umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujacej w gtab gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy
zostaje odtaczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujgca wyciggana jest
z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zosta¢ nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Wode potrzebng do wptukiwania igtofiltrow pobiera¢ nalezy z istniejacych studni lub wodociggu gminnego
po wczesniejszym uzyskaniu zgody ich Wiascicieli.

Wody odpompowane z wykopdw odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow.
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5.6. MONTAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
Sciekow zarowno z budynkow istniejacych jak i projektowanych w sposob grawitacyjny.

Kanalizacjg na oczyszczalnig doprowadzane sg $cieki sanitarne z budynkow mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane Scieki o charakterze przemystowym, Scieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez sktad sciekow bedzie typowy jak dla miejskich Sciekow bytowych. W przypadku Sciekéw
przemystowych np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatow winny by¢ wczeéniej podczyszczone.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Srednice przewodow  kanalizacyjnych sanitamych zaprojektowano tak, aby utrzymac tzw.
samooczyszczania sie kanatéw przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej Srednicy.

Minimalne spadki kanatéw dla przekrojow kotowych sa nastepujace:

e Przytacz do zabudowan @160 — 1,0%
o kanat @200 - 0,50%, na krotkich odcinkach dopuszczany spadek 0,20%
Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m a w

przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.

Zwiekszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi dtuzszg eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN8 uzy¢ nalezy materiatu o grubo$ci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociagu.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno — potaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym SN8 lub studzienki PVC-U / PP SN8 @400 mm, rozmieszczone na trasie kanatu w miare
potrzeb.

Przewiert

Wiertnice pracujq w komorach prostokatnych lub okragtych (studniach). komér okragtych (studniach).
Konstrukcja komory powinna by¢ tak zaprojektowana, by posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ na przeniesienie
sit wciskajgcych wiertnicy. Zaleca sie stosowac zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego uzytku.

Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadtosci i stabilnosci tylnej Sciany komory podczas
wciskania. Dopuszcza sie rowniez wykonanie komér ze Scianek szczelnych lub ptyt betonowych. Na komory
okragte mozna stosowac kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe.

Podtoza komor mogg by¢é wykonane z betonu, ptyt betonowych, belek stalowych czy dla mniejszych
wiertnic belek drewnianych. Wazne by podczas przecisku podioze byto stabilne. Zaleca si¢ bezwzglednie
wykonac niezalezny fundamencik o wymiarach 30x30 do postawienia stojaka teodolitu.

W naroznikach komory przewidzie¢ studnie odwadniajaca. Wszystkie komory przeciskowe winny by¢ tak
wykonane, by spetniaty warunki wytrzymatoSciowe, gwarantowaty stabilnos¢ wiertnicy oraz spetniaty warunki
BHP.

Etapy przewiertu:

e przeciskanie z obrotem zerdzi pilotazowej (sterowanie podgladem teleoptycznym)

e w gruntach lekkich i $redniozwieztych wciskanie rur ostonowych za pomocg prowadnika i transport

13



urobku slimakiem, w gruntach zwieztych i bardzo zwieztych wiercenie gtowicg z nozami odchylnymi i
wciskanie rur ostonowych

o wciskanie rur instalacyjnych przeciskowych i wypychanie rur ostonowych

e wiercenie poszerzaczem z wlasnym napedem hydraulicznym (wypychanie stalowej rury ostonowej,
wciskanie rur przewodowych)

e wiercenie aktywng gtowicq poszerzajacq

e wcigganie rur przewodowych

5.7. MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktére spetniajg wymogi PZH
oraz niezbgdne aprobaty techniczne oraz Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przesytania wody pitnej.
Rury uzywane do montazu przewodow powinny posiadaé state oznaczenia.

Przed wykonaniem potgczenia nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny celem wyeliminowania materiatu
posiadajace jakakolwiek wade. Osie taczonych odcinkéw rur muszg znajdowaé sie w jednej prostej. Przewody
nalezy potaczy¢ ze sobg metodq zgrzewania doczotowego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie przy catkowicie odwodnionym podtozu
z wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku wezta nizej potozonego. Przewody nalezy
uktada¢ na podsypce o grubosci ok. 10 cm, ktéra powinna by¢ wykonana z piasku
i zageszczana. Nie wolno pod rurociggi podktada¢ twardych elementéw np. drewna lub kamieni. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugo$ci.

Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tukow i
kolan.

Wszystkie wezly, w ktérych zamontowano armature Zeliwng, a takze korki, powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem. Utozony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na
wysoko$¢ ok. 10 cm ponad wierzch rury. Jednak zlacza rur i ksztattek powinny byé odkryte az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej odcinka wodociggu.

Podczas zasypywania wodociggu ziemie nalezy zageszcza¢ warstwami co ok. 30 cm.

Bezpo$rednio nad rurociggiem na wysokosci ok. 5 cm utozy¢ nalezy przewdd umozliwiajacy lokalizacje
przewodu za pomocg wykrywacza metalu np. LgY 1,5 mm2 za$ na wysokosci ok. 40 cm ponad wierzch rury
tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

W miejscach przekroczen przez cieki (potok, réw) nalezy wykona¢ trwate i widoczne oznaczenie

miejsca przekroczenia po kazdej stronie koryta.

5.8. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

a) Ptukanie wstepne
Celem ptukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewoddéw wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych, ktére mogty powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczeh wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania,
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a tym samym zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie metodg
przeptywowg z predkoscig przeptywu V=1,0 m/s.
b) Dezynfekcja
Z uwagi na zastosowanie rur PE nie jest wymagana dezynfekcja rurociggow.
UWAGA:
o  Wyniki badan po prébach szczelnosci powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy.
Przewiduje sie zrzuca¢ wszelkiego rodzaju wody po prébach i ptukaniach do istniejacych rowéw

melioracyjnych i przydroznych lub do kanalizacji deszczowej.

59. BADANIE SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Szczelno$¢ catego uktadu przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ po catkowicie wykonanym
wodociggu, a poszczegolne odcinki przewodu przeszly juz probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. Na trasie
przewodu, w wypuktych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant w celu odprowadzenia
nagromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.

Napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu. Po
stwierdzeniu pojawienia sie wody w poszczegélnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez
domieszki powietrza nalezy hydranty kolejno zamkngé. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza
w punkcie koricowym nalezy stopniowo podnosic cisnienie do wysoko$ci ciSnienia probnego nalezy zwigksza¢ w
odstepach 5 — minutowych cinienie, az do uzyskania jego stabilnosci na wysokosci ci$nienia prébnego. Prébe
cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725, ktéra okre$la wielko$¢ ci$nienia probnego réwnego 1,5
cisnienia roboczego lecz nie mniegj niz 1 MPa.

Po ustabilizowaniu sie¢ ci$nienia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy cisnienie na
manometrach nie spada ponizej ciSnienia probnego, obserwujac jednoczesnie przewdd i ztacza.

Cisnienie nalezy utrzymywac na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i
innej armatury, w ktorej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Wyniki bada mozna uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaly spetnione.
W razie stwierdzenia w czasie proby nieszczelno$ci nalezy ustali¢ przyczyne i przystapi¢ do jej likwidacii.
Naprawiany element nalezy ponownie podda¢ probie szczelno$ci. Je$li warunki te zostang spetnione, to

sprawdzany odcinek mozna uzna¢ za szczelny i przystapic do jego zasypywania.

5.10. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robot nalezy dokona¢ odbioréw czesciowych tzw. robdt zanikajacych tj. odbiory
wykonania wykopu, podfoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego
materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podfoza, stabilnosci Scian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedktada:

e Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czeSciowych przytacza z udziatem zainteresowanych

stron.
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Protokét prob szczelnosci.

Dziennik budowy.

Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

Certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub atesty na wszystkie zastosowane materiaty zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

5.11. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy

sprawdzi¢:

0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosSci okreslonej w normach.
Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
pofozeniu poziomym na ptaskim i rownym podftozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykop6w przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany
teren.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.
Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien byC zagtebiony na catej
dtugosci co najmniej na % swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie

zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
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5.12. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzern podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociggi, kanalizacja istniejaca nalezy wykonywac recznie.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i czerpakami
jest zabronione.

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
6. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kanalizacji i sieci wodociagowej mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen
w okolicy urzadzen podziemnych - recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o S$cianach pionowych
umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed naptywem wod i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw przewiduje sie na catej dtugosci np. Sciankami z bali
drewnianych wraz z rozbiorkg lub umocnienie $cian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zqodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla

pracownikdw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg spetniac warunki okre$lone

w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa rob6t przewiduje sie przez podwieszenie istniejgcych
przewodow wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje sie kanat
przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robot zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i po cze$ciowej zasypce
ponownie wbudowac w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych wktadem namutéw lub
gruntdw o stabej no$nosci (mozna to stwierdziC przy wykonywaniu wykopéw) nalezy grunt nienosny wybraé i
zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor nalezy wykonywaé
odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami piasku, zwiru z
kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé
mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizeh do warto$ciowego drzewostanu, ktéry nie
zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ korzeni rosnacych drzew. Po
wykonaniu rob6t wykonaé zasypke ze szczegdlng doktadnoscia, a po zakonczeniu robét teren zabezpieczy¢
przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych spadkach aby zapobiec erozji

nalezy wykonac przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
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O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ gestorow urzadzen podziemnych. Do odbioru

koricowego nalezy przedtozy¢ po 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robot podajacy réwniez niezbedne

ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystgpienia o wydanie decyzji przy zamknigciu czeSci jezdni lub chodnika nalezy wykonac

i przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.

a) b)
studni gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltrow lub

7.  OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynno$ci:

przejac od inwestora projekt wykonawczy
zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o§ wykopu, zmiany kierunkow
i lokalizacji komor, studzienek, urzadzen itp.,
wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegéinych materiatdw, urzadzen oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,
przedtozy¢ zatwierdzony projekt organizaciji ruchu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw
przejéciowych i przejazdowych,
podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na
pospdtke lub piasek. Na podsypce przewdd winien by¢ zagtebiony na catej diugosci co najmniej na
Ya swojego obwodu,
obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie,
wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem nie powinna by¢ mniejsza niz 30
cm. Zageszczanie zasypki wstepnie powinno w zasadzie odbywac sie recznie,
zasypka wykopu ponad obsypka ochronng na odcinkach, gdzie wystepujg grunty organiczne nalezy
wymieni¢ grunt na no$ny (glina, it itp.)
z uwagi na warunki gruntowe wzdtuz cieku wodnego, gdzie sg mato korzystne (organiczne
prochniczne) projektuje sie na tych odcinkach wymiang gruntu warstwa grubo$ci 40 cm pod kanat
oraz studzienki na:

- podsypke z pospédtki 1-20mm — gr. 10 cm (pod rurociag oraz studzienki kanalizacyjne)

- ,materac” z ttucznia gr. 30 cm, szer. 60 ¢cm,a pod studzienki 1,5m x 1,5m owinigty geosiatkq

35x35 mm oraz geotekstylem,

w celu odseparowania warstwy wymienianej od rodzimej stabonosnej zaprojektowano owiniecie
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tucznia geotekstylem oraz geosiatkg tworzac nosny ,materac”. Odcinki kanalizacji oraz studzienki
na w/w posadowieniu zaznaczono na profilu kanalizacji sanitarne;.

e odwodnienie wykopdw w formie drenazu wzdtuz wykopu z odpompowaniem wody przez studzienke
zbiorcza i pompe na zewnatrz od istniejacego rowu.

e obnizenie poziomu wody ewentualnie przy uzyciu igtofiltrow

¢ wykonanie wykopdw w $ciankach szczelnych lub ewentualnie w szalunkach systemowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do
wiasciwych organéw w celu uzyskania:

e Zgloszenia robot.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie by¢ poditaczona pompa do odwodnienia wykopéw,
ewentualnie igtofiltry.

9. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania $ciekow.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje si¢ w/w zanieczyszczen.

9.3. WYTWARZANIE ODPADOW
W zwigzku z realizacjq planowanego przedsiewziecia na placu budowy bedg powstawa¢ odpady
Zwigzane z:
e pracami ziemnymi,
o uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

¢ funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.

W fazie budowy powstawaé beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 .
e 1501 - odpady opakowaniowe,
- 1501 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

- 1501 03 - opakowania z drewna
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- 1501 09 - opakowania z tekstyliow
o 17 01 - odpady materiatéw i elementéw budowlanych i drogowych,
-17 0101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
-17 01 81 - odpady z remontéw i przebudowy drég
e 17 02 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,
-17 02 01 drewno
- 17 02 03 tworzywa sztuczne
o 17 03 - odpady asfaltéw, smél i produktéw smotowych,
- 17 03 03 Smota i produkty smotowe
e 17 04 - odpady metali,
-17 04 05 Zelazo i stal
e 1705 - gleba i ziemia z wykopow

- 17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie.

Oszacowanie wielko$ci (masy) wytwarzanych odpadéw bedzie mozliwe na etapie realizacji w zaleznosci
od dostaw materiatdw. Natomiast na etapie eksploatacji przedsigwziecia masa wytwarzanych odpadow
uzalezniona jest od wystepowania awarii na sieci kanalizacyjnej, stad tez nie ma mozliwosci oszacowania ich
masy na etapie projektowania.

Dodatkowo powstawa¢ bedg w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01i 20 03 03).
Usuwanie tych odpadéw jest obowigzkiem wykonawcy rob6t budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.
Na tym etapie przewiduje sie mozliwos¢ powstawania niewielkich iloSci odpadow nalezacych do
niebezpiecznych, np. zuzyte oleje podczas konserwacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymaga sie aby kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych byt gromadzony

i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich
odzysku tub unieszkodliwiania musi odbywaé sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie
materiatéw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajg podczas przygotowania terenu do budowy. Maksymaine wykorzystanie
tych odpadéow mozliwe jest tylko przy odpowiednio zorganizowanym systemie gromadzenia i usuwania tych
odpadéow. Wymaga sie prowadzenia ich selektywnej zbiorki w celu zapewnienia ich gospodarczego
wykorzystania. Konieczne jest ustawienie pojemnikow umozliwiajacych prowadzenie selektywnej zbidrki
odpaddw. Odpady materiatéw budowlanych i odpady ziemi zostang wykorzystane na placu budowy.

W przypadku braku takich mozliwo$ci wymaga si¢ wywiezienia tych odpadéw w miejsce wskazane przez Urzad
Gminy. Odpady pouzytkowych opakowan stanowi¢ beda najwieksza mase, pozostate ze wzgledu na oszczedng
gospodarke nie bedg powstawaty w duzych ilosciach. Szczegdlowy sposob postepowania z odpadami powinien
regulowa¢ program gospodarki odpadami posiadany przez wykonawce robét.

Czasowe miejsce budowy kanalizacji wymaga wyposazenia w ustep zlokalizowany nie dalej niz 125 m od

stanowiska pracy.
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Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem budowy przedtozy w Urzedzie Gminy informacje
o planowanych metodach postepowania z odpadami, jezeli wytworzy odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 t
rocznie albo powyzej 5 t rocznie odpadéw innych niz niebezpieczne, zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 2 Ustawy o

odpadach.

9.4, EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji.

Wibracja i promieniowanie nie bedg wystepowac.

9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE,, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa kanalizaciji i sieci wodociggowej poprowadzona zostata tak, aby unikna¢ zniszczenia systemoéw
korzeniowych drzew.

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC-U SN8, SDR34 taczonych na uszczelki olejoodporne z
pierscieniem wsporczym z PP oraz z PE100 stad nie ma mozliwo$ci zanieczyszczenia wod gruntowych oraz
powierzchniowych.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane bedg ponizej poziomu
terenu.

Widoczne natomiast bedg pokrywy studzienek.

Na odcinku poza jezdnig — zatozono usuniecie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza
obreb robot i rozScielenie go w pasie wykopu pod rurociggi po ich utozeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na srodowisko wystapi w okresie realizacji robdt budowlanych w czasie wykonywanie
robot ziemnych sprzetem mechaniczny,.

Okres budowy niewiele wptywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych. Okresowo w wyniku prac
ziemnych, szczegolnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek
sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jako$ci wod, w tym gtéwnie powierzchniowych beda;

Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie dami na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny
w najblizszych ciekach.

e Skladowanie mas ziemnych — w okresie opadoéw atmosferycznych spowoduje wymywanie i

zwiekszenie ilosci zawiesiny w wodach okolicznych rowéow

e Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelno$ci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki)

spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wdd powierzchniowych i
podziemnych.

e Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwroci¢ szczeg6ing uwage na zastosowanie

sprawnego techniczne sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

e Prace ziemne sprzetem cigzkim ograniczone bedg do pory dziennej, z uwagi na charakter

otoczenia oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalne;.

Po skonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji na poszczegdlnych odcinkach nalezy
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uporzadkowac teren i przywroci¢ go do stanu pierwotnego.
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10. UZGODNIENIA

oD O AW N -

)
)
)
)
)
)
7)

8)
9)

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WO0$.420.17.1.2019.JK.30 z dnia 14.08.2019 r.
Protokét z Narady Koordynacyjnej nr PODGIK.430.49.2021.1 z dnia 10.03.2021 r.

Warunki techniczne znak WWEKIil/295/w/k/2018 z dnia 20.12.2018 r. - EkoGtog Sp. z 0. 0.

Pismo znak: RZ.1.3.434.332.2018.TN z dnia 13.11.2018 r. - PGW Wody Polskie Nadzor Wodny Lancut
Pismo znak: BI.7013.57.2019 z dnia 19.12.2019 r. - Gmina Gtogdw Matopolski

Pismo znak: Ldz. 2333/2019 z dnia 24.05.2019 r. - EkoGtog Sp. z 0. 0.

Pismo znak: RZ.ZPU.1.434.3.8.200.TP z dnia 10.01.2020 r. - PGW Wody Polskie Nadzor Wodny
tancut

Pismo znak: Ldz. 5599/2021 z dnia 21.04.2021 r. - EkoGtlog Sp. z 0. 0.

Pismo znak: G.6124.871.2021 z dnia 21.04.2021 r. — Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

10) Pismo znak: RZ.ZPU.1.434.101.2021.TN z dnia 23.04.2021 r. - PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w

Kros$nie
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR.EGZ.
XXVI - SIECI KANALIZACYJNE | WODOCIAGOWE 1
BRANZA UMOWA
SANITARNA
Specjalnos¢
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Zakres
mgr inz. Jozef Jamro - projektant 11478 ggzvlilifkogn'gjl;gﬁfgé%s’ ochrona 04.2021
PDK/0083/PWOS/19
.. . w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Katarzyna Wasacz — sprawdzajacy wentylacyjnych gazowyjc h wz dociqgof/yc);l : 04.2021
kanalizacyjnych
inz. Natalia Wysocka — asystent projektanta 04.2021

Kwiecien 2021 r.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys

1—Mapa pogladowa

2 - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:1000

3 - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:1000

. 4 — Profil sieci kanalizacji sanitarne;

. 5 — Profil przekroczen drogi

. 6 — Profil przekroczen rowéw

. T — Profil przekroczen rowéw

. 8 — Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacq siecig drenarska
.9 - Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacg siecig drenarskg
10 - Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacq siecig drenarskg
11 - Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacq siecig drenarskg
12 — Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacq siecig drenarska
13 — Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacq siecig drenarskg
14 — Skrzyzowanie projektowanych urzadzen z istniejacq siecig drenarskg
15 — Schemat montazowe weztow wodociggowych

16 — Studzienka betonowa

17 — Schemat zabezpieczenia ciggéw drenarskich

18 — Schemat utozenia rurociggu w wykopie

19 — Schemat przewodu w rurze ochronnej

. 20 — Schemat zabezpieczenia skarp wykopu

25



