Petczyce, 20.11.2023 .

RIP.271.8.2023

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym na roboty budowlane pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2158Z odcinek Sarnik-Niesporowice”

Zamawiajacy — Gmina Pelczyce, dzialajgc na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych, przekazuje wnioski o wyjasnienie tresci
SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytania zestaw 1 z dnia 13.11.2023
1. Ze wzgledu na zapisy w SWZ pkt. IV pkt. 17, Wykonawca zwraca si¢ z prosba 0

udostgpnienie rysunkéw w formacie .dwg lub w innym formacie umozliwiajacym
wykonanie pomiardw. Projekt w formie skanu uniemozliwia przeprowadzenie
doktadnych pomiarow, a co za tym idzie uniemozliwia wykonanie jak
najdoktadniejszej i rzetelnej wyceny zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia plan sytuacyjny.

Pytania zestaw 2 z dnia 14.11.2023 r.
1. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o uzupetnienie SST na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy W zalaczeniu udostepnia SST.

Pytania 1 z dnia 15.11.2023 r.
1. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy jest w posiadaniu badan geotechnicznych?
Jezeli tak to prosimy o zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych. W trakcie opracowania
dokumentacji wykonano przekopy kontrolne w celu potwierdzenia warunkéw gruntowo —

wodnych zalegajacych pod projektowang drogg.

W podtozu przedmiotowej inwestycji wystepuja typowe dla danego obszaru grunty
mineralne, w zwigzku z powyzszym warunki gruntowe omawianego podtoza nalezy uzna¢ za
proste. Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre. Podloze zakwalifikowano do grupy no$nosci
Gl

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podtoza moze by¢ wigksza niz
wynika to z punktowego rozpoznania.



2. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi powiatowej. Inwestorem jest Gmina
Petczyce. Prosimy o zamieszczenie dokumentu potwierdzajacego mozliwosé
przeprowadzenia przebudowy drogi powiatowej przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostgpnia zgloszenie budowy lub wykonania innych robot
budowlanych (PB-2) z dnia 27.10.2022 r. wraz z brakiem sprzeciwu.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego STWIORB dla
wszystkich materiatéw i robot budowlanych wymienionych w dokumentacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostgpnia STWIOR.

4. Dotyczy: Opis Techniczny, 4.1.3. Droga w przekroju poprzecznym (konstrukcje
nawierzchni).
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu ma sktada¢ si¢ z nizej
wymienionych warstw:
- warstwa $cieralna gr 4cm,
- warstwa wigzaco-wyrdwnawcza gr 6 cm,
- podbudowa z kruszywa o gr. 20 cm.
Prosimy o wskazanie co ma znalez¢ si¢ pod podbudowa z kruszywa?

5. Dotyczy: Opis Techniczny, 4.1.3. Droga w przekroju poprzecznym (konstrukcje
nawierzchni).
Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach bitumicznych ma sktada¢ si¢ z
nizej wymienionych warstw:
- warstwa $cieralna gr 4cm,
- warstwa wigzgco-wyréwnawcza gr 6 cm,
- podbudowa z kruszywa o gr. 20 cm
- zageszczone podioze gruntowe do Is min 1,00.
Wykonawca nie ma pewnosci czy bedzie mozliwos¢ doprowadzenia gruntu rodzimego
do wskaznika zageszczenia rownego 1,00. W zwigzku z tym prosimy o informacje co
w takim przypadku przewidzial Zamawiajacy.

6. Dotyczy: Opis Techniczny, 4.1.3. Droga w przekroju poprzecznym (konstrukcje
nawierzchni).
Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej ma sktadac si¢
z nize] wymienionych warstw:
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm,
- zageszczone podioze gruntowe do Is min 1,00.
Wykonawca nie ma pewnosci czy bedzie mozliwos¢ doprowadzenia gruntu rodzimego
do wskaznika zageszczenia rownego 1,00. W zwigzku z tym prosimy o informacj¢ co
w takim przypadku przewidziat Zamawiajacy.

7. Dotyczy: Opis Techniczny, 4.1.3. Droga w przekroju poprzecznym (konstrukcje
nawierzchni).



Projektowana konstrukcja nawierzchni na chodnikach ma sktada¢ si¢ z nizej
wymienionych warstw:
- nawierzchnia z kostki betonoweyj,
- warstwa z piasku U >3, gr. 15 cm
- zageszczone podtoze gruntowe do Is min 1,00.
Wykonawca nie ma pewnosci czy bedzie mozliwos¢ doprowadzenia gruntu rodzimego
do wskaznika zageszczenia rownego 1,00. W zwigzku z tym prosimy o informacje co
w takim przypadku przewidzial Zamawiajgcy.
Odpowiedz do pyt. 4-7:
Koryto wraz z profilowaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nalezy wykonad
zgodnie z dotagczong STWIOR o numerze D-04.01.01. pkt. 5.519.2.

Pytania 2 z dnia 15.11.2023 r.
1. Dotyczy: § 1 punkt 7 wzoru umowy.

Ze wzgledu na zapis, w ktorym Zamawiajacy wymaga wyrazenia zgody na wywoz
materialow z rozbiorki prosimy o doprecyzowanie, ktore nizej wymienione materiaty
beda stanowi¢ wlasnos¢ Zamawiajacego:
- krawezniki betonowe
- kostka betonowa
- obrzeza betonowe
- ptytki betonowe
- nawierzchnia z betonu
- ziemia z wykopow
Jednoczesnie prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy jest w posiadaniu zgody na
sktadowanie i/lub przetwarzanie odpadow zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14
grudnia 2012. Jezeli tak to prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg stanowi¢ wtasno$é Wykonawcy.

Pytania 3 z dnia 15.11.2023 r.
1. Dotyczy: punkt 4 opisu technicznego.
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy jest w posiadaniu danych do wytyczenia pasa
drogowego spelniajacych normy dokladnosciowe. Jezeli tak to prosimy o ich
zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy jest obstuga geodezyjna inwestycji obejmujaca wytycznie
granic dziatek na ktorych realizowana bedzie inwestycja. ZamawiajaCy zamiescit plan
zagospodarowania.

2. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia rysunek z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki.



3. Prosimy o0 zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego czytelnego planu
sytuacyjnego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy umiescit czytelne plany sytuacyjne.

4, Zgodnie z opisem technicznym Wykonawca ma obowigzek regulacji wpustow
deszczowych, studzienek kanalizacyjnych, studni teletechnicznych, skrzynek
wodociggowych 1 gazowych. Prosimy o podanie doktadnej ilosci urzadzen obcych do
regulacji oraz aktualizacje obmiaru.

Odpowiedz:

W ramach pozycji kosztorysowych j.m. [kpl.] nalezy wyregulowa¢ wszystkie
odkryte/kolidujagce naziemne elementy podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Zakres prac
obejmuje:

a) wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

b) wykonaniem regulacji pionowej studzienek teletechnicznych,

c) wykonaniem regulacji pionowej zaworéw gazowych,

d) wykonaniem regulacji pionowej zasuw wodociggowych i hydrantow.

Pytania zestaw 3 z dnia 17.11.2023 r.
1. Wykonawca prosi 0 zmiang wymagan na mieszanke¢ niezwigzang na podbudowe z
kruszywa. Eliminowanie materiatow (mieszanka z przekruszonych otoczakow i
kamieni narzutowych), ktore speilniaja wymagania jakoSciowe takie jak wskaznik

nos$nosci, odporno$¢ na S$cieranie, uziarnienia itp. w znacznym stopniu ogranicza
uczciwg konkurencje, nie prowadzi do wzrostu jako$ci, a jednie do wzrostu cen
jednostkowych na zadaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zmian¢ wymagan dla mieszanek niezwigzanych na
podbudowe z kruszywa. Nalezy zastosowaé kruszywo tamane 0/31,5 Cgoz powstate z
przekruszenia skaty litej. STWIOR nr D-04.04.02.

2. Wykonawca prosi o uzupelnienie dokumentacji projektowej o opini¢ geotechniczng
oraz o informacj¢ do jakiej grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowe
na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:

W trakcie opracowania dokumentacji wykonano przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
warunkow gruntowo — wodnych zalegajacych pod projektowang drogg.

W podlozu przedmiotowe] inwestycji wystepuja typowe dla danego obszaru grunty
mineralne, w zwigzku z powyzszym warunki gruntowe omawianego podtoza nalezy uzna¢ za
proste. Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre. Podloze zakwalifikowano do grupy nosnosci
Gl

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podtoza moze by¢ wigksza niz
wynika to z punktowego rozpoznania.



3. W zalaczonej dokumentacji nie zostala okreSlona kategoria ruchu. Kategoria ruchu
jest niezbedna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci
ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o podanie kategorii
ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:
Zatozono kategori¢ ruchu KR 1-2.

4. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie do warstwy Scieralnej mieszanki
typu AC11 S 50/70 KR 1-2, zgodg z wymaganiami WT-2 2014? Zastosowanie takiej
mieszanki, przeznaczonej do nawierzchni o nizszym obcigzeniu ruchem, pozwoli na
uzyskanie odpowiedniej sztywnosci warstwy, dostosowanej od no$nosci i sztywnosci
catej konstrukcji. W konsekwencji cata konstrukcja bedzie si¢ charakteryzowad
wyzszg trwato$cig zmeczeniows.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamian¢ rodzaju materialbw na wykonanie warstwy
Scieralnej. Nalezy zastosowa¢ BA AC118S dla KR 3-4 STWIOR nr D-05.03.05a

5. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie do warstwy wigzacej mieszanki typu
AC 16 W 50/70 KR 1-2, zgoda z wymaganiami WT-2 2014? Zastosowanie takiej
mieszanki, przeznaczonej do nawierzchni o nizszym obciazeniu ruchem, pozwoli na
uzyskanie odpowiedniej sztywnosci warstwy, dostosowanej od no$nosci i sztywnosci
calej konstrukcji. W konsekwencji cata konstrukcja bedzie si¢ charakteryzowac
wyzszg trwalo$cig zmeczeniows.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamian¢ rodzaju materialu na warstwe wigzaca. Nalezy
zastosowa¢ BA AC16W dla KR 3-4 STWIOR nr D-05.03.05b



