& 25—
) / ' , 5; - AL Bl T — | )
’ °Wmmm‘tﬁﬂﬂm Lhzg«ffﬁ%j:

”
: mmmm.m Iﬂm.smm;/ﬁ T S
+

8875
Swgo

& fgf
%0

2+148,5 szer. 4 f £

1+846 szer. 5m .
1+856 szer. 4 m

1+559 szer. 5m

Szerokosci wjazdéw i doj$¢ dopasowac do istniejacych bram i furtek
Wykonanie nawierzchni obejmuje regulacje naziemnych czesci elementéw sieci podziemnych

Legenda:
Chodnik kostka betonowa 6 cm
Zjazdy kostka betonowa 8 cm

Krawezniki betonowe 15x30/15x22
Obrzeza betonowe 8x30

Oporniki betonowe 12x30
Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z na odinku

Poszerzenie nawierzchni

B Zjazdy bitumiczne

Humusowanie z obsianiem 10 cm

granica dziatek .
Zadanie: i . .
krawedz nawierzchni bitumicznej Sarnik - Niesporowice gm. Petczyce

Inwestor: | Gmina Petczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2

Tresé: Plan Sytuacyjny Rys. nr 2 Skala 1:500

Data:lipiec 2021

Opracowal: Maciej Zidtkowski
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