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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

1.2. ADRES : AL. WOJSKA POLSKIEGO 78, 58-150 STRZEGOM,
DZIALKA NR 234,0BREB 0002 OSIEDLE WSCHOD NR2

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA :PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont, docieplenie elewacji i wykonanie
iniekcji  niskocisnieniowej poziomej od zewngtrz budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 78 w Strzegomiu.

3. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Nie podlega.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA' BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie.
6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.



7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekow

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie odprowadzenia sciekédw komunalnych z
budynku.

7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych
Nie przewiduje sie.
7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcych rodzajow i ilosci wytwarzanych
odpadow.

7.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich oddzialywania

Nie przewiduje sie.

7.5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy
warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

8. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza interesow 0s6b trzecich.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres projektu nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego.



10.

10.1.

ROBOTY ELEWACYJNE

Projekt zaktada wykonanie robo6t termomodernizacyjnych polegajgcych na
dociepleniu scian zewnetrznych i wykonaniu iniekcji niskocisnieniowej poziomej
od zewnatrz.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, nalezy usungé wszystkie
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podioze. Dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- stolarka okienna PCV na pietrze, uchylno-rozwierane , szklona szktem ter-
moizolacyjnym (U<=1,1W/m”2*K), kolor biaty, w oknach PCV zastosowac na-
wietrzniki okienne higroskopijne (szt.1),

- stolarka okienna PCV na poddaszu, rozwierane, szklona szktem termoizola-
cyjnym (U<=1,6W/m”2*K), kolor biaty (szt.10),

- drzwi wejsciowe stalowe, szklone szkiem termoizolacyjnym (U<=1,5W/
m”2*K), kolor orzech (szt.1).

Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji (anteny, instalacja
odgromowa, orynnowanie, parapety zewnetrzne itp.) nalezy zdemontowaé przed
przystgpieniem do prac ociepleniowych. Nastepnie usungc istniejgcy na scianach
tynk zewnetrzny.

Istniejgcy na elewacji frontowej i bocznej przewod wentylacyjny
zdemontowac, nastepnie wykonac¢ w Scianie od zewnatrz bruzde i i ponownie go
zamontowaC w bruzdzie, pozostatg przestrzen wypetniC pianka izolacyjna.
Istniejgcy na elewacji frontowej gzyms odtworzyé. Przewod wyprowadzi¢ ponad
dach, wczesniej zdemontowac czes¢ dachowek. Wokot przewodu wentylacyjnego
na pofaci dachu wykonac obrébke z blachy stalowej tytan.-cynk.

W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzadkowacC wystepujgce na
obiekcie okablowanie strukturalne. Pod istniejgce kable wykonaé¢ bruzdy w
Scianach od zewnatrz. Kable poprowadzi¢ w rurach typu peszla.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi  $ciany podczas
wykonywania robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,
silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostac
odpowiednio zabezpieczone i ostonigte.

10.2. Roboty remontowe.

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykona¢ naprawe Scian i
przemurowaniu uszkodzonych $cian cegtg na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Powierzchnie ze zlasowang cegtg naprawi¢ nastepujgco: sku¢ zlasowang
warstwe cegty, wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej, umocowacé siatke
cieto-ciggniong i wypetni¢ zaprawg cementowa.

Jako system osuszenia i renowacji muréw piwnicy nalezy zastosowac
systemowg renowacje murdéw, polegajgcg na wykonaniu przepony poziomej
zewnetrznej, wykonang iniekcjg niskocisnieniowg okoto 6-10 cm powyzej
poziomu utwardzonego terenu. UWAGA: w celu zapewnienia trwatego efektu
wykonania przepony zewnetrznej nalezy w kolejnym etapie wyremontowac
piwnice tj. usungc istniejacg szlake na posadzce, usung¢ istniejgcy tynk
wewnetrzny,  wykonac¢ przepone poziomg od wewnagtrz, nastepnie tynk
renowacyjny i nowg podtoge wraz z izolacja przeciwwilgociowg pozioma.



10.3. Roboty ociepleniowe scian nadziemnych

Na s$cianach nalezy uktada¢ wylgcznie cate piyty styropianowe gr. 14cm
(przy wejsciu w pasie szer. 400cm zastosowac ptyty gr. 16cm), w ukfadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ rowniez na naroznikach $cian , aby ptyty
sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi
otworow okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty od dotu do gory, a nastepnie
mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe
dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt
(minimalna szer,15cm)- mogg one by¢é jednak by¢é tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. Przy cokole nalezy zastosowac listwe
startowg.UWAGA: na elewacji w miejscu prowadzenia instalacji odgromowe;j
zastosowaC jako docieplenie pas z welny mineralnej gr. 15cm szerokosci
min.1,0m.

Docieplenie osciezy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem
prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia
osciezy uzy¢ styropianu gr.2cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym
profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg ocieplenia dodatkowo
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Wokot okien (inne elementy
ozdobne) zastosowac typowe opaski ze styropianu.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna
przystgpi¢ nie pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang
warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine
zbrojgcyg i rowno zaszpachlowaé. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna
mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zakfad co
najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach
izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod
katem 45° dodatkowe kawalki tkaniny zbrojgcej o wym.35x20cm. W czesci
przyziemnej nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2m
powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sie w
zaprawie szpachlowej bez zaktadek, a nastepnie wykonuje sie standardowg
warstwe zbrojong. Na narozach zastosowac katowniki z siatka.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢
szczotkg lub waltkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu
gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy mineralny. Po wyschnieciu podkfadu
tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany
tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchnie elewacji w
jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw.

Po uptywie 4 dni od wykonania wyprawy tynkarskiej i jej wyschnieciu mozna
przystgpi¢ do malowania elewacji. Do malowania zastosowac silikatowg farbe
elewacyjng. Przed malowaniem powierzchnie zagruntowa¢ preparatem
gruntujgcym .

Preparat produkowany jest jako gotowy do bezposredniego uzycia , bez
rozcienczania i zageszczania. Nanosi go sie jednokrotnie watkiem lub pedziem.
Na podiozach bardzo chtonnych i zmurszatych preparat nanie$¢ jeszcze raz,
poprzecznie do pierwszej warstwy.

Farby silikatowej nie wolno tgczy¢é z innymi materiatami, rozciencza¢ ani
zageszczac. Farba dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu
wiaderka jego zawarto$¢ nalezy koniecznie przemieszaé w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa.
Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne w malowaniu nalezy z gory
zaplanowacé (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,



na styku kolorow itp.). Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Temperatura
przechowywania i prowadzenia prac od +5 do+30 C.

Uwaga: Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie
produkciji.

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
TLO - S 2005-Y50R wg NCS
DETAL - S 0502- Y50R wg NCS

10.4. Roboty ociepleniowe scian piwnicznych

Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych wykonaé powyzej poziomu
terenu, przy uzyciu styropianu XPS300-034 gr. 5cm u. Prace wykonac przy
zastosowaniu metody lekkiej-mokrej wg punktu 10.3. z zastosowaniem tynku
mozaikowego z efektem kamienia naturalnego.  Sciany odstoni¢ poprzez
wykonanie wykopu, oczysci¢ z pozostatej ziemi. Usung¢ wszelkie powtoki, ktére
powstaty w trakcie wieloletniej eksploatacji budynku. Skucia wymagajg tez tynki
zewnetrzne oraz zmurszate powierzchnie murow. Gtebokie ubytki wymagajg
przemurowania lub/i wypetnienia zaprawg cementowg. Szerokie rysy nalezy
naprawi¢ (rozku¢ i wypetni¢ zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej
powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ cementowym, wykonujgc
uprzednio obrzutke kontaktowg. Krawedzie trzeba "sfazowac" na ok. 3cm, a
wkleste naroza wyokraglic nadajgc im promien ok.4cm. W miejscach gdzie
wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcg. W
miejscach szczegolnych , takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje
konstrukcyjne, nalezy zastosowaé samoprzylepne bitumiczne membrany
izolacyjne. Jako izolacje pionowg zastosowac nalezy szybkoschngcg bitumiczno-
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Prace nalezy wykonywaé
wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temp. min.+5°C. Podtoze nalezy
zagruntowa¢ emulsjg anionowg bitumiczng i odczeka¢ ok.24 h do catkowitego
wyschniecia. Mase izolacyjng nalezy rownomiernie naktadacC , tak by uzyskac
warstwe o odpowiedniej grubosci. Izolacja jest odporna na deszcz po ok.1,5 h.,
catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 1-2 dniach. Na takiej warstwie
izolacji mozna punktowo nakleja¢ ptyty izolacji termicznej uzywajgc tej samej
masy. lzolacje pionowg z ptyt styropianowych XPS300-034 gr. 5cm przyklei¢
punktowo do S$cian piwnicznych budynku. Pozostatg cze$é wykopu zasypacé
gruntem z wykopu, zageszczajgc warstwami. Wokdt budynku wykonac¢ opaske
betonowg szer. 50cm ze spadkiem

Ist. studzienki okienne wyremontowaé, od géry zamontowaé stalowe
nierdzewne pokrywy, zabezpieczy¢ farbg chlorokauczukowa w kolorze grafitowym.

10.5. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Na elewacjach szczytowych, po wykonaniu docieplenia, zamontowa¢ nowe
obrdbki blacharskie w potaci dachu z blachy stalowej powlekanej w kolorze cegla-
nym.

Pozostate obrobki blacharskie oraz opierzenia kominow wykonac z blachy
stalowej tytan.-cynk.. Istniejgce rynny i rury spustowe ponownie zamontowac.

W oknach od zewnagtrz zamontowa¢ nowe parapety z ptyt granitowych gr.
2cm. W oknach poddasza na elewacji frontowej i tylnej zamontowac kolce typu
stop-ptaki.



Po zakonczeniu prac ociepleniowych nalezy zamontowac¢ lampy zewnetrzne,
instalacje odgromowg i orynnowanie itp., stosujgc odpowiednie profile, tgczniki.

Ist. schody zewnetrzne zdemontowac , wykonac¢ nowe stopnie z blokéw gra-
nitowych ptomieniowanych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCIANA ZEWNETRZNA (grubo$é minimalna):
B cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
B styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,033 gr.14,00
cm
B ist.cegta petna gr.25,00 cm
B tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,21 [W/m?K] < U MAX = 0,23 [W/m?K]

STOLARKA OKIENNA:
Uo = 1,1 [W/m,K] < U MAX = 1,10 [W/m?K]

STOLARKA DRZWIOWA:
Uo = 1,5 [W/m.K] < U MAX = 1,50 [W/m?K]

Przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej dla budynkow. Pozostate elementy obiektu- bez zmian.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Projektowany zakres inwestycji nie zmienia na warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI ~ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYUCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Zastosowanie odnawialnych zrodet energii w tym projekcie jest nie uzasadnione
ekonomicznie, technicznie i Srodowiskowo. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu
posiadanych zrodet zasilania w energie.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

=\Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robdt nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

=Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty,
»Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznacé sie z warunkami



pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa, uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-prawnej,

sUstali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robot oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

=\W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem,

=Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
=Oznakowac i wygrodzic¢ teren w miejscu prowadzenia robot,

sPrzeszkoli¢c pracownikbw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w zakres
prac,

="Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

*Przy odbiorze poszczegodlnych etapow prac budowlanych stosowacC sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektoniczne;j



