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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznati Wrzeénia, 24.04.2020 1,

Rejon Dystrybucji Wrzednia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
27437/2020/0D5/ZR4

Gmina Mosina
al. Plac 26 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie drogowe, m. Radzewice, ul. Kalinowa,
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektewsanego

Z mocq przylaczeniowg 3 kW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POEACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,

1.1. zigcze kablowo pomiarowe, o ktérym mowa w pkt. 2.1., zabudowaé jako wolnostojyce w pasie
drogowym ul. Klonowej z dostepem od zewngtrz;

1.2. gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowy;

1.3. drzwiczki zl3cza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1. na istniejacym kablu YAKY 4x 126 mmkw w ciggu komunikacyjnym ul. Kalinowej (obw, nr I ze stacji
nr 64-211) wykonaé weinke kablows przy uzyciu 1 mufy kablowej,
stosowaé kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowo pomiarowego wolnostojacego.

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenis i obowigzujacych przepiséw

1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNEL:

zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i

instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI. RODZAJ I USYTUCOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwoego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A

zlgeze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elekiryezna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg 9 <04,

VIIL DANE 1 INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca siec niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
edpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej /

i
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukctury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiada¢ budynki i ich usymowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$c na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzeti elektromagnetycmych o wartosciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakofciowych
energii elekrycznej w zakresie odchylen czestotliwoséci i napiecia, odksztalcenia napigceia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu rwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzuigcego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uietych w niniejszych warunkach

stanowi nmowa o przylaczenie.

5, Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, kidre sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.0. ze wskazaniem ewentualoych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Pata waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Rozdzielnik:

SR Upel‘alqr
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Mosina dma 03-09-2020r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imie i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nt WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg 1zbg¢ Inzynierow Budownictwa

PO zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 ¢ zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV, szafki SO wraz ze

slupami o§wietlenia drogowego

Opracowany dla;: Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1. 62-050 Mosina

w miejscowosci: Radzewice ul. Kalinowa, Gmina Mosina

na dzialce nr: 30/2

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZRA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725)jart. 12 ust. I pkt 1i2, art.12ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 1. poz. 1332 z péén. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budovmictwie { Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na dprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Padstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centrainego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inxynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskie
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zpodnie z treseig art. 127 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257 2
pdin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne} o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadke ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski ;L




Na podstawie art.]2 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala



8
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikati w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrontcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za poroca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaciwej Okregowej fzby Intynierdw
Budownictwa,

4
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y4J-9N2-WPL *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] izby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa. 40







INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stupami
budowlanego: oSwietlenia drogowego oraz szafka SO w m. Radzewice ul.
Kalinowa dz. nr 30/2, Gmina Mosina

Inwestor: Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzgdzajacego informacje
- upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdinych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupy oswietlenia drogowego

Na sie¢ skiada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4#35 mm?2 dl. 131/154 m, szatka SO -1

szt oraz stupy oswietlenia drogowego — 4szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sieé gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

G

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budewlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacii
Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonac na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezpoérednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcig Organizacji Bezpiecznej pracy przy wrzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S§rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

¥  organizacje pracy W sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybienl w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na

v



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiens, w razie gdy
Jjednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosoi

powyZej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego fub podlogi nalezy w szczegdlnosdct:

»

przed rozpoczgeiem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzes, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiana polozZenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji fub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczedstwa z linka
bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczefstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

»

7

zabezpieczenie teremu budowy, wykopu dla kabli oraz robGt oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialéw i urobku w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektryczmych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

%

»

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniern MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U, Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykona¢ przejécia dla pieszych, oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
ym g p

postronnymi. 4&




M

P

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP,

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegGlnosei:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 19991, W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, kidre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




BURMISTRY GMINY MOSINA
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DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2 i
ust.3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r., poz. 293), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2020 poz. 256), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U 2020 r. poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina,
PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie sieci kablowe]j energetycznej 0,4 kV wraz
ze stupami oswietlenia drogowego oraz budowa szafki SO, przewidzianej do
realizacji na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 30/2, poloZonej w obrebie
geodezyjnym Radzewice w gminie Mosina

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
o$wietlenia drogowego oraz budowa szafki SO, przewidzianej do realizacji na
terenie dziatki o nr ewidencyjnym 30/2, potoZonej w obrebie geodezyjnym
Radzewice w gminie Mosina

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekt infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:
2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- budowa sieci kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oéwietlenia
drogowego oraz budowa szafki SO;

- zabrania sig realizacji linii kablowej jako linii napowietrznej;

- zakaz realizacji przedsigwziec mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaC na Srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283).

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego: nie ustala sie

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia tudzi:

- zakaz prowadzenia przedsiewzied, ktore moga spowodowacd zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod;

Hrzad Miejski w Mosinie
Referat Ptanowania Przestrzennego i Budownictwa 15"

pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pt
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- gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrgbnymi;

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzett technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom, zgodnie z art. 82, ust.t ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

- realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396);

- inwestycja nie moze powodowal przekroczenia standardow, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody 1 gleby.

2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

~ obstuga komunikacyjna inwestycji z drogi gminnej;

— przytacze elektroenergetyczne - istniejace;

- realizacja inwestycji zgodnie z warunkami Enea Operator 5p. z 0.0.

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesdw osob trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu osob trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko po rozwazeniu czy przedsiewziecie moze
potencjalnie znaczaco oddziatywad na obszar Natura 2000 stwierdza, ze
przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na obszar Natura 2000;

- Inwestycja zlokalizowana na terenie Rogalinskiego Parku Krajobrazowego,
oraz na terenie obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty (projektowanego
specjalnego obszaru ochrony siedlisk) ,Rogalinska Dolina Warty”
PLH300012 oraz na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Ostoja Rogalinska” PLB300017;

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
- planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ewid. 30/2 obreb
Radzewice

4. Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pt. 20 PaZdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyta wniosek o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4 kV wraz
ze stupami oSwietlenia drogowego oraz budowa szafki SO, przewidzianej do
realizacji na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 30/2, potozonej w obrebie
geodezyjnym Radzewice w gminie Mosina. Wtasciwy organ w postepowaniu
zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowia
gruntow lesnych ani rolnych klasy [-1ll, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymywanie ciagéw drenaZzowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii
elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewodow 1 urzadzen zaliczane jest do celdw publicznych. Projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzadzony przez osobe
spetniajaca warunki , ktore sg wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, art. 127 a i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, -

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) od

niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu o za posrednictwem

Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Jednoczesnie w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze

doreczy¢ Burmistrzowi Gminy Mosina odwiadczenie, w ktérym zrzeka sie prawa

do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina

o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydal decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz

w wydanej decyzji.

e Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowainia do jej
rozpoczecia.

+ Do budowy moZna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktore
nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

{pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
& up. meés?a

Urzad Miejski w Mosinie fﬁ% i Ak
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa 7 E:L;}ww
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina !
www.mosina.pl 4?‘
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1. Zatacznik nr 1- graficzny
Otrzymuia:
1. Pan Andrzej Baraniak, ul. Galczyrhskiego 108, 62-05C Mosina {petnomecnik)
2.  PP-aa

Sprowe prowadzi: Justyna Plosik- Zawisiak
Refgrat Plunowania Przestrzennego j Budownictwa
Tel. 618 109 570, pok. 120

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Radzewice ul. Kalinowa
dzialka nr 30/2, Gmina
Mosina

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

20
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QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytucowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyinym/mieszanym/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniach 05.05-11.05.2020 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1674.2020

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWCO  PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE  ANDRZE) BARANIAK,
ul. Galczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Radzewice, gm. Mosina, ul. Kalinowa, dz. 30/2
Rodzaj i funkcja przewodu: sied energetyczna

informacje uzupetniajgce: 0,4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu}:

jednomysiny i pozytywny,
[J niejednomysiny i niepozytywny.

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie | nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
1. | 61-016 Poznan

O] pozytywne bez uwag | [ negatywne

[1 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucii Poznan
20 Panny Marii 2, 61-108 Poznan

[} pozytywne bez uwag | (I negatywne

pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Ewa Rakuia-Stachowiak

Projekt uzgodnié branzowo

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34

L1 posytywne bezuwag | [0 negatywne

] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

3. ;
71-080 Szczecin Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
| Zarzad Drég Powiatowych [} pozytywne bez uwag [l negatywne
4 [ ul. Zielona 8 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

61-851 Poznan

Maciej Walentowski

Nie dotyczy

Polska Spdtka Gazownictwa & pozytywne bez uwag | [ negatywne

Oddziat w Poznaniu [J pozytywne z uwagami | O nie dotyczy

loanna Kasperuk

Operator Gazociggéw Przesylowych pozytywne bez uwag | [ negatywne
6. | GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

ul. Grebla 15, 61-859 Poznan

Powiatowy Ofrodek Dokumentac)i Geodezyjnaj | Kartografitzne), ul. Jackowsklego 18, 60-509 Poznath
tel, 51 841D 340, faks §1 8410 629, e-mall: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

</

www.podgilk.powiat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJS
. Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA 5p. z 0.0. L] pozytywne bez uwag | [ negatywne
. ul, Dorczyka 1 ] pozytywne z uwagami | (1 nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgodrne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG 5.A. w Warszawie O pozytywne bezuwag | [0 negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze O pozytywne z uwagami | I nie dotyczy
8. | ul Bohateréw Westerplatte 15 Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Gara
PERN S.A. pozytywne bez uwag | [ negatywne
ul. Wyszogrodzka 133 [0 pozytywne z uwagami | [} nie dotyczy
9. | 09-410 Ptock Bez uwag
Pawet Purc
NETIA S.A. 1 pozytywne bezuwag | L] negatywne
ul. Poleczki 13 7 pozytywne z uwagami | £ nie dotyczy
10. | 02-822 warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag | [J negatywne
11. | Centrum Zarzadzania Siecig . i pozytywne Z uwagami [ nie dotyczy
* | ul Bufgarska 65, 60-320 Poznan Bez uwag
| Bartosz Pietka
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag (] negatywne
Poznariskie Centrum 3 pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy S
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. 1 pozytywne bez uwag | [] negatywne
ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
60-717 Poznan Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robdt na
infrastrukturze INEA S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzed |
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie za '
pomoca przekopdw prébnych. :
2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do |
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury |
INEA S.A. w sposdb umoiliwiajgcy dalsza
13 eksploatacje, konserwacje, modernizacje  czy
naprawe.
Aleksandra Michatek 3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmnie]j 3-
tygodniowym  wyprzedzeniem, do  Network
Operations Center, tel. (61} 222 22 11 ocraz
noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sig Inwestora | Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sleci lub urzadzert INEA
S.A. W przypadku uszkodzenta w trakcie prowadzenia
rabét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyé
i bezwzglednie powiadomid INEA S.A. tel. {61) 222 11
90. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materiaing |
karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
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spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEASA. w
czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére
mogtyby powstat w przysztodci  na  skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj, w szczepdlnodcl strat powstatych w
zwigzku z karami wynikajgcymi z fgczgcych INEA 2
abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury INEA S.A. {skrzyzowania lub zblizenia)
czy tei prace zwigzane z przebudowsy infrastruktury
nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, z naleiyta ostroznoscia, zachowujac |
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby |
wskazane] przez jej wiadciciela {(INEA S.A.). Koszt |

platnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedna
roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubodciennymi  na  koszt  inwestora. Przed
zasypaniem  miejsca  zabezpieczen  podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

| 6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej

dokonywane] przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A, nie naniesione na
podktad mapowy, naleiy je zabezpieczyé |
powiadamié INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA
S.A., Inwestor opracuje dokumentacie projektowo-
kosztorysows zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktdra
musi by¢é uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
konlecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartosé do
akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli

swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach:

nacnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowy
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury

(INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci,
po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacj powykonawcze]
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyinej nalezy

powykonawczo naniesé na mapy | dostarczyé do INEA
5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

14,

ORANGE Polska Domena Hurt
Dostarczania | Serwis Ustug

[J pozytywne bez uwag | [J negatywne

{1 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Pawlatowy Ofrodek Dokumentac)! Gaodezynej § Kartograficznei, ul, Jackewskiege 18, 60-503 Poznart

tal. 61 3520 549, faks 61 8410 629, s-mall: padgik@podgik.powlat.poznan.pl
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Fwidencja | Standardy Infrastruktury
ul. Gfogowska 19, 60-702 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

GCI5p. z 0.0, O pozytywne bez uwag 1 negatywne
ul. Obornicka 149 £1 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
13- | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
Wielkopoiska Sie¢ Szerokopasmowa 5.A. [} pozytywne bez uwag O negatywne
ul. Wierzbowa 84 & pozytywne zuwagami | [] nie dotyczy
62-081 Przezmierowo WSS S5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, iz na dzier 11.05.2020, we
wskazanej lokalizacli nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizii 2z opracowywanym
16. projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
Aleksandra Michalek przez projekianta lub podczas robdt ziemnych, na
urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalety je zabezpieczyé i powiadomié¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00} w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
AQUANET S.A. pozytywne bez uwag | [l negatywne
uk. Dolna Wiida 126 % pozytywne z uwagami | [J nie dotycey
1. | 61-492 Poznari Bez uwag
¢ Michat Catujek
_ Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. | [J pozytywne bez uwag | O negatywne
18 ul. Przemystowa 10 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" ] 64-320 Buk Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
T Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe | [J pozytywne bezuwag | [J negatywne
Sp. z 0.0. w Czerwonaku O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
13- 1 ul. piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
y a
Spétka Wodna do Eksploataci O pozytywne bezuwag | O negatywne
-0 Wodociagu Dopiewo . 0 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
© | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ] pozytywne bez uwag [J negatywne
a1 Kemorniki Sp. z 0.0. N [ pozytywne z uwagami | I nie dotyczy
- | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy -
Jerzy Meyza
Zaklad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag | [1 negatywne
- ul. Poznatiska 2 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne 3 pozytywne bezuwag | [J negatywne
23 WODKOM KORNIK sp. 2z o.0. (3 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag L1 negatywne
24. | wMaosinie O] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Zh
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Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

- Zakfad Komunalny w Pobiedziskach
Sp.z 0.0,
25. 1 |1, poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

[ pozytywne bez uwag

J negatywne

(7 pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
26. | ut. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

[ pozytywne bez uwag

[] negatywne

L] pozytywne z uwagami

1 nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalne]
i Mieszkaniowe w Steszewie
27. | u1. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

L] pozytywne bez uwag

O negatywne

£ pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

| Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Swarzedzu
28. ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

[J pozytywne bez uwag

[ negatywne

U pozytywne z uwagami

| £ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
29. | 62-080 Tarnowo Podgérne

{1 pozytywne bez uwag

[0 negatywne

L] pozytywne z uwagami

U] nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
30. | 2-070 Dopiewo

0 pozytywne bez uwag

L1 negatywne

(3 pozytywne z uwagami

£ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz
31. | W Biedrusko

1 pozytywne bez uwag

[J_negatywne

[J pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regicnalne Centrum Informatyki
Bydgoszez
32. | wrBabkii Krzesiny

L1 pozytywne bez uwag

[} negatywne

] pozytywne z uwagami

| 1 nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum informatyki
Bydgoszcz
33. | Wt Poznant

pozytywne bez uwag

O negatywne

[ pozytywne z uwagami

[0 nie dotyczy

Bez uwag

Wojciech Nowotarski

Wajt/burmistrz wediug wlasciwosci miejscow

ej;

Oznaczenie organu oraz

imie | nazwisko osoby upowaznionegj przez Stanowisko/tresé uwagi Podpis
organ:
- [0 pozytywne bez uwag | [J negatywne
34 O] pozytywne z uwagami | O nie dotyezy
) Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
£ pozytywne bezuwag | [ negatywne
] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
35,
Oznaczenie innych podmiotéw, ktdore moga Stanowisko/tresé uwagi Podpis ]
heih e
'
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byé zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej oraz

Imiona i hazwiska osdb upowainionych przez

te podmioty:
O pozytywne bezuwag | [l negatywne

36, [3 pozytywne z uwagaml | (I nie dotyczy
O pozytywne bez uwag | 1 negatywne

37, O pozytywne z uwagami | L] nie dotyczy
1 pozytywne bez uwag | B] negatywne

33, 0 pozytywne z uwagami | &1 nie dotyczy

whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. 0
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztoZony:

X nie ziozone,

2 ztozono.

integraina czeécig protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozyciy usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjy, ie ta
dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne}.

[ :

Podpis i piscess praewodricraeyt sarady koarlynagyine]

informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t). D2.U.2019.725 2 pdin. 2m.),
niechecnodt na naradzie koordynacyinej pedmiotu nalezycie zawiadomionege o jej miejscu i terminie nie stanowl prreszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, 2e podmiot ten nie skfada zastrzezes do usytuowania projektowanej steci uzbrojenia terenu
{.).

2. Zoodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]
bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Pz.U.2015.1938), powiatows bazg GESUT (...) aktualizuje sl w dradze czynnoéci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej,
(...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t].
Dz.U.2019.725 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne |
urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takZe nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniy,
uszkodzeniu Jub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetryczaych lub magnetycznych, urzgdzer zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyinych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa fub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci atho pozbawienta wolnoscl do lat dwdeh.

5. O wymagane zezwolenia na usunigeie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycjl nateiy
wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {tj.
D2.11.2018.1614 z pdin. zm.).

b
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Mosina, dnia 06 maja 2020 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.126.2020.APi

Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Petnomocnik:

Pan Andrzej Baraniak
ul. Galczytiskiego 10B
62-050 Mosina

Nawigzujge do zlozonego wniosku z dnia 25 kwietnia 2020 r. {doreczonego w dniu 28 kwietnia 2020 r.) w
sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje energetyczne] linii kablowej oSwietlenia drogowego typu LED m.
Radzewice ul. Kalinowa dz. o nr ew. 30/2 obreb ew. Radzewice informuje, ze

wyraiam zgode

na umieszczenie energetycznej finii kablowej odwietlenia drogowego typu LED w m. Radzewice ul.
Kalinowa dz. o nr ew. 30/2 obreb ew. Radzewice oraz uzgadniam przebieg trasowy wysej wymienionego
urzgdzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym,

na nastepujgcych warunkach:

1.

3.

Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, zasypujac
gruntem piaszczystym zageszczajgc warstwami o grubodci max. 20cm, Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan zageszczenia gruntu).
Ostatnie 20 cm (mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupefni¢ kamieniem famanym
stabilizowanym mechanicznie frakeji 0-31,5mm;

Projektowane uziemienie stupéw oswietleniowych nalezy prowadzié pod droga gminna na
gtebokosci min, 0,90 m liczac od najnizszej rzednej terenu do gornej krawedzi urzadzenia.

Zachowaé normatywne odlegiosci w pionie i poziomie od urzadzerh podziemnych. W miejscu
kolizji prace prowadzi€¢ recznie,

Prace natey wykonac zgodnie z ohowigzujacymi normami i przepisami szczegdtowymi.

Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikdw
ruchu,

Przed przystapieniem do prac wykonac przekopy prébne w celu ustalenia dokiadnej
iokalizacii istniejgcych SIECI UZBROJENIA TERENU.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowal teren prowadzaonych robdét oraz usungé
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu
bez uszkodzer oraz nierdwnoscl,

W przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejgcych drzew | krzewdw, nalezy zachowad
szczegllng ostroznosc i postepowaé zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z pdin zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenle
robdt. Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskad w tut. Urzedzie.

10. Wykonanie budowy lamp solarnych nalezy zglosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia

protokeotu odbioru.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina Z’g
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 538, um@mesina.pl, www.mosina.pt :
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Lokalizacja lamp solarnych winna by¢ zgodna 2 lokalizacig przedstawiong na mapie do celdw

projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacjg techniczna,

12
i3,

Dt uj

Pelnomocnik: Pan Andrzej Baraniak

Zgoda wyrazana w niniejszym pismie jest waina przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy
opracowac jako: projekt organizacji ruchu drogowego opracowany w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z dnia
2012.10.18 z pdin. zm.}, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w
sprawie szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z dnia 2003.10.14 z péin. zm.),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U.2002.170.1383 z dnia 2002.10.12
z p6in. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003, 220.
2181 z dnia 2003.12.23 z p6in. zm.).

1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 il ué S/Bgmf‘:&"ia pore

z naniesionym projektem urzgdzen i
' vomasy LARGETIN

Zamigpra bulnisirza

ul. Galczynskiego 108, 62-050 Mosina
2. MK.-afa

Sprawe prowadzi:
Referat Mienia Komunalnego

Ted. 618 109 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl



MOSINA

Mosina, dnia 17 lipca 2020r.
RI. 7011.4.4 2020

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galcezyniskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowodci Radzewice
ul. Kalinowa, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lipca 2020 r. (wplynelo 10.07. 2020 r.)
w sprawie projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Radzewice
ul. Kalinowa, dotyczace koncepcji rozmieszezenia shipéw oswietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych, Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuie,
ze akceptuje usytuowanie oSwictlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic :
1. zrédio $wiatta -~ LED, ktdre nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,
2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy oswietleniowe typu TECEO 8
z szczegOlowa informacjg o mozliwosci zastosowan opraw rownowaznych
(szczegolowy opis wymaganych parametrow),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdlows informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegblowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokos¢ stupa, dlugosé
wysiggnika.

Otrzymujs : z€« e r%‘iitm
e

1, Adresat Adam Bjchorst

o wersfi 115953

2. RI—a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

LAdministratorem Pana/Pant danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z stedzibq w
Urzedzie Miejskim w Mosinie, PL 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina, Pana/Pani dane osobowe bedy przetwarzane w celu realizacji
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych
osocbowych (RODO). Wigeej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis preystugujacych
Panu/Pani praw z tego tytufu, s3 dostepne na stronie internetowe] bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.”
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Radzewice ul. Kalinowa Gmina Mosina przewidziano wydzielong
linie kablowa oswietlenia ulicznego. Zastosowano slupy stalowe ocynkowane
oémiokgtne typu SO-7/3 z oprawami Led typu TECEO S/5244/16LEDs600mA
INW/740/409012/31W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego zigcza
kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0.. Cafo$¢ urzadzenh
pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowiag zaciski

listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oSwietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowac wolnostojgcg szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy ztgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwdd odwietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o tgcznej diugosci 130/149 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdtrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. PosiadaC dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.
3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewniaé musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Poiskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).
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5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mieé mozliwosé zaprogramowania:

+ Wspblrzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

* Poprawki, uwzgledniajace warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie iub
opoznienie zataczania i wylgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu siofica

s Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wytgczenia oéwietlenia w nocy

+ Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

+ Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktdrym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

« Rzeczywisty czas zatgczenia | wylgczenia odwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

* Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku {tylko w
czasie zimowym)

* Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 131/154 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢é warstwg piasku
rowniez 10 cm, pézniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc¢ folig kablowa Koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac¢ row kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywrocié do stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "O$wietlenie

uliczne”. Zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gminy Mosina. Na







Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich kofcach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe jako stalowe ocynkowane o$miokgtne typu SO-7/3
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED typu
TECEOQ  S/5244/16LEDs600mA  /NW/740/409012/31W  z  wysiegnikiem
jednoramiennym diugosci 0,5 m typu W12/1/0,5.

Zastosowac¢ w oprawach redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancia uziemienia < 5 Q i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montai bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopiest odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnose komory optycznej ~ IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wietko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

*« & @& »

*» & & 8 »

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uklad =zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALl oraz
zaprogramowania co hajmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
swietinego hez sygnatu zewnetrznego

» ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I'lub 11
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE 1 POTWIERDZENIA

¢ & & »

rodzaj Zrodia $wiatta — LED
minimalny strumien §wietlny zrodet $wiatla — 4600Im
zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K
ufrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)
warto$ci  wskaznika wudzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) =zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzah zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawno$¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosei
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkeji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowainy
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny,
certyfikat ENEC+ lub rownowazny
przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1 15
0Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% é 12 v
0d 22:30 do pétnocy — 70% oL
Od poinocy do 5:00 — 60%
Od 5:00 do wyltgczenia oprawy nad ranem 100% :
wylaczenia oprawy nad ranem 100% B TR TTE W e

kW

21:30 00 :00 02 :00 03 :00

100% 70% 50% | 70% | 100%
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PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -kgtny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubosc¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki sfup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w siupie umoziiwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ufoZzong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy os$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornosé dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna speiniac warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.
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6.6. Uwagi koricowe.
Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyinej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposdb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,Jub rownowazne”,

6.7. Informacje szczegdétowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W przypadku
stwierdzenia Sladéw stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pki. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek w m. Radzewice ul. Kalinowa, Gmina Mosina dz. nr

30/2. Obszar inwestyciji objety jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturainego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposob
odprowadzenia Sciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu  do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projekiowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej diugoscei 131 m wykopu.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie prgdow, dobor zabezpieczen.

Dla oprawy TECEQ $/5244/16LEDsB600mA /NW/740/409012/31W —~ 4 sztuki
P=31W,In=0,22 A,

P=4x31=124W

In=4x0,22A=0,88A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przytaczenia zabezpieczenie typu 1XETIMAT T 1P 16A, natomiast jako
zabezpieczenie gtéwne zastosowacé IXWTNO0O0/gG 32 A. Zabezpieczenia obwodowe

w szafce SO projektuje typu S301B — 13A, natomiagt jako zabezpieczenie gtéwne

P T L AT X P







7.2, SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswiettenia ulicznego w m.
Radzewice ul. Kalinowa
k*lb*z<Uf
Z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartoé¢ napigcia fazowego

@ S=100kVA

stupnr 3
l zZ= 0,2830

—— YAKY 4x120 YAKY 4x35

7
g

R -170m - - 90m -
WTN 00/gF 20 A
3,7720%0,28301,25 = 26,18 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projekiowanego o$wietlenia
zostat spetniony.







7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Radzewice ul. Kalinowa

2Pm*|
AU = * 100 %
% g *Ui*g

2* 124 * 260
AU = ; *100 %
% 35*230°* 35

AU = 0,100% < 5%
%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

260 m
35 mm 2







8. Zestawienie materiatow

Ip. |Wyszczegolnienie jedno| ilo&é
1 iStup oswietleniowy o$miokatny 7 m typu SO-7/3| szt 4
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt | 4
3 |Wysiggnik jednoramienny 0,5 m typu W12/1/0,5 szt | 4
Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe IZK-
4 401 | szt 4
5 |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 | szt 4
6 _|Tabliczki ostrzegawcze szt 5
Oprawa LED typu TECEOQ
7 szt 4
S5/5244/16LEDs600mA /INW/740/409012/31W
8 {Kabel YAKY 4*35 mm? m 154
9 |Piasek m?3 10
10 |Folia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) 131
11 Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 40
12 Bednarka ocynkowana 30x4 154
13 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9
14 Grot do uziomu & 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym {gcznikiem szt. 3
15 krzyzowym UPB16/1500 + UKP
16 |[Zabezpieczenia S301B 13A szt 1
17 |Zabezpieczenie WTN 00/gG 20A szt 1
18 [Szafka oswietleniowa SO kompletna szt 1
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Schemat szofki SO

Zegar
astronomiczrny
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proj. kabel YAKY 4x35d1. 1/5m

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

1/1 SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
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Radzewice, ul. Kalinowa, gm. Mosina D IA I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosé swietlna
15400 Im 1240W 124.2 lm/W
Szt, Producent Numer artykutu  Nazwa artykuly P ® Skutecznosd swietina
4 SCHREDER TECEC 575244 /16 LEDs 600mA NW 740 / 310w 3850 Im  124.2 im/W
408012
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Radzewice, ul. Kalinowa, gm, Mosina D I A Lux

SYT1:--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 157.50 m?
2 Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
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Radzewice, ul. Kalinowa, gm. Mosina

SYT1:-

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent SCHREDER P 30w
Numer artykutu Prampa 4673 1m
Nazwa artykulu TECEC S/5244/16 Poprawa 38501Im
LEDs 600mA NW 74G /
409012 n 8238 %
Wyposazenie 1x 16 LEDs 600mA NW
740

TECEOQ S/ 5244/ 16 LEDs 600mA NW 740 / 409012 (z jednej strony na dole}

Qdstep stupa 45.000 m

(1) Wysokost punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.280m
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0° ‘
(4} Dhugosé wysiegnika 0.500m

Godziny pracy w tiggu roku 4000 h: 100.0 %, 31.0W
Zuiycie 682.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatia

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
finig pionowyg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70% 711 cd/kim
z 80%: 266 cd/kim
z 90 3.25 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartoscl natgzenia wiatla w fed/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wska#nika olsnienia

D3

SL

DIALux




Radzewice, ul. Kalinowa, gm. Mosina

SYT 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.03Ix [7.50-11.25] Ix v
Enmin 1.501x > 1.50 Ix v
Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dia instalaci.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT 1 Dp 0.025 W/ix*m? -
TECEOQ S /5244 /16 LEDs De 0.8 KWh/m? rok 124.0 kwh/rok

600mA NW 740 / 409012 (z
jednej strony na dole)
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Radzewice, ul. Kalinowa, gm. Mesina D I A Lu x

SYT1--
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kentrola

jezdnia 1 {P3) Em 8.03 Ix [7.50-11.25] Ix ~

Emfn 150 Ix z1.50 EX \/
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Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m  1.500 4500 7.500 10500 13.500 16500 19,500 22.500 25500 28500 31500 34500 37.500 40.500 43.500
3208 1895 1536 10.22 601 382 277 238 229 238 277 382 &01 1022 1536 1895
2625 2125 17.03 1067 614 38 277 237 226 237 277 382 614 1067 1703 2125
2.042 2249 1744 1055 605 379 268 223 211 223 268 278 605 1055 1744 2249
1458 2193 1656 992 569 352 249 207 197 207 249 352 569 992 1656 2193
0.875 2035 1506 865 542 322 229 15f 1.8 181 229 322 532 865 1506 2035
0.292 17.80 1297 715 392 245 181 156 150 156 181 245 392  Vi5 1297 1780
Wartosci konserwadii, poziome natezenie ogwietlenia [Ix] (Tabela wartosei}
Em Emin Emmax g1 g2
Wartosci konserwaci, poziome natezenie odwietfenia 8.03 I 1.50 2251x 0.187 0.067
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