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Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest sporzadzenie opracowan, w tym dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla zadan:

Czesc 1
"Adaptacja budynku istniejagcego na potrzeby siedziby Strazy Miejskiej Nowa Ruda wraz
z Centrum Monitoringu Miasta, ul. Bohaterow Getta 6a, 57-400 Nowa Ruda"

Czesé 2
"Termomodernizacja budynku B Szkoly Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Mikotaja
Kopernika 4-6, 57-400 Nowa Ruda"

Przedmiot zamoOwienia jest wykonywany w ramach projektu pt. Przyjazna przestrzen dla
mieszkancow - Inteligentna Nowa Ruda, w ramach konkursu ,,Human Smart Cities. Inteligentne
miasta wspoltworzone przez mieszkancow”.

Krotki opis i charakterystyka budynku dla Czes$ci 1 zadania:

Celem opracowania jest zmiana funkcji budynku wraz z osiaggnigciem wysokiej sprawnosci
energetycznej i ekologicznej projektowanego budynku. Planuje si¢ zaprojektowa¢ wykonanie m.in.
termomodernizacji i remontu dachu, termomodernizacji i remontu elewacji, wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej na energooszczedng, remont/przebudowa istniejgcych pomieszczen pod nowa
funkcje, wymiang/wzmocnienie stropdw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian
fundamentowych, przebudowe centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrodla ciepta na ekologiczne
(modernizacja kottowni), wymiang instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiang instalacji wod-
kan., zagospodarowanie przylegltego terenu, dostosowanie dojscia do budynku dla osob
niepetnosprawnych, zaprojektowanie centrum monitoringu miasta.

W obiekcie planuje si¢ zatrudnienie na poziomie 20 oséb.

Podstawowe parametry obiektu:

1. Budynek portierni

- powierzchnia uzytkowa - 7,3m?

- kubatura - 27,0m?

- powierzchnia zabudowy - 10,0m?

Budynek wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia. System budownictwa
tradycyjny, rok budowy 1967. Sciany no$ne murowane z cegly o gr. 25cm. Stropodach Zelbetowy,
kryty papa. Na elewacji tynk cementowo-wapienny, nakrapiany. Tynki wewngtrzne zwykle,
cementowo-wapienne. Posadzka z plytek terakotowych. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna.

2. Budynek socjalno-biurowy:

- powierzchnia uzytkowa - 133,9m?
- kubatura - 666,0m®

- powierzchnia zabudowy - 99,4m?

Budynek w zabudowie potzwartej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. System budownictwa



tradyjny, rok budowy — parter 1925, pietro — 1965. Sciany no$ne parteru murowane z cegly o gr. 55-
64cm. Sciany pietra z pustakow zuzlobetonowych i cegty. Strop nad parterem odcinkowy, ceramiczny
na belkach stalowych, nad pigtrem strop zelbetowy typu WPS.Schody zelbetowe, obtozone masag
lastryko. Dach jednospadowy o nachyleniu 3% kryty papa. Obrobki z blachy ocynkowej. Okna
drewniane, zespolone. Drzwi zewnetrzne drewniane. Na elewacji tynk cementowo-wapienny,
nakrapiany. Tynki wewngtrzne zwykte, cementowo-wapienne. Na posadzkach wyktadzina PCV, w
kotlowni posadzki betonowe. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjng i gazowa.

Krotki opis i charakterystyka budynku dla Cze$ci 2 zadania:

Budynek B znajduje si¢ w zespole zabudowan szkolnych i usytuowany jest w jej czesci potnocnej, w
sasiedztwie boisk sportowych. Celem opracowania jest analiza 1 zaprojektowanie do wykonania
niezbednych prac budowlanych w celu osiggnigciem wysokiej sprawno$ci energetycznej i
ekologicznej budynku szkolnego.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy — 477m?

- powierzchnia uzytkowa — 1387m?

- kubatura — 5440m3

- fundamenty — kamien z piaskowca

- §ciany — z cegly o grubosci 51, 38125

- stropy — ceramiczne Kleina nad przyziemiem, drewniane ze $lepym putapem wyzszych kondygnacji
- dach — mansardowywielospadowy konstrukcji drewnianej z pokryciem dachdéwka ceramiczng
karpiowka podwajnie

- schody — kamien i drewno

- instalacja wodno-kanalizacyjna, deszczowa wlaczona do sieci miejskiej

- instalacja elektryczna

- instalacja gazowa

- ogrzewanie c.o. z kotta gazowego

- instalacja telefoniczna, internetowa i odgromowa

Zamowienie obejmuje sporzadzenie nastepujacych opracowan dla Czesci 11 2:
Zadanie 1
SIZE BP- System Inteligentnego Zarzadzania Energia w Budynkach Publicznych

Inwentaryzacja 1 analiza stanu istniejagcego, majgca na celu stworzenie podstaw do opracowania
projektu koncepcyjnego wraz z okresleniem projektowanego standardu energetycznego. Zadanie
powinno obejmowac cz¢$¢ opisowg oraz rysunkowa.

Zakres zadania:
1. Inwentaryzacja obiektu obejmujaca:
e Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang okreslajaca:
o Charakterystyczne wielko$ci pomieszczen, w tym drog ewakuacyjnych,
o Wstepna analize spetnienia warunkéw ochrony PPOZ,
o Wielkos¢ istniejacych otwordw w przegrodach zewngtrznych,
o Okreslenie typologii 1 zwarto$ci bryly budynku,

o Okreslenie istniejgcego uktadu komunikacyjnego w potaczeniu ze strefowaniem
termicznym budynku.

e Analiza stanu technicznego budynku okreslajaca:



@)

Rodzaje przegréd zewnegtrznych i wewngtrznych oraz wyszczegolnienie
elementow nosnych budynku, wraz z oceng ich klasy odporno$ci ogniowej,

Ocen¢ nos$nosci istniejgcej konstrukcji budynku, w tym konieczno$¢ jej
wzmocnienia, pod katem nowoprojektowanej koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej 1 wynikajacych z niej obcigzen budynku (w tym obcigzen
stropodachu konstrukcjg systemu fotowoltaicznego).

e Inwentaryzacja energetyczna obejmujgca:

O

o

Obliczenia 1 ocen¢ izolacyjnosci cieplnej przegrod budynku dla stanu
istniejgcego,

Analize 1 ocen¢ warunkéw wykorzystania zrodet energii elektrycznej (analiza
dostepnych, dobrze nastonecznionych powierzchni dachowych pod katem
zabudowy systemem fotowoltaicznym oraz warunkOw zastosowania turbin
wiatrowych),

Oceng mozliwosci wykorzystania, monitorowania i zarzadzania szarg wodg w

budynku,

Oceng mozliwosci wykorzystania, monitorowania 1 zarzadzania wodami
deszczowymi oraz zastosowania retenciji,

Analiz¢ mozliwo$ci monitorowania 1 zarzadzania produkcja cieptej wody
uzytkowej; wykorzystanie energii odpadowych np. stosowanie pomp ciepta z
technologia gazow goracych,

Analiz¢ mozliwosci systemu grzewczo-chtodzacego budynku; wykorzystanie
OZE z uwzglednieniem lokalizacji obiektu wzgledem stron $wiata, akumulacja
ciepla, wykorzystanie wewnetrznych zyskéw ciepta,

Analiz¢ wentylacji obiektu, wykorzystanie odzysku ciepta, analiza mozliwosci
zastosowania gruntowych wymiennikéw ciepta,

Analiz¢ mocy zainstalowanej dla budynku.

2. Koncepcja funkcjonalno-budowlano-przestrzenna obejmujaca:

e Uklad funkcjonalno-uzytkowy budynku, charakterystyczny dla budynku o
podwyzszonym standardzie energetycznym, ktory obejmowac bedzie:

o Analizg potrzeb projektowanej funkcji - program funkcjonalny
o Uktad funkcjonalno-przestrzenny, z uwzglednieniem:

= Potrzeb wynikajacych z rozporzadzen dotyczacych wymagan
stawianym placéwkom publicznym,

*  Warunkéw ochrony PPOZ,
= Zastosowanie dobrych praktyk w zakresie:
e strefowania termicznego pomieszczen,

e sposobu pozyskiwania pasywnych zyskow zewnetrznych
polaczonej z analizg systemOw zacieniania pomieszczen,

e wykorzystania akumulacyjnosci pasywne;.

o Analize mozliwosci przebudowy uktadu konstrukcyjnego, ktora pozwoli na
okreslenie mozliwo$ci rozbudowy istniejacych systemow konstrukcyjnych
pod katem montazu rozwigzan pozyskujacych energi¢ ze zrédet odnawialnych
(kolektory stoneczne, panele fotowoltaiczne, mikro turbiny wiatrowe),



e Uklad funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu uwzgledniajacy potrzeby
budynku o podwyzszonym standardzie energetycznym, obejmujacy:

o Analiz¢ potrzeb projektowanej funkcji — program funkcjonalny
zagospodarowania terenu,

o Uklad funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania terenu,
z uwzglednieniem potrzeb wynikajacych z rozporzadzen dotyczacych
wymagan stawianym placowkom publicznym oraz warunkow ochrony PPOZ,

o Analiz¢ mozliwo$ci wykorzystania terenu pod katem zastosowania
alternatywnych zrodet energii,

o Analiz¢ wykorzystania otoczenia budynku pod katem zainstalowania
nagruntowych systemow fotowoltaicznych oraz mikroturbin wiatrowych,

o Analize¢ wykorzystania otoczenia terenu pod katem wykorzystania urzadzen
zewngtrznych pomp ciepta (sondy pionowe gruntowych p.c. lub jednostki
zewngtrzne p.p.c.).

3. Koncepcja energetyczna budynku obejmujaca:
e Okreslenie zrodet energii (elektrycznej i cieplnej), ktore obejmowaé powinno:

o Obliczenie charakterystyki energetycznej budynku dla stanu istniejacego wg
nowoprojektowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej,

o Oceng bilansu energetycznego budynku w stanie istniejacym w celu okreslenia
mozliwosci jego poprawy,

o Ocen¢ mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédel energii w celu
podniesienia standardu energetycznego budynku, w tym:

= Ocena mozliwos$ci zastosowania lokalnej kottowni gazowe;j,

= Ocena mozliwosci zastosowania kogeneracji (energia elektryczna,
ciepto),

= Ocena mozliwosci zastosowania pompy ciepta wspomaganej
systemem fotowoltaicznym,

= Ocena mozliwosci zastosowania systemu fotowoltaicznego
bilansujacego (w ujeciu rocznym) catkowite potrzeby energetyczne
budynku,

o Oceng mozliwosci zastosowania:

= produkcji 1 dystrybucji cieplej wody uzytkowej; wykorzystanie energii
odpadowych np. stosowanie pomp ciepta z technologia gazéw
gorgcych, stosowanie baterii czasowych, stosowanie baterii
wodooszczednych,

= produkcji ciepta/chlodu systemu grzewczo-chtodzacego budynku;
wykorzystanie OZE z uwzglednieniem lokalizacji obiektu wzgledem
stron $wiata, akumulacja ciepta, wykorzystanie wewnetrznych zyskow
ciepta; optymalizacja zapotrzebowania ciepta z wykorzystaniem
akumulacji ciepta,

= wentylacji obiektu, wykorzystanie odzysku ciepta, wykorzystanie
GWC

e Okreslenie elementow systemu inteligentnego zarzadzania energig (sterowanie
szeroko pojetym komfortem przy optymalnym zuzyciu energii), obejmujace:



Zadanie 2

SIZE BP- Audyt energetyczny dla budynku uzytecznos$ci publicznej, opracowany w celu
wyboru standardu energetycznego i ekologicznego budynku

o Ocen¢ mozliwosci zastosowania systeméw BEM w zarzadzaniu energig w
budynku (Building Energy Management),

o Oceng zastosowania monitorowania i zarzadzania:

Medioéw z gromadzeniem i analizg danych,
Wykorzystania wody szarej w budynku,
Wykorzystania wod deszczowych,

Produkcja 1 wykorzystaniem cieptej wody uzytkowe;,
Produkcja i wykorzystaniem ciepta i chlodu,

Energig w systemach wentylacyjnych,

Regulacja nat¢zenia o$wietlenia, tak aby utrzymac staly poziom
natgzenia o§wietlenia,

Automatycznym  sterowaniem  o$wietlenia w  korytarzach,
pomieszczeniach bez okien.

o Oceng zastosowania rozwigzan takich jak:

Potaczenie systemu alarmowego z systemem klimatyzacji i ogrzewania
(np.  otwarcie okna  powoduje  wylaczenia  wentylacji
mechanicznej/klimatyzacji),

Czujniki CO2 1 wilgotnosci w poszczegdlnych pomieszczeniach
zwigkszajace bieg centrali wentylacyjnej przy przekroczeniu zadanego
progu,

Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacja uzaleznione od zajetosci
pomieszczen,

Stacja pogodowa regulujaca zaluzje/rolety celem efektywnego
wykorzystania energii stonecznej (zacienianie w lecie/ doswietlanie w
zimie).

Analiza energetyczno-ekonomiczna przyjetych rozwigzan w zakresie architektonicznym,
budowlanym oraz energetycznym majaca na celu okreslenie docelowego, optymalnego standardu
energetycznego. Zakres zadania:

1.

Analiza doboru przegroéd zewnetrznych w odniesieniu do strat energii, minimalizowania
mostkéw termicznych oraz uzyskania podwyzszonej szczelno$ci powietrznej obudowy

budynku, obejmujaca:

Obliczenia i uzasadnienie optymalnej izolacyjnosci cieplnej przegrod budynku (w tym
stolarki okiennej), spelniajacych wymogi WT2021, dla planowanej koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej budynku,

Analiz¢ detali potaczen w przegrodach budynku pod katem minimalizacji mostkoéw
termicznych.

Oszacowanie i uzasadnienie zalecanego optymalnego standardu energetycznego budynku pod
katem wspolpracy z wybranymi systemami produkcji energii z odnawialnych zrodet energii.

Analiza wykorzystania energii na cele utrzymania szeroko pojetego komfortu
w budynku, w tym:



Analize produkcji i dystrybucji cieptej wody uzytkowej; wykorzystanie energii
odpadowych np. stosowanie pomp ciepla z technologia gazow goracych, stosowanie
baterii czasowych, stosowanie baterii wodooszczednych,

Analize produkcji ciepta/chtodu systemu grzewczo-chtodzacego budynku;
wykorzystanie OZE z uwzglednieniem lokalizacji obiektu wzglgdem stron $wiata,
akumulacja ciepta, wykorzystanie wewnetrznych zyskow ciepla; optymalizacja
zapotrzebowania ciepta z wykorzystaniem akumulacji ciepfa,

Analize wentylacji obiektu, wykorzystanie odzysku ciepta, analiza gruntowych
wymiennikOw ciepla,

Dobor opraw o$wietleniowych pod katem ich skutecznos$ci oraz energochtonnosci,

Analize zastosowania sterowania ogrzewaniem i klimatyzacja z wykorzystaniem
czujnikéw CO; oraz wilgotnosci

4. Okreslenie mozliwie najbardziej ekonomicznych rozwigzan w odniesieniu do
projektowanego standardu energetycznego obejmujacych:

Analize dostepnych materialdw izolacyjnych pod katem mozliwos$ci ich zastosowania
w budynku oraz uzasadnienie optymalnych parametrow ich izolacyjnosci cieplnej,

Wybor optymalnego rozwigzania w zakresie produkcji c.w.u.,

Wybor optymalnego rozwigzania w zakresie produkcji ciepta,

Wybor optymalnego rozwigzania w zakresie produkcji chtodu,

Wybor optymalnego rozwigzania w zakresie zastosowanego systemu wentylacyjnego,

Wybor urzadzen pozyskujacych energie ze zrodet odnawialnych (kolektory stoneczne,
ogniwa PV, mikro turbiny wiatrowe, pompa ciepta).

5. Wybor optymalnego sposobu zarzadzania i monitorowania energii w budynku, w tym:

Zadanie 3

Monitorowanie i zarzadzanie produkcja i wykorzystaniem cieplej wody uzytkowe;,
Monitorowanie i1 zarzadzanie produkcja 1 wykorzystaniem ciepta i chtodu,
Monitorowanie 1 zarzadzanie energiag w systemach wentylacyjnych,
Monitorowanie 1 zarzadzanie energig elektryczna,

Monitorowanie i zarzadzanie pozyskiwang energia ze zrodet odnawialnych.

SIZE BP- Projekt koncepcyjny wraz z analiza finansowg (w tym ekonomiczno-energetyczna
przyjetych rozwiazan), analiza opcji i rekomendacjami dot. inteligentnych rozwigzan i
systemOw zarzadzania energia w obiekcie uzytecznos$ci publicznej, opracowany w celu wyboru
standardu energetycznego i ekologicznego budynku

Uszczegotowienie koncepcji na podstawie analizy ekonomiczno-energetycznej projektowanego
obiektu. Uszczegdtowienie powinno obejmowac elementy architektoniczno-budowlane, instalacyjne
oraz analiz¢ opcji dla systemu inteligentnego zarzadzania energia. Efektem powinno by¢ wskazanie
docelowego rozwigzania SIZE. Opracowanie, w formie rysunkowej wraz z czg$cig opisowa. Zakres

zadania:

=  Uszczegdlowiona koncepcja przebudowy budynku o podwyzszonym standardzie
energetycznym, w tym:

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, w tym:



©)

Schemat wykorzystania otoczenia pod katem wykorzystania alternatywnych
zrodet energii, instalacji fotowoltaicznych, mikroturbin wiatrowych lub
zewngtrznych pomp ciepla.

e Projekt koncepcyjny cze$ci architektonicznej, w tym:

©)

o

o

Obliczenie izolacyjnosci cieplnej przegrod budynku dla wybranego
optymalnego wariantu modernizacji budynku,

Ocena ryzyka wystgpienia ple$ni, kondensacji powierzchniowej oraz
kondensacji migdzywarstwowej pary wodnej w modernizowanych
przegrodach,

Obliczenie wartosci liniowych mostkéow cieplnych dla wybranego
optymalnego wariantu modernizacji budynku,

Schemat nastonecznienia projektowanego obiektu pod katem pozyskiwania
pasywnych 1 aktywnych zyskow stonecznych oraz przeciwdziatania
przegrzewaniu si¢ wnetrza,

Schemat strefowania termicznego projektowanych pomieszczen,

Schemat wykorzystania akumulacyjnos$ci pasywne;j.

e Projekt koncepcyjny konstrukcji, w tym:

o

Charakterystyczne rozwigzania elementdw konstrukcyjnych w celu
minimalizowania mostkéw termicznych.

e Projekt koncepcyjny instalacji, obejmujacy:

o

o

o

o

Instalacje  kanalizacj¢ sanitarng z wykorzystaniem wody szarej
w budynku,

Odprowadzenie i retencj¢ wod deszczowych,

Instalacje wody zimnej 1 cieptej wody uzytkowej wraz ze sposobem
przygotowania c.w.u. zgodnie z audytem energetycznym,

Instalacje systemu grzewczo-chtodzacego budynku wraz ze sposobem
produkcji ciepta i chtodu zgodnie z audytem energetycznym,

Instalacje wentylacji obiektu wraz z doborem systemu wentylacyjnego
zgodnie z audytem energetycznym,

Instalacje elektryczne,
Instalacje teletechniczne,
System automatyki budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku dla wybranego optymalnego

wariantu modernizacji budynku i potwierdzenie spelnienia wymogow wg WT2021.

©)

©)

Wizualizacje i animacje przedstawiajace koncepcje, ktére obejmowaé powinny:

Wizualizacje zewngtrzna jak 1 wnegtrza budynku z uwzglednieniem
zagospodarowania terenu,

Animacje pokazujace analiz¢ nastonecznienia z uwzglednieniem réznych por
roku pod katem zacieniania obiektu.

Okreslenie potencjalnie wymaganych wielkosci dodatkowych niezbednych do

przygotowania dokumentacji dotacyjnej, jak np. efekt ekologiczny.



Okreslenie potencjalnie wymaganych wielkosci dodatkowych niezbednych do przygotowania
dokumentacji dotacyjnej, takich jak:

e Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk (wyrazony w kWh/rok) przed i po
modernizacji,

e Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK (kWh/m2/rok) przed i po
modernizacji,

e Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP (kWh/m2/rok) przed i po
modernizacji,

e Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU (kWh/m2/rok) przed i po
modernizacji,

e  Wielkos¢ emisji CO2 (kg) przed i po modernizacji,
e Emisja PM10 (Mg/rok) przed i po modernizacji,
e Emisja PM2,5 (Mg/rok) przed i po modernizacji,

Okreslenie potencjalnie wymaganych opracowan dodatkowych, niezbednych do
przygotowania Projektu Budowlanego, jak np.:

e Ekspertyza budowlana,
e Ekspertyza w zakresie ochrony PPOZ,
e Opinia/decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,

e Opinia ornitologiczna oraz chireptologiczna .

Zadanie 4

SIZE BP- Studium wykonalnosci w zakresie dotyczacym rozwigzan architektoniczno-
budowlanych, instalacyjnych oraz dot. Inteligentnych rozwiazan i systemow zarzadzania
energia w obiekcie publicznym.

Zakres zadania:

1.

Analiza potrzeb
e Przedstawienie grup docelowych,

e (Geneza projektu, analiza problemow, analiza potrzeb S$rodowiska spoleczno-
gospodarczego projektu.

Analiza instytucjonalna

e Powigzania prawno-wlasnosciowe oraz finansowe pomigdzy uczestnikami projektu,
e Trwato$¢ projektu instytucjonalna.

Analiza prawna

e Pomoc publiczna.

Analiza techniczna

e Opis istniejgcego przedsiewzigcia (stan istniejacy), lokalizacja,

e Analiza wykonalno$ci i analiza opcji,

e Zakres rzeczowy przedsiewziecia.

Plan funkcjonowania przedsigwzigcia



e Zgodnos$¢ z polityka konkurencji i zamowien publicznych, procedury przetargowe,
harmonogram zamowien,

e Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przezwyci¢zania.

6. Analiza finansowa
e Wybor metody analizy finansowej,
e Naktady na realizacje projektu,
e Przychody operacyjne,
e Koszty operacyjne,
e Rachunek zyskow i strat,
e Bilans,
e Przeplywy pieni¢zne,
e Wartos¢ dofinansowania,
e Ocena finansowej optacalno$ci inwestycji,
e Trwalos¢ finansowa,
7. Analiza ekonomiczna
8. Inne informacje (specyficzne dla konkursu dotacyjnego).
Zadanie 5

SIZE BP- Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
kosztorysy, przedmiary, STWiOR w zakresie dotyczacym rozwigzan architektoniczno-
budowlanych, instalacyjnych oraz dot. Inteligentnych rozwigzan i systemow zarzadzania
energia w obiekcie publicznym.

Sporzadzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg lub
zgloszenia zamiaru przystgpienia do wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe. Dokumentacja obejmowa¢ powinna:

1.

Projekt Budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Zakres projektu zgodnie z
wytycznymi audytu.

Dokumentacj¢ przetargowa pozwalajaca na wytonienie wykonawcy budowy, ktora
obejmowac powinna przedmiar, kosztorys, STWiOR oraz zbiorcze zestawienie kosztow w
zakresie dotyczacym rozwigzan architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz
inteligentnych rozwigzan i systemow zarzadzania energiag w obiekcie publicznym wraz z
petlnym zagospodarowaniem terenu.

Projekt Wykonawczy w zakresie niezbednym (m.in. uszczegélowienia dot.: mostkow
budowlanych, polaczen zapewniajacych szczelnos¢ powietrzng budynku, czy rozwigzan w
zakresie SIZE) do przeprowadzenia procesu budowy planowanego obiektu. Projekt powinien
uwzgledniac:

e Analiz¢ parametrow projektowanych materialdéw pod katem wykazania osiggnigcia
zatozonych parametréw termoizolacyjno$ci oraz szczelno$ci przegrdd zewngtrznych
(SIZE BP Zadanie 2).

e Analizg parametréw projektowanych urzadzen pod katem spelnienia zatozen audytu



energetycznego (SIZE BP Zadanie 2)

4. Zagospodarowanie terenu wraz z nawigzaniem do dziatek sgsiednich.

Uwagi ogolne dla zadania Czesé 11 2:

1.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych opracowan i uzgodnien
wynikajacych z przepisow m.in. Prawa budowlanego koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru przystgpienia do wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty z tego tytulu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach zlozonej oferty.

Termin gwarancji wynosi pi¢¢ lat i liczy si¢ od daty protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady fizyczne prac projektowych, a w zwigzku z tym postanawiaja, ze termin r¢kojmi
za te wady konczy swoj bieg tacznie z uptywem terminu zakonczenia realizacji robot
wykonywanych na podstawie prac projektowych, ktérych dotyczy zamowienie.

W okresie obowigzywania gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego,
maksymalnie 2 krotnego, dokonania aktualizacji kosztorysoéw inwestorskich.

Zamowienie uwzglednia takze pelnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja wykonang
w oparciu o sporzadzong dokumentacje zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa budowlanego, w tym do udzialu w max. 6 spotkaniach na terenie
przedmiotowej inwestycji.

Zamowienie uwzglednia udzial w max. 4 spotkaniach majacych na celu wypracowanie
wspolnych metod, rozwigzan oraz uzgodnien przyjetych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja ta bedzie stanowi¢ opis przedmiotu
zamoOwienia do postgpowan o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
w oparciu o ustawg¢ Prawo zamdéwien publicznych. Przedmiot zamowienia musi by¢
zgodny z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych. Dokumentacja projektowa
ani zaden inny dokument sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o niniejsze
postepowanie nie moze wskazywac na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, Ze
nie ma mozliwos$ci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub rownowazny". W takim wypadku
Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia minimalnych parametrow na podstawie,
ktorych oceniana bedzie przedmiotowa rdéwnowazno$¢. Zastosowanie do opisu
przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemdéw odniesienia,
Wykonawca musi wskaza¢ rozwigzania rownowazne opisywanym.

7. Forma opracowania dokumentacji:

1. Dokumentacja zbroszurowana w ilosci:

1) projekt budowlany - 4 szt.,

2) projekt wykonawczy uzupetniajacy projekt budowlany - 4 szt.,

3) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét -3 szt.,

4) kosztorys inwestorski i przedmiar robot- 2 szt. (dla kazdej branzy osobno),

2. Dokumentacja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys
inwestorski w zapisie umozliwiajacym odczyt w formacie Excel, a takze mapg do celow

projektowych w formacie DWG, uklad 1 zawartos¢ dokumentacji w wersji
elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczegolnych katalogow i plikow, podpisy i



pieczatki osob sporzadzajacych dokumentacje — projektant, sprawdzajacy, wykonujacy,
weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny by¢ identyczne z wersja ~ papierowa.
Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ odpowiednikiem wersji
papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami.

Przyjete przez wykonawce (Projektanta) zatozenia wstepne do projektu podlegaja

uzgodnieniu Zamawiajacego.
8. W zataczeniu mapy pogladowe

9. W zalaczeniu wypisy MPZP

Zdjecie obiektu zadanie Czg$¢ 1:

Zdjecie obiektu zadanie Cze$¢ 2:






