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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Termomodernizacja i modernizacja szkoly w Lipinkach:

1. Wymiana stolarki okiennej - demontaz i montaz stolarki okiennej - 81 sztuk o wspoétczynniku 0,9 w/m2K, wraz z wymiang
parapetow i obrébka.

2. Wymiana pokrycia dachu - demontaz pokrycia dachowego 756 m2 oraz pokrycie dachu nowg blachg trapezowa 960 m2,
wymiana rynien i rur spustowych okucia i obrobka kominéw. Kolo blachy w kolorze brazu RAL 8028 - dopuszcza si¢ RAL w
innych odcieniach brazu po wczesniejszym okazaniu probki i zaakceptowaniiu przez zamawjajacego.

3. Malowanie elewacji szkoly i Sciany szczytowej sali gimnastycznej

4. Przebudowa sanitariatu dla niepetnosprawnych

5. Uzupetnienie ogrodzenia przy placu zabaw-zlokalizowanym w obrebie szkoty

6. Wyposazenie kuchni wg wykazu urzadzen z montazem z dostosowaniem kuchni do potrzeb technologicznych
(malowaniem sufitéw i pracami adaptacyjnymi) wraz z klimatyzacjq

7. Malowanie komunikacji

8. Malowanie posadzki w sali gimnastycznej

9. Instalacja i montaz fotowoltaiki o mocy 10kwp

10. Modernizacja kottowni gazowej

11.Modernizacja placu zabaw przy szkole - wykonanie nawierzchni wylewanej typu SBR, demontaz istniejacej nawierzchni i
utylizacja odpadu, prace porzadkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.,, MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAIKI- Szkota Podstawowa w Lipinkach”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii,
zgtoszen, pozwolen, itp. oraz wykonanie catosci rob6t budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji robét budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaicznej::

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach przewidzianych do realizacji prac przewiduje sie¢ montaz
kompletnej instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy minimalnej 9,9kWp, stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej na
potrzeby wiasne budynkow, a tym samym czesciowe zastapienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrédet konwencjonalnych
energia stoneczna.

Wykonawca robét projektujac i wykonujac montaz instalacji fotowoltaicznej ma obowiazek zapewni¢ optymalne
wspotdziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z nowa instalacja fotowoltaiczna. Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w
projekcie. Wykonawca robét dostosuje istniejace rozdzielnie elektryczne do wspétpracy z instalacja fotowoltaiczna. Panele
fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamocowane na gruncie dziatki 2026/42 wg. zataczonej mapki lokalizacyjnej. Konstrukcja
montazowa musi by¢ systemowa oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych.

1.2, Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element potprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwersja energii promieniowania stonecznego
(Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo lub szeregowo-réownolegle
ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomigdzy foliami przezroczystymi EVA oraz szyba ze szkia
hartowanego, catos¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej ramie,

- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktérego podstawowa funkcja jest zamiana pradu statego (DC) generowanego przez
moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawieraé
takze elektroniczny, programowalny ukiad sterujacy oraz roztacznik DC oraz AC - wspéipracujacy z przekaznikiem kontroli
faz, ktory dziata jako zabezpieczenie przed praca wyspowa (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca urzadzenia do ochrony paneli
fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej — urzadzenie, ktére zlicza energie elektryczng wyprodukowana w
instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztagcza typu MC4 przeznaczone sa do taczenia modutéw fotowoltaicznych, inwerteréw itp.,

- przewdd solarny - przewod taczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci na amoniak,
promieniowanie UV i ozon do stosowania zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow.

1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu technologii
krzemowej polikrystalicznej. Zaktada si¢ podiaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid
(instalacja fotowoltaiczna podtaczona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduty
fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji bedzie oddawana do sieci. Niedobor energii elektrycznej produkowanej przez uktad
fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejaca sie¢ zasilajaca budynek.

Uzyte do realizacji zamoéwienia urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe.
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Wykonawca robé6t zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementéw zamiennych instalacji w zakresie napraw
gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem
robot przedstawi Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy realizacji
umowy materiatéw i urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z wszystkimi zatacznikami, a takze wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatéw i urzadzen Wykonawca robét jest zobowigzany do
uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na
wyladowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementow instalacji musi
odbywa¢ sie w spos6b minimalizujacy wptyw wyladowan atmosferycznych. Menu urzadzen i instrukcje obstugi musza by¢
napisane w jezyku polskim.

1.4. Minimalne parametry techniczne przyjetych modutéw fotowoltaicznych

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwosé szybkiego przetaczania oraz pozwoli¢ na dowolnosé modyfikowania struktury
okablowania paneli. Zastosowac¢ nalezy systemy mocujgce metalowe, niekorodujace, dopuszczone do stosowania przez
producenta zastosowanych modutéw fotowoltaicznych, nie naruszajace struktury modutéw. Kompletny zestaw
fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidtowe wspétdziatanie z istniejq instalacja elektryczng w budynku celem uzyskania
maksymalnego efektu ekonomicznegdo i ekologicznego. Podiaczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie istniejgcych urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.

Wykonawca robét musi przed rozpoczeciem prac dokonaé¢ szczeg6towej analizy istniejacej instalacji elektrycznej majacej na
uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja moze polega¢ wylacznie na propozycji
wykonania przez Wykonawce robét takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, ktore beda prowadzi¢ do uzyskania lepszej efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja
optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na pismie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac.
Wykonawca robét powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢ do maksymalnego
ograniczenia okablowania w szczegolnosci ha zewnatrz budynku. Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna
by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robét zapewni¢ musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan
zapobiegajacych uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.
Wykonawca robét jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawcy zobowigzani sa do sporzadzania projektéw budowlanych dla wykonywanych instalacji. Projekty budowlane
powinny by¢é wykonywane przez osoby uprawnione (posiadajace uprawnienia budowlane w danej branzy) i przez nie
podpisywane i ostemplowane. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ dokumenty powykonawcze w tym projekty
powykonawcze.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Modernizacja obiektow oswiatowych na terenie Gminy Lipinki wraz
z infrastruktura towarzyszaca- Szkota Podstawowa w Lipinkach
Wyliczenie floseirobot:
pwnica 18 . 13000000
RAZEM:: 13,000000
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Roboty rozbidrkowe rézne
1.1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnitnych, powierzchni' 'do2m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ©w 13,000000
RAZEM:: 13,000000 szt 13,00
1.1.2 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnitnych, powierzchni' ponid2m2
: 84,864000
183,948000|m2 183,95
1.1.3  |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
Wyliczenie iloscirobot:
piwnica. ' . 32,400000
pater o A2Re2dte 40,800000
pieto {22424 40,800000
RAZEM:: 114,000000|m 114,00
114 |KNR 401/354/11 [Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
Wyliczenie iloscirobot:
piwnica ' ! 32,400000
40,800000
RAZEM:: 114,000000/m 114,00
115 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89212 . 756000000
RAZEM:: 756,000000/m2 756,00
1.1.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 70,000000
70,000000|m 70,00
1.1.7 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 54,000000
RAZEM:: 54,000000/m 54,00
1.1.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp.
o ._.____|zblachynie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ___35,000000
RAZEM:: 35,000000|m2 35,00
1.1.9 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, [Tmochodem [krzyniowym n(Jodlegto$¢ do 1-km, z
(1) |z{{[dunkiem i wyl dunkiem recznym, (imochoddo St
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 287 2,870000
RAZEM:: 2,870000]t 2,87
1.1.10 |KNR 404/1107/4 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, [Tmochodem [krzyniowym nilodlegto$¢ do 1-km,
(1) nlkigdy uzupetniljgce z(1kzdy dl1lzy rozpoczety 1-km odlegtosci ponid 1-km,
timochéddo 5t
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 287 2,870000
RAZEM:: 2,870000]t 2,87
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1.2 Element Montaz stolarki
1.2.1  |KNR 202/1004/8 |Okna i drzwi balkonowe PCV zespolone, 3-szybowe budownictwa uzytecznosci
(1) publicznej, pomalowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne 2-rzedowe,
. |powierzchni11.5-20m2 firblftlow
Wyliczenie floscirobot:
pwnica 180°09°10+1,20092 | 18360000
peewazka A7 ... 13090000
RAZEM:: 31,450000|m2 31,45
1.2.2 |KNR Okna i drzwi balkonowe PCV zespolone, 3-szybowe budownictwa uzytecznosci
202/1004/10 (1) |publicznej, pomalowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne 2-rzedowe,
powierzchni12.5-3.0-m2, flrb(]ftllow(]
pieto A 22093 75524000
RAZEM:: 46,296000|m2 46,30
1.2.3 |KNR Okna i drzwi balkonowe PCV zespolone, 3-szybowe budownictwa uzytecznosci
202/1004/10 (1) |publicznej, pomalowane 1-krotnie i oszklone fabrycznie, okno 1-dzielne 2-rzedowe,
powierzchnilpowyzej 3.0-m2, firb[]ftllow[
‘ 23,534000
RAZEM:: 213,230000/m2 213,23
1.2.4  |KNR 401/321/1_|Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikow drewnianychdo 15
Wyliczenie flosci robot:
parter 2 2,000000
peto 2 2,000000
RAZEM:: 4,000000 szt 4,000
1.2.5
§ 7,000000
RAZEM:: 77,000000|szt 77,00
1.2.6 |KNR 401/321/1 JObsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw stalowych do 1,5
pigto 2 i 2,000000
RAZEM:: 4,000000 szt 4,000
1.2.7
§ 7,000000
RAZEM:: 77,000000|szt 77,00
1.3 Element Tynki
1.3.1  |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o [zerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw pon(d 3-m2,
wykonyw' ne recznie, tynki ki tegoril/lll-IV, nijosciezich 20-cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,160000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23,200000
j 60,560000|m2 60,56
1.3.2 |KNR 202/2009/5 | Tynki wewnetrzne 1-wlrtwowe grubosci 3-mm z gipu 'zp[chlowego wykonyw ne
o ...._._.__|mecznie; osciez|, podtoze betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6056 60,560000
RAZEM:: 60,560000|m2 60,56
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14 Element Malowanie przy oknach
1.4.1  |KNR 202/1501/5 |Malowanie 2-krotne tynkow gtadkich zewnetrznych, farba emulsyjna
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6056 60,560000
RAZEM 60,560000|m2 60,56
1.5 Element Pokrycie dachu
1.5.1 |KNRW Pokrycie dachu blachg trapezowa - ptyty dachowe
2025111 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 90 " 960,000000
RAZEM 960,000000|m2 960,00
1.5.2 |KNRW Pokrycie dachu blachg trapezowg - ggsiory
2025112 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 36,000000
RAZEM 36,000000|m 36,00
1.5.3 |KNRW Pokrycie dachu blachg trapezowa - blachy okapowe
202/511/3 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 72 72,000000
RAZEM:; 72,000000/m 72,00
1.5.4 |KNRW Pokrycie dachu blachg trapezowg - wiatrownice boczne
202511/4 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 36,000000
RAZEM 36,000000|m 36,00
1.5.5 |KNR 202/508/4 |Rynny di'chowe z PCV, p&tokragte o srednicy 15-cm
70,000000
70,000000/m 70,00
1.5.6 |KNR 202/510/4 |Rury [pultowe z PCV, rury ‘pultowe okragte o $rednicy 15-cm
(1)
Wyliczenie odcirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 54 54,000000
RAZEM 54,000000|m 54,00
157 |KNR202/515/3 |Obrobkaz blachy ocynkowanejdylatacii
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % . 85000000
RAZEM:; 35,000000|m2 35,00
1.6 Element ELEWACJA szkota = $ciana sali gimnastycznej
1.6.1  |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1)
Wyliczenie floseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1849+413548,64+18328 223810000
RAZEM:; 223,910000|m2 223,91
1.6.2 |KNR 202/1604/1 |Rulztow[ni[lzewnetrzne rurowe o wyokosci do 10-m, nCki‘dy pod(trwowe
151,800000
RAZEM:; 1 171,968000|m2 1171,97
1.6.3 |KNR 921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewaciji, ciSnieniowe, wodg gorgcg
(40,03+37,03+17,4)*9-(18,49+13,5+8,64+18.
3,28) . 626,230000
| 126,500000
752,730000|m2 752,73
164 |ZKNR C 1/114/6 J,M,J‘?V,V,?‘,i?,,e,l,e,,"@?j,i,f?,b;mi;,f;V??,gliKQU,QW,D,QTT@J,,2,‘,',‘[9t,f,‘,i§1FYU!‘,T,CKWTQWY ,,,,,,,,,,,,,,
(40,03+37,03+17,4)*9-(18,49+13,5+8,64+18.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 328) ... 626230000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o115 126500000
RAZEM:; 752,730000|m2 752,73
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1.7 Element Sanitariaty tylko dla nipetnosprawnych
171 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnitnych, powierzchnitido2-m2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
1.7.2 |KNR 401/332/1 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubos¢ scian
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, V2eegly
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000|m 1,00
1.7.3  |KNR 202/1104/7 |Posadzki 1- i 2-barwne z plytek lastrykowych analogia rozbisrka
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43 4,300000
RAZEM:; 4,300000/m2 4,30
1.7.4  |KNR 202/9924/2 |(WaCeTOB 3/94) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi
przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 -
analogiarozbiorka
RAZEM:: 6,520000/m2 6,52
1.7.5 |KNR 202/9924/3 |(WaCeTOB 3/94) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi
przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podtozu, ptytki 20x30
-1,800000
RAZEM:: 6,520000/m2 6,52
1.7.6 |KNR 202/9926/3 |(WaCeTOB 3/94) Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych uktadanych przy
... |zastosowaniu masy klejacejna gotowym i wyrownanym podtozu, plytki 30x30
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43 4,300000
RAZEM:; 4,300000/m2 4,30
1.7.7 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-dzielne petne, pon'd 1.6-m2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o921 1,890000
RAZEM:; 1,890000|m2 1,890
1.7.8 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
a. wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
1.7.9 |KNR 404/1107/1 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, [T mochodem [krzyniowym n(Jodlegto$¢ do 1-km, z
(1) |zitdunkiemiwytidunkiem recznym, [Imochéddo 5t
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0084 .. 005400
RAZEM:: 0,054000 |t 0,05
1.7.10 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, [Tmochodem krzyniowym nilodlegto$¢ do 1-km,
(1) nlkigdy uzupetiljgce z[1k[ zdy d[1[zy rozpoczety 1-km odlegtosci ponid 1-km,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ImochéddoSt
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0084 ... 0054000
RAZEM:: 0,054000 |t 0,05
1.8 |Element Podtoga sali gimnastycznej
1.8.1  |KNR 202/1111/6 |Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu - zdjecie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (39,30+41831)'240 111,220000
RAZEM:; 111,220000|m 111,22
182 |KNR 202/1111/6 [Cokot dia posadzek z deszczutek iparkietu
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (39.30+1831)240  _ 111,220000
RAZEM:; 111,220000|m 111,22
1.8.3 |KNNRS 3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne
o ..._.___|POLldzekopowierzchni pomie zczenpon'd8m2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1831893  719,583000
RAZEM:; 719,583000|m2 719,58
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1.8.4 |KNNRS 3/807/6 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, lakierowanie trzykrotne, malowanie
linii oisk
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 719,580000
RAZEM:; 719,580000|m2 719,58
1.8.5 |KNNRS 3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne
o ._._____|polidzek o powierzchni pomie'zczen pon'd 8:m2 - milow nielinii
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 500000
RAZEM:; 72,000000|m2 72,00
1.9 Element MALOWANIE KOMUNIKACJI
1.9.1  |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
o |kotne -$cian
Wyliczenie iloscirobot:
piwnica 1(3,31+30,5)*2*1,7-((1,0*0,6*17)+1,8"2+0,6*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2% . 97554000
parter 1(9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,8-((1,0*0,6* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9)+24°28+41824) 129270000
pietro 1(9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,8-((1,0*0,6* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9)+24'28+41824) 129270000
RAZEM:; 356,094000|m2 356,09
1.9.2 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
. |Zkrotne-suftbw
Wyliczenie iloscirobot:
piwnica 3,31*30,5 i 100,955000
pater (0.35'96+260°335) 176860000
RAZEM:; 454,675000|m2 454,68
1.9.3 |KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
() J2krotne
Wyliczenie iloscirobot:
piwnica 1(3,31+30,5)*2*1,5-((1,0°2,1*17)+1,8*2+2,9* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28) . 44730000
parter 1(9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,5-((1,0*1,5* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9)+24°1541815) . 101625000
pietro 1(9,35+9,6+6,65+26,0*2+3,35)*1,5-((1,0*1,5* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9)+24°15418°18) 101625000
RAZEM:; 247,980000|m2 247,98
1.10 |Element OGRODZENIE
1.10.1 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
201/212/2  0,15°m3, gruntkitegorii MMl
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4201503 . 1890000
RAZEM:; 1,890000|m3 1,89
1.10.2 |KNR 202/209/2 |Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4m, obwdéd
() . |do15mbetonpodiwinypomps
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 009124 . 1512000
RAZEM:; 1,512000|m3 1,51
1.10.3 |KNR 223/308/3 |Fundl‘menty betonowe z betonu zwirowego, fund'menty o objetosci 0,50-m3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=095 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 009154 . 1890000
RAZEM:; 1,890000|m3 1,89
1.10.4 |KNR 223/308/1 |Fundmenty betonowe z betonu zwirowego, fund'menty o objetosci 0,15-m3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0986 M=1000 §$=1000 .
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 18 1,890000
RAZEM:; 1,890000|m3 1,89
1.10.5 |KNR Ogrodzenia z paneli, na stupkach stalowych, obsadzonych na gotowych cokotach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 50,400000
RAZEM:; 50,400000|m2 50,40
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1.11  |Element Kuchnia wyposazenie
1.11.1 |Kalkulacja Wyposazenie kuchni wg wykazu urzadzen z montazem z dostosowaniem kuchni do
indywidualna potrzeb technologicznych (malowaniem sufitéw i pracami adaptacyjnymi) wraz z
e |Klimatyzacjy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + " 1,000000
RAZEM:  1,000000|szt 1
1.12  |Element Instalacja fotowoltaika
1.12.1 |Kalkulacja Instalacja i montaz fotowoltaiki o mocy 10 kWp montaz na ziemi wraz z ogrodzeniem
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,00
1.13  |Element Technologia kottowni gazowej
1.13.1 |Kalkulacja Modernizacja kottowni 4 piece w kaskadzie o mocy 385 kW
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|kpl 1,000
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2 Rozdziat Roboty przygotowawcze
2.1 Element Element
211 Reczne zerwanie istniejgcej nawierzchni z poliuretanowych ptyt SBR o grubos$ci 42mm |m2 201,180
21.2 Reczne zerwanie istniejgcej nawierzchni z poliuretanowych ptyt SBR o grubos$ci 60mm |m2 28,000
2.1.3 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
. |mawierzchniwgrunciekat -V
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.18+2800 ©  229,180000
RAZEM:; 229,180000|m2 229,180
2.1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 3 cm -
warstwa wyréwnawcza: kruszywa tamane frakcji 0,2-20mm, alternatywnie mieszanka
... |drobnagranulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.18+2800 229180000
RAZEM:; 229,180000|m2 229,180
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

3

Rozdziat

Roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone

3.1

Element

Element

3.1.1

Nawierzchnia placu zabaw: Warstwy wierzchnie o HICmin.=150cm, zg. z EN1177:
-Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 40mm, z klejonego granulatu SBR
2-10mm. warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorze
czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL 3032

m2

201,180

Nawierzchnia placu zabaw: Warstwy wierzchnie o HICmin.=180cm, zg. z EN1177:
-Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 60mm, z klejonego granulatu SBR
2-10mm. warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorze
czerwonym RAL 3016, zielonym RAL3017 i zielonym RAL 3032

m2

28,000
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4 Rozdziat Roboty porzadkowe
41 Element Element
411 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 01.18°0.042+28.00°0.06+229,18"0.03  ~ 17,004960
RAZEM 17,004960 m3 17,005
41.2 |KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0985 M=1000 S§=1000
Wyliczenie iloscirobot:
.._._.___201.18°0.042+28.00°0.06+229,18"0.03 17,004960
RAZEM 17,004960 m3 17,005
413 | J optata za skladowanie i utylizacje materiafow bitumicznych
Wyliczenie iloscirobot:
1(201.18*0.042+28.00%0.06+229,18%0.03)*0. :
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 10,202976
RAZEM 10,202976/ m2 10,203
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5 Rozdziat Ksztaltowanie terenéw zielonych
5.1 Element Element

5.1.1 |KNR 221/404/2 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:

1140*0.0001 : 0,014000

RAZEM:; 0,014000 ha 0,014
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé

—_

.|Betoniarze grupa Il r-g 5,12613

18.|Tynkarze grupa ll| r-g 105,28962

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

—_

.|Blle igl(Tte obrzyn’ne kI[TT11l, grubosci 50-mm m3 0,03516

37.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego 1x19 - fi 5 mm kg 9,54072
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
38.|Masa fugowa kg 7,0248

83.|ZpriwlIwpienn[1M-0.6 (m.4) m3 0,16351

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,12

—_

14.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,98547
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢

,,,,,,,,,,,, 15| Walec statyczny samojezdny 10t ... |mg | 2720013
,,,,,,,,,,,, 16 Wyeiag o ................|mg | 088742
,,,,,,,,,,,, 17.|\Wyciag jednom( ] ztowy z n' pedem elektryczaym 0.5t mg | 00489
,,,,,,,,,,,, 18.| Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym0,50t . |mg | 36829
,,,,,,,,,,,, 19.|Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznymo0,50t . |mg | 2061759
20.|ZurCw okienny przenosny 0.15-t m-g 3,02279
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