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PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPINKACH

OPIS TECHNICZNY
projektowanej technologii kuchni w Szkole podstawowej w Lipinkach

1. Dane ogolne
Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego z
pdzniejszymi zmianami.

Program uzytkowy.

Projektowana technologia kuchni w Szkole Podstawowej w Lipinkach stuzy¢ bedzie
realizacji ustug komercyjnych oraz dziatalno$ci produkcyjnej gastronomicznej na
rzecz szkoty.

Zestawienie pomieszczen

Przyziemie

1.1. Jadalnia 50,95 m2 terakota
1.2 Magazyn produktéw suchych 4,05 m2 terakota
1.3 Magazyn chlodnia 2,25m terakota
1.4. Magazyn jaj 3,42 m2 terakota
1.5. Magazyn produktow suchych 4,98 m2 terakota
1.6. Zmywalnia naczyn stotowych 28,80 m2 terakota
1.7. Pomieszczenie na odpadki 3,95 m2 terakota
1.8 Mycie i suszenie pojemnikow 2,40 m2 terakota
1.10 Pom cukierniczych i macznych 12,95 m2 terakota
1.11 Pom na ziemniaki warzywa i owoce 13,50 m2 terakota
1.12 Szatnia pom socjalne 11,20 m2 terakota
1.13 WC personelu 1,95 m2 terakota

Technologia kuchni

Technologie kuchni opracowano w miejscu istniejgcej kuchni. Technologie urzadzen
dostosowano do wymogoéw sanepidowskich uwzgledniajac nowoczesne formy urzadzen
technologicznych.

Surowce 1 potprodukty dostarczane b¢da zadaszonym wejsciem bezposrednio do
magazynu, chtodni 1 obieralni warzyw. Obieralnie warzyw usytuowano przy zewnetrznej
$cianie budynku z wyj$ciem bezposrednio na zewnatrz. W kuchni wtasciwej urzadzono
stanowisko obrdbki i termicznej , stanowisko deserowe, stanowisko obrobki czystej
owocOw 1 warzyw (przygotowywanie satatek), stanowisko migsne, stanowisko mycia
naczyn kuchennych oraz stanowisko wydawania potraw. Calo$¢ zostanie wyposazona W
urzadzenia o wysokim standardzie. Zwrot brudnych naczyn stotowych nastapi z jadalni do
zmywalni naczyn, ktora posiada bezposrednie polaczenie z wyj§ciem na zewnetrz
budynku.

Planuje si¢ zatrudnienie dla 3 — 4 0sob.

Dla personelu przewidziano szatnie i sanitariat. Pomieszczenie porzadkowe podreczne
potozone najblizej kuchni znajduje si¢ pod klatkg schodowa.

Wykonczenie pomieszczen.

W czgécei kuchennej z zapleczem, w szatni, w sanitariatach dla personelu projektuje si¢
posadzke gresowe o wysokim stopniu $cieralnosci, o powierzchni antyposlizgowe]
utozong z jak najmniejsza fuga. Na styku ze §ciang montowac cokoty przyscienne. W
pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczy¢ do wys. 2,0 m ptytkami ceramicznymi.
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W pomieszczeniu kuchni $§ciany wykonczy¢ do wys. min 1,6 m nad posadzka ptytkami

ceramicznymi.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do pracy posiadajg o§wietlenie Swiattem
dziennym zgodnie z normg. Dodatkowo wszystkie stanowiska pracy oswietlone beda
punktowo §wiatlem sztucznym o nat¢zeniu zgodnym z norma.

WYKAZ URZADZEN

OBIERALNIA

Lp | Nazwa urzadzenia Wymiary Moc

1 | Stot ze zlewem 2-komorowym 1800x700x850mm

2 | Obieraczka do warzyw zasilanie 400V

STERYLIZACJA JAJ

Lp | Nazwa urzadzenia Wymiary Moc

3 | Stot ze zlewem 1-komorowym 1000x600x850mm

4 | Szufladowy naswietlacz do jaj

KUCHNIA WEASCIWA

Lp | Nazwa urzadzenia Wymiary Moc

5 | Stot odktadezy z potka 1400x600x850mm

6 | Kuchnia gazowa z ptyta grzewcza 800x700x850mm, moc gazowa
9,00 kW

7 | Trzon gazowy 2-palnikowy 400x700x850mm, moc gazowa
10,0 kKW

8 | Element neutralny 400x700x850mm

9 | Piec konwekcyjno-parowy 850x775x1000mm, moc elekt.
18,6 kW

10 | Taboret gazowy 580x580x400mm, moc 9,00kW

11 | Patelnia gazowa 800x700x850mm, moc 9,00kW

12 | Element neutralny Element neutralny

13 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z 800x700x850mm, moc 30,0kW

piekarnikiem

14 | Okap centralny kompensacyjny 4000x1800x450mm

15 | St6t chtodniczy 2230x700x850mm

16 | Stot ze zlewem 1-komorowym i szatkg

zamykang

17 | Stot z basenem 1-komorowym 1000x700x850mm

18 | Regal

19 | Szafa chlodnicza pojemno$¢ 1400 litrow, | 1400x800x2000mm

20 | Umywalka do mycia rak 400x400x250mm

21 | Stot roboczy z potka i zlewem 3300x700x850mm

22 | Stot narozny z potka 1200x1200x850mm

23 | Stot roboczy z potka 1570x700x850mm

24 | Elektryczny piec cukierniczy 850x700x750mm moc 5,00 kW

25 | Stot ze zlewem 1-komorowym i potka 2850x700x850mm

26 | Stot wydawczy z potkami i szufladami 900x700x850mm

27 | Stot wydawczy z szaftkami i szufladami 950x700x850mm
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ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH

Lp | Nazwa urzadzenia Wymiary Moc
28 | Schiadzarka odpadow, zasilanie 230V,
moc 0, kW
29 | Stot wytadowcezy do zmywarki 1600x700x850mm
kapturowej
30 | Zmywarka kapturowa do naczyn, 675x675x1400mm zasilanie 400V,
moc 11,0 KW
31 | Stot zatadowczy do zmywarki 1800x700x850mm
kapturowej ze zlewem 2-komorowym
32 | Szafa przelotowa z drzwiami 800x700x2000 - 2 szt
otwieranymi

3.0.  Wyposazenie pomieszczen w instalacje :
3.1. Instalacje grzewcze
Dla pomieszczen jadalni oraz kuchni z zapleczem technologicznym i sanitarnym
wykonano centralne ogrzewanie wodne pompowe pracujace na parametry 75/550C
zasilane z wiasnej kotlowni gazowej usytuowanej w piwnicach budynku.

3.2. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej i klimatyzacji .
Jadalnia — dla pomieszczenia zaprojektowano klimatyzacje w uktadzie split z dwiema
jednostkami zewnetrznymi i jedna jednostka zewnetrzng. Zaprojektowano dwie jednostki
wewnetrzne sufitowo-$cienne o mocy chtodniczej Qh= 2,5kW i grzewczej Qg=3,2 kW —
kazda oraz jedna jednostke zewnetrzng o mocy Q= 6,8kW . Jednostki wewngtrzne zostang
potaczone z jednostka zewnetrzng przewodami miedzianymi czynnika chtodzacego 1/4 " i
1/2" oraz przewodami impulsowymi i zasilania .Odptyw skroplin z jednostek
wewnetrznych realizowany bedzie przewodem PP $rednicy 22 mm do kanalizacji sanitarnej.

Dla pomieszczenia kuchni z zapleczem projektuje si¢ instalacje klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej wywiewnej.

Klimatyzacja zespotu kuchni obejmuje pomieszczenie kuchni i chtodni. W pomieszczeniach
zaprojektowano po jednej jednostce wewnetrznej 1 jednej wspdlnej jednostce zewnetrzne;.
Zaprojektowano dla kuchni jednostke wewngtrzng sufitowo-$cienng o mocy chtodnicze;j
Qh=2,5kWi grzewczej Qg=3,2 kW natomiast dla pomieszczenia chtodni jednostke
wewnetrzng sufitowo-$cienne o mocy chtodniczej Qh= 2,0kW i grzewczej Qg=2,2 kW.
Jednostki wewngtrzne zostang potaczone z jednostkg zewngtrzna 0 mocy Q= 5,2kW
przewodami miedzianymi czynnika chlodzacego 1/4"11/2" oraz przewodami
impulsowymi i zasilania.

Wentylacja wywiewna z pomieszczeni kuchni realizowana bgdzie poprze 3 szt wentylatorow
dachowych oV =500 m3/h, DN 200 , N=7000br/min montowane na przewodzie
kominowym z podstawa dachowa typ B/ 1-200 potaczone z projektowanymi okapami nad
urzadzeniami kuchennymi .

Wentylacja mechaniczna pomieszczen : zmywalni, WC, mycie pojemnikoéw, natrysk przy
szatni , pom. na odpadki wzmozona zostanie poprzez montaz wentylatora osiowego o

V =100 m3/ h montowany w miejsce kratki wentylacyjnej.

3.3.Instalacje wod.-kan.
W pomieszczeniach zrealizowano instalacje wod.- kan. Zasilanie w wode zimna budynku
realizowane jest przytaczem z istniejacej Sieci.
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Dla pomieszczen kuchni z zapleczem wykonano instalacje kanalizacji sanitarnej i
technologicznej . Kanalizacja sanitarna z budynku wyprowadzona jednym przykanlikiem
160 PCV 1 odprowadza $cieki poprzez przytacz do sieci sanitarnej .

Na wyprowadzeniu $ciekoéw technologicznych z kuchni a przed wiaczeniem do sieci
zewngtrznej zamontowano tapacza blota i thuszczow .

3.4. Instalacja gazowa
Dla przedmiotowej inwestycji wykonana jest instalacja gazowa wewnetrzna —
uzytkowana na biezgce potrzeby.

3.5. Instalacje elektryczne

W pomieszczeniach kuchni istnieje nowa instalacja elektryczna zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zaprojektowano o$wietlenie jarzeniowe z zastosowaniem opraw szczelnych.

W pomieszczeniu kuchni i jadalni zamontowa¢ oprawy awaryjne do pracy w trybie
normalnym i awaryjnym. Zastosowac osprzet bryzg szczelny. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym montowa¢ na wysokosci 0,85 m od podsadzki a taczniki na
wysokosci 1,4 m od posadzki .

Opracowata

mgr inz. arch. Irena Tokarz



