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Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grady

Lp.

Nr
STWiORB

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie

inwentaryzacji powykonwawczej drogi

obshuga geodezyjna inwestycji

| kpt |

1,000

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drog

rozbidrka nawierzchni jezdni z asfaltobetonu poprzez frezowanie
grubos¢ §rednio Scm, wywdz materiatéw na zaplecze
wykonawcy

1 370,00

rozbiérka podbudowy z kruszywa grubo$¢ srednio 15cm, wywoz
materialéw na zaplecze wykonawcy

2
m

1 370,00

D-01.13.13

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i uloZenie rur ostonowych

ulozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE na kablach sieci
telekomunikacyjnej @160

mb

220,00

D-03.00.00

ODWODNIENIE

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i zasuw

wykonanie regulacji pionowej zasuw wodociggowych

| Szt. |

8,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

wykonanie koryta pod konstrukcje odtworzenia jezdni,
glebokos¢ 19cm, profilowanie, zaggszczenie koryta, wywodz
urobku na odktad do 10km

1 568,00

wykonanie koryta pod konstrukcj¢ poszerzenia jezdni, gigboko$¢
39cm, profilowanie, zaggszczenie koryta, wywdz urobku na
odktad do 10km

343,00

wykonanie koryta pod konstrukcj¢ pobocza, gteboko$¢ 7cm,
profilowanie, zaggszczenie koryta, wywdéz urobku na odktad do
10km

1 167,00

wykonanie koryta pod konstrukcj¢ zjazdéw, glebokosé 17cm,
profilowanie, zaggszczenie koryta, wywdz urobku na odktad do
10km

48,00

10

11

12

13

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych
nieasfaltowych kationowg emulsjg $redniorozpadowa w ilo$ci
0,7 kg/m2 - skropienie podbudowy z kruszywa w konstrukcji
odtworzenia oraz poszerzenia jezdni

1 798,00

oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych
kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m2
skropienie istniejacej jezdni oraz warstwy wigzacej w konstrukcji
poszerzenia jezdni

2 565,00

oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych
kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m2
skropienie warstwy wyréwnawczej w konstrukcji jezdni (bez
odcinka odtworzenia nawierzchni)

2 565,00

oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych

kationowa emulsja szybkorozpadowa w iloéci 0,4 kg/m2
skropienie warstwy wiazacej w konstrukcji odtworzenia jezdni

1 440,00
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Nr Jednostka
Lp.| STWiORB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa| Ilosé¢
1 2 3 4 5
D-04.04.02b [Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
14 stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji odtworzenia oraz m’ 1 798,00
poszerzenia jezdni - grubo$¢ 20cm
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
15 stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdéw - grubosé m’ 48,00
20cm

16

D-04.05.01a

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem

wykonanie wzmocnienia podioza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 (uzyskiwane z mieszarki
stacjonarnej) w konstrukcji odtworzenia oraz poszerzenia jezdni -
grubos¢ 15cm

1911,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

17

18

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
(KR3) w konstrukcji jezdni - gr. Scm

2
m

4 005,00

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S
(KR3) w konstrukcji zjazdéw - gr. Scm

2
m

48,00

19

20

21

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT

1i WT-2

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W
(KR3) w konstrukcji poszerzenia jezdni - gr.4cm

245,00

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W
(KR3) w konstrukcji odtworzenia jezdni - gr.7cm

1 440,00

wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
ACI1W (KR3) w konstrukcji jezdni - §rednio IOOkg/m2

256,50

22

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

frezowanie, schodkowanie nawierzchni z betonu asfaltowego w
miejscach polgczenia nawierzchni oraz miejscowe frezowanie
profilujgce - wywdz materiatéw z rozbiérki na zaplecze
Wykonawcy

750,00

23

D-05.03.26d

Siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni

ulozenie siatki z kordu stalowego na calej szerokosci jezdni (bez
odcinka odtworzenia nawierzchni)

2 587,50

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

24

D-06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem lamanym

wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa tamanego
0/31,5mm - grubos¢ 15cm

1 167,00




