Torun, dnia 12.06.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
przedsiewziecia:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w miejscowosci Browina
gm. Chetmza”

Oswiadczam, ze majgc na uwadze art. 101 ust. 4 ustawy Pzp opisujgc przedmiot
zamowienia, o ktorym mowa w wyzej wskazanej dokumentacji projektowej - przez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rébwnowazne”.

Wobec powyzszego:

1) Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej dla w/w przedsiewziecia,
przedmiarze, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot zostaty przywotane normy oznacza, ze odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy
,lub rownowazne”.

2) Wskazane w dokumentacji projektowej dla w/w przedsiewzigcia, przedmiarze,
kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t nazwy
wtasne nie oznaczajg konkretnego produktu, lecz produkt przyktadowy dla ktérego
dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych, zgodnie z ponizszg tabelg

Nazwa wtasna wg Kryteria rbwnowaznosci produktéw wskazanych z nazwy
dokumentaciji
POLBRUK Betonowa kostka brukowa wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jako ksztattka jednowarstwowa.
Rury AROT Rury ostonowe ze wzmocniong, karbowang dwuscienng konstrukcjg

zapewniajgca ochrone przewodow elektrycznych lub teletechnicznych.
Wykonane z HDPE, czyli polietylenu o duzej gestosci

Studzienki Vawin Studzienki kanalizacyjne z PVC o $rednic 315mm skfadajgce sie z
kinety, rury wznoszgcej (teleskopowej) i zwiehczenia.

Neopren Kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej
chloroprenu

Galmar Uziom pionowy fi 17,2mm (+/-10%). Uziom stalowy ciggniony z

elektrolitycznie natozong powtokg 0,250mm grubosci miedzi o czysto$ci
99,9%. Rdzen stalowy o wytrzymatos$ci na rozcigganie 600 n/mm?

Master Key Tzw. system klucza generalnego - umozliwia dostep do dowolnej liczby
zamkow za pomocg jednego klucza, przy jednoczesnym wprowadzeniu
petnej kontroli dostepu do poszczegoinych zamkéw, przy czym w
dalszym ciggu mozliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych.

Tasma DENSO Tasma stuzgca do zabezpieczania rurociggdéw, potgczen spawanych
oraz srubowych przed wilgocig. Tasma wykonana z tkaniny nasycone;j
masg impregnacyjng zwiekszajgcg odpornosé na korozje

Uszczelnienie typ o-ring Pierscien uszczelniajacy o przekroju kotowym — rodzaj uszczelki z
samoczynnie, dwustronnie dziatajgcymi elementami uszczelniajgcymi.




