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WIP.6730.31.2017 ZA ZCADNASE Zbojno, dn. 12.10.2017 1.

:;v Uﬂ‘ i Wi ‘t.;twt;.E NH

DECYZJA NR 34/2017
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i 4, art. 61 ust. 11 3, art. 63 ust.2 i 4, art. 64 ust.1

ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017
r., poz. 1073),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania
wymagar dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejsc.
planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 ),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczern
1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 164 poz. 1589),

- art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Zbdjno, Zbojno nr 35 a, 87 — 645 Zbojno,
z dnia: 10 lipca 2017 1.,
dotyczacego: wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i naprawa

komindow, ogniomuréw, koron muréw wraz z opierzeniem
blacharskim, impregnacja wigzby dachowej, wymiang
w zakresie koniecznym elementéw konstrukeji drewnianej oraz
termomodernizacjg potaci poddasza na budynku palacu (obiekt
wpisany do rejestru zabytkéw Woj. Kuj-Pom. pod nr A1000),
zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 34/2
w migjscowosci Zbadjno,

ustalam warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i naprawa
kominéw, ogniomuréw, koron muréw wraz z opierzeniem blacharskim, impregnacia wiezby
dachowej, wymianie w zakresie koniecznym elementéw konstrukcji drewnianej oraz
termomodernizacji polaci poddasza na budynku patacu (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw Woj.
Kuj-Pom. w dniu 17.09.1985 roku pod nr A1000), zlokalizowanym na dzialce ewidencyjnej nr 34/2
w miejscowosci Zbojno, obreb 0015 Zbdjno, gmina Zbdjno.

1. Rodzaj zabudowy:

- Budynek patacu, projektowany do naprawy-remontu w czesci obejmujacej dach budynku,
w zakresie wyszczegélnionym wyzej, jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw —
chronionym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.).

- Budynek patacu, pelnigcy obecnie funkcjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowany
W otoczeniu istniejacego zagospodarowania ~ dawnego Zespotu Palacowo-Parkowego w Zbdjnie
(dziatka nr 34/2 - ktorej czg$¢ objeto decyzjg), wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia
17.09.1985 r. pod nr A 1000, w sklad ktorego wehodzi park, patac, oficyna, budynek mieszkalny
przy kuzni i ogrodzenie zespolu oraz spichlerz wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A 1263
decyzjg z dnia 03.01.2007 roku, w sgsiedztwie istniejacej zabudowy dawnego folwarku, na
gruntach wsi Zbdjno.

2. Sposéb uzytkowania obicktu budowlanego i zagospodarowania terenu:

- Przebudowa dachu patacu z wymiang konstrukeji i pokrycia dachu (nr 1) oraz niezbedna naprawa
kominéw, ogniomuréw i koron muréw z opierzeniem blacharskim, z zachowaniem
dotychczasowej powierzchni zabudowy i dotychczasowej kubatury dachu budynku,
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z obowigzkiem uwzglednienia wszystkich warunkéw, ustalen i wytycznych konserwatorskich
zawartych w piSmie Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Toruniu z dnia 21.07.2017 1. znak WUOZ.T.WZN.5183.7.13.2017.KJ.

Pozostala czes¢ patacu i zagospodarowanie terenu czeéci dzialki objetej decyzjg, w otoczeniu
palacu — bez zmian, z zastrzezeniem zachowania przepiséw odrgbnych i wytycznych Woj.
Konserwatora Zabytkow.,

- Warunki ksztaltowania ladu przestrzennego, zabudowy i zagospodarowania terenu:

linie zabudowy — nie wyznacza sie (obecny rzut budynku patacu - do zachowania bez zmian),
gdyz zakres prac objgtych decyzja dotyczy dachu palacu,

wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do pow. dzialki albo terenu: — bez zmian,

szerokos¢ elewacji frontowej (od poludniowego-wschodu): - bez zmian.

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: - wysokosé budynku
patacu w kalenicy i gzymséw — bez zmian,

geometria dachu ( kata nachylenia, wysokosci kalenicy i ukladu polaci dachowych ): - bez
zmian; wigzbe dachowa nalezy zachowaé w obecnej formie architektonicznej, bez jej zastaniania
od wewnatrz.

Remont wigzby dachowej z wymiang obecnego pokrycia dachowego — na podstawie programu
prac opracowanego przez konserwatora zabytkow.

Orynnowanie i blacharka powinny byé wykonane z niemalowanej i niepowlekanej blachy.
Ochronie konserwatorskiej podlega réwniez poddasze w zakresie zachowania lub przywrécenia
historycznego ukladu przestrzennego pomieszczen, historycznego wystroju itp., oraz w zakresie
uzycia w tym celu materialéw wykonczeniowych.

warunki zabudowy: Nalezy wykonaé analize stanu technicznego konstrukcji dachu budynku
palacu w niezb¢dnym zakresie oraz program prac konserwatorskich i restauratorskich
(opracowany przez konserwatora zabytkéw), na podstawie uprzednio przeprowadzonych
koniecznych badaf konserwatorskich lub architektonicznych. Ustala sie mozliwosé wykonania
niezbgdnej przebudowy poddasza oraz wzmocnienia lub wymiany istniejacej konstrukcji dachu
i innych niezbednych prac uzupelniajacych zakres podstawowy. Realizacja zakresu robét
W obrebie dachu palacu - objetych decyzja, wymaga nadzoru osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i zachowania przepiséw odrebnych. Realizacja remontu
konserwatorskiego wymaga stosownego nadzoru specjalistycznego.

. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska:

inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepisow nie zalicza si¢ do przedsiewzigé moggcych
znaczgco oddzialywaé na érodowisko,

obowigzek przestrzegania zasad i warunkéw zagospodarowania terenu, ustalonych dla obszaru
chronionego krajobrazu - inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Drumliny Zbojerniskie, na ktérym obowiazujg ograniczenia i rygory wynikajace z uchwaly nr
X/251/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. (0.Ch.K.
Drumliny Zbojenskie ujety jest w uchwale opublikowanej w Dz.U.Woj.K-P z 2015r, poz.2572).

- Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury:

teren objety niniejsza decyzjg (czes¢ dziatki nr 34/2), na ktérym stoi obiekt zabytkowy — wpisany
do rejestru zabytkéw, podlega ochronie konserwatorskie;j,

pozwolenia wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie przy w/w
zabytku: prac konserwatorskich i restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, dokonywanie podziatu i sprzedaz zabytku, zmiana przeznaczenia zabytku,
umieszczanie urzadzen technicznych, a takze podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku,

projektowany zakres robét nalezy wykonaé uwzgledniajac zasady i warunki o ktérych mowa
wyzej — w punktach nr 2 i 3 niniejszej decyzji oraz zasady warunki i wytyczne zawarte w pismie
WKZ w Toruniu z dnia 21.07.2017 r. znak WUOZ.T.WZN.5183.7.13.2017.KJ.

£
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6. Warunki zwigzane z komunikacjg i infrastrukturs techniczng:

- podigczenie do systeméw infrastruktury technicznej zaprojektowaé jako wykorzystanie
i ewentualne rozwinigcie funkcjonujgeych instalacji w istniejgcym budynku patacu.
Dopuszczalne zmiany w systemach zasilania nalezy wprowadzié na podstawie warunkéw
uzyskanych z instytucji administrujgcych wlasciwymi sieciami.

wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejacymi sieciami i urzadzeniami rozwigzaé
w uzgodnieniu z wiascicielami tych sieci i wlasciwymi jednostkami,
- dostgp do drogi publicznej — bez zmian, mozliwoé¢ dojazdu z istniejacej drogi wojewodzkiej —

istniejgcym zjazdem indywidualnym, oznaczonym na zalgczniku graficznym do decyzji — do
zachowania i wykorzystania.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0s6b trzecich:

- projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany nie moze naruszaé uzasadnionych
interes6w 0s6b trzecich, pozbawiaé dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lgcznosci,

- inwestycja nie moze powodowaé pozbawienia dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen na
pobyt ludzi z uwzglednieniem wymagan okreslonych w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach bezp. i higieny pracy,

- Inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci érodowiska poza terenem

objgtym inwestycja w zakresie poziomu halasu, wibracji, zaklécen elektrycznych
1 promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby.

8. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepisow odrebnych :

obiekt po przebudowie dachu winien spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

17 lipca 2015 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia... Dz.U. z 2015 r.

poz.1422), z zastrzezeniem zachowania przepiséw odrebnych.,

9. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne:

- linie rozgraniczajgce teren inwestycji — obejmujace czesé dziatki ewidencyjnej nr 34/2 okreslono
literami ABCDEFG i gruba linig ciaglg / przerywana na rysunku wykonanym na mapie do celow
informacyjnych (sytuacyjno-wysokosciowej) w skali 1:1000, stanowiacej zalacznik graficzny
nr 1 do niniejszej decyzji oraz na rysunku wykonanym na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali
1 :2000, stanowigeym zatgcznik graficzny nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Dziatka nr 34/2 w obrgbie 0015 Zbéjno, ktorej czesé objeto niniejsza decyzja, polozona jest na terenie
nie posiadajgcym od dnia 1.01.2004 r obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla
takiego terenu, sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy okresla sie w decyzji 0 warunkach
zabudowy.

W toku postgpowania przeprowadzono analize lokalizacji dziatki ewidencyjnej nr 34/2, stanowiacej
obszar zabudowany i zagospodarowany palacem i innymi obiektami towarzyszgcymi, w otoczeniu
parkowym (sp6jna kompozycja funkcjonalno-przestrzenna), a takze jej stanu formalno — prawnego,
stanowigcego podstawg podejmowania niniejszej decyzji. Cala dzialka stanowi teren zalozenia
patacowo — parkowego w sasiedztwie szerszego zalozenia z folwarkiem i w sasiedztwie zabudowy
wsi, a patac pelni obecnie funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W szerszym otoczeniu
istnieje zabudowa wsi gminnej Zbojno. Dziatka ewidencyjna nr 34/2, nie jest obecnie objeta strefami
ochronnymi ustalonymi na podstawie przepiséw odrebnych.

Gmina Zbojno posiada Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy, przyjete uchwatg nr I11/11/98 Rady Gminy Zbéjno z dnia 29.12.1998 roku. Zapisy w Studium
wskazujq iz teren objety wnioskiem znajduje sie w obrgbie terenéw zagospodarowanych,
z ekstensywna zabudowy w tym palacem wykorzystywanym obecnie na cele mieszkaniowe

5



P TR DS - Zalzcanikdo-decyzjl
Starasty Golubsko-Dobrzyiskiege
0 pozwoleniu na budowe

wielorodzinne z zatozeniem parkowym, wpisanymi do rejestru zabytkow — chronionymi na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézniejszymi zmianami).
Teren dzialki ewidencyjnej nr 34/2, ktorej czes¢ objeto niniejsza decyzja, polozony jest w obszarze
chronionego krajobrazu Drumliny Zbéjeriskie.
Z przedstawionych dokumentéw wynika, Ze analizowana cala dziatka stanowi grunty: RIVa o pow,
0,0400 ha, LVI 0 pow. 0,1800 ha, Br-LsIV o pow. 0,7000 ha, Ls o pow. 2,6000 hai W o pow. 0,1800
ha. (Wypis z rejestru gruntéw z dnia 11.07.2017 rok) Czes¢ dziatki zabudowana patacem obejmuje
klasyfikacyjnie grunty ,Br-LsIV”. Z uwagi na fakt ograniczenia zamierzenia inwestycyjnego
wylacznie do istniejaeej bryty budynku i dalej — do dachu budynku, a wiee pelne zachowanie obecnej
powierzchni zabudowy — bez Zadnej rozbudowy patacu stwierdza sie, ze nie ma kolizji z ustawg z
dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (zmiana ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z pdzniejszymi
zmianami),.
W oparciu o art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz paragraf 3 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
r w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — (Dz. U. z 2003 r Nr
164 poz.1588), na obszarze oznaczonym na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000,
stanowigeym zalgcznik graficzny nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy, odstgpiono od
przeprowadzenia analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy, gdyz zamierzenie inwestycyjne objete decyzjg
usytuowane jest w obrgbie istniejacej zabudowy i funkcjonalnie stanowi utrwalenie stanu
istniejacego. Uznano, ze nie wystepuje potrzeba analizy tzw. ,dobrego sgsiedztwa”, ale wyznaczono
obszar analizy na zalaczniku graficznym nr 2. W wyznaczonym obszarze istnieje zabudowa
otaczajgca patac (nr 2), gospodarcza — cze$¢ dawnego folwarku i park (nr 3). Stwierdzono, ze
budynek patacu jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw i jako taki podlega prawnej ochronie.
Uznano za uzasadnione przeprowadzenie naprawy - remontu i niezbednej wymiany konstrukeji
i pokrycia dachu patacu na warunkach Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz podniesienie
standardu uzytkowania — zamieszkania na terenie istniejacego, zatozenia patacowo-parkowego.
Przeprowadzono analiz¢ zabudowy (patacu — nr 1). W wyniku tej analizy stwierdzono, ze realizacja
zakresu prac objetych decyzja jest funkcjonalnie i technicznie nie tylko uzasadniona ale i bardzo
celowa oraz przestrzennie mozliwa, z zastrzezeniem zachowania wymagan WKZ.
Dziatka, na ktérej bgdzie realizowana inwestycja, ma kontakt z droga publiczng — drogg wojewodzka
i posiada istniejacy zjazd indywidualny z tej drogi —~ do wykorzystania. Istnieje mozliwosé
wykorzystania istniejacych przylaczy i urzadzen infrastruktury techniczne;.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej - jak wyzej
stwierdza sig, ze istnieje mozliwod¢ realizacji wnioskowanej inwestycji na terenie i budynku
wskazanym przez Inwestora.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2, 6, 8 1 9 oraz ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostal uzgodniony z:
. Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Postanowienie nr
ZN/301/2017 z dnia 18.09.2017 r.
2. Kujawsko-Pomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wioclawku -
Postanowienie TEK/7323/BTT/1358/2017 z dnia 12.09.2017 r.
3. Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy - Postanowienie ZDW.RDW
2.12.509.625.2017 z dnia 14.09.2017 1.
4. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

POUCZENIE

W celu zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane), nalezy zlozyé
wniosek w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe nalezy dolaczyé:

__6_ I
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a pozwoleniu na budowe

- 4 egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki i projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i zaswiadczenia o wpisie na listg czlonkéw whadciwe] izby samorzadu
zawodowego projektantow

- oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Projekt budowlany wykonaé zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o ktérym mowa w pkt. 8,

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015 r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r, poz. 1554 ),

- projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w dniu skladania

wniosku o pozwolenie na budowe.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnien 0s6b trzecich.

Whioskodawcy, kiéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Toruniu ul. Targowa 13/15, ktére nalezy wnie$é za posrednictwem Wéijta Gminy Zbojno
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oiwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.
Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace takze wowezas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

picczgé imimmari podpis osoby
upowaznionej do wydawania decyzji

Zalaezniki:

1. Mapa szt. 2 — zalgezniki graficzne nr 112
2. Wynik analizy - na zalgcznikach graficznych nr 112 do decyzji, w dwach skalach.

Otrzymuja:
1. Gmina Zbdjno
Zbajno 35A, 87-645 Zbajno
2. P.P. Elzbieta i Zbigniew Mazanka
zam. Zbdjno 161, 87-645 Zbgjno
3. P.P.Ewai Stawomir Dejewscy
ul. Jagodowa 1, 87-400 Golub-Dobrzyn

SR
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Powiat: golubskesdobrmyisthudowe
Jedn. ewid.:  Zbdjno G

Obreb: Zbajno
Arkusz:
Dziatka: 34/2

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA: 1:2000

ZALACZNIK GRAFICZNY NR 2 DO DECYZJI NR /17,

»0 WARUNKACH ZABUDOWY?” |

£ T T | S .
(na wyrysie z mapy ewidencyjnej wskali 1:2000) ;
deL: inwestycii palegajaeej na wymianie pakrycia duchoweogo wraz z orynnowaniem  *
9 i naprawy kemindw, apniomuraw, koron muréw wraz z opierzeniem blacharskion, 409/15

b impregnacjy wigtby dachowej, wymianie w zakrcsic koniecznyin elem. konstrukeji
drewmiane] oraz termomodemizacii polasi poddasza na budynku palacy (obickt J
!

409/26

28

wpisany do rejestru zabytkdw Woj. Kuj-Pom. w diiu 17.09,1985 raku nod nr AL000),
zlokalizowanym na dzialce ewideneyjnej nr 34/2 w i Jscowoiti Zbéjna,
abreh 0015 Zbajno, gmina Zbdjno,

OZNACZENIA:

ADCDEFG - linie rozgraniczajyce teren inwestycjl (granice terenu objgtege |
E=mmm=mete decyjy), obejmujyce cz¢i€ dzinlki ewideneyjnej nr 3472; |
E (ezgdé dzialki nr 3472 objgta niniejseq decyzjy, oznaczoma natle |
calej dzialki = n3 wyrysicz mapy ewidenc. wskali [ : 2000); r
&2 @EmE= e - pranice terenu objgtego onalizg —na wyrysie mapy ewidene
ul™ = lstniejney abiekt palacu objely przebudowy i restauracin w czedci
dotyezacej konstrukeji i elementdiy architektonleznyeh dachu;
istnicjqen zabudowa mieszkaniowa ~ na czedel daialla abjgle] deeyzjg: ¢
park = ezgdt zaloenia palacowa-parkowepo, nie objeta deryzja; !
zabudawa micszkaninwa w abszarze objgtym analizg;
zabudowa uslugawa i inna w abszarze abjgtym analizg;

e
o

409/21

408/20
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Zaljcznik tekstowy do decyzji o warunkach zabudowy
z dnia 12.10.2017 r. nr 34/2017

Wyniki analizy

w zakresie o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 do 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073) i rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ( Dz. U. 164, poz. 1588 ) — czgsc tekstowa.

1. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy.
Dzialka ewidencyjna nr - 34/2 o powierzchni 3,7000 ha, ktérej czesé objeto niniejsza decyzja,
zgodnie  z ,,Wypisem z rejestru gruntéw” z dnia 11.07.2017 r., stanowi wilasnoéé Gminy
Zbojno. Dziatka nr 34/2 jest dzialka zabudowang miedzy innymi palacem (oznaczonym nr 1)
o funkeji mieszkaniowej wielorodzinnej, w znacznej czgéci zadrzewiong (zaloZenie parkowe —
ewidencyjnie Ls), polozong na terenie generalnie plaskim. Istniejacy dojazd do dziatki —
bezposrednio z ponadlokalnej (wojewddzkiej) drogi. Przez teren dziatki, od strony drogi,
przebiegajq sieci infrastruktury technicznej.

1.1 Uwarunkowania wynikajgce z obowigzujacych przepiséw:

Teren nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani
nie przystgpiono do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz
nie wystgpuje obowigzek sporzgdzenia planu dla tego terenu wynikajacy z przepiséw odrebnych.
Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje zadna inna decyzja o warunkach zabudowy
terenu, ani nie wydano w ostatnich 5 latach zadnego pozwolenia na budowe lub przebudowe
obiektu kubaturowego. W nieobowigzujacym planie miejscowym teren by} przeznaczony pod
zabudowg z zachowaniem zabudowy istniejacej i ochrony istniejacego parku. Dziatka nr 34/2 jest
ewidencyjnie dziatkg o roznorodnym przeznaczeniu: rolnicza iledng z czgscig zabudowana
na gruncie ,,Br”.

Po przeanalizowaniu ustale Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Zbéjno i nicobowigzujgcego juz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uznano, ze projekt niniejszej decyzji podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw, poniewaz palac wraz z otoczeniem jest objety ochrona
konserwatorskg. Teren nie jest polozony w granicach obszaru ograniczonego uzytkowania, ale
lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

Teren jest polozony w granicach obszaréw podlegajacych szczegéinej ochronie z tytulu
przepisow o gruntach lesnych. Teren nie jest polozony w granicach obszaréw
podlegajacych szczegdlnej ochronie z tytulu przepiséw o: gruntach rolnych, terenach
gorniczych, terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenach naraZonych na
niebezpieczeristwo powodzi, terenach zamknietych i strefach ochronnych.

2. Analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1 Granica obszaru analizowanego

- Granice obszaru analizowanego przyjeto w odleglosci 50 m i wigkszej od terenu objetego
wnioskiem.

2.2 Istniejyce sasiedztwo dostepne z tej samej drogi publicznej

- dzialkami sasiednimi dostgpnymi z tej samej drogi publicznej sa dzialki w otoczeniu zalozenia
palacowo-parkowego, ki6rego czesé objeto decyzja — zabudowane zabudowg mieszkalng (nr 4),
gospodarczg, ustugowa i inng (nr 5) w sposb umozliwiajacy ustalenie warunkéw naprawy
i przebudowy dachu patacu na dzialce objetej decyzja. Dzialki inne w obszarze analizy — s3 wolne
od zabudowy. W szerszym otoczeniu istnieje zabudowa miejscowosci gminnej - Zbéjno.

2.3 Dostep do drogi publicznej
Analizowana dziatka jest dostgpna z drogi publicznej —ponadlokalnej (wojew6dzkiej) i posiada
zjazd bezposredni z tej drogi — do dalszego wykorzystania,

2.4 Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu
Sieci istnicjgce ~ do wykorzystania: energetyczna, droga, wodociag oraz komunalny system
kanalizacji sanitarnej, do kt6rego palac jest podlaczony.



Zalacznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzyiskisgo

0 Bo2wolznit sa

2.5 Parametry i cechy istniejacej zabudowy w obszarze analizowanym

1

funkeja zabudowy: zabudowa wolnostojaca — obecnie mieszkaniowa wielorodzinna,
kompleksowy remont dachu patacu oraz wymiana konstrukeji i pokrycia dachu na warunkach

WKZ (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw).

linie zabudowy: - istniejace — bez zmian, (zakres prac objetych decyzjg dotyczy dachu patacu).
wskaznik intensywnosci zabudowy: w stosunku do powierzchni calej dzialki peod.- nie zmienia

sig,

szerokos¢ elewacji frontowej (wjazdowej): - bez zmian,

ilo§¢ kondygnacji: dla projektowanej przebudowy — bez zmian,
geometria dachu: bez zmian.

I/

i



4. P. Zbigniew Sieklicki
zam. Karnkowo, 87-600 Lipno
5. P. Zofia Sieklicka
ul. Korczaka 2/3, 87-600 Lipno
6. P.P.Krzysztof i Anna Zuchlifiscy
zam. Zbgjno 154/5, 87-645 Zbdjno
7. P.P. Lidia i Mariusz Focklem
zam. Zbdjno 154/4, 87-645 Zbéjno
8. P. Stawomir Wrébel
zam. Zbdjno 154/1, 87-645 Zbdjno
9. P. Beata Wrébel
zam. Zbdjno 154/1, 87-645 Zbdjno
10. P. P. Mariola i Andrzej Betlejewscy
zam. Zbdjno 154/2, 87-645 Zbdjno
11. P. Beata Dykowska
zam. Zbajno 154/3, 87-645 Zbgjno
12. Skarb Panstwa
Starosta Golubsko-Dobrzynski
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyii
13. Polski Zwigzek Wedkarski
Zarzad Okrggu w Bydgoszczy
ul. Torunska 57a, 85-023 Bydgoszcz
14. Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy
Rejon Drog Wojewddzkich w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Torun
15. Kujawsko-Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
. —ul. tazienna 8, 87-100 Torun
16/ Ala

Niniejszy projekt decyzji przygotowal mgr inz. Architekt Adam Wincek
czlonck Kujawsko - Pomorskiej Okregowej [zby Architektéw — nr ewidencyjny: KF - 0099,
Uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr ewidencyjny: 670/88.
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Zwalnia si¢ od oplaty skarbowe] na podstawie art. 7. pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz.U.
z 2016, poz.1827) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 28 wrzeénia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).



I. Dokumenty formaino - prawne Zalgeanik do decyz]i
Starosty Golubsko-Dobrzynskiege
a pozwoleniu na burdows

Golub-Dobrzyn, pazdziernik 2017 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zespot projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego
WYMIANY POKRYCIA DACHU ORAZ NAPRAWY WIEZBY DACHOWEJ WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA STRYCHU PALACU W ZBOJNIE Z 1850 R., 87-645 ZBOJNO
38,GM. LOCO, DZ. 34/2, oéwiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr Piotr Tuliszewski /-""f ﬁ /i
dyplom UMK instytut zabytkoznastw L elwatorstwa
nr2417
F‘/‘
Projektant /Konstrukcja: mgr inz. Stawomir Manka r;n/n)( :
uprawnienia budowlane do projektowania bez og jc)éaﬁ

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej K%JOOOBIPDOKMD



Zatgeznik do decyzji
Starosty Golubsko-Debrzyiskieac

Z

bt ;
@ BORUiSieniu ns budowg

Em»fhﬁ_.ﬂw
ISONAGDZ vz

(1apomeasfam oMzou)

ey

..\ﬁ: M (o)joysdzn |
\\‘@ wapjiudm z

ﬂ_ﬂm&__ﬂN M

VAINEIJON {Eo._u_w.}_ 131ASHIAMIND

) Z

IPvivue s VZ

THOTH6 2 MWN dZ MS E-T-NIW

;E_mhwxmn\wjﬁa.
2 N

\\-l..n?-_&!h_u nn_u._uu_uun_ n_._“__uom.

i e R T T e
\‘ﬂﬂ“\.\.. L9 H ‘




A4

. B Za_i\;;cmik do decyzji .
BOMORE KA Starosty Golusske-Dobrzyiskiego
3 OKREGOWA o pozwoleniu na budows
22 1 Z B A
71, INZYNIEROW
C=TVENN T BuDowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2010 v,
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzgqdach zawodowych architektow,
inzynleréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, = poZn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 2,
art. 14 ust, 1 pkt 2 just. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20086 r. Nr 156, poz. 1118,
z podn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pt#n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Marika
inZzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoscl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows) Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajqcy
Okrggowa] Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodzie) 0 /0N

s

inz. Wojelech Klatecki
inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marka
Gorczenica 88C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izhy

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZCODNOSC
LEM

I ]




Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych g ? -
| Zalgeznik do decyzji
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawe budowlane w zwi Ap
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie Mﬁﬁmfﬁ lga@m;gha& w
budownictwle, Pan Slawomir Marika jest uprawniony w specjalnoscl kenstrukeyjno- budowlane] de:- -~
= projektowania obiektu budowlanego w zakresle sporzadzania projektu architeklonlczno - budowlanego w
odnlesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporzadzanla prajektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno -
budowlana),
— sprawdzania projekidw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
PRZEWOD
(OMETHPRNMEZACY, o
IBY Ingyniariw Sisonmoose]

mgr in. m" Kelodzlaj

\

€A ZCOPNNgE
£ ORYGivALEN
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Zaswiadczenije

Pan/Pani MANIKA SLAWOMIR

miajsce zamioszkaniy
87-300 BRODNICA

. GORCZENICA 960

iest crtonkiem Kujawsko-Pomorakioj

Qliregawe] |zby Infynierow Budowniclwa
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Il - Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowditychiobiektow

arosty 3 u!J:i!fo-Ucvbr::vr}skiequ

“FUHWOMnmnahudnwg
Kierujgc sig zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci wykorzystania
dziatek sgsiednich pod katem innych inwestyciji.
Przedmiotowe roboty budowlane nie pogarszajg warunkéw uzytkowania i zagospodarowania
dziatek sgsiednich. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci. Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekty nie
pogarszajg dosigpu do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla istniejgcych i przyszilych
obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw i
sposob zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakiGceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, Ze obszar oddziatlywania projektowanego budynku nie wykracza poza
dziatke inwestora i nie oddzialuje negatywnie na dziatki sasiednie zgodnie z art. 140 KC

Projektant: mgr Piotr Tuliszewski MH
dyplom UMK instytut zabytkoznawstwa i kanserwatorstwa
nr2417

Projektant/Konstrukcja: mgr inZz. Stawomir Marika F:
uprawnienia budowlane do projektowania begz/
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
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e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujace zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robét:

- zagrozenia podczas robét ogélnobudowlanych, wymiana pokrycia dachu i elementéw
dekarskich

- roboty na wysokoéci,
- spadanie materiatdw z wysokosci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

» Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagarn innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie obowigzujgcych
instrukcjach i przepisach. W zwiazku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien byé
przeprowadzony stosownie do w/w przepisbw w zaleznosci od branzy robét. Zasady
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny byé okreslone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wérod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generainego
wykonawcy i podwykonawcéw) z wpisem listy imiennej do ksiggi BHP i ziozeniem podpiséw.
Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé
przeszkolony stanowiskowo na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator bedgcy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualne
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozer tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeristwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
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wykonywania robét. Nadzorujg to kierownicy poszczegélnych zakresow robét i kierownik
bUdowy' ‘:tnlu:ti;t;i:ndll:lt:r[\iwbq:1:/|mlf.egc
@ pozwolaniu ha budowg
e Wskazanie srodkéw  technicznych I organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczensiwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:
Wszelkie $rodki zapobiegajace podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza byé
zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych
przepisow ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagarn nie objetych przepisami.
Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozeri odbywa sie poza teren budowy na tereny
niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie oséb postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

o Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié

lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zwanego planem ,BIOZ".

Projektant: mgr Piotr Tuliszewski M
dyplom UMK instytut zabytkoznawsta i r’ﬁ'se atorstwa
nr 2417

Projektant /Konstrukcja: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania b?'
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanejk
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W DURWSICHI [a Dudowe

1. Podstawy opracowania

Ekspertyza opracowana w zwiazku z projektem remontu kapitalnego wiezby
dachowej i wymiany pokrycia dachowego w obiekcie zabytkowym o wysokich
walorach architektonicznych z ok. 1850 r. Niniejsze opracowanie oparto na badaniach
struktury wieZby dachowej i stropu belkowego stanowigcego integralny element
drewnianej konstrukcji bedacej podstawa trzech niezaleznych dachéw nad korpusem
glownym i dwoch nizszych ryzalitowanych przybudéwek od wsch. i zach.

2. Lokalizacja
Patac wraz z parkiem i pozostatosciami zespotu folwarcznego zlokalizowany ok. 300 m
w kierunku wsch. od skrzyzowania drogi Golub-Dobrzyn-Kikét-Lipno na dziatce 34/2.
Patac z obszernym dziedziricem od potudnia ogrodzony parkanem ceglanym z brama.
Od strony potnocno-wschodniej w odlegtosci ok.200m znajduje sie jezioro
Wojnowskie.

3. Opis ogdlny obiektu

Budynek o zwartej bryle architektonicznej, symetrycznej kompozycji elewacji pn. i
pd., rozpigty na planie wydiuzonego prostokata o wym: 43,61x17,67 m. Patac o
dwutraktowym wnetrzu w czesci korpusu z centralnie osadzong klatkg schodowa w
trakcie przednim pd. ze schodami zabiegowymi. Obiekt murowany z cegly petnej na
zaprawie wapiennej. Mury obwodowe i magistralne korpusu gruboéci 0,96-0,66 m,
sciany dziatowe gruboéci 16-20 cm. Mury obwodowe przybudéwek 0,50-0,66 m,
sciany dziatowe grubosci 16-20 cm. dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty
stropami belkowymi ptaskimi, w piwnicach stropami ceglanymi na gurtach i tekach.
Przybudéwki z klatkami schodowymi jednobiegowymi, tamanymi ze spocznikami,
skomunikowane z wngtrzem korpusu. Bryta patacu sktada sie z korpusu gtéwnego |
dwéch ryzalitowanych przybudéwek, ktére od strony ogrodu posiadaja pétkoliste
ryzality. Korpus nakryty dachem czterospadowym namiotowym z dekoracyjnym
tympanonem od strony pn. i prosta pfycinowg attyka od strony elewacji frontowe;j.
Przybudéwki wsch. i zach. nakryte oddzielnymi dachami wielopotaciowymi, nizszymi
od dachu nad korpusem. Zasadniczo dach poszczegéinych alkierzy-skrajnych czedci
sktada sig z dwéch przenikajgcych sie konstrukcji pod katem prostym zakoriczonych
trojkgtnymi szczytami z tympanonami. Tylko dach nad ryzalitem pétkolistym bez
szczytu z promienistym uktadem krokwi, wielopotaciowy. W obu dachach nad
przybudowkami na styku z murem korpusu znajdujg sie $wietliki pierwotnie
przeszklone —obecnie zabezpieczone papa.
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4. Wiezba dachowa

4.1. Korpus

Wieiba jetkowo-ptatwiowo-wieszarowa sktadajaca sie z trzech wzdtuinych ram, z
ktorych srodkowa jest najwyzsza, ze stupami zmieczowanymi z ptatwia kalenicowa.
Ponizej pfatwi kalenicowej znajduje sie druga ptatew na ktérej spoczywajg jetki.
Wszystkie ramy ze stupami spoczywajg na ptatwiach stopowych - podwalinach, ktére
potozone sg na ruszczie z belek stropowych. Charakterystycznym elementem tej
konstrukeji dachowej jest wystepowanie wieszaréw, po trzy wieszary na kazda rame
wzdiuz muréw pdtnocnego i poludniowego. Wieszary posiadajg usztywnienia
wieszakow-stupow zastrzatami osadzonymi w linii ptatwi-podwaliny oraz zastrzatami
w osiach krokwi dodatkowo stezonymi systemem rygli i kruciakéw osadzonych w
murfacie. W ptaszczyznie potfaci uktad krokwi tworzy za pomoca krokwi kraweznic
cztery potaci dachu z ktérych dwie od wsch. i zach. zbiegajg sie na wysokosci 2 i 8
stupa od strony wsch. Niewielki dach siodtowy znajduje sie za tympanonem elewaciji
pn. od strony ogrodu i flankowany jest w potaciach dwiema prostymi lukarnami
opierzonymi blachg. Uksztaftowanie geometrii dachu za attyka od strony pd.
zrealizowane jest przez nabicie do krokwi szerokich desek w formie daszka
siodtowego o niskiej strzatce. System paleniskowy wyprowadzony jest przez strych i
wigZbe za pomocg siedmiu kominéw z ktérych cztery przylegaja lub osadzone sa w
grubosci muru po dwa na kazdy od wsch. i zach. oraz trzy w sasiedztwie kalenicy.
Trzony tych ostatnich w typie kominéw portkowych zwezaja sie od podstawy ku
gorze tworzagc masywne ceglane konstrukcje posadowione na murze
migdzytraktowym. W miejscach wylotéw trzonéw kominéw krokwie wchodza w
trzony lub s3 omijane za pomocg wymian-kulawek,

Uktad wigzarow wigzby skiada sie tylko z czterech wigzaréw petnych osadzonych na
wysokosci 2,5,6 i 7 stupa ramy wzdtuznej srodkowej. Pozostate wigzary nie posiadaja
rozporéw ponizej jetek. Wigzar petny posiada ponizej jetki réwnolegty do niej rozpér,
ktéry osadzony jest w stupach-wieszakach ram wzdtuznych bocznych. Rozpér
podobnie jak i zastrzaty osadzony jest na wreby ukoéne, zazebione. Jetki w wigzarach
osadzone sg na wreby w ptatwiach i oczepach. Elementy stezajace stupy potaczone s3
po srodku na obtap lub czopy proste kryte dodatkowo kotkowane. W obrebie
murownego tympanonu i attyki wystepujg metalowe kotwy wzmacniajgce statyke
potaczone z elementami wieZby. Krokwie osadzone s3 w ryglach lub kruciakach, ktére
spoczywaja na masywnej murtacie. Nadmienia sie, ze uktad pokrycia dachowego na
styku z korong muru i gzymsem podokapowym posiada uskok z osadzonym w niej
rynng. W skutek roznicy grubosci muru obwodowego i gzymsu musiato zostaé
zrealizowane dodatkowe opierzenie blacharskie o innym spadku niz potaé gtéwna. W
taki sam spos6b rozwigzano orynnowanie nad dachami przybudéwki.
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4.2. Przybudéwki

Wigzba dachowa stolcowo-ptatwiowa nad przybudéwka sktada sie z dwéch
konstrukeji dachéw dwuspadowych, w ktérych rama srodkowa ze stupami wspiera
ptatew kalenicowa. Ptatew zmieczowana jest ze stupami, ktére usztywnione sg
parami zastrzatow. W miejscu przenikania sie pofaci wystepuja kosze potaciowe na
osi krokwi kraweinicowych. Charakterystycznym elementem wiezb nad ryzalitami
bocznymi sg s$cianki kolankowe sktadajgce sie z podwalin, oczepéw i stupow
wzmacnianych w narozach zastrzatami. Zmiana geometrii potaci wiezhy wystepuje
nad potkolistym ryzalitem gdzie krokwie zorientowane sg w uktadzie promienistym.

5. Stan zachowania

Budynek aktualnie w zlym stanie technicznym wymagajacy pilnej interwencji
budowlano-konserwatorskiej. Zakres opracowania dotyczy naprawy konstrukeji
wigzby dachowej integralnie zwigzanej ze stopem belkowym na wysokosci 1 pietra.
Strop wykonano w technice belkowej z wsuwkami, podtoga — putapem z desek oraz
deskowg, tynkowang podsufitkg. W gérnej warstwie, pomiedzy belkami ponad
wsuwka z deski osadzonej na fatach polepa z gliny, ktéra w wielu miejscach jest
zachowana szczgtkowo. Deskowanie podtég drewnianych w ztym stanie technicznym,
zniszczone w miejscach zawilgoconych gtéwnie wzdiuz muréw obwodowych.
Opisywany strop nad korpusem z belek iglastych o wymiarach 27-29x18-20 cm. Strop
belkowy nad przybudéwkami wykonany w tej samej technice z uzyciem belek o
mniejszych gabarytach 20x16-18 cm, bez podtég drewnianych. Miejscowy zly stan
techniczny stropu nad korpusem oraz nizszymi przybudéwkami wynika z wadliwego
orynnowania i nieszczelnosci pokrycia z blachy, ktére roztozone jest na azurowym
deskowaniu przytwierdzonym do krokwi. W tym miejscu nalezy stwierdzi¢, ze
wieloletnie wnikanie wéd opadowych | wpltyw czynnikéw atmosferycznych
doprowadzit do licznych uszkodzeri drewnianej konstrukeji wiezby dachowej oraz
stropu belkowego na ktérej jest ona posadowiona. Silne zawilgocenie wptyneto na
powstanie ognisk grzyba domowego oraz zgnilizny brunatnej elementéw konstrukcji.
Drugim czynnikiem majgcym istotny wpltyw na ocene stanu zachowania jest
porazenie konstrukcji drewnojadem z gatunku spuszczela, ktéry doprowadzit do
zniszczenia wielu krokwi oraz podwalin trzech ram wazdtuinych ze stupami
zorientowanych w kierunku wsch.-zach.

W celu oceny stanu zachowania stropu wykonano dwie odkrywki usuwajac gérne
deskowanie putapu i wsuwki z gliniang polepa. Pozostate uszkodzenia drewnianych
elementéw korozjg biologiczng s3 dobrze widoczne bez okrzesywania. Najwieksze
uszkodzenia wigéby dachowej zlokalizowane sg w rejonie nieszczelnosci pokrycia,
koszéw potaci i styku poszycia blaszanego z trzonami murowanych attyk i szczytéw-
tympanondw. Charakterystyczne rozwigzanie opierzeri blacharskich masywnych
gzymsow koronujacych mury obwodowe z uskokiem na styku gzymsu i potaci
pozbawione jest w zasadzie orrynowania. W wiekszosci odcinkéw opierzenia korony
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murow sy skorodowane i nieszczelne. Uwaga ta dotyczy réwniez opierzen
profilowanych szczytéw w formie tympanonéw nad przybudéwkami zakoriczonych
profilowanymi gzymsami dekorowanych pasami astragali w formie jajownikéw i
fryzow kostkowych.

Zty stan orynnowania wraz z nieszczelnoscia rur spustowych wptynat na liczne
uszkodzenia tynkéw, detali architektonicznych i rozsadzenia duzych powierzchni
murow ceglanch powodujac ich zaglonienie i rozpulchnienie

6. Obliczenia statyczne- konstrukcyjne

Analiza struktury wigzby dachowej integralnie zwiazanej ze stropem belkowym nad |
pietrem patacu oraz wykonane obliczenia statyczno-konstrukeyjne pozwalaja
stwierdzic, ze istniejgca konstrukcja stropu belkowego z zastosowanymi przekrojami
elementow umozliwia wykonanie projektowanego remont kapitalnego dachu bez
koniecznosci wykonania dodatkowego stropu Zelbetonowego ponizej instniejace]
historycznej konstrukgji.

Wedtug zatozonych wartosci obliczeniowych stropu drewnianego nad | pietrem
stwierdzono wystarczajaca jego wytrzymatosé dla obecnego sposobu uzytkowania —
strych. W momencie zmiany sposobu uzytkowania poddasza na inng funkcje nalezy
wykonac¢ ponowne obliczenia weryfikujgce obcigzenia uzytkowe.

Schemat z zaznaczonymi pozycjami obliczeniowymi

P

i
L
T

re e ] — g
| L— e




Zaigeznik do dacyzji
Starosty Golubsko-Dnbayriskiegn
© pozwoleniu na budowe

POZ.1 - OBLICZENIA GEOWNEGO UKLADU WIEZBY DACHOWEJ
1. Obcigzenia
¥ Obcigzenia stale

Obciarenie dachu
Wartosé
Grubosé 3 i Wartosd
Lp. Wyszczegdlnienie | warstwy Cl?i:arw:,lamc charakterystyczna chamkt;ryst;lmzna
¥ powietrznosuchym Ty obcigzenia
[m] s obcigZzenia [kN/m?)
[kN/m*] [kN/m]
1 2 3 4 5
ObcigZenia stale
1 Blacha dachowa - - 0,100 0,100
2 Laty 0,05 3.5 0,039 0,039
3 Kontrlaty 0,05 5,5 0,014 0,014
4

Dkowanic — 1 0,025 | 55 0,138 ‘ 0,138

ObcigZenie stropu
Oribaisg Ciezar w stanie charaxzrr;ajt’;cma chmammiicma
Lp. hih s ahite WBE']:II‘.]W y powietrznosuchym obcigzenia obcigZenia
[kN/m?] [KN/m?] [kN/m)
1 2 3 4 i
Obcigienia stale
Klepka debowa 0,022 7.0 0,154 0,154
1 | Deskowanie 0,025 5,5 0,138 0,138
Polepa gliniana z
2 | trocinami 0,1 13,0 1,300 1,300
3 | Podsufitka - deskowanie 0,025 5,3 0,138 0,138

#» Obcigzenie zmienne

Przyjeto obciazenie uzytkowe stropu jak dla budynkow mieszkalnych
kN
gy = LEF

» Obcigzenia klimatyczne

OBLICZENIA OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

WYMIARY BUDYNKU

Wysokos¢ : 14,000 m
Szerokosd : 13,660 m
Gigbokodé : 44,200 m
Strzaltka dachu : 2,769 m

Rozmiar segmentu obliczeniowego : 1,000 m
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Wysokos$é na wiatr : 14,000 m

DANE WIATROWE

Region : 1

Vb,0: 22,000 m/s

Qb,0: 0,302 kPa

Zywotnoéé konstrukeji : 50 lat; p= 0,020

K: 0,200

Vb,0(p) : 22,000 m/s

Qb,0(p) : 0,302 kPPa

Cdir : 1,000

CsCd : 1,000

Cseason : 1,000

Vb: 22,000 m/s

Qb: 0,302 kPa

Kat pomigdzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem péinoc : 0 deg

Typ podtoza II - Obszary upraw z ogrodzeniami, drzewami i

domostwami

kr: 0,190

Zmin : 2,000 m

Zmax : 300,000 m

z= 11,231 Cr(z): 1,020 Ce(z): 2,365q(z) : 0,715kPa

z= 14,000 Cr(z): 1,059 Ce(z): 2,493q(z) : 0,754 kPa

Ciénienie maksymalne 0,754 kPa

Sciany przepuszczalne:
prawa 0,000 % Drzwi: prawa 0,000 %
lewa 0,000 % lewa 0,000 %
przednia 0,000 % przednia 0,000 %
tylnia 0,000 % tylnia 0,000 %

DANE SNIEGOWE

Region : 2

Wysokos¢ geograficzna : 0 m

Ce: 1,000

Ct: 1,000

Ciénienie bazowe - énieg normalny - Sk : 0,900 kPa

Ciénienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SkA : 0,000 kPa

Redystrybucja : Nieaktywna
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2. Schemat statyczny ukladu
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3. Wyniki analizy statycznej
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Zalacznik do decyzji

Starosty Golubsko-Dobrzyriskiego

O el A2 Geds e

Obwiednia momentéw zginajacych

4. Sprawdzenie nos$nosci zastosowanych elementéw drewnianych

BELKA STROPOWA
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Belka stropowa
PRET: 5 Belka stropowa—pretnr 5 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.741L=10.160 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 28 SGN /538/ 1*1.15+2*1.15 + 3% 1.15 + 11*1.50 + 26*0.75 + 27*1.05

MATERIAL C20

gM =130 fm,0.k =20.000 MPa ft,0,k=12.000 MPa fe,0,k=19.000 MPa
fv,k=3.600 MPa 1,90,k = 0.400 MPa fc,90,k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000 MPa
E 0,05 = 6400.000 MPa G moyen = 590.000 MPa Klasa uzytecznosci: 2 Betac=1.00

z
‘J PARAMETRY PRZEKROJU: 18x27

ht=27.0 em
bf=18.0 ¢m Ay=324.000 cm2 Az=324,000 cm2 Ax=486.000 ¢cm?2
ea=9.0 cm 1y=29524.500 cm4 1z=13122.000 cm4 1x=30825.9 cm4

e5=9.0 cm Wy=2187.000 cm3 Wz=1458.000 cm3




Zatgcznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzyiskiego

o porvelanitne Buda

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= -12.862/2187.000 = -5.881 MPa fm,y,d=13.846 MPa
fv,d=2.492 MPa

Tau z,d = 1.5%11.373/486.000 = 0.351 MPa

Wspolezynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACY.JNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 5.881/13.846 =0.42 < 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v.d = (0.351/0.67)/2.492 =021 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny !!!
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Belka stropowa
PRET: 5 Belka drewniana — pret nr 5 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.000 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia (UKLEAD LOKALNY):

ufinz= 152 mm < u fin,max,z = L/300.00 = 45.5 mm Zweryfikowano
Decydujgey przypadek obeigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.8)*3 + (1+0*0.8)*7 + (0.5+0%0.8)*26 +
(0.7+0.3%0.8)*27

uinstz=10.7mm < uinst,max,z=1/300,00 =45.5 mm Zweryfikowano
Decydujgey prrypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*7 + 0.5%26 + 0.7*27

F_ Przemieszezenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!
Sprawdzenie no$nosci zostato przeprowadzone dla najbardziej wytezonych elementéw

konstrukeyjnych, zatem uwaza sig, ze pozostale belki stropowe réwniez przeniosa obecnie zadane

obcigzenia.
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Zatgeznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzynskizgo

8 BRIV AN 2 Slada

SLUP PODPIERAJACY JETKE
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Slupy
PRET: 6 Slup pod. Jetke — pret nr 6 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3.120m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 28 SGN /337/ 1%1.15+2%1 .15 + 3*1.15 + 27*1.50

MATERIAL C20

gM=1.30 fm,0.k =20.000 MPa ft,0.k =12.000 MPa f¢,0.k = 19.000 MPa
fv,k =3.600 MPa £t,90.k = 0.400 MPa fc,90,k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000
MPa

E 0,05=6400.000 MPa G moyen = 590.000 MPa Klasa uzytecznoéci: 2 Betac=1.00

H
-‘J PARAMETRY PRZEKROJU: 23x19

ht=23.0 cm

bf=19.0 cm Ay=291.333 cm2 Az=291.333 ¢cm2 Ax=437.000 cm?2
ea=9.5 cm Iy=19264.417 emd 1z=13146.417 cm4 [x=26397.5 cm4d
e5=9.5 cm Wy=1675.167 cm3 Wz=1383.833 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-20.552/437.000 = -0.470 MPa ft,0,d=6.462 MPa

Wspélezynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f1,0,d=0470/6.462= 0.07 <1.00 (6.1)

Profil poprawny !!!
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 2 Slupy
PRET: 0 Slup pod. Jetke — pret nr 6 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.000 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

[E] Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=38mm < vmaxx=L/150.00=20.8 mm Zweryfikowano
Decydujgcy praypadek obeigienia: SGU:CHR /101/ 1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00 + 26™0.50 + 27*0.70

Profil poprawny !!!
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O BoAySiani ke bl
KROKIEW
STAN GRANICZNY NOSNOSCI
NORMA: PN-EN [993-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
GRUPA: 3 Krokwie
PRET: 9 Krokiew —pretnr? PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=047L=3593 m

OBCIAZENIA:
Decydujqey przypadek obcigzenia: 28 SGN /857/ 1*1.15+2%1.15 + 3*1.15 + 13*0.90 + 24*1.50 + 27%1.05

MATERIAL C20

gM=1.30 fm,0,k =20.000 MPa 1,0,k =12.000 MPa fc,0,k=19.000 MPa
fv,k=3.600 MPa 1,90,k = 0.400 MPa fc,90,k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000
MPa

E0,05=6400.000 MPa G moyen =590.000 MPa Klasa uzytecznodci: 2 Betac=0.20

=
—-J PARAMETRY PRZEKROJU: 16x16

ht=16.0 cm

bf=16.0 cm Ay=170.667 cm2 Az=170.667 cm2 Ax=256.000 cm?2
ea=8.0 cm Iy=5461.333 cm4 1z=5461.333 cmd 1x=9213.3 cm4
es=8.0 cm Wy=682.667 cm3 Wz=682.667 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0.d = N/Ax = 29.635/256.000 = 1.158 MPa fc,0,d=13.154 MPa

Sig_m.y.d = MY/Wy=2.597/682.667 = 3.805 MPa fm,y,d = 13.846 MPa

fv,d=2.492 MPa
Tau z,d = 1.5*3.837/256.000 = 0.225 MPa

Wspélezynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh y=1.00 kmod=090  Ksys=1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
LY =7.603 m Lambda Y = 76.07
Lambda_rel Y =1.32 ky=1.47
LFY =3513m key =047
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 1.158/(0.47*13.154) + 3.805/13.846 = 0.46 < 1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.225/0.67)/2.492 =0.13 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny !!!

STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1993-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 3 Krokwie
PRET: 9 Krokiew—pretnr9 PUNKT: 0 WSPOLRZE.DNA: x=0.03L=0233m




Zatgeznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzyniskiego
o pozwoleniu na budows

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

ufin,z=18.3 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 38.0 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.8)*3 + (1+0%0.8)*7 -+ (0.5+0%0.8)*26 +
(0.7+0.3*0.8)*27

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

JETKA
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 4 Jetka
PRET: 10 Jetka - pretnr 10 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=050L=3330m

OBCIAZENIA:
Decydujgey przypadek obcigienia: 28 SGN /337/ 1¥1.15 + 2%1.15 + 3%1.15 + 27*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.000 MPa ft,0.k=12.000 MPa fec,0,k =19.000 MPa
fv,k=3.600 MPa 1,90,k = 0.400 MPa fe,90.k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000
MPa

E 0,05=6400.000 MPa G moyen = 590.000 MPa Klasa uzytecznogei: 2 Beta ¢ =0.20

‘J PARAMETRY PRZEKROJU: 17x18

ht=18.0 em
bf=17.0 cm Ay=204.000 cm2 Az=204.000 cm2 Ax=306.000 cm2
ea=8.5 cm Iy=8262.000 cm4 1z=7369.500 cm4 [x=13143.6 cmd
es=8.5 cm Wy=918.000 cm3 Wz=867.000 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 52.420/306.000 = 1.713 MPa fe,0,d=10.231 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=0.706/918.000 = 0.769 MPa fm,y,d = 10.769 MPa
fv,d=1.938 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.401/306.000 = -0.020 MPa
Wspdlezynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
LY =6.660 m Lambda Y = 64.09 LZ = 6.660 m Lambda Z = 67.86
Lambda rel Y=1.11 ky=1.20 Lambda_rel Z=1.18 kz=1.28
LFY=3330m key = 0.61 LFZ=3.330m kez =0.56

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 1.713/(0.56*10.231) + 0.70*0.769/10.760 = 0.35 <1.00
(6.24)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.020/0.67)/1.938 = 0,02 < 1.00 (6.13)

LA R TR T S P e i

Prafil poprawny !!!
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1993-1:2005/NA20]10/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 Jetka
PRET: 10 Jetka 10 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.000 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
3=

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

ufinz=3.4 mm < u fin,max,z=1L/200.00 =33.3 mm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*5 + (0.5+0*0.8)*24 +
(1-+0.3*%0.8)*27

Profil poprawny 11!

POZ.2 - OBLICZENIA BELKI STROPOWEJ POLACZONEJ

Z WYMIANEM
1. Obcigzenia
# Obcigzenia stale
ObcigZenie stropu
Grubos¢ | Ciesar w stanie Wartod¢ Wartosé
Lp. Wyszczegblnienie warstwy | powietrznosuchym charakterystyczna charakterystyczna
[m] [kN/m?] obcigzenia [kN/m?] obcigzenia [kN/m]
1 2 3 4 3
OhbcigZenia stale
1 | Klepka debowa 0,022 7,0 0,154 0,154
2 | Deskowanie 0,025 5.5 0,138 0,138
Polepa gliniana z
3 | trocinami 0,1 13,0 1,300 1,300
Podsufitka - deskowanie 0,025 3,5 0.138 0,138
L Lyak wapient

» ObciaZenie zmienne

Przyjeto obciazenie uzytkowe stropu jak dla budynkéw mieszkalnych

kN
gy = 1,5?




Zafgcznik do decyzji
Staresty Geluusko-Debrzynskiego
o pozwoeleniu na budows

2. Schemat statyczny
7.220
Z_
],
3. Wyniki analizy statycznej
Obwiednia sil tngcych
Z 7.220

.

Obwiednia momentéw zginajgcych

7.220
z .
W
4. Sprawdzenie nosnosci zastosowanych elementéw drewnianych
BELKA STROPOWA
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Belka stropowa
PRET: 1 Belka stropowa — pretnr | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=037L=2650m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C20
gM=1.30 fm,0,k = 20.000 MPa £1,0,k = 12.000 MPa fc,0.k = 19.000 MPa

f v,k =3.600 MPa f1,90,k = 0.400 MPa fe,90k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000
MPa




Zalgeanik do decyzi
Starosty Golubske-Debrzynzkiego

¢ Bomwelaniu na pudewe

E0,05=6400.000 MPa G moyen = 590.000 MPa Klasa uzytecznosci: 2 Betac=1.00

IEI PARAMETRY PRZEKROJU: 18x27

ht=27.0 ¢m

bf=18.0 cm Ay=324.000 cm2 Az7=324.000 em2 Ax=486.000 cm2
ea=9.0 cm ly=29524.500 cm4 1z=13122.000 cm4 Ix=30825.9 cm4
es=9.0 cm Wy=2187.000 cm3 Wz=1458.000 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y.d = MY/Wy=34.361/2187.000 = 15.712 MPa fm,y.d=10.769 MPa

fv,d=1.938 MPa
Tau z,d = 1.5%5.448/486.000 = 0.168 MPa

Wspoélezynniki i parametry dodatkowe
kh y=1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d =15.712/10.769 = 1.46 > 1,00 (6.11)
(Tau z,d/ker)/fv.d = (0,168/0.67)/1.938 =0.13 < 1.00 (6.13)

Profil niepoprawny !!! )
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-]:2005/N4A2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Belka stropowa
PRET: 1 Belka stropowa — pret nr | PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.000 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

| Upgigcia (UKEAD LOKALNY):

ufin,z=87.0 mm > u fin,max,z = L/200.00 = 36.1 mm Nie zweryfikowano
Decydujqey praypadek obcigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.3%0.8)*3

u inst,z = 55.4 mm > uinst,max,z = L/200.00 = 36.1 mm Nie zweryfikowano

Decydujqey proypadek obcigienia: 1%1 + 1%2 + 13

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil niepoprawny 11!
Zarowno stan graniczny nosnoéci jak i uzytkowalnosci dla sprawdzanej belki zostat przekroczony.

Proponuje si¢ zastosowanie dodatkowego podparcia w postaci shupa drewnianego umieszczonego

w Sciance dzialowej w odleglo$ci 5,3m na prawo od lewej podpory.
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Starosty Goiubsko-Dobrzyiskiego
o pozwolaniu na hudowe

5. Schemat statyczny po dodaniu podpory

5.300 . 1.920

L

6. Wyniki analizy statycznej po zmianie schematu statycznego
Obwiednia sil tngcych

7.220

Obwiednia momentéw zginajgcych

£,

6. Sprawdzenie nos$nosci zastosowanych elementéw drewnianych

BELKA STROPOWA
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Belka stropowa
PRET: | Belka stropowa — pret nr 1 PUNKT: | WSPGLRZEDNA: x=073L=5300m
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[ getvic

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigtenia: 4 SGN /5/ 1*1.15+2*%1.15 + 3*1.50

MATERIAL C20

gM=1.30 fm,0,k =20.000 MPa ft,0,k = 12.000 MPa fc,0,k=19.000 MPa
fvk=3.600 MPa £1,90,k = 0.400 MPa f¢,90.k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000
MPa

E 0,05 = 6400.000 MPa G moyen = 590.000 MPa Klasa uzytecznosci: 2 Betac=1.00

Z
-J PARAMETRY PRZEKROJU: 18x27

ht=27.0 cm

bf=18.0 cm Ay=324.000 cm2 Az=324.000 cm2 Ax=486.000 cm2
e3=9.0 cm Iy=29524.500 cmd 1z=13122.000 cm4 [x=30825.9 cm4
e5=9.0 cm Wy=2187.000 cm3 Wz=1458.000 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=-15.322/2187.000 = -7.006 MPa fm,y,d=10.769 MPa

fv.d=1.938 MPa
Tau z,d = 1.5%13.428/486.000 = 0.414 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmeod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 7.006/10.769 = 0.65 < 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/fv,d=(0.414/0.67y/1.938 =0.32 < .00 (6.13)

Profil poprawny !!!
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 1 Belka stropowa
PRET: | Belka stropowa - pret nr | PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.000m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7\ Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufinz=13.7mm < u fin,max,z = L/200.00 = 36.1 mm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.3*0.8)*3

uinst,z= 8.7 mm < u inst;max,z= L/200.00 = 36.1 mm Zweryfikowano

Decydujqey proypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1#3

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny 11!

M3
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POZ.3 - OBLICZENIA UKLADU WIEZBY DACHOWEJ W CZESCI

RYZALITOWEJ BUDYNKU

1. Obciazenia

Obcigzenia stale jak i zmienne przyjeto takie same jak w czeéci gléwnej budynku.

2. Schemat statyczny ukladu

5.440

3. Wyniki analizy statycznej

Obwiednia sil normalnych

[+=]

i_p-_ogcu

| -19.009

" e
33.923 |

0,000 |

Obwiednia sil tngcych
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Obwiednia momentéw zginajacych

4. Sprawdzenie nosnosci zastosowanych elementéw drewnianych

BELKA STROPOWA
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: | Belka stropowa
PRET: 2 Belka stropowa — pret nr 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.720m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy praypadek obcigzenia: 28 SGN /337/ 1*1.15 +2*1.15 + 3*1.15 + 4*1.50

MATERIAL C20

eM=1.30 fm,0.k = 20,000 MPa ft,0,k=12.000 MPa fe,0.k=19.000 MPa
fv,k=13.600 MPa £1,90.k = 0.400 MPa fc,90k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500.000
MPa

E 0,05=6400.000 MPa G moyen =590.000 MPa Klasa uzytecznoéci: 2 Betac=1.00

=
‘-J PARAMETRY PRZEKROJU: 16x20

ht=20.0 cm

bf=16.0 cm Ay=213.333 ecm2 A7=213.333 cm2 Ax=320.000 cm2
ea=8.0 cm Iy=10666.667 cm4 1z7=6826.667 cmd 1x=14068.7 cm4
es=8.0 cm Wy=1066.667 cm3 Wz=853.333 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=-4.727/1066.667 = -4.431 MPa fm,y,d=10.769 MPa

fvd=1.938 MPa
Tau z,d = 1.5%-9.371/320.000 = -0.439 MPa

Wspéblezynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod =0.70 Ksys=1.00 ker = 0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d =4.431/10.769 = 0.41 < 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.439/0.67)/1.938 = 0.34 < 1.00 (6.13)
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Profil poprawny !!!

STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN [995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 Belka stropowa
PRET: 2 Belka stropowa — pret nr 2 PUNKT: 0

WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.000 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

ufin,z=2.8 mm < u fin,max,z=L1/200.00=27.2 mm

Zweryfikowano

Decydujqey preypadek obcigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0.8)*3 + (1+0.3%0.8)*4 + (0.6+0*0.8)*6 +

(0.5+0%0.8)*25

uinst,z= 1.8 mm < u inst,max,z=1/200.00 =27.2 mm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obeigienia: 1%1 + 1*2 + 1*3 + 1*4 + 0.6"6 + 0.5%25

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

SLUP

STAN GRANICZNY NOSNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Ship
PRET: 3 Slup drewniany — pret nr 3 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1900m

OBCIAZENIA:

Decydujgey przypadek obcigienia: 28 SGN /337/ 1*1.15+2%1.15+ 3*1.15 + 4*1.50

MATERIAL C20

gM=1.30 fm,0,k =20.000 MPa
fv,k=3.600 MPa ft,90.k = 0.400 MPa
MPa

E 0,05 = 6400.000 MPa

G moyen = 590,000 MPa

1,0,k = 12.000 MPa
fe,90,k =2.300 MPa

fe,0,k=19.000 MPa
E 0,moyen = 9500.000

Klasa uzytecznodci: 1 Betac=1.00

L

PARAMETRY PRZEKROJU: 17x20

ht=20.0 cm

bf=17.0 cm Ay=226.667 cm2 Az=226.667 cm2 Ax=340.000 cm2
ea=8.5 cm Iy=11333.333 cm4 1z=8188.333 cm4 Ix=16053.7 cm4
es=8.5 cm Wy=1133,333 cm3 Wz=963,333 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax =-18.983/340.000 = -0.558 MPa

ft,0,d = 6.462 MPa

Wspélezynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod =0.70

Ksys = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE;
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Sig_t,0,d/ft,0,d = 0.558/6.462= 0.09 <1.00 (6.1)
Profil poprawny !!!
KROKIEW
STAN GRANICZNY NOSNOSCI
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/42:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow
GRUPA: 3 Krokiew
PRET: 3 Krokiew-pretnr5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3218m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 28 SGN /833/ 1*1.15 +2%1.15 + 3%1.15 + 4*1.05 + 6%0.90 + 25*1.50

MATERIAL C20

M =130 fm,0,k =20.000 MPa ft,0,k = 12.000 MPa fe,0,k=19.000 MPa
fv,k=3.600 MPa f,90.k = 0.400 MPa fc, 90,k =2.300 MPa E 0,moyen = 9500,000
MPa

E 0,05 =6400.000 MPa G moyen=590.000 MPa Klasa uzytecznosci: 2 Betac=0.20

|E| PARAMETRY PRZEKROJU: 16x16

ht=16.0 cm

bf=16.0 cm Ay=170.667 cm2 Az=170.667 cm2 Ax=256.000 cm2
ea=8.0 cm Iy=5461.333 cm4 1z=5461.333 cm4 [x=9213.3 cm4
es=8.0 cm Wy=682.667 cm3 Wz=682.667 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d =N/Ax = 31.368/256.000 = 1.225 MPa fe,0,d=13.154 MPa

Sig_m,y,d =MY/Wy= 1.509/682.667 =2.211 MPa fm,y,d = 13,846 MPa

fv,d=2.492 MPa
Tau z,d = 1.5%-2.732/256.000 = -0.160 MPa

Wspélezynniki i parametry dodatkowe

kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys=1.00 ker = 0.67
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
LY=3218m Lambda Y = 62.74

Lambda rel Y = 1.09 ky=1.17

LFY=2898m key =0.62

FORMULY WERYFIKACY.INE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 1.225/(0.62*13.154) +2.211/13.846 = 0.31 <1.00 (6.23)
(Tau z,d/ker)/fv.d = (0.160/0.67)/2.492 =0.10 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny 11! )
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Krokiew
PRET: 5 Krokiew—pretnr3 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L=0.000 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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E Ugigeia (UKEAD LOKALNY):

ufinz=2.0mm < u fin,max,z=L/200.00 = 16.1 mm Zweryfikowano
Decydujqcy prappadek obcigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (140.8)*3 + (0.7+0.3%0.8)*4 -+ (0.6+0*0.8)"8 +
(1+0%0.8)*27

Profil poprawny 1]

Opracowal/Projektant: inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ggraniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP,
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatacznik do decyzji
Starosty Golubske-Dobrzyiskiego
o pozwoleniu na budowg

PODSTAWA OPRACOWANIA
» Wytyczne inwestora
* Decyzja o warunkach zabudowy 34/2017 z dnia 12.10.2017 r.
= Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500, z dnia 18.08.2018r.;
« Obowigzujgce przepisy i normy;
+ Wizja lokalna, pomiar inwentaryzacyjny, katalog fotograficzny stanu zachowania.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont kapitalny dachéw patacu z 1850 r. zlokalizowanego
dziatce nr 34/2, obrgb 0015, o facznej pow. 3,7 ha, nr KW TO1G/00018651/5 polozonej we wsi
Zbojno, gm. loco. Patac znajduje si¢ na terenie ogrodzonym parkanem ceglanym z brama,
poprzedzony jest obszernym dziedzificem z podjazdem i pozostato$ciami gazonu. Obiekt wraz
parkiem od strony poinocnej zlokalizowany przy gtéwnej drodze Rypin-Kikét pn.-zach. czesci
miejscowosci. Po obu stronach zaloZenia rezydencjonalnego znajdujg sie liczne obiekty dawnego
zespotu folwarcznego.

Zakres planowanych prac budowlanych ukierunkowanych jest na wymiane pokrycia
dachowego pofgczong z naprawa wiezby dachowej i czeSciowym odiworzeniem form
zewnetrznych {j. profili i detali gzymsoéw koronujgcych elewacje. Zakres opisywanych prac stanowi
1 etap kompleksowych robét budowlano-konserwatorskich, ktérych celem jest eliminacja wplywu
czynnikow atmosferycznych - gtéwnie wod opadowych. Wieloletnie zawilgocenie murow
drewnianej konstrukcji dachéw doprowadzilo do zniszczenia tynkéw wraz z detalem
architektonicznym elewagii i licznymi uszkodzeniami wiezby oraz stropéw nad 1 pigtrem. Bogaty
program architektoniczny elewagiji i ich rozczlonkowanie sprawia, ze roboty dekarskie i prace przy
opierzeniach korony muréw musza byé poprzedzone naprawg profilowanych gzymsow.

W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ uzupehnienia i reprofilacji istniejacych gzymsow
podokapowych korpusu oraz jego przybudéwek. Uwaga ta dotyczy réwniez naprawy tréjkatnych
tympanonow i attykowego szczytu elewacji frontowej. Planowane roboty sztukatorskie muszg byé
prowadzone roéwnolegle z naprawg muréw i tynkéw w miejscu przebiegu rur spustowych
szczegolnie w uskokach ryzalitow i przelotach rur przez gzymsy. Roboty sziukatorskie i prace
ciggnione przy naprawie gzymséw realizowane bedg przy uzyciu zapraw specjalistycznych
Thermopal do naprawy i renowacji elewacji firmy Schomburg.

Gléwnym etapem rob6t, poprzedzajgcych wymiane pokrycia dachowego jest naprawa
wigzby dachowej wraz ze stropem belkowym nad 1 pietrem korpusu gtéwnego. Strop belkowy
ostatniej kondygnaciji stanowi podstawe unikatowej konstrukcji wiezby wieszarowo-ptatwiowej nad
korpusem, kiora skiada sie z trzech ram wzdiuznych ze stupami podtrzymujgcych krokwie potaci



dachu namiotowego, czterospadowego. W tym migjscu nalezy nadmienié, ze skrzydia boczne w

formie poprzecznych przybudéwek z péikolistymi ryzalitami od stro;mpﬁ}lﬁ'ﬁéji’é‘ik 2danakryte sg
nizszymi dachami o blizniaczej konstrukcji. Dachy przybudowek 2 gﬁc’fﬁ%‘t‘gwsiodbwe,
dwuspadowe przenikajg sie pod katem prostym tworzac wspdlny dach wielopotaciowy

zakorniczony tréjkatnymi szczytami w formie tympanondw.

Weczesniej sygnalizowane zniszczenia drewnianej substancji zabytkowe] wynikajg z
powodu wieloletniego zawilgocenia. Elementy konstrukcji dachéw oraz stropéw sg wielu
miejscach zagrzybione i porazone przez owada z gatunku Spuszczela. Ogélny zly stan drewna
wplywa na znaczny zakres wymiany elementéw drewnianych siegajacych szacunkowo ok. 60%
krokwi i podwalin stupow, a takze 40-50 % procent belek stropowych oraz muriat. W lepszym
stanie znajdujg sig stupy, rygle, jetki i zastrzaly, ktérych wymiana lub miejscowe wzmocnienie
moze zawrze¢ si¢ w 20-30%. Pozostate elementy historycznych rozwigzan takie jak wsuwki
pomigdzy belkami oraz deskowanie stropdw przeznaczone jest do demontazu ze wzgledu na
wysoki stopiert destrukcji. Istotnym czynnikiem wplywajgcym na demontaz wypehieni gliniano-
drewnianych jest podniesienie ogniochronnosci konstrukeji stropu belkowego mozliwa poprzez
impregnacje $rodkami w systemach p.poz. - Holz Prof lub Anty Pal, a takze $rodkami biobéjczymi
zabezpieczajgcymi drewno przed dalszg korozja biologiczng(Borman C 30-Altax lub Multi GS-
Remmers). W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze ostateczna ocena stanu zachowania elementéw
drewnianych i zakres ich wymiany mozliwy jest do oszacowania po rozbiérce poszycia potaci i
rozbiorce wypetnien przestrzeni pomiedzy belkami stropu. Kolejnym zakresem robét w obrebie
poddasza jest termomodernizacja strychu po przez wprowadzenie welny mineraingj w
przestrzenie stropu belkowego.

W ponizszej dokumentacji zawarto rysunki przekrojéw i rzutéw wigzb dachowych oraz
widok fragmentéw gémych partii elewacji w skali 1:50. Dokumentacja zawiera katalog fotografii
lustrujgcych stan zachowania remontowanych partii budynku z uwzglednieniem uszkodzeri
fragmentow elewaciji i profilowanych gzymséw podokapowych.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze zakres prac projektowych nie zmienia uksztattowania
form pierwotnych poza zastgpieniem okien potaciowych swietlikéw w dachach przybudéwki
wspotczesnymi systemowymi rozwigzaniami przeszklonych wylazéw. Uwaga ta dotyczy réwniez
wprowadzenia wspoélczesnych stolarek okiennych w miejsce substandardowych okien w
lukarnach polaci dachu koropusu. Zastosowane pokrycie z patynowanej fabrycznie blachy
tytanowo-cynkowej w naturalnym kolorze podkreéli walory architektoniczne przedmiotowej
inwestycji i zabezpieczy substancje zabytkowa obiektu przed dalszymi pracami. Projektowane
prace budowlano-konserwatorskie nalezy prowadzié pod S&cistym nadzorem stuzb
konserwatorskich. Po zakoriczonych pracach nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza.

b4
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu o pozoleniu nabutowe °

2.1. Polozenie terenu

Projekiowany teren znajduje sie w miejscowosci Zbdjno na terenie dawnego zespolu
patacowo-parkowego (projektowany obiekt dz. nr 34/2, obreb 0015 ). Powierzchnia dziatki na
pofrzeby planowanej inwestycji, zgodnie z programem inwestora, jest wystarczajgca,
zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Patac zlokalizowany w péinocno-zachodniej czesci

miejscowoéci w obrebie dawnego zespolu folwarcznego przy drodze nr 143/5 w kierunku Rypin-
Kikét.

2.2. Obstuga komunikacyjna
Istniejacy zjazd indywidualny z drogi gtéwnej kierunek Rypin-Kikét nr 143/5 na teren
dziedzifica przed patacem /nr dziatki 34/2/ ogrodzony od pd. parkanem ceglanym przez
brama wjazdowag od nr dziatki 34/2.
- bez dokonywanych zmian.
2.3. Uksztattowanie terenu
Teren ptaski z ok. 2 m spadkiem w kierunku péinocno-wschodnim w strone parku
(w kierunku jeziora Wojnowskiego).
2.4. Warunki gruntowo - wodne
Nie dotyczy
2.5. lstniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Na projektowanym terenie istniejgca zabudowa: */numeracja zgodna z wypisem z
rejestru gruntow/
* Istniejgcy patac z ok. 1850 ob. budynek mieszkalny/ nr. 38/- do remontu kapitalnego
dachu, miejscowej naprawy elewacji i cze$ciowej rekonstrukgji detali architektonicznych.
* lIstniejgcy budynek mieszkalny pod nr 35 tzw. likajowka, ob. mieszkania nauczycieli
-bez zmian /nr dz. 34/2/
 Istniejgcy budynek gospodarczy pod nr 36-bez zmian /nr.34/2/
= Istniejacy budynek gospodarczy pod nr 37-bez zmian /nr.34/2/
+ Istniejacy budynek gospodarczy pod nr 39-bez zmian /nr.34/2/
* Istniejgcy parkan ceglany
= istniejace utwardzenie terenu
» istniejacy Smietnik
« teren biologicznie czynny — trawnik, gazon, park z chronionym starodrzewem i licznymi
pomnikami przyrody
Teren wokét zespotu budynkéw zagospodarowany na potrzeby istniejgcej zabudowy.
Bez dokonywanych zmian.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu



Zajacznii do decys] wb

Istniejgca zabudowa posiada przytgcze wodociggowe, kanaIizé@yingﬁt:sﬁﬁﬁ?ﬁg&%@%me.
Istniejace uzbrojenie terenu bedzie wystarczajace do zrealizowania zamiaru inwestygji
postaci remontu kapitalnego dachu, termomodemizacja, miejscowa naprawa elewacii i
gzymsow oraz czeSciowym odtworzeniem detali,
Wszelkie kolizie projektowanej inwestyciji z istniejgcymi sieciami rozwigzaé w uzgodnieniu z
wiascicielami tych sieci.
3. Projektowane zagospodarowanie
3.1. Uklad przestrzenny
Bez dokonywanych zmian.
3.2. Obsiuga komunikacyjna
Istniejacy zjazd indywidualny z drogi Rypin-Kikoét nr 143/5 na teren posesji nr34/ 2
- bez dokonywanych zmian,
3.3. Prace ziemne
Bez dokonywanych zmian.
3.4. Zielen.
Bez dokonywanych zmian.
3.5. Odprowadzenie wod opadowych
Zrzut wod deszczowych do istnigjgcych instalacji deszczowej. Nowe rury spustowe
wprowadzi¢ do zachowanych osadnikéw deszczowych Zeliwnych.
3.6. Ogrodzenie
Ogrodzenie posesji istniejgce.
4. Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu - bez dokonywanych zmian.
Podstawowe dane gabarytowe budynku mieszkalnego
Podstawowe wymiary rzutu - 43,66 x17,40 m
Wysokos¢ do gzymsu parteru od 0,00 m- Hr=9,84 m
Wysoko$é w kalenicy dachu - H;=13,00 m
Powierzchnia zabudowy patacu: ok. 650m2
Powierzchnia uzytkowa netto :  ok. 1700m2

Kubatura: ok. 5700,00m3
liczba kondygnacji: budynek pietrowy, podpiwniczony, ze strychem z
magazynem/archiwum - zgodnie z warunkami technicznymi budynek zostal

zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich ,,N"
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¢ panwalunid ma budowe

BEZ DOKONYWANYCH ZMIAN

obecnie projekt
1 _|Powierzchnia terenu dz nr.34/2 obreb|3,700 ha BEZ ZMIAN
2 |Powierzchnia zabudowy 650 m2 BEZ ZMIAN

6.Tereny objete ochrong konserwatorska.

Pafac stanowi obiekt rezydencjonalny zlokalizowany na terenie zespotu patacowo-
parkowego objetego ochrong prawng poprzez wpisanie do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego decyzja z dnia 17 wrzesnia 1985 roku pod nr A/1000/1-4

Projektowane prace budowlane wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Emisja zanieczyszczen

Nie dotyczy.

Wplyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie wystepuje.

Emisja hatasu.

Nie dotyczy.

Sktadowanie odpadéw stafych.

Na istniejgcych warunkach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negalywny wplyw obiekiu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Zagospodarowanie terenu, a interes 0séb trzecich.

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie narusza interesu osoéb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA Zalgganik do decy

Starosty Golubsko-Onbrzynskiego

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU ORAZ NAPRAWY WIEZBY DACHOWE] WRAZ 7+
TERMOMODERNIZACJA PALACU W ZBOJNIE Z 1850 R.,87-645 ZBOJNO 38,GM. LOCO, DZ. 34/2

1. Podstawy opracowania

1.1. Umowa o dzieto nr 44/2017 z dnia 29.06.2017 r.

1.2. Orzeczenie techniczne — Ekspertyza konstrukcyjna opracowana przez inz. S.
Marike w zwigzku z projektem remontu kapitalnego wiezby dachowej i wymiany pokrycia
dachowego w obiekcie zabytkowym o wysokich walorach architektonicznych z ok. 1850 .
Niniejsze opracowanie oparto na badaniach struktury wiezby dachowe;j i stropu belkowego
stanowigcego integralny element drewnianej konstrukcji bedacej podstaws trzech

niezaleznych dachéw nad korpusem gléwnym i dwéch nizszych ryzalitowanych
przybudéwek od wsch. i zach.

2. Lokalizacja
Patac wraz z parkiem i pozostatosciami zespotu folwarcznego zlokalizowany ok. 300 m
w kierunku wsch. od skrzyzowania drogi Golub-Dobrzyn-Kikél-Lipno na dziatce 34/2.
Patac z obszernym dziedziricem od potudnia ogrodzony parkanem ceglanym z brama.
Od strony pétnocno-wschodniej do terenu parkowego przylega sie jezioro Wojnowskie.

3. Opis ogdlny obiektu

Budynek o zwartej bryle architektonicznej, symetrycznej kompozyciji elewacji pn. i pd.,
rozpiety na planie wydtuzonego prostokata o wym: 4361x17,67 m. Patac o
dwutraktowym wnetrzu w czeéci korpusu z centralnie osadzong klatkg schodowa w
trakcie przednim pd. ze schodami zabiegowymi. Obiekt murowany z cegly petnej na
zaprawie wapiennej. Mury obwodowe i magistralne korpusu grubosci 0,96-0,66 m,
sciany dziatowe grubosci 16-20 cm. Mury obwodowe przybudéwek 0,50-0,66 m, §ciany
dzialowe grubosci 16-20 cm. dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty stropami
belkowymi ptaskimi, w piwnicach stropami ceglanymi na gurtach i tekach. Przybudéwki
z klatkami schodowymi jednobiegowymi, tamanymi ze spocznikami, skomunikowane z
wnetrzem korpusu. Bryta patacu sktada sie z korpusu gtéwnego i dwéch ryzalitowanych
przybudéwek, ktére od strony ogrodu posiadajg pétkoliste ryzality. Korpus nakryty
dachem czterospadowym namiotowym z dekoracyjnym tympanonem od strony pn. i
prostg plycinows attykg od strony elewacji frontowej. Przybudéwki wsch. i zach. nakryte
oddzielnymi dachami wielopotaciowymi, nizszymi od dachu nad korpusem. Zasadniczo
dach poszczegoinych alkierzy-skrajnych czesci sktada sie z dwéch przenikajgcych sie
konstrukcji pod katem prostym zakoriczonych tréjkatnymi szczytami z tympanonami.
Tylko dach nad ryzalitem pétkolistym bez szczytu z promienistym uktadem krokwi,
wielopotaciowy. W obu dachach nad przybudéwkami na styku z murem korpusu
znajdujg sig swietliki pierwotnie przeszklone —obecnie zabezpieczone papa.

4. Wiezba dachowa
4.1. Korpus
Wigzba jetkowo-ptatwiowo-wieszarowa sktadajgca sie z trzech wzdiuznych ram, z
ktérych $rodkowa jest najwyzsza, ze stupami zmieczowanymi z ptatwig kalenicowa.
Ponizej ptatwi kalenicowej znajduje sig druga platew na ktérej spoczywajg jetki.
Wszystkie ramy ze stupami spoczywajg na plaiwiach stopowych-podwalinach, ktére
polozone sg na ruszczie z belek stropowych. Charakterystycznym elementem tej



Falarznik do degyzii
konstrukcji dachowej jest wystepowanie wieszaréw, po trzy’Wé%%%iW"hé) Rydg 4 fame
wzdiuz muréw potnocnego i pofudniowego. Wieszary posnadajq usztywmema
wieszakow-stupéw zastrzatami osadzonymi w linii platwi-podwaliny oraz zastrzatami w
osiach krokwi dodatkowo stezonymi systemem rygli i kruciakéw osadzonych w
murfacie. W ptaszczyznie potaci uktad krokwi tworzy za pomocg krokwi kraweznic
cztery pofaci dachu z ktérych dwie od wsch. i zach. zbiegajg sie na wysokosci 2 i 8
stupa od strony wsch. Niewielki dach siodtowy znajduje sie za tympanonem elewacji
pn. od strony ogrodu i flankowany jest w pofaciach dwiema prostymi lukarnami
opierzonymi blachg. Uksztatowanie geometrii dachu za attykg od strony pd.
zrealizowane jest przez nabicie do krokwi szerokich desek w formie daszka siodtowego
0 niskiej strzatce. System paleniskowy wyprowadzony jest przez strych i wiezbe za
pomocsy siedmiu kominéw z ktérych cztery przylegajg lub osadzone sg w grubosci muru
po dwa na kazdy od wsch. i zach. oraz trzy w sgsiedztwie kalenicy. Trzony tych
ostatnich w typie kominéw portkowych zwezajg sie¢ od podstawy ku gérze tworzac
masywne ceglane konstrukcje posadowione na murze miedzytraktowym. W miejscach
wylotow trzonéw kominéw krokwie wchodza w trzony lub sg omijane za pomocg
wymian-kulawek.

Uktad wigzaréw wigzby skiada sie tylko z czterech wigzaréw pelnych osadzonych na
wysokosci 2,5,6 i 7 stupa ramy wzdtuznej $rodkowej. Pozostate wigzary nie posiadajg
rozpordéw ponizej jetek. Wigzar peiny posiada ponizej jetki rownolegly do niej rozpér,
ktéry osadzony jest w stupach-wieszakach ram wzdluznych bocznych. Rozpér
podobnie jak i zastrzaly osadzony jest na wreby ukos$ne, zazgbione. Jetki w wigzarach
osadzone sg na wreby w ptatwiach i oczepach. Elementy stezajgce stupy potaczone sg
po srodku na obfap lub czopy proste kryte dodatkowo kotkowane. W obrebie
murownego tympanonu i attyki wystepujg metalowe kotwy wzmacniajgce statyke
pofgczone z elementami wiezby. Krokwie osadzone sg w ryglach lub kruciakach, ktdre
spoczywajg na masywnej murtacie. Nadmienia sie, ze ukiad pokrycia dachowego na
styku z korong muru i gzymsem podokapowym posiada uskok z osadzonym w nigj
rynng. W skutek réznicy grubosci muru obwodowego i gzymsu musialo zostaé
zrealizowane dodatkowe opierzenie blacharskie o innym spadku niz pofaé gtéwna. W
taki sam spos6b rozwigzano orynnowanie nad dachami przybudéwki.

4.2. Przybudéwki

Wigzba dachowa stolcowo-ptatwiowa nad przybudéwkg sktada sie z dwéch konstrukgji
dachdéw dwuspadowych, w ktérych rama $érodkowa ze stupami wspiera platew
kalenicowa. Ptatew zmieczowana jest ze stupami, ki6re usztywnione sg parami
zastrzatow. W miejscu przenikania sie pofaci wystepujg kosze potaciowe na osi krokwi
kraweznicowych. Charakterystycznym elementem wiezb nad ryzalitami bocznymi sa
scianki kolankowe skladajace sig z podwalin, oczepéw i stupéw wzmacnianych w
narozach zastrzatami. Zmiana geometrii pofaci wiezby wystepuje nad pétkolistym
ryzalitem gdzie krokwie zorientowane sg w uktadzie promienistym.

5. Stan zachowania

Budynek aktualnie w zlym stanie technicznym wymagajacy pilnej interwencii
budowlano-konserwatorskiej. Zakres opracowania dotyczy naprawy konstrukcji wiezby
dachowej integralnie zwigzanej ze stopem belkowym na wysokosci 1 pietra. Strop
wykonano w technice belkowej z wsuwkami, podioga—putapem z desek oraz deskowsa,
tynkowang podsufitkg. W gérnej warstwie, pomigdzy belkami ponad wsuwka z deski
osadzonej na tatach polepa z gliny, ktéra w wielu miejscach jest zachowana
szczatkowo. Deskowanie podtdg drewnianych w zlym stanie technicznym, zniszczone
w miejscach zawilgoconych gtéwnie wzdiuz muréw obwodowych. Opisywany strop nad
korpusem z belek iglastych o wymiarach 27-29x18-20 cm. Strop belkowy nad
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przybudéwkami wykonany w tej samej technice z uzyci"éi?ﬁﬁ;f%%[ﬁg ﬁm"!gfimj%l'éi%h
gabarytach 20x16-18 cm, bez podiég drewnianych. Miejscowy zly stan techniczny
stropu nad korpusem oraz nizszymi przybudéwkami wynika z wadliwego orynnowania i
nieszczelnosci pokrycia z blachy, ktére roziozone jest na azurowym deskowaniu
przytwierdzonym do krokwi. W tym miejscu nalezy stwierdzié, ze wieloletnie wnikanie
wod opadowych i wpltyw czynnikow atmosferycznych doprowadzit do licznych
uszkodzen drewnianej konstrukcji wiezby dachowej oraz stropu belkowego na ktérej
jest ona posadowiona. Silne zawilgocenie wplynelo na powstanie ognisk grzyba
domowego oraz zgnilizny brunatnej elementéw konstrukcji. Drugim czynnikiem
majgcym istoiny wplyw na ocene stanu zachowania jest porazenie konstrukgji
drewnojadem z gatunku spuszczela, ktéry doprowadzit do zniszczenia wielu krokwi
oraz podwalin trzech ram wzdtuznych ze stupami zorientowanych w kierunku wsch.-
zach.

W celu oceny stanu zachowania stropu wykonano dwie odkrywki usuwajac goérne
deskowanie putapu i wsuwki z gliniang polepa. Pozostate uszkodzenia drewnianych
elementow korozjg biologiczng sg dobrze widoczne bez okrzesywania. Najwieksze
uszkodzenia wigzby dachowej zlokalizowane sg w rejonie nieszczelnosci pokrycia,
koszéw potaci i styku poszycia blaszanego z trzonami murowanych attyk i szczytow-
tympanonéw. Charakterystyczne rozwigzanie opierzeri blacharskich masywnych
gzymsow koronujgcych mury obwodowe z uskokiem na styku gzymsu i potaci
pozbawione jest w zasadzie orynowania. W wigkszosci odcinkéw opierzenia korony
muréw sg skorodowane i nieszczelne. Uwaga ta dotyczy réwniez opierzen
profilowanych szczytébw w formie tympanonéw nad przybudéwkami zakoriczonych
profilowanymi gzymsami dekorowanych pasami astragali w formie jajownikéw i fryzéw
kostkowych.

Reasumujgc ogélny zly stan zachowania elewacji i muréw wynika z wadliwego pokrycia
dachu wraz z uszkodzonym orynnowaniem i nieszczelnoscig rur spustowych. Stopier
technicznego zuzycia, ktéry wplynat na liczne uszkodzenia tynkéw, detali
architektonicznych i rozsadzenia duzych powierzchni muréw ceglanch powodujac ich
zaglonienie i rozpulchnienie. Prace budowlane w obrgbie dachu wykonane w pod
koniec XX wieku polegaty na wymianie pokrycia z blachy ocynkowanej na azurowym
odeskowaniu/obladry/ oraz dostawieniu dwdch stupéw w ramie Srodkowej na wysokoSci
kalenicy/5 i 6/. Stupy te podobnie jak inne dorazne naprawy jak wyparcie deskami
zarwanych krokwi wykonane sg w sposob prowizoryczny i od strony technicznej nie
majg znaczenia dla poprawienia statyki catej budowli. Wszelkie wtérne naprawy nalezy
usungc i wykonac je zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem konserwatorskim.

5.0pis projektowanych prac.

Gtownym celem projektowanych prac jest wymiana pokrycia dachu przy uzyciu blach
systemowych tytanowo-cynkowych, rynien oraz rur spustowych. Zakres projektowanych
robot jest niestandardowy ze wzgledu na zabytkowy charakter konstrukeji remontowanych
dachow i naprawy profilowanych gzymséw patacu z 2 pol. XIX wieku. W zakresie prac
budowlanych i dekarskich zawiera si¢ ponadto naprawa lukarn polgczona z wyming
stolarki okiennej i modernizacja wytazéw $wietlikéw nad przybudéwkami.

Zasadniczym etapem robét, poprzedzajacych wymiane pokrycia dachowego, jest naprawa
wigzby dachowej wraz ze stropem belkowym nad 1 pietrem korpusu gtéwnego. W tym
kontekécie ok. 167 letnie konstrukcje drewniane wymagajg dziatai budowlano-
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W zwigzku z powyzszym aktualnie projektowane prace musza uwzglednié nowe funkcje
uzytkowe jakie petni¢ bedzie w przyszitosci patac z Zbéjnie. Zmiana sposobu uzytkowania
obiektu w najblizszej przysztosci z obecnej mieszkalnej na placéwke kulturalno-o$wiatowa
oraz hotelarsko-rekreacyjng musi zostaé uwzgledniona w planowanym aktualnie zakresie
dziatan projektowych.

Opisywany zly stan elementéw konstrukcji dachéw oraz stropdw, kiére wielu migjscach sg
zainfekowane, zagrzybione i porazone przez owada z gatunku Spuszczela, determinuje
dziatania budowlano-konserwatorskie jako ratunkowe i pilne. Ogélny zly stan drewna
wplywa na znaczny zakres wymiany elementéw drewnianych siegajacych szacunkowo ok.
60% krokwi i podwalin stupéw, a takze 40-50 % procent belek stropowych oraz muriat.
W lepszym stanie znajduijg sie stupy, rygle, jetki i zastrzaty, ktérych wymiana lub miejscowe
wzmocnienie moze zawrze¢ sig w 20-30%. Pozostate elementy historycznych rozwiazan
takie jak wsuwki pomigedzy belkami oraz deskowanie siropéw przeznaczone jest do
demontazu ze wzgledu na wysoki stopieri destrukgji. Istotnym czynnikiem wplywajacym na
demontaz wypetnieni gliniano-drewnianych jest podniesienie ogniochronnoéci konstrukgiji
stropu belkowego, a takze $rodkami biobojczymi zabezpieczajgcymi drewno przed dalsza
korozja biologiczng. W tym miejscu nalezy podkreslié, 2e ostateczna ocena stanu
zachowania element6éw drewnianych i zakres ich wymiany mozliwy jest do oszacowania po
rozbiérce poszycia polaci i rozbiérce wypelnieri przestrzeni pomiedzy belkami stropu.
Kolejnym zakresem rob6t w obrebie poddasza jest termomodernizacja strychu po przez
wprowadzenie weiny mineralnej w przestrzenie stropu belkowego.

6.Kolorystyka elewaciji.

W trakcie projektowanych prac budowlano-konserwatorskich nie bedg wykonywane
roboty malarskie. Stwierdzono podczas prac badawczych, ze kolorystyka elewacji nie
byta nigdy zmieniana i wykonana byla pierwotnie w tonacjach jasny ugier/jasny bez.

7.Powloki malarskie.

Ze wzglgdu na ograniczony zakres prac przy naprawie gzymsow i wzmocnieniu muréw
oraz odtworzeniem miejscowym wypraw tynkarskich na przebiegu rur spustowych
zaleca sig¢ jedynie wykonanie gruntéw dedykowanych pod farby krzemianowe
TAGOSIL-G, TAGOSIL-Profi wedtug zalecen producenta na tynkach renowacyjnych w
systemie Thermopal firmy Schomburg.
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Starosly Golubsko-Dobrzyniskiego
o pozwolaniu na budawg

Opis zabezpieczenia pozaroweqo

Istniejgcy budynek kwalifikuje sie w zakresie ochrony przeciwpozarowej
W sposdb nastepujgcy:
e 7ze wzglgdu na przeznaczenie (obecne) — budynek mieszkalny
e ze wzgledu na wysoko$¢ — obiekt niski, ponizej 12 m wysokosci do stropu nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg (N), 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony
e ze wzglgdu na lokalizacje — budynek wolnostojgcy

o kategoria zagrozenia ludzi ZL IV

Dla istniejgcego budynku, obowigzujg wymagania ustalone dla budynkéw w klasie
,D" odporno&ci pozarowej.

Projekt ,\WYMIANY POKRYCIA DACHU ORAZ NAPRAWY WIEZBY DACHOWEJ
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STRYCHU PALACU W ZBOJNIE" zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym dotyczy tylko robot zwigzanych tylko z przestrzenia
dachu i poddasza nieuzytkowego. Remontowane i wymieniane elementy zostang w
odpowiedni sposob zabezpieczone ogniowo.

Natomiast dostosowanie calo$ci obiektu do wymagan przeciwpozarowych moze
nastapi¢ dopiero w momencie jego przebudowy i adaptacji do potrzeb przysziego
przeznaczenia. Ono na dzien projektowania przedmiotu nie jest autorom projektu
znane.



8.0bliczenia statyczne- konstrukcyjne Zalacznik do decyzi
Orzeczenie techniczne wraz z analizg i obliczeniami konsfgukoyj “"Bﬁﬁmﬁg‘
zatacznik do niniejszej dokumentaciji. L e

Analiza struktury wiezby dachowej integralnie zwigzanej ze stropem belkowym nad 1
pigtrem patacu oraz wykonane obliczenia statyczno-konstrukcyjne pozwalaja
stwierdzi¢, ze istniejgca konstrukcja stropu belkowego z zastosowanymi przekrojami
elementéw umozliwia wykonanie projektowanego remont kapitalnego dachu bez

koniecznosci wykonania dodatkowego stropu Zelbetonowego ponizej instniejacej
historycznej konstrukgji.

9.Program prac budowlano-konserwatorskich

Zakres prac projektowych polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego oraz
naprawie wigzby dachowej potgczonej z naprawag stropu nad 1 pietrem korpusu
gtownego wraz z przybudéwkami nalezy podzielié na trzy zasadnicze kategorie robét:
murarskich, ciesielskich i dekarskich. Ze wzgledy na skomplikowany charakter ustroju
budowlanego wigzb dachowych nad patacem nalezy podzieli¢ roboty na trzy podetapy.
Uwarunkowane jest to uktadem bryt budynku skiadajgcego sie z korpusu nakrytego
dachem dwuspadowym i nizszych, ryzalitowanych przybudéwek od wsch. i zach.
nakrytych oddzielnymi blizniaczymi dachami. Strategia dziatan budowlano-
konserwatorskich skomplikowana jest przez zly stan korony muréw z dekoracyjnymi
gzymsami pokrytymi dekoracjg sztukatorskg. Pasy profilowanych gzymséw oraz
tréjkatnych szczytow w formie tympanonow sa wielu miejscach uszkodzone i wymagajg
naprawy przed wykonaniem opierzeri blacharskich wraz z orynnowaniem. W tym
miejscu nalezy podkreéli¢, Ze wyprowadzenie rur spustowych w zatokach i uskokach
muréw obwodowych przechodzacych réwniez przez gzymsy migdzkondygnacyjne
dodatkowo utrudnia roboty przy montazu nowych rur spustowych. W zwigzku z
rozlegtymi zniszczeniami tynkoéw elewacji na wysokosci starych rur partie zaglonionych
i uszkodzonych fragmentéw elewacji trzeba uprzednio naprawié. Cykl robét przy
naprawie muru zostanie oméwiony szczegétowo ponizej gdyz wymaga on odkazenia
specjalistycznymi preparatami grzybobdjczymi oraz strukturalnego wzmocnienia

podtoza przed natozeniem nowych wypraw tynkarskich absorbujgcych sole w systemie
WTA.

Podobna sytuacja wigze planowane roboty przy naprawie konstrukcji wigzb

dachowych, ktorych liczne elementy wymagaja wymiany lub wzmocnienia metods
«drewno-drewnem”. Po pracach ciesielskich konstrukcje zostang zaimpregnowane
zarébwno preparatami biobéjczymi jak i ogniochronnymi. Opinia i analiza statyczno-
konstrukcyjna stropu na 1 pietrem i wiezb dachowych umozliwia dalsze roboty
naprawcze bez wprowadzania ulepszer) i budowy nowej konstrukgji stropu zelbetowego
pod istniejgcym belkowym. Jednak wspéiczesne normy bezpieczenstwa p.poz. i
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dostosowanie budowli do nowych funkcji wymagaja na, .tymi..etapieowdziatan
konserwatorskich podniesienie ogniochronnosci historycznych konstrukeji drewnianych
oraz wprowadzenie wetny mineralnej z folig paroizolacjyjng i paroprzepuszczalng w
celu termomodernizaciji przestrzeni strychu. Dalsze prace projektowe wskazg dopiero
kierunek i wiasciwg funkcje poddasza dlatego tez w miejscu zniszczonej podiogi
powstanie powata z plyty OSB jako tymczasowy pomost roboczy. W przyszioSci na nim

bedzie mozna roziozy¢ legary i wykonaé nows podtoge z desek.

Reasumujgc zaleca sie by prace dekarskie prowadzié wraz z innymi robotami w
sektorach nie usuwajgc catego pokrycia jednoczesnie z uwagi na mozliwosé zalania
stropow z zachowang dekoracjg sztukatorskg na sufitach pomieszczen nad parterem
oraz parkietow taflowych, ktére zachowaty sie w duzej ilosci w patacu.

Ze wzgledu na prowadzenie prac murowych na calym obwodzie korony muréw
nalezy postawi¢ rusztowania z dwoma poziomami pomostéw roboczych.

Roboty przy demontazu starego pokrycia blaszanego, rozbiéree lub ociosanie
elementéw wigZzby dachowej nalezy przeprowadzi¢ bez odzysku materiatéw. Materialy
uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiezé na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce utylizacji. Wykonawca przedstawi podczas odbioru robot
dokumenty $wiadczace o prawidtowym, zgodnym z zasadami ochrony $rodowiska,
wywozie materiatdw pochodzgcych z rozbiérki.

W ponizszym tekScie opisano zalecenia materiatowe | technologiczne
projektowanych prac:

9.1. Naprawa wiezby dachowej i stropu belkowego:

Analizujgc zaistniate uszkodzenia w konstrukcji wigzb dachowych korpusu i
przybudéwek skrzydet bocznych patacu w Zbéjnie zaleca sie nastepujace metody
zwalczenia i naprawy powstalych uszkodzen:

9.2. Dezynsekcja drewna wigzby dachowej i stropu belkowego.

Ze wzgledu na stwierdzenie obecnosci w drewnie konstrukcyjnym wigzby dachowej
licznych otworéw wylotowych oraz rozsypywanie sie drewna na skutek diugotrwatego
korodowania (drgzenia) przez owady — techniczne szkodniki drewna budowlanego, jak
rowniez prakiycznie brak mozliwoéci jednoznacznego zakwalifikowania zerowisk do
czynnych lub opuszczonych nalezy je traktowac jako czynne. Biorgc pod uwage stopien
porazenia przez owady konstrukcji (najintensywniej segmenty podwalin ram
wzdtuznych ze stupami oraz belek stropowych), zaleca sie zastosowanie metody
chemicznej dezynsekcii przy uzyciu insektycydu zawierajgcego syntetyczne pyretroidy),
np.: Hylotox Q firmy Altax (www.altaxpl) lub Multi GS firmy Remmers
(www.remmers.pl). Wiwv preparaty sg roztworami insektycydéw w rozpuszczalnikach
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technicznych szkodnikéw drewna. Podczas dezynsekdii elemen%gwsiiéwé%ruIk(éyjhych
wigzby dachowej nalezy wykonaé:

1) elementy przeznaczone do zabezpieczenia nalezy doktadnie oczyscié z
zanieczyszczen,

2) w miejscach, gdzie drewno zostato znacznie uszkodzone przez owady (wiele
otworéw wylotowych, sypigca si¢ maczka drzewna), nalezy je ociosaé do najgtebiej
potozonych korytarzy wygryzionych przez owady. Maczke nalezy usuna¢ za pomoca
stalowej szczotki (takie postepowanie nalezy wykonaé tylko w miejscach gdzie drewno
spetnia wszystkie warunki wytrzymatosciowe). Nastepnie zaleca sie zastosowanie
metody iniekcji. Preparat nalezy dozowa¢ strzykawkg lub innym urzadzeniem w
miejscach wystepujacych otworéw wylotowych oraz spekari drewna:

3) w celu zwigkszenia skuteczno$ci dziatania biocydu po iniekcji w drewno, elementy
mozna szczelnie owingc folig na okres okoto 2 tygodni;

4) w miejscach znacznego uszkodzenia, gdzie nastgpito obnizenie parametrow
wytrzymatosciowych elementu konstrukcyjnego mozna zastosowaé preparaty
wzmacniajace na bazie zywicy epoksydowej, np. Epoki — Holzverfestigung

firmy Remmers (www.remmers.pl). W innych przypadkach uzupetniei elementéw
dokona¢ metodg naprawy ,drewno — drewnem”

5) Podczas prac dezynsekcyjnych nalezy zwrécié szczegéing uwage na obszary do
ktorych utrudniony byt dostep, czy gérng czes¢ wiezby dachowej. Zazwyczaj
najwigksze uszkodzenia nastepujg od strony pokrycia i wtaéciwa ocena stanu drewna
moze nastgpi¢ po demontazu poszycia z desek i blachy. Po zakohczeniu prac
dezynsekcyjnych nalezy obserwowaé miejsca zerowania owadéw. W przypadku
ponownego pojawienia si¢ szkodnikéw nalezy zabiegi powtorzyé.

9.3. Odgrzybianie wigzby dachowej oraz stropu /preparaty bezbarwnel.

Na konstrukeji wiezby stwierdzono lokalnie wystepowanie przebarwier éwiadczacych o
rozwoju grzybéw mikroskopowych (plesniowych) oraz bakterii. Zaistniate porazenia s
spowodowane lokalnymi zawilgoceniami wynikajacymi z nieszczelnoéci poszycia
dachowego (np. uszkodzona folia paroprzepuszczalna). Podczas odgrzybiania nalezy:

1) skorodowane elementy oczysci¢ szczotkami stalowymi lub ociosaé w zaleznosci od
stopnia porazenia;

2) nastgpnie nanie$¢ pedzlem lub metoda opryskiwania preparat grzybobéjczy np.
BORAMON C30 firmy Altax (www.altax.pl); dozowanie w zaleznosci od zalecefi
producenta;
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3) w przypadku odgrzybiania tylko fragmentéw danego elenlentg";j’@m%}éfgﬁﬁﬁ“ﬁ lezy

tarosty { SR Ux"HI"'LyH':' Uegu
podda¢ drewno okoto 20/30 cm poza obszarem zmian — przebarwigff7#0lenl na budowg
4) wiw zalecenia nalezy wykona¢ tylko w przypadku gdy dany element po ociosaniu
posiada nadal wszystkie parametry wytrzymatosciowe;

5) w przypadku utraty parametrow wytrzymatosciowych elementu nalezy go wymieni¢
na nowy o tych samych wtasciwosciach (rodzaj drewna, wilgotnogé, wymiary).

9.4. Impregnacja ogniochronna wigzby oraz stropu /preparaty bezbarwne/

Wprowadzenie czynnika biobdjczego zabezpieczajgcego drewno przed wtérnym
zakazeniem zaleca sig utworzenie powtoki ogniochronnej z certyfikowanych preparatéw
zapewniajgcych wysokg ogniochronnos¢ elementéw drewnianych.

9.5. Naprawa powstalych uszkodzen.

Metoda ta polega na ociosaniu zewnetrznych najbardziej zniszczonych partii drewna,
ktdre ze wzgledu na zawarto$¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej

kolejnosci. Powierzchnie pozostate po ociosaniu czysci sie szczotkami drucianymi.
Odpadki (wi6ry) nalezy natychmiast dokiadnie usungé z obiektu i spalié. Odkryte
powierzchnie ,zdrowego” drewna powstate po ociosaniu, nalezy zabezpieczyé
srodkami impregnujgcymi metodg smarowania (j.w.).

Ponadto naprawe drewna okrzesanego i uprzednio zaimpregnowanego mozna
realizowa¢ poprzez montaz naktadek z bali jedno lub obustronna/kleszczowanie!/.

W przypadku usuniecia czesci elementu np. koricowki czota belki, krokwi itd. nalezy jg
wykona¢ poprzez zamek ciesielski na obustronna nakiadke/podwéjnie zazebional.
Miejsca potgczeri uzupetnianych elementéw wzmocnié $rubami z nakretkami lub
specjalistycznymi kotwami ciesielskimi wg. zaleceri nadzoru inwestorskiego i
konserwatorskiego. Nie stosowaé tgcznikow —ptaskownikow metalowych. Stosowaé
nalezy przed wszystkim historyczne zitgcza ciesielskie.

Stosujgc powyZsze zalecenia nalezy kontynuowaé dalsze roboty ciesielskie i
naprawcze stropéw stanowigcych podstawe wiezb dachowych.

9.5.1 Rozbiérka i demontaz poditogi drewnianej wraz z wypetnieniem przestrzeni
pomigdzy belkami stropowymi z wsuwek i polepy glinianej. Oczyszczenie z luznych
zabrudzen. Doczyszczenie elementéw za pomoca szczotek drewnianych i odkurzenie
powierzchni. Selekcja elementéw do uzupelnienia Iub wymiany catkowicie
zniszczonych korozjg biologiczng. Na tym etapie projektowym mozna stwierdzié, ze
podwaliny ram stupow i znaczna czes¢ belek stropowych 50-60% wymaga wymiany.

Prace w powyzszym zakresie stanowig etap wstepny poprzedzajgcy
termomodernizacje strychu.
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9.5.2. Proces wymiany elementéw stanowiacych podstawe si’ﬁ?':é% Wiszby ‘d4 ’tjé\%j
tzn. podwalin-ptatwi oraz belek stropowych zniszczonych przez spuszczela i korozje
biologiczng ma istotne znaczenie dla wzmocnienia statyki konstrukcji dachowych. Belki
wigzarowe dachéw sg jednoczesnie belkami stropowymi. Dopiero po tym etapie mozna
rozpocza¢ dalsze roboty naprawcze tzn. stupéw, krokwi i demontaz poszycia, a takze
naprawe korony muréw.

W trakcie robét nalezy dokonaé¢ impregnacii stropu wraz z podwalinami ram stolcowych
i na tak zabezpieczony dolny sektor wiezby powinno sie uktada¢ pomosty robocze.

9.5.3. Impregnacja naprawionych sekioréw prowadzona na biezaco Srodkami
biobdjczymi oraz $rodkami ogniochronnymi /bezbarwnymi, bez dodatku pigmentu/.
Zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami patrz pkt. 7.1.2 Zalecany Xylotox Q lub Multi
GS oraz Boramo C 30 i 7.1.3. Zalecany Anty-Pal alternatywnie Holz Prof. Proponuje sie
preparat ogniochronny HOLZProf, $rodek NRO ktéry chemicznie tgczy sie z celuloza.
Nie zmienia kolorystyki drewna, nie wymywa sie, nie tworzy powlfok, nie jest lakierem
peczniejacym. Uniepalniacz HOLZProf stosowany jest do ochrony elementéw
drewnianych w budynkach mieszkalnych, przemystowych, rolniczych i publicznych.

Zabezpieczenie elementow z drewna litego do euroklasy B-s1,d0 oraz podiég
drewnianych do klasy Bfi, d0 (NRO).

9.5.4. Wykonanie w oparciu o historyczne rozwigzanie wsuwek z desek i montaz welny
minerainej zabezpieczonej od strony spodniej - pod putapem z wsuwek i tat/pod
belkami/ folig lub membrang o wysokiej paroizolacyjnoéci a od strony wierzchniej, pod
tymczasowymi  pomostami roboczymi z plyt OSB folig o wysokiej
paroprzepuszczalnoéci. Wykonanie w oparciu o historyczne rozwigzanie wsuwek z
desek i montaz weiny mineralnej zabezpieczonej pod putapem folig o wysokiej
paroprzepuszczalnosci.

Proponuje sie welne mineralng o grubosci okoto 15 — 20 cm. Jest ona materiatem
niepalnym o klasie odporno$ci na ogiefi A1 i A2 (najwyzszej). Posiada wysoki stopier
izolacyjnosci cieplnej. Charakteryzuje sie réwniez dobrg izolacyjnoscig akustyczna.
Jesli chodzi o paroprzepuszczalno$é, to jest ona w tym przypadku takze bardzo
wysoka. Przy ocieplaniu stropéw najczesciej wykorzystuje sie maty z weiny mineraine;.

9.5.5.Wykonanie putapu roboczego na stropie belkowym z ptyt OSB grub.22-28 mm-po
pracach do rozbiérki. Wykoriczenia stropu od strony strychu deskami drewnianymi na
legarach. Obecnos¢ putapu roboczego z plyt OSB umozliwi bezpieczny przebieg prac
przy naprawie wigzby dachowej potgczonej z wymiang pokrycia.

9.5.6.Wykonanie napraw elementdw konstrukeji wigzaréw w zakresie koniecznym wg.
zalecen stuzb konserwatorskich. Dokumentacja stanu zachowania i procesu wymiany
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poszczegdlnych fragmentdéw konstrukcji w celu opracowaniau.idokumentaci

powykonawczej.

10.Roboty dekarskie
Wymiana pokrycia dachowego w systemie Reihnzink z blachy tytanowo-cynkowej na
petnym deskowaniu i izolacji ponad deskowaniem z foli o wysokiej

paroprzepuszczalnosci. Montaz blachy na kontriatach wzgledem deskowania
zapewniajgcych wentylacje poszycia. Kolorystyka blachy naturalna patyna.

Proponuje sig pokrycie dachu i wszelkie obrobki dekarskie i orynnowanie z blach
cynkowo-tytanowych grubosci co najmniej 0,55 mm. Pokrycie potaci na podwéjny rabek
stojacy, ktore sprawdza sig znakomicie przy dachach nachylonych ponizej 25°
(minimalne nachylenie 5°), dajgc przewage w poréwnaniu z innymi systemami
dachowymi. Nazwa ,podwéjny rabek stojacy" charakteryzuje jeden z klasycznych
sposobow fgczenia znajdujgcych sig obok siebie paséw blachy po diugosci ponad
ptaszczyzng wody. Przy minimalnej wysoko$ci 23 mm podwéjny rgbek stojacy jest
wystarczajgco deszczoszczelny, bez stosowania dodatkowych $rodkéw. Zamykanie
(zaciskanie) rabka wykonywane jest recznie lub maszynowo. Réwniez formy specjalne
dachéw, takie jak wypukle i wkleste zaokraglenia lub pasy stozkowe mozna bez
probleméw wykona¢ w tej technologii. Dzieki optycznie delikatnym liniom podwéjny
rabek stojacy wpisuje sig zaréwno w architekture tradycyjng, jak i w projekty
nowoczesne.

Blache cynkowo-tytanowa cechuje niewielki wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej,
dobra odporno$¢ na przeginanie oraz wysokie wlasnosci mechaniczne, w tym duza
odporno$¢ na pefzanie, co ma niebagatelne znaczenie zwlaszcza na potaciach o
znacznych pochyleniach (np. mansardy, elewacje). Dzieki tym wtasciwosciom blacha z
cynk-tytanu  znajduje zastosowanie na pokryciach dachowych, elewacjach,
zabezpieczenia rozmaitych elementoéw budynkéw (attyki, gzymsy, parapety okienne itp.)
oraz do produkcji systemow odwodnienia dachu.

W trakcie rob6t dekarskich prowadzonych przy patacu w Zbdjnie nalezy uwzglednié
specyficzny sposéb rozwigzania opierzenia masywnego gzymsu podokapowego, ktéry
polgczony jest potacig dachu uskokiem na wysokosci koricowek krokwi. Uskok ten
wypetnia rynna. Aktualnie na wigkszosci odcinkdéw rynny zniszczone do catkowitej
wymiany. Nowe nalezy wykona¢ z rynien systemowych typu korytkowego o przekroju
prostokgtnym o wym. 12x20cm- najwiekszym dostepnym gabarycie. Szczegéing uwage
nalezy zwréci¢ na sposdb potaczenia rynien z rurami spustowymi. Miejsce styku z
puszkg spustowg rozwigzaé¢ indywidualnie lub przy uzyciu detali systemowych.
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Proponuje sie membrang dachowg ISOVER - wysoklei”“; e ”"ﬁk@ i
paroprzepuszczalna polipropylenowa membrana dachowa wstepnego kryma 0 oporze
dyfuzyjnym Sd =0,015 m i gramaturze 115 g/m2, stosowana jako zewnetrzna izolacja
przeciwwiatrowa dachéw skosnych i poddaszy. Zapobiega wywiewaniu ciepta z wnetrza
izolacji cieplnej, umozliwia dyfuzje pary wodnej na zewngtrz dachu oraz zabezpiecza
materiat termoizolacyjny przed zamoknigeciem i nieszczelno$ciami poszycia dachu.

Rekomendowana przez firmy dekarskie do stosowania jako warstwa wstepna

uszczelniajgca na dachach o nachyleniach 220° (236%). Dzieki niskiemu parametrowi
Sd, materiat izolacyjny moze przylega¢ bezposrednio do membrany.

Roboty wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

10.1. Montaz peinego deskowania z membrang i kontrtata w rozstawie co 50 cm.
10.2.Wykonanie pokrycia dachowego w systemie Reihnzink z fabrycznie patynowanej
blachy tytanowo-cynkowej lub blachy systemowej innego producenta o grubosci
0,55-6 mm.
10.3. Wykonanie opierzeri blacharskich trzech wystawek potaciowych wraz z oknami
wspotczesnymi w lukarmach wg rys. nr 6. Okna drewniane, krosnowe

jednoskrzydtowe z podziatami krzyzowymi. Kolorystyka okien ciemna szaro&é RAL
nr 7040 /fenstergrau, szkfo ciggnione/

10.4. Wykonanie opierzeni blacharskich gzymséw na tympanonach

10.5. Wykonanie instalacji orynnowania na styku uskoku pofaci i gzymsu podokapowego
na bazie rynny systemowej typu korytkowego o roz. 12x20 cm

10.6. Montaz nowych rur spustowych w miejscu wczesniejszych lokalizacji. Uszczelnienie
stykéw rynien-puszek spustowych i rur. W przypadku koniecznosci wkucie puszki
spustowej w grubosci gzymsu. Rure spustowg wprowadzié¢ do istniejgcych
osadnikéw deszczowych rur zeliwnych bedacych elementem istniejacej instalacii
odwodnienia.

10.6.1. Ocena droznosci historycznej instalacji drenarskiej. W przypadku niedroznosci
odprowadzenie wody w kierunku naturalnego spadku terenu w kierunku pn.-wsch.
za pomocg peszli drenarskich(do czasu budowy nowej instalacji drenarskiej)

10.6.2. Ze wzgledu na ograniczony zakres napraw muréw wraz z tynkami na wysokosci
nowego orynnowania nalezy zwrdcié uwage na zniszczone miejsca przelotu rur
spustowych przez gzymsy elewacyjne. Miejsca te w trakcie prac dekarskich trzeba
naprawic i uszczelni€, poprawnie opierzy¢ w rejonie styku z rurg spustowa zgodnie
ze sztukg budowlana.



Zalacznik do decyzi @
Sarosty Golubs l.u Dobrzynzkiege

11. Roboty murarskie. Naprawa tynkéw i detali archite sZRYGh: 1 gZYMSOW
podokapowych.
Opisywany zakres robét naprawczych korony muru wynika ze zlego stanu zachowania
gornych parti muréw obwodowych uszkodzonych czynnikami atmosferycznymi
powodujgcymi korozje cegly i wietrzenie zapraw wapiennej. W wielu miejscach zachodzi
potrzeba wykucia luznych cegiet i uzupetnienia ubytkéw w celu przygotowania podtoza
do prac tynkarskich i sztukatorskich.
W celu doktadnego odwzorowania uzupelnianych detali zaleca sie po montazu
rusztowan dokonania pomiaréw profili gzymsoéw i detali w celu wykonania matryc w
formie .grzebieni” do prac ciggnionych przy reprofilacji, a takze silikonowych form
odlewniczych do wykonania detali jajownikéw i astragali. Bogaty program
architektoniczny elewacji narzuca konieczno§é wykonania rob6t sztukatorskich firmie lub
osobie z duzym do$wiadczeniem zawodowym. Roboty murowe i tynkarskie nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o zaprawy specjalistyczne z linii produktéw Thermopal firmy
Schomburg lub alternatywnie innych producentéw np.: Remmers, Hufgard-Optholit.
Projektowany zakres prac wynika z ogéinego bardzo ztego stan zachowania elewaciji.
Tynki zewnetrze w zlym stanie: zluszczone, rozwarstwione i odspojone od podioza muru
ceglanego elewacji szczegdinie w strefach uszkodzonego orynnowania.
Zaleca sig wykonanie poprzedzajacych prace tynkarskie zabiegéw dezynfekeyjnych
muru. Wszystkie miejsca wczeéniejszego wystepowania mikroorganizméw i roélinnosci a
szczegOblnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny byé zdezynfekowane preparatem
niszczacym roslinno$€ i grzyby np.Boramon, StoPrim Fungal lub Renogal prod.
Schomburg. Preparat nanosi sig¢ pedzlem, czynno$é powtarza sie po dwach tygodniach.

11.1.Tynki zewnetrzne: zestawienie zapraw specjalistycznych do naprawy istniejacych
zniszczen tynkéw elewacyjnych i kominowych:

Proponowana kolejno$¢ wykonywania prac przy uzyciu tynku renowacyjnego

w systemie THERMOPAL - SCHOMBURG:

11.1.1.Skucie zawilgoconych i zasolonych tynkéw. Usunigcie skorodowanej, zasolonej
zaprawy ze spoin na gtebokosé 2 cm.

11.1.2.Neutralizacja szkodliwych soli (siarczany i chlorki) wodnym roztworem preparatu
ESCO-FLUAT (zuzycie 0,5 kg/m). Po stwierdzeniu wystgpowania w podiozu grzybéw,
plesni, glonow, bakterii zalecamy nasgczenie podioza preparatem RENOGAL.

11.1.3.Wykonanie warstwy szczepnej — obrzutka z specjalistycznej zaprawy trass-
cementowej z dodatkiem preparatu AQUAFIN-LATEX. Obrzutka powinna pokrywaé
powierzchnie $ciany maksymalnie w 50%.

11.1.4. Wigksze nieréwnosci wypetni¢ tynkiem podktadowym THERMOPAL-GP11.



11.1.5.Tynk renowacyjny, osuszajacy, odporny na dziatanie soli THERMOPAL-SR24

Zaigeznil do decyz)l
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11.1.6. szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkéw renowacyjnych
zalecamy stosowanie szpachli THERMOPAL-FS33 wraz z zaprawa tynkarska
Thermopal SR44 o certyfikacie WTA do uzupetniania gtebokich ubytkéw

11.1.7.W fazie koricowej podczas prac sztukatorskich i robotach zaleca sie zastosowanie
reaktywnej na zasolonych tynkach, cienkowarstowej szpachléwki ULTRA

11.1.8.Gruntowanie oraz malowanie dyfuzyjnymi farbami krzemianowymi TAGOSIL-G,
TAGOSIL-Profi

11.2. Odkazenie muru i przygotowanie podioza

System do renowacji elewacji zabytkowych budowli firmy Schomburg; ktéry pozwala na
zatrzymanie proceséw degradacyjnych zwigzanych ze szkodliwym wplywem wilgoci i
znajdujacych sie w niej soli oraz kompleksowe zabezpieczenie budowli przed dalszg
degradacjg. W wigkszosci uszkodzonych partii lica i korony muru wystepujg grzyby i
plesnie. Przed przystapieniem do wtasciwych robét przy naprawie wskazane obszary
powinny by¢ oczyszczone mechanicznie oraz metodg strumieniowg goraca parg wodng

za pomocg specjalistycznego agregatu. Prace nalezy przeprowadzié w nastepujacym
zakresie:

11.2.1. W miejscach wystepowania w podiozu grzybéw, pleéni, glonéw, bakterii
zastosowac preparat likwidujacy biologiczne skazenie podtozy Renogal

11.2.2. Po usunieciu czynnika biologicznego konsolidacja podioza przed natozeniem
warstwy szczepnej Esco-Fluat Roztwér impregnujagcy do przeksztatcania
szkodliwych soli budowlanych. Dzigki preparatowi ESCO-FLUAT szkodliwe sole
budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) zostajg przeksztaicone w
sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie. Przeksztatcanie soli
srodkiem ESCO-FLUAT jest zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem
tynkéw renowacyjnych THERMOPAL. Przez zastosowanie preparatu ESCO-
FLUAT ograniczona zostaje wedréwka tatworozpuszczainych soli do $wiezego
tynku renowacyjnego w czasie wigzania. Podloze musi byé nosne i wolne od
czynnikow zmniejszajgcych przyczepnosé. Usunaé stare tynki i powtoki do 80 cm
poza okreslong wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badan, strefe skazong
solami lub zawilgocong. Zniszczone spoiny w murze nalezy wykué do gtebokosci
ok. 2 cm, a powierzchnig¢ oczysci¢ mechanicznie. Powierzchnie betonowe musza
byé¢ porowate. Przy podwyzszonym zasoleniu przeprowadzié neutralizacje
powierzchniowg preparatem ESCO-FLUAT. W celu polepszenia przywierania
tynku renowacyjnego do podioza, nalezy wykonaé czesciowg (ok 50%

&/
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powierzchni) obrzutke z THERMOPAL-SP lub aIternaty\A:nietwmfiadyeyriherﬁ:apraw
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cementowej (trass-cement: piasek w proporcji 1: 2 zarabiane: preparatem
ASOPLAST-MZ z woda proporcji 1 : 1 do1 : 3). Po wykonaniu obrzutki dalsza

obrébka po min. 1,5 godz.

11.2.3. Wykonanie stosujemy w przypadku stwierdzenia Preparat do wykonywania
warstwy szczepnej (max 50%) pod tynki renowacyjne AQUAFIN-LATEX.

11.3.Detale architektoniczne gzymsoéw: jajowniki, mutulae lub zabkowanie

Prace przy naprawie wypraw tynkarskich zostang zrealizowane na bazie systemu tynkéw
renowacyjnych THERMOPAL firmy Schomburg. Zakres polegajacy na odtworzeniu detali
gzymsow projektuje sie w oparciu specjalistyczne zaprawy firmy Hufgrad-Optholit:

- OPTOSAN StuckoFein — specjalna zaprawa mineralna do wykonywania odlewéw detali
architektonicznych i sztukatorskich do wnetrz i na zewnatrz do warstw 2-20 mm w
jednym cyklu. Bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé. Zaprawa stanowi wierzchnig
warstwe wykornczeniowa o bardzo drobnym ziarnie.

- OPTOSAN StuckoGrob — specjalna lekka zaprawa do wykonywania narzutu i napraw
wiekszych ubytkéw dekoracji sztukatorskich w technice ciggnietej; do warstw 10-50 mm
w jednym cyklu.

12 Spis Rysunkéw

1. Rzut 1 pigtra A-A /inwentaryzacja/ 1:50
2.Przekrdj podtuzny wiezb dachowych I-1.

Widak fragmentu elewacji poludniowej 1:50
3.Rzut wigzb dachowych B-B 1:50
4.Przekrdj poprzeczny wigzara II-11.

Widok w kierunku zach. 1:50
5. Widok fragmentu elewacji péinocnej

Rzut dachu C-C 1. 80

8.Projekt stolarki okiennej lukamy 1:20
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Zatgeznik do decyzji
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8. Katalog fotografii stanu zachowania Y QUSRI ANNES

Zbgjno. Patac. Widok elewaciji frontowej —potudniowe;.

Zbgjno. Patac. Widok ogélny od poludniowego-zachodu.

Zbgjno. Patac. Widok fragmentu elewacji frontowej —skrzydta zach. korpusu wraz z przybudéwka.

Zbéjno. Patac. Widok ryzalitu przybudowki zachodniej ryzalitu korpusu wraz z orynnowaniem osadzonym w
uskokach muru.

Zbojno. Pafac. Uszkodzenia opierzen blacharskich tympanonu przybudéwki zach. i zniszczen gzymsu
padokapowego. Widok od pd.

Zbojno. Patac. Zblizenie uszkodzenia opierzen blacharskich i detali architektonicznych gzymséw. Widok od pd.
Zbojno. Pafac. Widok fragmentu elewacii frontowej —skrzydta wsch. korpusu wraz z przybudéwks.

Zbojno. Patac. Widok gérnych partii elewacji przybudéwki zach. z uszkodzonym opierzeniem gzymsu.

Zbdjno. Patac. Widok gérnych partii elewacji przybudéwki wsch. z uszkodzonym opierzeniem gzymsu.

Zbdjno. Patac. Zblizenie uszkodzen opierzenia gzymsu tympanonu przybudéwki zach. Widok od pd.

. Zbdjno. Pafac. Widok goérnych partii elewacji frontowej z attyka na osi korpusu od pd.
. Zbgjno. Palac. Zblizenie uszkodzen attyki i gzymsu korpusu.

Zbdjno. Pafac. Widok zniszczen detali architektonicznych attyki | gzymsu w strefie rury spustowej.
Zbojno. Patac. Widok polaci dachowej i opierzenia attyki korpusu od pn.-zach.
Zbdjno. Patac. Widok zniszczen tynkow i detali elewaciji gérnych partii ryzalitu korpusu ponizej attyki.

. Zbdjno. Patac. Zblizenie zniszczen tynkéw i detali na wysokoscl gzymsu miedzy kondygnacyjnego ryzalitu w

miejscu przelotu rury spustowsj.

Zbgjno. Palac. Widok ogdlny ryzalitéw przybudéwki zachodniej.

Zbdjno. Patac. Widok zniszczen gomych partii potkolistego ryzalitu w strefie podokapowej ad zach.

Zbdjno. Patac. Zblizenie zniszczeri gzymsu ryzalitu wywotanych wieloletnim zawilgoceniem.

Zbgjno. Palac. Widok zagrzybionego muru w pomieszczeniu ponizej uszkodzonego gzymsu/fot. 19/

Zbajno. Patac. Widok ogoélny elewacji zachodniej patacu.

Zbdjno. Patac. Zblizenie gérnych partii ryzalitowanej przybudéwki od pn.-zach.

Zbdjno. Patac. Przybudowka zachodnia. Widok uszkodzefi opierzen blacharskich tympanonu.

Zbdjno. Palac. Zblizenie zniszczef tynkow i detali strefy podokapowej przybudéwki zachodniej.

Zbojno. Palac. Widok ogdlny przybudéwki wschodniej od potudnia. Dobrze widoczne uszkodzenia dolnych partii
muru wraz z tynkami.

Zbojno. Patac. Przybudéwka wschodnia. Zblizenie zniszczen tynkéw i detali na wysokosci gzymsu migdzy
kondygnacyjnego w elewaciji poludniowej w miejscu przelotu rury spustowej.

Zbodjno. Patac. Widok zniszczen tynkéw i detali gérnych partii elewacii poludniowej przybudéwki wschodniej.
Zbdjno. Patac. Przybudéwka wschodnia. Zblizenie zniszczen tynkéw i detali w strefie tympanonu. Widok od
potudnia.

Zbdjno. Patac. Widok zniszczen tynkow i detali gornych partii elewacji potudniowej przybudéwki wschodniej od
potnocy.

Zbojno. Pafac. Zblizenie zniszczen gzymsu podokapowego przybudéwki wschodniej.

Zbojno. Patac. Widok zniszczer muru w ,zatoce" wzdiuz rury spustowej ryzalitu przybudéwki zachodniej.

Zbgjno. Pafac. Zblizenie zniszczen tynkow cokolu na styku przybudéwki zach. z korpusem od pn.

Zbdjno. Pafac. Widok zniszczeri gzymsu podokapowego przybudéwki wsch. na styku z korpusem od pn.

Zbéjno. Patac. Zblizenie zniszczen gzymsu podokapowego przybudéwki wschodniej od zach.

Zbéjno. Patac. Widok zniszczen gzymsu podokapowego przybudéwki wschodniej od pd.-wsch.
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Zbdjno. Patac. Zblizenie ubytkéw profili i detali gzymsu podokapowego przybudéwki wammmejrbdm‘aﬁh. ‘
Zbojno. Patac. Widok zniszczen muru w ,zatoce” w dolnej czesci rury spustowé‘fﬁ%%htdlb%*ﬁﬁm ui':,%ggﬁ%dniej.
Rura spustowa osadzona w zeliwnym kotnierzu rury instalacji drenarskie;.

Zbodjno. Patac. Widok zniszczen tynkéw w miejscu przelotu rury spustowej ryzalitu korpusu elewacji pétnocnei.
Nieszczelnosci rury i brak opierzenia gzymsu doprowadzily do rozleglych ziuszczen tynkéw.

Zbgjno. Palac. Widok zniszczen tynkéw na wysokosci tympanonu ryzalitu korpusu elewacji péinocnej.

Zbgjno. Patac. Widok zniszczen tynkéw wraz z detalami na wysoko$ci gzymsu miedzy kondygnacjami elewagii
ogrodowej.

Zbgjno. Patac. Widok zniszczer tynkéw na wysokosci orynnowania i rury spustowej osadzonej na styku polaci
dachowej i tympanonu ryzalitu korpusu elewacji pdtnocnej.

Zbojno. Patac. Zblizenie uszkodzen profili i ubytkéw detali architektonicznych tympanonu wieficzgcego ryzalit
korpusu elewac]i pétnocnej.

Zbdjno. Patac. Widok uszkodzer profili gzymsow i ubytkéw detali architektonicznych na wysokosci uskoku
ryzalitu i lica skrzydta zachodniego elewacji p6inocnej.

Zbojno. Patac. Zblizenie zniszczen tynkéw dolnych partii elewacji ogrodowej na styku ryzalitu i skrzydia
zachodniego korpusu. Rura spustowa osadzona w zeliwnym kolnierzu rury instalacji drenarskiej.

Zbojno. Pafac. Widok zniszczen profili i detali gzymsu koronujgcego korpusu elewagji potudniowej.

Zbojno. Patac. Zblizenie zniszczen profili i detali gzymsu koronujgcego korpusu elewacji poludniowej
oraz tympanonu przybudéwki. Widok od pd.

Zbdjno. Patac. Widok zniszczen profili i detali gzymsu koronujgcego korpusu od strony wschodniej.

Zbdjno. Patac. Zblizenie zniszczen profili i migzszu gzymsu koronujgcego korpusu od strony wschodniej.

Zbdjno. Pafac. Widok zniszczen profili | detali gzymsu koronujgcego korpusu od strony zachodniej.

Zbéjno. Pafac. Zblizenie zniszczer profili i migzszu gzymsu koronujgcego korpusu od strony zachodniej.

Zbojno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia blaszanego nad poludniowymi potaciami przybudéwki zach.
Zbtjno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia blaszanego z uszkodzonym orynnowaniem nad naroznikiem
pd.-zach. korpusu.

Zbéjno. Patac. Widok stanu zachowania profili i detali gzymsu korpusu od wsch. z napisami potwierdzajgcymi
prawdopodobnie roboty dekarskie : Z.L. 1899r. 11899 . E.L.

Zbdjno. Patac. Zblizenie stanu zachowania profili i detali gzymsu korpusu od wsch. z widocznym osypujacym sie
I tuszczacym modelunkiem,

Zbajno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w czesci wschodniej.

Zbtjno. Pafac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w czesci wschodniej korpusu na styku z
potaciami przybudowki. Zty stan techniczny kominéw.

Zbodjno. Patac. Zblizenie spekanego trzonu komina. Po prawej: pokryty papg przeszkolny swietlik potaciowy.
Zbodjno. Patac. Zblizenie pokrytego papa $wietlika polaciowego nad przybudéwka wschodnia.

Zbajno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w czeéci zachodniej od wsch,

Zbdjno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w czeéci zachodniej od wsch. Zly stan zachowania
trzondéw kominéw. Ponizej: pokryty papg $wietlik nad przybudéwkg zachodnis,

Zbajno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w czesci patnocnej od zach.

Zbajno. Patac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego nad korpusem od wsch.

Zbdjno. Patac. Widok ztego stanu zachowania krokwi na styku z trzonem komina w polaci wschodniej pokrycia
dachowego nad korpusem. Elementy zakwalifikowane do wymiany. Zly stan techniczny kominéw o spekanych
trzonach.

Zbdjno. Pafac. Widok trzonu ceglanego komina nr K2 ziokalizowanego w korpusie. Dobrze widoczny sposob
przenikania trzonu przez konstrukcje na poziomie jetek. Widok od pn.
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Zbojno. Pafac. Widok trzonu ceglanego komina nr K3 zlokalizowanego w korpusie:Robrze)widedzny zly stan
trzonu w gérnej czesci na styku z konstrukcja na poziomie jetek. Widok od pn. A‘““:;’L}E‘:;;”“T:"ﬂl}m’“:]
Zbojno. Patac. Widok trzonu ceglanego komina nr K4 zlokalizowanego w korpusie na styku z aneksem
magazynu na poddaszu w czesci zach..

Zbojno. Patac. Widok trzonu komina nr K4 ponad rzedem jetek w strefie kalenicy od wsch.

Zbojno. Patac. Widok zlego stanu trzonu ceglanego komina nr K2 od pn.-zach.

Zbdjno. Patac. Strych. Widok fragmentu wiezby na wysokosci komina nr K2 w kierunku wsch.

Zbojno. Patac. Strych. Widok fragmentu wiezby na wysokosci komina nr K3 w kierunku zach.

Zbojno. Patac. Strych. Widok slupa $rodkowego wigzara na wysokosci podstawy komina nr K2 od pn.

Zbojno. Pafac. Strych. Widok zwezajgcych sig trzondw kominéw nr K3 i K4 w kierunku pn.-zach.

Zbojno. Pafac. Strych. Widok fragmentu wigzby w kierunku wsch. po prawej: fasa metalowa na wods.

Zbojno. Pafac. Strych. Widok stupéw $rodkowej ramy wigzby na wysokosci komina nr K2 od pn.-zach.

Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Widok ogdiny dolnych partii na wysokosci komina K3 od zachodu.

Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Widok ogéiny dolnych partii na wysokosci komina K2 od wschadu.

Zbojno. Pafac. Wigzba dachowa. Widok wieszara nr 4 ramy potudniowej na wysokosci komina K3 od zach.
Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu wieszara nr 2 ramy péinocnej. Zblizenie sposobu osadzenia
stupa w ptatwi potaciowej usztywnionego rozporami i zastrzatami. Widok od pd.

Zbgjno. Palac. Wigzba dachowa. Widok stupa ramy $rodkowej z rozporami i jetkami obok komina K3.

Zbdjno. Palac. Wigzba dachowa. Widok wieszara nr 2 ramy péinocnej w glebi tympanon nad ryzalitem pn.
Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu wieszara nr 3 ramy poludniowe; osadzonego w podwalinie.
Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu wieszara nr 2 ramy pn. w narozniku pn.-wsch. korpusu.
Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu ramy poziomej z rygli i kréciakéw osadzonych na murze
potudniowym wraz z krokwiami.

Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu z fot. 84 od dotu ilustrujacy sposéb osadzenia krociakéw
w ryglu zlokalizowanych na wysokosci attyki.

Zbdjno. Pafac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu konstrukcji polaci potudniowej na wysokosci attyki.

Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Zblizenie sposobu osadzenia krokwi w kréciaku na muriacie. Dobrze widoczne
zaplamienia i korozja biologiczna elementéw drewnianych.

Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok ognisk plesni na krokwiach i &lady sinizny drewna.

Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok ognisk zagrzybien na ptatwi i krokwiach ramy bocznej-zawilgocenie!ll.
Zbdjno. Palac. Wiezba dachowa. Widok ognisk plesni na krokwiach potaci zachodnie;j.

Zbdjno. Palac. Wigzba dachowa. Zniszczenie przez drewnojady koricowek krokwi na wysokosci attyki.

Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok biegu schodéw na strych z korytarza na 1 pietrze patacu.

Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Otwoér-wytaz w potaci wschodniej.

Zbodjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok odkrywki stropu w sasiedztwie komina K1 od zach.

Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Zblizenie odkrywki stropu w sgsiedztwie komina K1 od pd.

Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok wtdrnych przepierzen z plyt pilsniowych wydzielajacych magazyn-
archiwum dokumentdw w czesci zach. poddasza.

Zbdjno. Palac. Wiezba dachowa. Widok murowanej $cianki z oknem magazynu-archiwum od zach.

Zbajno. Patac. Wiezba dachowa. Widok fragmentu konstrukgji lukarny w potaci péinocnej.

Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok fragmentu konstrukeji lukarmy wspartej na platwi ramy bocznej.

Dobrze widoczne ogniska plesni w miejscu nieszczelnosci pokrycia blaszanego.

Zbéjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok ogéiny konstrukcji wigzby na wysokosci lukarny wsch. w potaci pn.

99 a. Zbgjno. Patac. Widok fragmentu cianki z bali —policzka lukarny od wsch.
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Zataeznii do deeyzji
100. Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok konstrukcji wigzby na wysokosci stupa sradkowego 'nr:2 wimliejscuizgo
pozwolaniu na budowe
Zbiegu krokwi potaci wschodniej opartych na platwi kalenicowej. 0 pozwolaiu na budows

101. Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wschodnia. Widok platwi kalenicowej i sposobu osadzenia krokwi
z wrebami. Widok w kierunku pd.

102. Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok zniszczonej przez spuszczela podwaliny ramy Srodkowej.

103. Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Widok zniszczonej przez spuszczela podwaliny ramy bocznej - péinocnej.

104. Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogéiny konstrukcji wiezby od pn.

105. Zbdjno. Palac. Wiezba dachowa. Przybudowka wsch. Widok konstrukgji wigzara na wysokosci tympanonu
od strony poludniowej przemurowanego ze szczytem.

106. Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogélny konstrukeji wiezby od pn.-zach. po lewej:
deskowanie stanowigce podstawe szybu $wietlika.

107. Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok fragmentu konstrukcji wiezby od zach. z ubytkiem
slupka drewnianego — widoczny $lad w murze. po lewej: deskowanie stanowiace podstawe szybu Swietlika.

108. Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogéiny konstrukcji wiezby od pd. w kierunku
potkolistego ryzalitu.

108. Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogélny konstrukcji wiezby od pn. w kierunku szczytu
potudniowego z tympanonem.

110. Zbojno. Pafac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogéiny konstrukcji wiezby od pd. w kierunku muru
wschodniego korpusu. Komin sgsiaduje ze slupem wspierajacym platew kalenicowa,

111. Zbojno. Palac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogéiny konstrukcji wiezby od pn. w kierunku wsch.
po lewej: scianka kolankowa wspierajgca krokwie.

112. Zbojno. Pafac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Zblizenie &cianki kolankowej w czesci pn.-wsch. wiezby.
Widoczne uszkodzenia krokwi-korazja —zgnilizna drewna.

113. Zbojno. Pafac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogélny &cianki kolankowej w czeéci pn.-wsch.
wigzby. Widoczne uszkodzenia krokwi-korazja —zgnilizna drewna./patrz. fot.112/

114. Zbojno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok konstrukcji wiezby w miejscu styku zaoblenia
ryzalitu i uskoku muru z korpusem. Elementy drewniane do wymiany lub uzupetienia, W tym miejscu
zniszczenia drewna wywolane silnym zawilgoceniem wsparte stemplami z desek.

115. Zb6jno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka wsch. Widok ogélny uszkodzer konstrukcji z fot. 113
prowizorycznie wypartej balami drewnianymi.

116. Zbdjno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka zach. Widok ogélny konstrukcji wiezby od pd. w kierunku
potkalistego ryzalitu.

117. Zbgjno. Patac. Wigzba dachowa. Przybudéwka zach. Zblizenie konstrukeji wigzby nad péfkolistym ryzalitu.
Widok sposobu osadzenia krokwi na $ciance kolankowej.

118. Zbojno. Palac. Wigzba dachowa. Przybudéwka zach. Widok zniszczenia stropu belkowego z podsufitka.

119. Zbdjno. Pafac. Przykiad stemplowania wykonanego w obiekcie w 1985 roku majacym doraznie zabezpieczyé
strop belkowy w salach lekeyjnych.

bb



