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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsza opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie Biura
Projektéw Drogowych. Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz
z dokumentacja z badan podioza gruntowego, ustalajace warunki gruntowo-wodne
terenu dla przebudowy drogi w miejscowosci Sztum os. Morawskiego.

1.2. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace terenowe
Prace terenowe zrealizowano w grudniu 2019 roku pod nadzorem mgr inZ.
Damiana Klimowicz.
Na badanym terenie wykonano 5 sond rdzeniowych o giebokosci 3,0m p.p.t.
(zat. 2.1-2.5). Wykonano takze jedng sonde udarowa typu DPL do gtebokosci
2,5m (zat. 3). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1).
W ftrakcie wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania
makroskopowe, pobierano préby gruntéw o naturalnej wilgotnoéci, notowano uktad

warstw oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul, Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

2.2. Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty:
- zestawienie i analize wynikéw wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentaciji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjna, profile analityczne
punktéw badawczych, wykresy uziarnienia i sondowania DPL. Z uwagi na
zmienno$é¢ uksztattowania terenu i znaczne odlegtosci pomigdzy punktami

badawczymi nie wykonano przekroi geotechnicznych.

2.3. Prace laboratoryjne
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- szczegblowe badania makroskopowe dia wszystkich pobranych préb
w terenie,
- wilgotno$é naturalng,
- analize uziarnienia gruntu wybranych préb,
— pomiary ciezaru objetoSciowego,
— kohezje i kat tarcia wewnetrznego,
— granice konsystencji,
— wskaznik no$nosci CBR,

— wspolczynnik filtracji kqo.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego obszar badar potoZzony
jest w mezoregionie Pojezierza lftawskiego (314.90). Obszar znajduje sie w strefie
zlodowacenn péinocnopolskich. W morfologii terenu dominuje wysoczyzna

morenowa falista.

4. CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
W badanym podiozu gruntowym wierzchnig warstwe stanowi trylinka w dalszej
czesci profilu w rejonie otworu 2, 4 i 5 w podiozu stwierdzono nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,2-1,0m zbudowany gtéwnie z piaskéw gliniastych
i piaskéw humusowych oraz gruzu ceglanego.
W rejonie otworu 1 pod warstwg nasypéw budowlanych zbudowanych z piaskow
gliniastych z domieszka glin piaszczystych i piaskéw drobnych stwierdzono 0,5m
warstwe nasypéw, ktérg tworzy mieszanina piaskoéw gliniastych i piaskéw
humusowych.
W otworze nr 4 nawiercono nasypy budowlane zbudowane z piaskéw drobnych
0 migzszosci 2,0m. Szczegbélowe dane odnoscie skladu oraz migzszosci podano
w metrykach otworéw (zat. 2.1-2.5).
Utwory rodzime nawiercono w postaci piaskéw gliniastych, glin pylastych
i piaszczystych. W zbadanym podtozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wéd

gruntowych.

5. WNIOSKI

Biorgc pod uwage zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz
charakterystyke  projektowanego obiektu budowlanego, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uznaé za
proste, a obiekt budowlany zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Zgodnie z § 4.4 w/w rozporzadzenia, ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu
obiektu budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant
obiektu budowlanego.
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e-meil: geocentrum@aeocentrum.co tel. 506-82-19-82 5



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podiozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

7. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, sondowan DPL oraz
praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodacych
gruntéw.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskéw gliniastych w stanie
plastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy |, = 0,346.
WARSTWA IA
Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskéw gliniastych w stanie
twardoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,183.
WARSTWA Il
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,375.
WARSTWA IIA
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych w stanie
twardoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy |, = 0,117.
WARSTWA il
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
plastycznym. Stopieri plastycznosci tej warstwy |, = 0,344.
WARSTWA IV
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nasypéw budowlanych

zbudowanych z piaskéw drobnych $redniozaggszczonych. Stopien zageszczenia
tej warstwy |p = 0,414.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

Szczegbdtowo polozenie poszczegdinych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.5).

Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, za§ zestawienie parametréw fizyczno-mechanicznych
gruntéw przedstawiono w tab. nr 1.

Krzywe uziarnienia przedstawiono w czesci graficznej na zataczniku nr 4.1-4.3.
Zawarto$¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawarto$¢ czastek
Préba £0,075 [<0,02

[%] [%]
5-1,5Pg |29 19
2-2,5Gpyl |90 57
3-07Gp |31 22

Wskaznik no$nosci CBR

Wskaznik
Préba no$nosci
Whes (CBR)
Pg 6,8
Gpyl 4,2
Gp 58
Nb Pd 10,9
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dia przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

8. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE

Wykonane prace badawcze pozwolily na rozpoznanie podioza do
gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Wedlug tab. nr 7.2 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych

o Piaski gliniaste, gliny pylaste oraz gliny piaszczyste nalezg do

gruntéw bardzo wysadzinowych;

o Piaski drobne nalezg do gruntéw niewysadzinowych.
Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw
gruntowo — wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy
stwierdzi¢, ze:

o Piaski gliniaste, gliny pylaste i piaszczyste zaliczono do grupy

nosnosci podioza G4;

o Piaski drobne zaliczono do grupy no$nosci podtoza G1.
Warunki wodne, zgodnie z zat. nr 4 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430), okresla sie jako dobre (h>2,0 m p.p.t.).
Po okresach intensywnych i diugotrwalych opadéw nalezy liczyé sie
z mozliwoscia pojawienia si¢ sgczen i gromadzenia wody
w przypowierzchniowych warstwach glin.
Grunty spoiste i malospoiste (gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski
gliniaste) pod wptywem opadéw atmosferycznych wystepujacych w czasie
robét ziemnych mogg ulec uplynnieniu izageszczenie ich bedzie
technicznie niewykonalne.
W zwiazku z powyzszym robét ziemnych nie nalezy wykonywaé w czasie
wystepowania opadéw atmosferycznych w miejscu  wystepowania
w stropowej warstwie gruntéw spoistych. W razie nie zastosowania si¢ do
powyzszych zalecen, nalezy sie liczyé z czesciowg wymiang gruntu.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
Sztum os. Morawskiego.

— Wedlug Normy PN-81/B-03020 gieboko$é przemarzania w tym rejonie
wynosi 1,0m.

— Zaleca si¢ wykonywanie robét ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do warunkéw przyjetych do projektowania.

— Dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje podejmie Projektant obiektu na
podstawie analizy wynikéw badarn geotechnicznych przedstawionych
w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4.4 Rozporzadzenia MTBIGM,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. poz. 463 z dn. 25.04.2012).

9. Postanowienia koncowe
Niniejsza dokumentacja jest:
- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 ,Wytyczne wykonywania
technicznych badari podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacii
i opinii geotechnicznych” wydang przez Instytut Techniki Budowlanej
z Warszawy w 1980 r.,

- wykonana zgodnie z ,Instrukcjg badan podfoza gruntowego budowli
drogowych imostowych” wydana przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych w 1998 r.,

— wykonana zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu

typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

~ wykonana zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U.Poz.463.
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Zakia sug Geotecnicznycn Pomiary wspoélczynnika filtracji k4, Tab.
3
2. Kezysztof Szgtafieki Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Miejsce budowy: Sztum os. Morawskiego
‘Powierzchnia probki= 50,24  [em?]
Spadek L.
Lp. wa:\lsrtwy Nr proby | hy d;uli czny Czas Przeplyw Temp. Wspélezynniki
i t Q T ki kio kio

[] [ [-] [l [s] [em’] [°c] [cm/s] [cmi/s] [m/dobe]
1 ] 1-2,7 10,0 86 400 6,6 17,0 1,50E-07 1,24E-07 1,07E-04
2 [ 21,0 5,0 10 800 127,0 17,0 4,68E-05 3,87E-05 3,34E-02
3 ] 2-25 10,0 86 400 7,0 17,0 1,61E-07 1,33E-07 1,15E-04
4 m 3-0,7 10,0 86 400 12,0 17,0 2,76E-07 2,28E-07 1,97E-04
5 Y 41,0 1,0 30 32,0 17,0 2,12E-02 1,75E-02 1,52E+01
6 v 4-2,0 1,0 30 28,0 17,0 1,86E-02 1,54E-02 1,33E+01
7 | 51,5 5,0 10 800 130,0 17,0 4,79E-05 3,96E-05 3,42E-02
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Srednie wspotczynniki filtracji k1q:

[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | k1o= 3,91E-05 3,38E-02
dla warstwy: ]| k1o= 1,29E-07 1,11E-04
dia warstwy: [1]] Kqo= 2,28E-07 1,97E-04
dla warstwy: v kqo= 1,64E-02 1,42E+01
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kyo=




