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Sztum ul. Morawskiego popr. KST.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie
1 ~ |Kanalizacja deszczowa
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km
2.50*2.50*1.70*2 m3 21.250
2.50*2.50*2.20*3 m3 41.250
2.50*2.50*2.65*2 m3 33.125
2.50*2.50*2.85*2 m3 35.625
2.10*2.10*1.70*6 m3 44.982
1.80*1.80*2.50*15 m3 121.500
RAZEM 297.732
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegfosé do 1
km
43.15*1.30*2.20 m3 123.409
61.55*1.30*2.80 m3 224.042
15.40"1.30*1.75 m3 35.035
41.95*1.30%1.75 m3 95.436
26.80*1.301.70 m3 59.228
27.85*1.30*1.85 m3 66.979
20.55*1.30*1.60 m3 42.744
44.50*1.30*2.10 m3 121.485
29.00*1.30*2.00 m3 75.400
RAZEM 843.759|
3/KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]/01 0310-02 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat.
HI-1V; glebokosé do 1.5 m
65.20%1.20*1.50 m3 117.360
49.45*1.20*1.50 m3 89.010 |
(- RAZEM 206.370
4|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 |m2
d.1|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.1lI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
43.15*2.30%2 m?2 198.490
61.55*2.90*2 m?2 356.990
15.40%1.85*2 m?2 56.980
41.95%1.85*2 m?2 155.215
26.80%1.90*2 m?2 101.840
27.85%1.95*2 m2 108.615
I20.55*1 70%2 m2 69.870
|44.50%2.20"2 m2 195.800
20.00*2.10*2 m2 84.000
o RAZEM 1327.800
5|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1/0322-11 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m
szer.)
1327.80 m?2 1327.800 ]
RAZEM 1327.800
6|/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mmz  |kpl.
d.1(0411-02 osadnikiem bez syfonu
6 kpl. 6.000
- RAZEM 6.000|
7|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochod skrzyniowy z |t
d.1/0105-01 zurawiem przetadunkowym; masa jednego fadunku do 0,25 t
0.25%6 t 1.500 |
RAZEM 1.500]
8|kalkulacja |Transport materiatéw rozbidérkowych na miejsce utlizacji kpl
d.1|witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokos$ci do 3 m [m3
d.1(0320-05 kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m gruntem wymiennym
(297.73+843.75+206.37)-(3.14*0.160"2/4*114.65)-(3.14*0.20"2/4*29.00)- |m3 1286.219
(3.14*0.25"2/4*161.65)-(3.14*0.315%2/4*120.10)~(3.14*1.00"2/4*1 .60*5)-
(3.14*1.00°2/4*2.00*1)-(3.14*1.20°2/4*1.50*2)-(3.14*1.20"2/4*2.00*3)~(3.4*
1.2012/4*2.50*2)-(3.14*1.20"2/4*3.00*2)-(3.14*0.602/4*2.50*15) -
— B RAZEM 1286.219
10|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km dowdz gruntu na wymian
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
(297.73+843.75) - (297.73+843.75+206.375-1286.219) m3 1079.844
RAZEM ~1079.844
11/KNR-W 2-  [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/010210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
do 5 km
1079.844*8 m3 8638.752 B
RAZEM 8638.752
12|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-02
4.75+5.50+5.80+6.25+6.10+6.45+3.25+3,80+1.80+1.80+3.40+7.20+3.30+ \m 65.200
3.50+2.30
3.10+4.80+4.50+4.80+4.50+3.85+4.70+4.70+2.10+4.10+6.10+2.20 m 49.450
RAZEM 114.650
13|KNR-W 2-  Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o [szt
d.1(18 0421-02 |&r. zewn. 160 mm - {uki
- 15+2*12 szt 39.000
RAZEM 39.000
14 KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizadji zewnetrznej jednokielichowe iaczone na weisk o szt
d.118 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - mufy (dotaczniki)
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC Igczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/18 0408-03
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
16|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1|18 0408-04
41.95+26.80+48.40+44.50 m 161.650 B
- RAZEM 161.650
17/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/18 0408-05
120.10 m 120.100
RAZEM 120.100
18/KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1/18 0513-01 |o gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 800 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.1/18 0513-02 |za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
-2-3*5 [0.5m] -17.000
i stud.
RAZEM -17.000
20 KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.1/18 0513-08 |studni betonowa
| 3.14*1.072/4*0.25%*6 m3 1.178
RAZEM 1.178
21|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1{18 0513-01 |pie o giebok. 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.1/18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-1*2-2*3-3*2 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
23 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.1|18 0513-08 |studni betonowa
3.14%1.272/4*0.25*9 m3 2.543
| RAZEM 2.543
24 KNR-W 2-  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1/18 0524-02 |fonu
i 15 szt. 15.000
| RAZEM 15.000
25|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o ér.nominalnej do 200 mm |odc. -1
d.1|18 0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
26 KNR-W 2-  |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1{18 0706-03 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
27| KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/18 0706-04 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
28 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
32 kpl. 32.000
B RAZEM 32.000
29|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1{18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
2 Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej
30|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pier- |kpl.
d.2|0410-05 Scieniem odciazaj.i wtazem o $r. 100 cm
16 kpl. 16.000
B - RAZEM 16.000
31|KNR 4-051 |Demontaz komindw wtazowych - kregi betonowe o $r. 100 cm m
d.2|/0410-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
32|KNR AT-06 |Zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych - samochdéd skrzyniowy z |t
d.2|0105-02 zurawiem przefadunkowym; masa jednego tadunku do 0,50 t
16*0.30 t 4.800
RAZEM 4.800
33 |kalkulacja |Transport materiatow rozbidrkowych na miejsce utylizacji kpl
d.2|wasna
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
34|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|18 0513-01 |pie o glebok. 3m
16 stud. 16.000 B
RAZEM 16.000
35|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2{18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-5*16 [0.5m] -80.000
stud.
| I = - I RAZEM -80.000
36|KNR 4-05l1 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewn.o sr. 0.30 mwy- |m
d.2/0101-02 petnionych osadem do 1/3 wys.kanatu
320.00 m 320.000
RAZEM 320.000
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