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UWAGI - OGOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, warunkarni
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z opisem projektu budowlanego architektury i
projektami branzowymi. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3. Przed przystqpieniem do wykonywania prac, sprawdzi¢ wymiary na budowie.

4. Wszystkie otwory, przejécia i bruzdy instalacype przyjmowac wg projektdw branzowych.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
i slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, okfodzin elewacyjnych, balustrad i porgezy
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych cbmiarGw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

UWAGl — STOPY FUNDAMENTOWE:
1. Stopy fundamentowe zabezpieczyé przeciwwilgociowo preparatami dyspersyjnymi.
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadomi wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywaé fqcznie z opisem projektu budowlanego architektury i
projektami branzowymi. Odchylki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania prac, sprawdzic wymiary na budowie.

4. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyje przyjmowac wg projektow branzowych.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenio, w szczegdinosci elementy stolarki
i slusarki okienne| i drzwiowej, szkleri, fasad, oklodzin elewacyjnych, balustrad i poreczy
nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materioféw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one
cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
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