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fawa z betonu C12/15
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STOPIEN SCHODOWY
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P5 ‘ NAWIERZCHNIA JEZDNI

obrzeze betonowe
—4 — 8 x 30 x 100cm

fawa betonowa
C12/15 min. 10cm

chudy beton
c8/10

.

kostka brukowa betonowa 6 cm warstwa §cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
podsypka piaskowa stabilizowana warstwa wigzqca z asfaltobetonu AC16W gr. 6em
cementem 1:4 5 cm podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm
warstwa podbudowy z betonu C12/15 25 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
warstwa podbudowy ze Zwiru o uziarnieniu mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

frake]i 45 mm_stabilizowana mech. do 1s20.70 20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego

grunt_rodzimy

cementem o Rm=2,5MPa_gr. 15cm

grunt rodzimy

P6 PODJAZDY
| ptyla betonowa betonowa €20/25 10_cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 85 cm
_warstwa podbudowy 2 betonu C12/15 25 cm
chudy heton CBAQ
warstwa podbudowy ze Zwiru o uziarnieniu
| frokcf 45 mm stabilizo I Qom
grunt rodzimy S

Biuro Projektéw Drogowych
ul. Moniuszki 22/5

86-300 Grudzigdz

NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl

INWESTOR:

MIASTO I GMINA SZTUM
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturg

techniczng
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