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OPIS TECHNICZNY
do projektu kanalizacji deszezowej

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Dokumentacja geotechniczna — opracowanie PGG GEOCENTRUM Gdansk

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej,

- Mapa do celéw projektowych,

- Projekt branzy drogowej,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce,

- Normy i uzgodnienia branzowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy odwodnienia fragmentu w przebudowywanej ulicy Morawskiego
w Sztumie. Ulica w czesci posiada kanalizacje deszczowa, jednak jej zakres wskazuje, ze czgsé
wpustow oraz rur deszczowych z budynkéw wiaczonych jest do kanalizacji sanitarnej. Wobec
powyzszego projektuje si¢ wykonanie nowego kanatu deszczowego ze studniami, wpustami
deszczowymi z przykanalikami oraz przelaczenie przykanalikow rur deszczowych z budynkéw
wielorodzinnych. Jednoczesnie przewiduje si¢ likwidacje istniejgcych studni kanalizacyjnych
i wpustow deszczowych oraz unieczynnienie istniejacych odcinkow sieci, ktére zostang
wylaczone z eksploatacji.

Szczegdtowy zakres opracowania wskazano w projekcie zagospodarowania terenu.

Kanaly deszczowe wykonane begdg jako szczelne rurociagi z rur kielichowych kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego (PVC-U), litych. Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beda studnie
polaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych oraz studzienki $cickowe betonowe z wpustami
Sciekowymi.

Zaprojektowano wykonanie nastgpujacych elementow uzbrojenia terenu:

~ kanaty z rur litych PVC-U (SN8) o érednicy 315 mm - 104,70mb,
- kanaly z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 250 mm - 177,05mb,
- przykanaliki wpustow z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 160 mm - 64,50mb



- przykanaliki rur deszczowych z rur litych PVC-U (SN8) o $rednicy 160 mm - 49,45 mb
- przylacze kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U (SN8) 0 $r.200 mm - 28,30mb
- studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm - 11 szt.
- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o srednicy 800 mm - 6 szt.
— studzienki §ciekowe z elementéw beton. o $r. 500 mm z kratami zeliwnymi - 15 szt.
- rury spustowe zeliwne o ér. 150 mm z osadnikami - 12 szt.
- demontaz studzienek sciekowycho ér. 500 mm - 6 szt.

~ przebudowe zwienczen studni kanalizacji sanitarnej - 16 szt.

Trasy projektowanych sieci pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przylacza kanalizacji deszczowe]j zostang wykonane zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu robdt istniejaca kanalizacje sanitarng zlokalizowana w granicach przebudowy
drogi oczysci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz przeptukaé specjalistycznym

sprzetem.

3. Opinia geotechniczna

Budowa geologiczna analizowanego terenu zostata rozpoznana na podstawie prac geologicznych
wykonanych przez GEOCENTRUM Gdansk. Na podstawie badan stwierdzono, ze pod warstwg
nawierzchni 1 miejscowych nasypow budowlanych i niebudowlanych o miazszosci dochodzacej
do 2,0 m wystepuja piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny. W obszarze badan nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej. Warunki gruntowe uznano za proste.

Wobecpowyzszegokanalizacje deszczowa zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Szczegolowo warunki gruntowo-wodne opisuje ww. dokumentacja.

4. Kanaly deszczowe

Zaprojektowano kanaly deszczowe o $rednicy 315 i 250 mm z przykanalikamiprzytgczy

@ 200 mmoraz przykanalikamiwpustéw i rur deszczowych ¢ 160 mm.

Wszystkie rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PVC-U sztywnosci obwodowej 8 kPa (SN8). Uzbrojenie kanaléw stanowig studnie
kanalizacyjne betonowe przelotowe i polaczeniowe oraz studzienki $ciekowe betonowe z

kratkami zeliwnymi. Rurociagi uktada¢ w wykopach umocnionych.

Przed przystgpieniem do robdt dokonaé recznych przekopéw poprzecznych celem
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykona¢ zgodnie

z PN-B-10736. Projektowane studnie z nalezy wykonaé z kregéw betonowych (beton min.
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C35/45) ¢ 1000 mm oraz ¢ 800 mm z fabryczng komorg polaczeniowa. Studnie nalezy przykryé
plytami Zelbetowymi ulozonymi na pierscieniach odciazajacych. Na plytach montowaé wiazy
zeliwne

¢ 640 mm klasy D400 wg PN-EN 124. Studnie izolowaé¢ dwukrotnie (zewnetrznie) emulsja
asfaltowa lub preparatemréwnorzednym.

Projektowane studzienki S$ciekowe deszczowe nalezy wykonaé z elementow betonowych
¢ 500 mm z osadnikami glebokosci 1,0 m. Studzienki przykry¢é pokrywami z zeliwa szarego
z kratami ptaskimi klasy D400 wg PN-EN 124 jak wskazano na rysunkach. Jezeli lokalizacja
studzienki, z uwagi na konieczno$¢ uniknigcia zblizenia do istn. uzbrojenia, zostanie przesunigta
w oS kraweznika zastosowa¢ pokrywy zeliwne kraweznikowo-uliczne kl. C250.

Odwodnienie wykopéw w przypadku koniecznosci (lokalne sgczenia wody) wykonywaé za
pomocg drendéw w obsypce i pompowaniem ze studzienek zbiorczych.

Wybudowane kanaly wraz ze studniami podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno$é przewoddéw powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 minut cisnienia stupa wody
po napehlieniu wybudowanych kanatow i studni do poziomu terenu. llos¢ wody, zuzyta
do uzupelnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczaé 0,2 1/m® kanaléw i studni.

Zasypke wykopow prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

5. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz recznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ prébne przekopy celem
dokltadnego ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia i potwierdzenia rzednych posadowienia
sieci.

Napotkane uzbrojenie (szczegélnie kable) nalezy podwiesié na korytkach z desek lub konstrukcji
wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby.

Wykopy na odcinkach uktadania rurociggdw nie powinny by¢ wezsze niz 1,0 m (w $wietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szeroko$é powinna zapewnié przestrzen robocza
miedzy szalunkiem, a $ciang studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopow nalezy sktadowac poza
klinem odlamu, jezeli zezwalaja na to warunki miejscowe, lub odwies¢ poza miejsce robot.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopdéw wykonaé poprzez ulozenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych
drenazowych. Nie dopuszczaé¢ do uplastycznienia gruntu, w przypadku uplastycznienia grunt

wybraé i wymienic.



Po recznym zdjeciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm i wyréwnaniu dna wykopu
przygotowaé podtoze pod rury z materiatu bez kamieni i innych zanieczyszczen. Do podsypki
stabilizowanej cementem uzy¢ piasku. Wypoziomowana podsypka, o grubosci min. 15 cm musi
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Na trasie kanalu w pasie drogowym wykona¢ catkowita wymiang gruntu stosujgc do zasypania
wykopu kruszywo o wskazniku roéznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5, umozliwiajgce
uzyskanie wskaznika zageszczenia rownego 1,00 wedlug normalnej proby Proctora.
Odwodnienie wykopow w przypadku koniecznosci (lokalne saczenia wody) wykonywaé za
pomocg drenéw w obsypce i pompowaniem ze studzienki zbiorczej.

Obsypke ochronng rur wykonaé po obydwu stronach rury i 30 cm ponad nia - z piasku Sredniego
lub grubego dobrze uziarnionego, ze zwroceniem uwagi na podbicie w pachach.

Po ulozeniu rurociggdéw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu wykop
zasypywa¢é warstwami o max. grubosci 20 cm z zageszezaniem (grubos$¢ warstwy dostosowa¢ do
wysokosei demontowanej czesci obudowy wykopu). Zageszczanie prowadzi¢ w sposob
wykluczajacy uplastycznienie gruntu. Zasypke prowadzi¢ do rzednej dolnej konstrukcji
nawierzchni. Powyzej uktad warstw zasypki musi odpowiadac konstrukcji nawierzchni.
Wskaznik zageszczenia zasypki po obu stronach rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. Od wysokosci 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie
mniejszy niz 0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia zasypki nie moze by¢ nizszy niz 0,98.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

6. Wymiana zwienczen studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zaleceniem Inwestora w niniejszym opracowaniu ujeto czesciowa przebudowe studni
kanalizacji sanitarnej na terenie objetym przebudowsa ulicy.

Nalezy dokonaé przebudowy zwienczefi wszystkich studni kanalizacyjnych znajdujacych sie
w granicach planowanej przebudowy ulicy.

W zakresie robot przyjeto demontaz istniejacych wtazow i elementéw studni do wysokosci okolo
1,0 m p.p.t. i montaz nowych zwieficzen z przykryciem ryglowanymi wiazami zeliwnymi
klasy D400 montowanymi z zastosowaniem pierscieni regulacyjnych. Wielkos¢ nowych plyt
pokrywowych, kregdw oraz pierscieni odcigzajgcych okresli¢ po odkryciu studni.

Posadowienie wilazow dostosowaé wysokosciowo do konstrukcji nawierzchni. Roboty

skoordynowaé z robotami drogowymi.



Po zakoficzeniu robét istniejacg kanalizacje sanitarna zlokalizowang w granicach przebudowy
drogi oczysci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz przeplukaé specjalistycznym

sprzetem.

7. Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkéw

Teren, na ktdrym zaprojektowano przedmiotowa inwestycje nie znajduje sie w granicach obszaru
ochrony archeologicznej.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac nastgpi odstonigcie obiektéw / nawarstwien kulturowych

nalezy przerwa¢ wykonywanie prac i powiadomié¢ wlasciwego konserwatora zabytkow.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] wigczona bedzie do istniejgcej sieci gminnej
kanalizacji deszczowej.Dlugo$¢ projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej wynosi

okoto 0,4 km; ulozona bedzie na glebokosci ok. 1,3:2,5 m pod poziomem terenu poprzez

wykonanie wykopuotwartego.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych grunt z wykopéw zostanie odlozony na odklad.
Po montazu sieci, grunt zostanicponownie wbudowany w wykop. Nadmiar gruntu pozostalty

po zasypaniu wykopow zostanie przekazany na sktadowisko odpadow.

Rurociagi kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego (PVC-U), natomiast
studnie kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z betonu, materialéw niepowodujgcych
wydzielania jakichkolwiek substancji do srodowiska w trakcie uzytkowania.

Zdemontowane w trakcie robdt i nie zakwalifikowane do ponownego wykorzystania odzyskane
materiaty odwies¢ na sktadowisko odpadéow.

W przypadku zakonczenia uzytkowania nalezy zdemontowaé zamontowane w ziemi rurociagi,
studnie oraz wpusty i zagospodarowa¢ je zgodnie z wowczas obowigzujgcymi przepisami dot.
odpadéw.

Oddzialywanie na S$rodowisko wystapi na etapie budowy sieci poprzez emisj¢ hatasu
1 zanieczyszezen (spalin) przez sprzet mechaniczny uzyty do wykonania robét ziemnych oraz
poprzez powstanie odpadow, ktore nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami.

Na etapie uzytkowania nie przewiduje si¢ emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zakldocen oraz negatywnego wpltywu sieci i przylaczy na

istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe.



W trakcie robét nie planuje si¢ niwelacji terenu ani zmiany stosunkéw wodnych, a zakres
prowadzonych robét i uzytkowanie nie beda negatywnie oddziatywaty na tereny sgsiednie.
Inwestycja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanych sieci
i przylaczy nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie miata negatywnego wplywu na
Srodowisko.

Projektowane sieci i przylacza wodno-kanalizacyjne zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71) nie kwalifikuja si¢ jako przedsiewziecia moggce znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko jak i mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Zatem zgodnie z art. 59 ust. 1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami) inwestycja nie

wymaga sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

9. Uwagi koncowe

— Rozpoczecie robdt zglosié¢ zainteresowanym instytucjom.

— Przestrzegad przepisy bhp i ppoz.

— Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Wykopy i plac budowy musza by¢ nalezycie zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych i prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

— Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”— opracowanic COBRTI W-Wa.

— W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania celem
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

— Po zakonczeniu realizacji sieci przekazaé uzytkownikowi sieci komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna. Na inwentaryzacji oznaczyé jako
nieczynne rurociagi wylaczone z eksploatacji.

— Przywolane w niniejszym projekcie materiaty przyjeto jedynie dla doboru wielkosci
1 ustalania wartosci kosztorysowej rob6t. Dla wykonania projektowanego obiektu mozna
zastosowa¢ inne materialy o takich samych parametrach technicznych (w szczeg6lnosci

wytrzymalosciowych) zgodnié’z&'specyfikacja wykonania i odbioru robét.
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Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna

OBIEKT : Kanalizacja deszczowa
LOKALIZACIJA : Sztum ul. Morawskiego
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ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

Czes¢ opisowa informacji

- Zakres robét dla calego zamierzenia budewlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz budowg
przylacza wodociggowego.

Kolejnos¢ robét do wykonania:
— rozbiorki istniejgcych nawierzchni
— wykopy mechaniczne waskoprzestrzenne i obiektowe z umocnieniem $cian
— wykopy liniowe reczne z umocnieniem $cian
— budowa drenazy i tymczasowych urzadzen odwadniajacych
— demontaz kolidujacych elementéw uzbrojenia terenu

— zaladowanie i wywiezienie zdemontowanych elementéw do utylizacji

— wywoz gruntéw niebudowlanych i dowéz pospdéiki i gruntu na wymiane
— wykonanie podbudowy pod rurociagi i urzadzenia
—budowa studni, montaz rurociagdéw

— proby szczelnoscei rurociagdw

—demontaz elementéw tymczasowych

— zasypywanie wykopoéw z demontazem umocnien
— stabilizacje gruntu i wykonanie podbudowy jezdni
— wykonanie nawierzchni

— rekultywacja terenu po robotach

3. Elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy demontazowi oraz roboty ziemne, montaz rurociggow
i urzadzen w wykopach stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

I

komunikacyjne, | pracy, czas
teren budowy | powrotu

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas |
zagrozenia zagrozenia wystepowania
W\ zagrozemia
1 Wypadki komunikacyjne |Sporadyczne |drogi | Czas dojazdu, czas




2 | Obrazenia na skutek Sporadyczne |teren budowy |Czas wykonywania |
uderzen, przygniecenia, pracy
przysypania
3 Spadajace przedmioty Sporadyczne |teren budowy |Czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek |Sporadyczne | teren budowy |Czas wykonywania
kontaktu z ostrymi pracy
| przedmiotami
5 Upadki Sporadyczny |teren budowy |Czas wykonywania
pracy
6 Hatas Czeste teren budowy | Czas wykonywania
pracy
7 Przemokniecie Czeste teren budowy | Czas wykonywania
[ pracy
8 Osoby niepowolane w Czeste teren budowy | Czas wykonywania
miegjscu pracy pracy
L

5. Postgpowanie przed przystapieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiadaé¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe pracownikéw. Do prac wykonywanych urzadzeniami
mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢
bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien
obejmowaé w szczegdlnosei:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania robot,
- wymagania dla pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznoéé stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu Zwiazanym
z wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne
- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
instrukeji na poszczegdlnych stanowiskach robét.
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzgt zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacja organizacji ruchu na czas robét,
- Wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziagdz, 28.02.2020 r.

Ao



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany EDMUND WIERZCHOWSKI
( imi¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien BP-RN-V/4/TO/79

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt opracowany dla:

MIASTO I GMINA SZTUM, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
Budowa kanalizacji deszczowej w zwiazku z zadaniem:
PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEGOW SZTUMIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ - obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

8.0212020!
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OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MACIEJ DANIEL
( imi¢ 1 nazwisko projektanta )
nr uprawnien GP.1.7342/129/T0O/92

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt opracowany dla:

MIASTO I GMINA SZTUM, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyezgcy:
Budowa kanalizacji deszczowej w zwiazku z zadaniem:

PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEGOW SZTUMIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzono zgodnic z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.

28.02.2020.

{ czytelny podpis )

12



B {SONMMICOT I A
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym;

KUP-142-RVZ-C4R *

Pan EDMUND WIERZCHOWSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/2726/01

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 63/8, 86-300 GRUDZIADZ

lest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31,

Zatwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2019-12-02 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skytkéw prawnyeh dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninigjszym zadwiadezeniv mozna sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub koptaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
- Budownictwa.

bt N ot
k‘zﬂz‘-w -



Starosta Sztumski
82-400 Sztum

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjaym:

KUP-13J-37W-LLB *

Pan MACIEJ DANIEL o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0352/01

adres zamieszkania ul. S. WYSPIANSKIEGO 18, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lz2by Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektronicznej opatezane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam] wiasnoreczaymi.)

Zh 26eDuold,

iee: 1 inatalach

. zalreie: sieq: | IRRLE
. JNr BP-RN-V/A TOM7S

* Weryfikacje poprawnasci danyeh w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Paiskiej lzby Infynierdw Budawnittwa www.plib.org.pl lub kantaktujac sie : biurem wilasciwe] Okragowaj 1zby Iniynierdw

Budownictwa.
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Starosta Sztumski
82-400 Sztum

iy

*

Toruh, dnia 24,08, 1882r.

. : R G T
tpieczacy - U LY 1,

e . .- f?' o ap

Nr  GP.I1.73421288-,TO 02

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 5 ust.1, § 7 i & 13 ust.1 pkt.4 lit, "a®
rozporzadzenia Ministra Gespodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sSprawie samodzielnych funkeji technicznych w budow-
nictwie CDz.U. Nt 8,poz. 45,2z 1975 r. = PS2Zn. zZmianamid
stwierdza sie, Ze:

PanCi) MACIEJS DANIEL

tytul naukewy-zawvedowy: mgr inZ. ins ynierii sSrodowiska

urodzonyCa) dnia 13 kwietnia 1862 r. w Grudziadzu

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajsce do wy¥konywania
Samcdzielnej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdét
w sSpecjalnogel instalacyjno-inzynieryjnej

W zakresie sieci i instalacji sanitarnych

PanCid MACIET DANTI EL Jest upowaznionyCad dao:

1. Sporzadzania prejektidw sisci wodacl agowych, kanalizacyjnych.ciepinych
i gazowych uzbrejenia terenu oraz prejektdw instalacji sanitarnvehn.

2. Kiercwania, nadzorowania i kontrolewania budowy i robdt.kierowania
i kontrolowania wytwarzania kdnstrukcyjnych elemenidw sisci i instala-
¢ji oraz cceniania i badania stanu LtechnicTnege w zakresie sieei
wodosi agawych, kanalizacyjnvch, cieplnych i gazcwveh uZbrojenia terant
a takZe w zakresie instalacji sanitarnych.

Otrzvmuia:

1. Pan Maciej Daniel

ul., Wyspiadskiego 18 - G r udziadz

2.asa
E@LLH ’
S
oo Y
(podpia i pieczec —oidd
Dijol ¢
P r2f Fogopaic
techial oy
Oplate skarbewg w wysckedei o A s
M e e ’ \ ' Wspe(":;‘w‘%"r : zﬁs-tala-. \
W zaiuwdle: sieci | instals’, 16
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KOGUT - USLUGI KOMUNALNE

Starosta Sztumski
82-400 Sztum

»KOGUT”
Ustugi Komunalne
Ksenia Tyszynska
82-400 Sztum , ul. Zeromskiego 12
tel./fax-55-277-32-80
NIP 579-175-09-92 REGON 220599274
BS Sztum 32 8309 0000 0001 6666 2000 0010
www.kogut.com.pl

Sztum 12.12.2019 .

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

BPD ul, Chetmiriska 115
86-300 Grudzigdz

Pan Patryk Szultz

Dot: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w Sztumie wraz i infrastrukturg w zwigzku z przebudows ulicy

Morawskiego

Szanowni Paristwo, w odpowiedzi na wasz wniosek w porozumieniem UMiG w Sztumie

przesytamy w/w warunki:

I.  Zaprojektowa¢ przyltgcze do studzienki zaznaczonej w zatgczniku ( studzienka k )

Il Uzyskac niezbedne pozwolenia od wiascicieli gruntéw na trasie sieci na lokalizacje- ich
uzyskanie lezy po stronie projektujgcego i inwestora..

. Rozpoczecie robét nalezy pisemnie zgtosié w UMIG w Sztumie.

IV. Po wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z przytgczeniem systemu kanalizacji
deszczowej nalezy zgtosi¢ odbior sieci do UMIG w Sztumie oraz wykonac
powykonawczg dokumentacje geodezyjng i przekazaé ja do UMiG w Sztumie.

V. Okres wazno$ci warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

W razie watpliwosci prosze o kontakt telefoniczny (Sylwester Tyszyniski tel 660 406 850)

Z powazaniem,
Sylwester Tyszynski
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Starosta Sztumski
82-400 Sztum
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