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I. Nasadzenia ro§lin wzdluz elewacji p6inocno-wschodniej
oraz poludniowo-wschodniej projektowanej wiaty $Smietnikowej

Zastosowanie réznych gatunkéw pnaczy (atrakcyjnych z lisci, kwiatow, dwoch gatunkow
zimozielonych) wzdtuz azurowej elewacji, stworzy¢ ma formalny zielony uktad, przy
jednoczesnym zwiekszeniu wizualnej atrakcyjnosci danego przeznaczenia jakim jest wiata
$mietnikowa.

Réznorodnos$é projektowanych pnaczy sprawi¢ ma pozytywne wrazenie, a takze stanowié
swoiste zabezpieczenie na wypadek ,niepowodzenia” jakiego$ gatunku. W przypadku
czynnikéw zewngtrznych, ktore ogranicza wzrost jednego gatunku to w tym czasie inny ma
szanse zajac jego miejsce, a konstrukcja nie objawi zbyt wielu tysin.

Cel opracowania zwigzany jest z wykonaniem prawidtowych nasadzen, a takze zapewnienie
odpowiedniej jakosci i parametrow materialu szkétkarskiego. Wykonawca ma za zadanie
pelnej kontroli nad wszystkimi materiatami potrzebnymi do zakupu i wykonan nasadzen z
zachowaniem wskazanych standardow.

1.1 Dobér gatunkowy, opis i parametry techniczne rolin:

Ron ' New Dawn’ Hledtbrn el Aristolochia macm/y@/fa Hodern hedy, Atropurpurea '

Nr | Nazwa lacinska Opis Kontener Jedn | Ilos¢
1 | Rosa ‘New Odmiana pnaca niezbyt | C2-40-60 cm | Szt. |8
Dawn’ wymagajaca i tatwa w uprawie.
Najlepiej rosnie na  glebach
zyznych, umiarkowanie

wilgotnych, na miejscach cieptych,
ostonietych od wiatru. Nie wymaga
cieé a takze usuwania przekwittych
kwiatow. Wskazane jedynie cigcia
sanitarne, w przypadku chordéb lub
nieprawidlowego rozrostu.
Odmiana ‘New Dawn’ jest jedng z




najbardziej odpornych na mroz.
Wykazuje  sie  takze  duza
odpornoscia na choroby lisci.
Kolejna z jej zalet to obfite
kwitnienie nawet w lata deszczowe
i zimne. Idealnie Znosi
zanieczyszczenia powietrza i gleby,
stad tez sprawdza sie w warunkach
miejskich.

Hedera helix

Odmiana pngca zimozielona. Latwa
w uprawie, dobrze ro$nie na
wiekszosci przecigtnych gleb w
Polsce. Doskonale ro$nie w cieniu
lub polcieniu, a takze na
stanowiskach stonecznych.
Odporna na  zanieczyszczenia
powietrza i gleby stad jest idealng
ro§ling do sadzenia w miastach,
zarbwno w gruncie, jak 1 we
wszelkiego rodzaju pojemnikach.

C2 -40-50 cm

Szt.

Hedera helix
,Atropurpurea’

Zimozielone pnacze, ktorego liscie
od jesieni do wiosny sa w kolorze
czerwonym. Wspina si¢ za pomocg
korzeni czepnych, jest w zwiazku z
tym  pngczem  Samoczepnym.
Liscie w bardzo niskich
temperaturach RF:] bardzo
ciemnofioletowe, prawie czarne.
Mrozoodporno$¢ tej odmiany jest
duza.

Dodatkowa cechg jest praktycznie
brak wymagan co do gleby i
stanowiska. W miejscach bardziej
stonecznych ladnicj si¢ wybarwia.

C2 -40-50 cm

Szt.

Aristolochia
macrophylla

Kokornak wielkolistny najlepiej
roénie w poélcieniu i cieniu, na
glebach zyznych, wilgotnych, ale
niezbyt ciezkich. Preferuje
stanowiska zaciszne, najlepiej od
strony pétnocnej. Doskonale znosi

C2- 60-80 cm

Szt.
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ciecie, po  ktéorym  dobrze
regeneruje. W czasie upalow 1
suszy wymaga podlewania. Jest w
pelni mrozoodporny. Ogromng
zaletg tego gatunku s3 duze,
nakladajgce si¢  dachowkowato
liscie, ktore tworza geste, zielone
sciany.

Materiat roélinny zastosowany do nasadzen musi spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe.
Prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin, oznaki fitopatologiczne

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- widoczne $lady zerowania szkodnikéw

- widoczne objawy chorobowe

- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czgéciach nadziemnych i podziemnych
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

1.2 Zasady sadzenia roslin - pngczy

Do nasadzefi wybrano odmiany pngczy szybko rosnacych, tolerancyjnych na jakos¢ gleby
oraz warunki miejskie, a takze mrozoodpornych, Wymagania dotyczace sadzenia pnaczy s3
nastepujace:

1. Przed przystapieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczysci¢ teren z resztek
pobudowlanych.

2. Sadzenie roslin nalezy wykonaé w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotnos$ci podtoza.

3. Nalezy unikaé warunkéw, ktére utrudniaja przyjecie si¢ roslin tj. doly zalane woda, zbite
podtoze, zmarznigta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

4. Rosliny nalezy rozmiesci¢ w miejscach wyznaczonych na rysunkach.

5. Roglina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkétee. Zbyt
glebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwoj. Dno wykopu nalezy rozluznic¢
na glebokosé 30cm od wielkosci sadzonki, tak aby wykluczyé mozliwos¢ stagnowania wody
i gnicia korzeni.



6. Nalezy zastosowaé catkowitg zaprawe dotow ziemig urodzajng. Zasypac dot przygotowang
mieszanka ziemi i ubi¢ ja. Sadzonke umiescié tak, aby byta lekko przechylona w strone wiaty.
Uformowa¢ wokoé! rosliny mise z ziemi i zala¢ woda.

7. Scidtkowanie Pnacza nalezy oblozy¢ korg ogrodniczg na grubo$é 10cm.
8. Pngcza sadzimy w odlegtosci 0,25 - 0,5 m od podpory - wiaty.

9. Kazde pnacze nalezy przywigza¢ do siatki wiaty w formie pionowej. Liczba pedéw —
minimum 3 silne pedy o dtugosci min.40 cm.

10. Regularnie podlewaé w okresie min. 3 miesi¢cy od posadzenia i w okresach suszy w ilosci
10 I na sadzonke.

11.Bardzo wazny dla prawidtowego funkcjonowania i przetrwania jest okopczykowanie oraz
odpowiedni zaséb wody w czasie okresu zimowego. Jezeli przed nadejsciem mrozéw byto
mato opadoéw atmosferycznych, nalezy zaopatrzyé rosliny w odpowiednia ilo$¢ wody.

12. Przynajmniej raz w roku prowadzi¢ ciecia sanitarne - na wypadek chorob czy
nieprawidlowego rozrostu.

13. W przypadku plozenia sie rosliny - ponowne wsparcie, mocowanie do siatki.

14. Gwarancja - nasadzenia powinny by¢ objete trzyletnim okresem gwarancyjnym,
polegajacym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw, prowadzeniem cigé
pielegnacyjnych, podpinaniu, $cidtkowaniu strefy korzeniowej 1 wymianie roslin
wyschnietych.

I1. Nasadzenia roslin na skarpie przy elewacji projektowanego
budynku

Irgi to jedne z najczesciej sadzonych krzewow w zieleni miejskiej. Ze wzgledu na swoj
charakter, pokr6j, roznorodno$é moga $miato zastgpi¢ trawnik, wycksponowaé skarpy czy
stanowi¢ krzew swobodnie rosnacy.

Jednym z najczgsciej spotykanych gatunkéw jest irga pozioma (C. horizontalis). Jest to
gatunek niewysoki, osiggajacym okoto 0,6-0,8 m wysokosci, ale szeroko rozrastajacym si¢ na
boki. Cechuje si¢ latwoscig w uprawie, wysokg odpornoscia na susz¢. Ma niezbyt wysokie
wymagania glebowe, najlepiej rosnie w podlozu lekkim, przepuszczalnym, umiarkowanie
wilgotnym. Dobrze znosi przycinanie, ale jest bardzo wrazliwy na zachwaszczenie stad wazne
jest podtoze przed jej posadzeniem - musi by¢ bardzo dobrze oczyszczone z chwastow
wieloletnich.



Cotoneaster horizontalis

Nr | Nazwa tacinska Opis Kontener Jedn | Ilos¢
1 Cotoneaster Liscie drobne, ggsto osadzone na C3 - 10-20x60- | Szt. |43
horizontalis charakterystycznie rozgatezionych | 80cm

IRGA POZIOMA

gatazkach, ciemnozielone,
blyszczace, jesieniag przebarwiajgce
si¢ na pomaranczowo-czZerwono.
Kwiaty drobne, liczne, biato-
rézowe, bardzo miododajne,
ukazujace si¢ w czerwce.

Material roslinny zastosowany do nasadzen musi spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe.
Prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin, oznaki fitopatologiczne
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- widoczne $lady zerowania szkodnikow

- widoczne objawy chorobowe

- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czgéciach nadziemnych i podziemnych
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

1.2 Zasady sadzenia krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia Irgi poziomej sg nastepujace:

1-6. J/w opisane w przypadku pnaczy.




7. Umacnianie skarpy za pomoca nasadzen roslinnych najkorzystniej jest laczyé z
jednoczesnym zabezpieczaniem geowlokninami. W takim przypadku najpierw nalezy utozy¢ i
przymocowac wiokning, a nastepnie wyciag¢é w nich otwory, w ktérych sadzi sie rosliny.

8. Zasilamy krzewy nawozamipo 3-4 latach wzrostu. Miody krzew podlewamy przez
pierwsze dwa lata. Pielegnacja starszej rosliny nie wymaga podlewania, bowiem irga pozioma
dobrze znosi okresowe susze.

9. Irga pozioma dobrze znosi przycinanie, jednak nie wymaga tego zabiegu — co kilka lat
mozna odmtodzi¢ nadmiernie rozro$nigte lub uszkodzone egzemplarze, przycinajac wiosna
pedy na wysoko$é okoto 20 cm.

10. Gwarancja - nasadzenia powinny by¢ objete trzyletnim okresem gwarancyjnym,
polegajacym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw, prowadzeniem cigé
pielggnacyjnych, podpinaniu, $cidtkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roglin
wyschnietych.

opracowata: mgr inz. arch. kraj. Malgorzata Sender-Czyzo
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
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Aristolochia macrophyiia

Hedera helix ‘Thorndale’

Rosa 'New Dawn'

Hedera helix ‘Thorndale’

Aristolochia Emna%\i\m

Hedera helix ‘Antropurpures’

Hedera helix ‘Antropurpurea’

Aristolochia macrophylia

Hedera helix ‘Thorndale’

Rosa 'New Dawn'

Hedera helix ‘Thomdale’

Aristolochia macrophylla
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

15

630

30 |30 |30

|

/30 130 |

30 |,30 |30 |

60 ]I

1,30 130 .30 |

60

~30 I 30 |

1,30 .30 |30

UMB(] MY, ESO}

B[epuloy ], xjoy eI18paH

; E[I/fquJOéiu eiysojosLy

eaindindonuy, xjrey esopey

eyAydanew enjoojojsuy

umeq map, esoy

JUMBg map, Bsoy

BIBPUIOY], oYy BI8POH

eyfydosoews ejyoojoisuy —

‘eaindindoiuy, xjjey esapa

effydasoew erjooioisy

SIEPLIOL L, X}faY BIOPSH

umeq Mo, esoy

umeq MSN. Bsoy

glifydosorw enyaojoisLy

‘eaundindoiuy, xyey eseper

epAydossew enaojo)suy

Slepuloy L, xjey esspor

JUME(Q MBN, BSOY

156

— -

156

156

156

SHUP poz, &7 SEUP poz, 5

SHUP poz, St

SEUP paz, 51




Projektowana zielen na

skarpie

Cotoneaster horizontalis




