BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH UL. MONIUSZK] 22/5, 86-300 GRUDZIADZ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
45113000-2
CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
45113000-2 s
GPV D-01.02.04 - Roboty rozbidrkowe :
45111300-1
CPV D-01.03.00 - Urzadzenia obce
45232000-2
CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
CPV D-02.03.01 - Nasypy
45111200-0
CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
CPV D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
45233320-8
CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
CPV D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podioza stabilizowane hydraulicznie
45111230-9
CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
CPV D-07.02.01 - Oznakowanie poziome
45233290-8
CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
CPV D-08.01.00 - Krawezniki
45233320-8
CPV D-08.03.00 - Obrzeza
452333404
CPV D-09.01.01 - Zieleri drogowa
45112710-5
CPV D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
CPV Roboty inne
45113000-2
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem 4
Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastruktura techniczng
1|/CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
45113000-2
1.1/CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
| 145113000-2
-1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km |
0113-03 réwninnym
0.34 km 0.340 h
RAZEM 0.340!
1.1.2|KNR-W 2-01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0113-03
analogia
| 0.34 - km 0.340
| RAZEM 0.340
1.2|CPV D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
| |45111300-1
.2.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow z ptytek betonowych, kos-|[m2
0815-02 tki betonowej i trylinki
3020 m2 3020.000 |
RAZEM 3020.000
1.2.2|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm
analogia
3030 m2 3030.000
RAZEM 3030.000
1.2.3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
885*0.05 m3 44.250
RAZEM 44.250
1.2.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
0813-03
885 m 885.000
RAZEM 885.000|
1.2.5/KNR 2-31 Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 0.5 km z zala- |t
1510-05 dunkiem mechanicznym
3030%0.07*2.3 t 487.830
3030*0.15*2.3 t 1045.350
RAZEM 1533.180
1.2.6|KNR 2-31 Dodatek do tabi.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 t
1511-02 km
Krotnosé = 9
1536.72 t 1536.720
RAZEM 1536.720,
1.2.7|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
0818-05
30.5 m 30.500
) RAZEM 30.500
1.2.8|KNR 2-31 Rozebranie cokotéw betonowych ogrodzenia m3
0812-03
30.5"0.3"0.5 m3 4.575
| RAZEM | 4.575
1.3/CPV D-01.03.00 - Urzadzenia obce
| |45232000-2
1.3.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - be- [szt.
1406-04 ton C30/37 szybkowigzacy lub pierscienie prefabrykowane
12 - szt. 12.000
i RAZEM 12.000
1.3.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych SK-2 wraz z wymiang po- |szt.
1406-05 kryw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych, beton G-30/37 szt.
1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.4/KNR 5-02  |Zabezpieczenie kabli rurg ochronng dwupotéwkowg PVC ér. 160 mm pod dro- |m
0201-10 gami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV
analogia
45 m 45.000 ]
RAZEM 45.000
2/CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
_ |a5111200-0 N
2.1|CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
2.1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1.25 m3 z |m3 |
0239-02 transportern urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odklad; grunt kat. Il| | |

2.

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryiny: 15530 Uzytkownik: Biuro Projektow Drogowych Patryk Schultz




Kosztorys Morawskiego_01.09.2020.ath PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(3030)*0.3 m3 909.000
RAZEM 909.000
2.1.2|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.[ll-IV - dodatkowo 4 km
Krotnoéé = 4
9111 m3 911.100
RAZEM 911.100
2.1.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 27x45 cm w gruncie 'm
0401-06 kat.lll-IvV
<krawezniki> 125+7+655+44 m 831.000
- RAZEM 831.000
2.1.4/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 28x43 cm w gruncie kat.llI-V m
0401-06
<obrzeza> 301 m 301.000 ]
B | RAZEM 301.000
2.2|CPV D-02.03.01 - Nasypy
45111200-0 | ]
2.2.1|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami - piasek |m3
0235-02 dowieziony z zewngtrz
i 64 m3 64.000
RAZEM 64.000]
3/CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
3.1|CPV D-04.01.01 - Profilowanie | zageszczanie podioza
45233320-8 _ =
3.1.1 KNNR 6 Prolilowanie | zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3030 m?2 3030.000 -
B B RAZEM 3030.000
3.2 D-04.02.01 - Warstwy odcinajace
3.2.1|/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
0106-06
884 m2 884.000| i
RAZEM | 884.000
3.3|CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8 -
3.3.1/KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm  |m2
0113-05
655 m?2 655.000
RAZEM 655.000
3.3.2|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 20 cm | m2
0113-06
analogia
1490+884 m2 2374.000
RAZEM 2374.000
3.3.3/KNNR 6 Warstwa podbudowy ze zwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm stabilizowana mech. |m2
0113-02 do I1s>0.70 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
3.4/CPV D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podioza stabilizowane hydraulicznie
45111230-9
3.4.1/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 |m2
0111-02 cm
1490 m2 1490.000
RAZEM 1490.000
3.4.2|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, warstwa gr. 10 |m2
0111-02 cm
655 m2 655.000 |
: RAZEM 655.000
3.4.3/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszezeniu 25 cm m2
0109-03
4 m2 4.000 ]
RAZEM 4.000]
4/CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
4.1 CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
4.1.1/KNR 0-11 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe] grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
0317-01 towo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1490 m2 1490.000
| ] RAZEM 1490.000|
4.1.2|KNR 0-11 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowe] grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
0321-01 towo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
655 m2 655.000
| RAZEM 655.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
4.1.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
0309-05 petnieniem otworow kruszywem naturalnym na podsypce piaskowej gr. Scm
analogia
884 m2 884.000/
RAZEM | 884.000
5 CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
5.1|CPV D-07.02.01 - Oznakowanie poziome
I 45233290-8 i
5.1.1|KNNR 6 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa grubowarstwowa chemoutwar-|m2
0705-02 dzaing
0.81 m2 0.810
RAZEM 0.810
5.2|CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
5.2.1/KNNR 6 Stupki z rur stalowych éred. 70 mm szt.
0702-01
37 szt. 37.000 — |
RAZEM 37.000
5.2.2|KNNR & Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
0702-04
50 szt. 50.000,
B RAZEM | 50.000
5.3/CPV D-07.03.00 - Instalowanie sygnalizaciji drogowej
| |45233204-6
5.3.1|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
- 6 szt. 6.000
.' RAZEM 6.000
6/ CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
- 45233320-8 —
6.1|CPV D-08.01.00 - Krawezniki
45233320-8 }
6.1.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3 |
0402-04
(1256+7+655+44)*0.08 m3 66.480
RAZEM 66.480
6.1.2|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- [m
0401-05 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
125+44 m 169.000
- RAZEM 169.000
.1.3/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0401-03 towo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
7+655 m 662.000
RAZEM 662.000
6.2|CPV D-08.03.00 - Obrzeza
45233340-4
6.2.1/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3 |
0402-04 |
301*0.043 m3 12.943
RAZEM 12.943
6.2.2/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0404-05 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg »
301 m 301.000
RAZEM 301.000
7|CPV D-09.01.01 - Zielen drogowa
45112710-5
7.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
400*1*0.2 m3 80.000
' RAZEM 80.000
7.2/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewemn na gruncie kat. |-l z nawozeniem |m2
0401-04
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
7.3/KNR 2-21 Reczna pielegnacija trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
0702-01
400 - m2 400.000
| RAZEM 400.000
8/ CPV D-10.00.00 - Roboty inne
| 45113000-2 |
8.1|CPV Roboty inne
45113000-2
8.1.1|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie robét km ‘
0113-03
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 0.34 km 0.340
[ RAZEM 0.340
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