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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacije geotechniczng wykonano na zlecenie Biura
Projektéw Drogowych. Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz
z dokumentacjg z badan podioza gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne
terenu dla przebudowy drogi w miejscowosci Sztum os, Morawskiego.

1.2, Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace terenowe
Prace terenowe zrealizowano w grudniu 2019 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.
Na badanym terenie wykonano 5 sond rdzeniowych o gtebokosci 3,0m p.p.t.
(zat. 2.1-2.5). Wykonano takze jedng sondg udarowa typu DPL do glebokoéci
25m (zal. 3). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1).
W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania
makroskopowe, pobierano préby gruntéw o naturalnej wilgotnoéci, notowano uktad

warstw oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j.

* Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-258 Gdansk
e-meil: geocentfrum@aeocentrum.co tel, 506-82-19-82 3
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2.2. Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaly:

- zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentacji,

— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, wykresy uziarnienia i sondowania DPL. 7 uwagi na
zmienno$¢ uksztaltowania terenu i znaczne odlegtosci pomiedzy punktami
badawczymi nie wykonano przekroi geotechnicznych.

2.3. Prace laboratoryjne
W ramach badar laboratoryjnych wykonano:

— szczegGlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb
w terenie,

- wilgotno$¢ naturalng,

— analize uziarnienia gruntu wybranych préb,
— pomiary cigzaru objetoéciowego,

- kohezje i kat tarcia wewnetrznego,

— granice konsystengiji,

- wskaZznik noénosci CBR,

— wspdiczynnik filtracji k1o.

Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian K!imcw;icz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego obszar badan polozony
Jest w mezoregionie Pojezierza ltawskiego (314.90). Obszar znajduje sie w strefie
Zlodowaceri pétnocnopolskich, W morfologii terenu dominuje wysoczyzna
morenowa falista.

4. CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
W badanym podiozu gruntowym wierzchnig warstwe stanowi trylinka w dalszej
czesci profilu w rejonie otworu 2, 4 i 5 w podiozu stwierdzono nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,2-1,0m zbudowany gitéwnie z piaskéw gliniastych
i piaskéw humusowych oraz gruzu ceglanego.
W rejonie otworu 1 pod warstwa nasypéw budowlanych zbudowanych z piaskéw
gliniastych z domieszka glin piaszczystych i piaskéw drobnych stwierdzono 0,5m
warsiwg nasypdw, ktérg tworzy mieszanina piaskéw gliniastych i piaskéw
humusowych.
W otworze nr 4 nawiercono nasypy budowlane zbudowane z piaskéw drobnych
0 migzszosci 2,0m. Szczegblowe dane odnoécie sktadu oraz migzszoséci podano
w metrykach otworéw (zat. 2.1-2.5),
Utwory rodzime nawiercono w postaci piaskéw gliniastych, glin pylastych
| piaszczystych. W zbadanym podtozu gruntowym nie nawiercono zwierciadia wod
gruntowych.

5. WNIOSKI

Biorac pod uwage zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz
charakterystyke  projektowanego  obiektu budowlanego, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uznaé za
proste, a obiekt budowlany zaliczyé do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Zgodnie z § 4.4 wiw rozporzadzenia, ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu
obiektu budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant
obiektu budowlanego.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gaanek
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podiozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.

7. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badari terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020  dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badar laboratoryjnych, sondowan DPL oraz
praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodacych
gruntéw.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory malo spoiste w postaci piaskéw gliniastych w stanie
plastycznym. Stopieri plastycznosci tej warstwy I, = 0,346.
WARSTWA IA

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskéw gliniastych w stanie

twardoplastycznym. Stopieri plastycznosci tej warstwy |, = 0,183.

WARSTWA II

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy |, = 0,375.

WARSTWA IIA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych w stanie
twardoplastycznym. Stopieri plastycznosci tej warstwy I, = 0,117.

WARSTWA Il

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie

plastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,344,
WARSTWA IV

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nasypéw budowlanych

zbudowanych z piaskéw drobnych Sredniozageszczonych. Stopier Zageszczenia
tej warstwy Ip = 0,414,
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Szczegotowo potozenie poszczegdinych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2,1-2.5).

Zestawienie  warto$ci  charakterystycznych parametréw  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, zaé zestawienie parametrow fizyczno-mechanicznych
gruntow przedstawiono w tab. nr 1.

Krzywe uziarnienia przedstawiono w czesci graficznej na zataczniku nr 4.1-4.3.
Zawarto$c¢ czastek <0,075 oraz <0,02 weditug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawarto$c¢ czgstek
Préba 0,075 | =0,02
[%] [%]
5,-1,5Pg 29 19
2-2,5 Gpyl |90 57
3-0,7 Gp 31 22
Wskaznik noénoéci CBR
Wskaznik
Préba nos$nosci
Whos (CBR)
Pg 6,8
Gpyl 4,2
Gp 58
Nb Pd 10,9

- T’medsiebiarstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdanisk
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

8. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE

- Wykonane prace badawcze pozwolity na rozpoznanie podioza do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

- Wediug tab. nr 7.2 - Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych

o Piaski gliniaste, gliny pylaste oraz gliny piaszczyste nalezg do
gruntéw bardzo wysadzinowych;
o Piaski drobne nalezg do gruntéw niewysadzinowych.

— Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw
gruntowo — wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy
stwierdzic¢, ze:

o Piaski gliniaste, gliny pyiaste i piaszczyste zaliczono do grupy
noénosci podioza G4;
o Piaski drobne zaliczono do grupy nosnoéci podioza G1.

— Warunki wodne, zgodnie z zat. nr 4 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430), okreéla sie jako dobre (h>2,0 m p.p.t.).

Po okresach intensywnych i dtugotrwafych opadéw nalezy liczy¢ sie
z mozliwoécia pojawienia sie  saczen i gromadzenia wody
w przypowierzchniowych warstwach glin.

— Grunty spoiste i malospoiste (gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski

gliniaste) pod wplywem opadoéw atmosferycznych wystepujgcych w czasie
robét ziemnych moga ulec uptynnieniu i zageszczenie ich bedzie
technicznie niewykonalne.
W zwigzku z powyzszym robét ziemnych nie nalezy wykonywaé w czasie
wystepowania opaddw atmosferycznych w  miejscu wystepowania
W stropowej warstwie gruntéw spoistych. W razie nie zastosowania si¢ do
powyzszych zalecen, nalezy sie liczyé z czgéciowg wymiang gruntu.

- Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damizan Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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- Wediug Normy PN-81/B-03020 giebokos¢ przemarzania w tym rejonie
wynosi 1,0m.

~ Zaleca si¢ wykonywanie robét ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W' trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
W nawigzaniu do warunkéw przyjetych do projektowania.

— Dila planowanej inwestycji proponuje sig przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje podejmie Projektant obiektu na
podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych przedstawionych
W niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4.4 Rozporzagdzenia MTBIGM,
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463 z dn. 25.04.2012).

9. Postanowienia koricowe
Niniejsza dokumentacja jest:
— wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 ,Wytyczne wykonywania
technicznych badan podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji
i opinii geotechnicznych” wydang przez Instytut Techniki Budowlanej
z Warszawy w 1980 r.,

— wykonana zgodnie z »Instrukcjg badan podfoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych w 1998 r.,

— wykonana zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
fypowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pbtsztywnych,

— wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Dz.U.Poz.463.

o Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damizan Kiimowicz, ui._&aplewska 32, 80-298 Gdansk
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Zakiad Ushig Geotechricanych Pomiary wspétczynnika filtracji k., Tab.
3
inz.Krzysziof Szytanski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego

Miejsce budowy: Sztum os. Morawskiego

Powierzchnia prébki= 50,24 [em?)
Spadek P
Lp. wa?s:w Nr préby | hy drguliczny Czas Przeptyw Temp. Wspétezynniki
i { Q i ki Kig kg

-] [-] [-] [-] [s] [em? °c) [emis] [cm/s] [m/dobg]
1 ] 1-2,7 10,0 86 400 6,5 17,0 1,50E-07 1,24E-07 1,07E-04
2 I 21,0 50 10 800 127,0 17,0 4,68E-05 3.87E-05 3,34E-02
3 ] 2-25 10,0 86 400 7,0 17,0 1,61E-07 1,33E-07 1,15E-04
4 m 3-0,7 10,0 86 400 12,0 17,0 2, 76E-07 2,28E-07 1,97E-04
5 v 41,0 1,0 30 32,0 17.0 212E-02 1,75E-02 1,52E+01
6 v 4-2.0 1,0 30 28,0 17,0 1,86E-02 1,54E-02 1,33E+01
7 | 51,5 5,0 10 800 130,0 17,0 4,79E-05 | 3,96E-05 342E-02
8

g

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2z

23

24

25

Srednie wspéiczynniki filtracji k.o

[cm/s] [m/daba]
dla warstwy: 1 k1= 3.91E-05 3,3BE-02
dla warstwy: ] Kyp= 1,28E-07 1.11E-04
dla warstwy: n Kio= 2,28E-07 1,97E-04
dla warstwy: v Kyo= 1,64E-02 1,42E+01
dla warstwy: ko=
dla warstwy: Kio=




Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: Sztumski
Jednostka ewidencyjna: 221605 4, Sztum - M
Obreb: 0002, Obreb 2 - Sztum
MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500
Ukiad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukfad wys.: PL-EVRF2007-NH
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ZLECENIODAWCA:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY
SZTUM, os.Morawskiego

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH

Skala: Zat. nr
1: 500
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82-400 Sztum

Geocentrum
Temat: SZTUM, os.Morawskiego
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna:
Data wyk.: 13.12.2019

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 1
OTWORU WIERTNICZEGO

55,50 [m n.p.m.]

o ® fé £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 2| ®
L = F-] [~
2c(g2| 258 (8= g |8E 5 |22 |®
52 %E ;?54, Lf‘é. %g gs Rodzaj i barwa gruntu ;% 3 a% o $E g%- gg
S — £ 4 [~ —_ . ap— = —
HEE S8z gE| 5§ |2E Y 22§ (3%(58(58(5:|38
8|7 E £i8 2 |E% 5L 5|78 T|83|28 ("¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
g:‘lg Nasyp budomy]liphﬁasek drobny - = E
= - fi.br] = - =
5 Nasyp (Pg+Gp+Pd)
10D 1.20 7] wi| - | n o | !
1,0m
Nasyp (Pg+Ph) o
SeRessd 0.50 [c.sz-br] w ) . Ll
_ 2,0 JE8C
Pg 0.50 Plaseklg:;nlasty ” A pl 22m i
0.50 Glina[ggllasta w _ lpl 29m A
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1
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Starosta Sztumski

R Z-400 Sztum
KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 2
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: SZTUM, os.Morawskiego Rzgdna: 56,30 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 13.12.2019
S OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 5
£2(,5|838 (32| = (3= . 3 %25
=5(£3 Egg £/ 52 |5¢% Rodzaj i barwa gruntu =8| 2 |.2| - |38E §; 2z
2S|2§( 5%z (82| =8 |5t ) L 82| £ |58|85(59(35(38
BR[E ggg © E |Ez &k 5 =-§ ®lz8 §§ g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11| 12| 13| 14
- 0,15 — Trylinka - . = =
- N Nasyp budowlany/piasek drobny = = - -
0,35 Nasyp (Pg+Ph+gruz C) - - - -
ol Piasek gliniasty//piasek drob
1,0 PgifPd | 0,90 iase glnlas[{)r?lase robny w ) pl 1,%m |
Piasek gliniasty/glina piaszczysta
204 Pg/Gp | 0,80 [br] w | - tpl o | 1A
2,0m
070 Glina pylasta tol 2_‘5),“ "
’ fbr] wif - |t A
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 2
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Starosta Sztumski

9 _AN¢

& W o, [T R
LTIV OLLUT

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 3
[
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: SZTUM, os.Morawskiego Rzedna: 56,30 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 13.12.2019
. gl g s OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU LB -
$2|45|588 [9=| =z [gE c $2|2§
;gé £3 $08 |23 =8 §.§ Rodzaj i barwa gruntu ;é; 2|2 $E|>2 g%‘
sEIBE(SE2|2E| E28 (8% x=___y=__ 85| £ (88|58 50|58 |52
uu"”.g 82|55 £ ES 8|2 |= "Bl3s|Bg|%
N Bl z¢ = 5L | 3 -§ 83|88 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
N ; 0,15 Trylinka N = N Z
_ 0,25 Nasyp budowlany/piasek drobny - - _
0,70 Glina pi[a:;]zczysta w N pl 0,9m i
4 Pgiep | 0,90 Piasek gliniasty{g:i]na piaszczysta w ) pl . gm |
= 2,0
Piasek gliniasty/glina piaszczysta
- Pg/Gp | 1,00 [br] w - tpl 2gm 1A
SKALA: Opracowat: Zal. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 3
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56,60 [mn.p.m.]

Data wyk.: 13.12.2019

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

82-400 Sztum

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO

WJLALVOLLL M LILALL I AR

Rzedna:

[%] 0oed
2s0MEMEZ

12

njurug
uejs

1
szg

UeMOYZIaEM
eqzol

10

2souiofim

eyeibljens
| ezaushb

A,

2.4

Zat. nr;

Rodzaj i barwa gruntu
X=___y

“Trylinka
Nasyp budowlany/piasek drobny
Nasyp (Pg+Gp)

[br]
Nasyp budowlany/piasek drobny

[br]

Glina pylasta
[br]

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Temat: SZTUM, os.Morawskiego

fw] Amysiem
250257B|W

0,15
0,15
0,50

Auzo|Bojoy|
1youd

[ydduw]
25030436

Geocentrum

eiuazobs | Apom
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‘o1aimeU ‘qdyb
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eojupasy

gluemoiniez
‘q3y6 ) anu U

mgr inz. Damian Klimowicz

Opracowat:

1:50

SKALA:




STATOSLA DLLuLLLon.

82-400 Sztum
KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 5
( Gelocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
v Temat: SZTUM, os.Morawskiego Rzedna: 57,20 [mn.p.m.)]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 13.12.2019
S m OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU | 7
8.8 'g g E E O — > |oF = 8 :s 2
-§§ %E %gg 4| =38 ;‘;’;E Rodzaj i barwa gruntu 5| 38 ug 5 |28 g; g%
5E|138(5%2 (82| 58 |36 x=__iy=___ 82| £ [§5(88 |5 55|85
- '”'g 5% |5= £ |ES s€|( 5 |28|°8|2C (85|22
B N e -géo g = oL [ 3 -§ 858 3 e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 11| 12 | 13| 14
- Nasyp (gruz bet.-cegl.+K+grys) - - -
Nasyp (gruz ceglany) - - -
1 18m
2,04 Pgigp | 2,00 Piasek gliniastyfal'i]na piaszczysta = N pl |
. o
2,5m
SKALA: Opracowat: Zal. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 5
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M LALUDLE b LR ans

82-400 Sztum
2 Sonda
77N KARTA WYNIKOW przy otw, nr Frofilnr 4
{
\ Gerocentrum BADAN SONDA DPL* Rzedna: 56,60 [mn.p.m)]
Data wyk.:13.12.2019
Temat: SZTUM, os.Morawskiego
obser. profi Liczba uderzefi na 10cm wpedu sondy (N10) Interpretaga
[mpetl]  wody litoto. 10 20 30 40 50 Nto | D
0,2 E 2 1 _
wd RRERR
06
08 -
10 —
12 o
14 -
ve 3 8 | 046
1,8 :
20 —
22 -
24 -
Zat, nr:
Opracowat: mgr inz. Damian Klimowicz 3
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Starosta Sztumski

82-400 Sztum
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi Zat 4.1
Badanie skiadu granulometrycznego
Migjscowo$é: Sztum os. Morawskiego Nrotworu: §
Glgbokosé: 1,5 [m] wzgledem poziomu tereny
Rodzaj gruntu: Pg
I Zawarto$€ frakcji Zawarto$é czgstek
[%] [%]
ﬂ kamienista Zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
[ - - 78 14 8 29 19
"
Frakcje
K:lg:': Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
0 K
10
N
N
20

30 \

) \
. \

Zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz D [%]

60 — —i.
70 - o —
80 ' ] .JK d
""'ﬂllu.....l
90 1] —— s ~
100 x
100 49 10 2 T o502 01 g5 0.01 0,002 0.001
Srednice zastepcze D [mm]
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Starosta Sztumsks

82-400 Sztum
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi Zat 4.2
Badanie skladu granulometrycznego
Migjscowos$¢é: Sztum os. Morawskiego Nrotworu: 2
Gfgbokos¢é: 2,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Glina pylasta
Zawarto&¢ frakeji Zawartodé czgstek
[%] [%]
kamienista 2wirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm I
f - - 23 61 16 90 57|
Frakcje
K;'s'}i:' Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
0
10
73 20
o
2 a0
i \
g‘ 40
B
8 50
; \
(<]
g 60 I 3
8 {
0 s
:é_’ 70 . ]
g l N\
ﬁ 80 I - - - \ —
90 1 x
100
00 49 10 2 ' 05025 01 g5 0.01 0,002 0001
Srednice zastepcze D [mm]

49§
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Starosta Sztumsks

82-400 Sztum
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi Zat 4.3
; |
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Sztum os. Morawskiego Nrotworu: 3
Glebokosé: 0,7 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
| Zawartost frakaj Zawarlosé czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pyltowa towa <0,075 mm <0,02 mm
- J - 75 11 14 || 31 22
Frakcje
K:i';i:‘ Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa
0
10 i
~
N
¥ 20 \
o
£ 2 \\
fg* 40
\
50
L
L]
g 60 — —] I
o
&
g - 1 ——
N
% ' N~
N 80 -
B
R
90 =
100 \
100 4o 10 2 ' o5025 01 g5 0,01 0,002 0.001
Srednice zastepcze D [mm]
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86,/B—02480

Starosta Sztumsk
GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE OZNACZENIA DOTYCZACE WODY ) _4()() Sztum
-nasyp budowlany - -woda
-nasyp niebudowlany (niekontrolowany) ~~~ -gleboko$€ sgczenia
LA wody gruntowej w [m p.p.t]
-gleba ~
-gruz ceglany :. -sgczenia wody gruntowej w warstwie
~
-gruz betonowy Yy __ -glebokoé¢ swobodnego
21 zZwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t]
-2uzel
-glebokos¢ ustabifizowanego
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME B 2wierciadia wody gruntowej w [m p.p]
-grunt préchniczny (2%<l.~$5%)
21 ~glgbokos¢ nawierconego ]
zwierciadia wody gruntowej w [m p.p.t]
Nmp -namul piaszczysty (5%<l.-S30%)
STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmwr -namut pylasty (5%<l-$30%) In  -uzny

szg -fredniozageszczony
29 -zageszczony

K -kreda jeziorna (CaCQ:>30%) STANY GRUNTOW SPOISTYCH

T -torf (lm>30%)

- pt -plynny
i Gy -gytia mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
GRUNTY MINERALNE RODZIME tpl  -twardoplastyczny
ST, Koo -otoczaki pzw arty
Zw -zwarty
1z -swir ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU
+  -domieszki
-pospbika /I -przewarstwienia
E /  -na pograniczu
-2wir gliniasty () -okreélenia uzupelniajace
Pog -pospéika gliniasta OPROBOWANIE WIERCENIA
NU  -préba o naturainym uziamieniu
Pr  -piasek gruby NW  -préba o naturainej wilgotnosci
NNS -préba o naturainej strukturze
!:l Ps -piasek éredni 38m -glebokost pobrania proby
gruntu w [m p.p.t}
:’ Pd  -piasek drobny zﬁ’m -glebokoé¢ pobrania préby
wody w [m p.p.t]
[ ]en -piasekpyiasty STANY GRUNTOW SPOISTYCH
) . Pt -plynny
[:::] Pg  -piasek gliniasty mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
E: Mip -pyt piaszczysty tpl -twardoplastyczny
pzw ~pblzwarty
:: n -py zw -zwarly
- Gp -glina piaszczysta __ Prefil nr 13 numer otworu wiertniczego
: 151,27 rzgdna tersnu w m n.p.m,
G -gina
- G‘IT -glina pylasta
Gpz -glina pisszezysta zwigzia

- J G: -glina zwigzia

Gz -glina pylasta zwiezla

l-__;_':g lw -t pylasty
:l W -wegiel brunatny

AG8.



