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Wiata1.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | ____ Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem

m3

1|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm

6.54"4.54*0.10

Rozbibrka istniejace] wiaty

Transport gruzu z terenu rozbiérki z nadmiarem gruntu przy recznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

RAZEM | 7.000

Transport gruzu z terenu rozbiarki Przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m?3
samochodem ciezarowym - dad.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4

7

m3 7.000

5/KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3

6.94*4.94*1.33

_-:S'KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm

— 6.94*4,94 - m?2 34.284|
RAZEM 34.284
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
0201-01 gr.kat.l-l z transp.urobku samochod.samowy%adowczymi na odlegto$é do 1 km
1.00%1.00*1.17*15 m3 17.550
| e = | RAZEM . 17550
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
0201-01 gr.kat.I-ll z transp.urobky samochod.samowytadowezymi na odlegto$é do 1 km
I 1.00"1.00*1.17*15-0.30*0.30*1.17*15 m3 | 15.971 .
[ | RAZEM 15.971
9|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
A 0.70*0.70*0.10*15 m3 0.735 Bl
| RAZEM | 0.735
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowl; - prety zebrowane |kg
0290-02
94 ka 94.000
— RAZEM | 94.000
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie kg
0290-01
L 28 kg 28.000]
| RAZEM | 28.000
| 12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
0204-01
s 0.30%0.30*0.90*15 m3 1.215
| | RAZEM 1.215
| 13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
0203-01
0.3070.30*0.30*15 m3 0.405|
| RAZEM 0.405
14 KNR 7-28  [Montaz $rub fundamentowych fajkowych M16 - zestaw 4 $rub zst.ér.
0104-01
=il 15 zst.ér. 15.000
| JIL RAZEM 15.000
15/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
4*0.30*1.33*15 o m2 23.940
| RAZEM 23.940
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |mz2
0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
4*0.30*1.33*15 m2 23.940
| - RAZEM 23.940
17/KNR 2-05 Budynki szkieletowe przemystowe o wys.do 50m - stupy o masie do 1t kg
0113-01
197.35 ka 197.350|
RAZEM 197.350
18|KNR 2-05 Budynki szkieletowe przemystowe o wys.do 50m - stezenia stupéw kg
0113-04
— 143.43+63.63+7.58+8.18 kg 122.820
| RAZEM . 122.820
19/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane kg
0102-01
L 120.06+204.75+32.57 ka 357.38L
.o
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Wiatai.ath

OBMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| RAZEM 357.380
20 Zakup stali konstrukcyjnej wraz z transportem kg
analiza indy-
widualna
677.55 kg 677.550
RAZEM 677.550
21|KNR 0-25 Qdttuszezanie rozpuszezalnikami konstrukeji petnosciennych mz2
0103-01
0.06"4*2.48"15+0.06"4*0.46*2+0.06"4*0.48*2+0.025"4*6.90*12+0.07*2*2.41* |m?2 32.822
18+0.04*2.41*18+0.07*2*6.90+0.04*2"6.90+0.06*44.30*2+0.06*4"6.30" 2+
0.06*4*1.50+0.06*4*1.62
RAZEM 32.822
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni metal.ponad 0.5m2 |m?2
1513-09
[ 0.06"4*2.48*15+0.06*4*0.46*2+0.06*4*0.48*2+0.025%*4*6.90*12+0.07*2*2.41* |m2 32.822
18+0.04*2.41*18+0.07*2*6.90+0.04*2*6.90+0.06*4*4.30*2+0.06*4*6.30*2+
0.06"4*1.50+0.06*4*1.62
RAZEM 32.822
23|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéow blachami powlekanymi trapezowymi m2
0522-01
analogia
6.90"2.46"2 m?2 33.948
RAZEM 33.948
24|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
0504-03
2*0.25'6.90+4"0.25*2.46 m2 5.910
RAZEM 5.910
25/KNR 2-23 Furtka o0 wym. 150x200 cm z boku przegsta ogrodzenia szt.
0402-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-23 Furtka o wym. 150x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
0402-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska z siatki w ramkach stalowych wys. 1.1 m |m
0404-02 na stupkach z teownikéw
analogia
6.302+4.30*2+1.62+1.50 m 18.022
o RAZEM 18.022
28|KNR 2-02 Wykoriczenie $cian panelami m
1804-11
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
0103-01 chni w gr.kat.l-Il
6.54°4.54 . m?2 29.692
RAZEM 29.692
30[KNR 2-31 Podbudowa zwirowa gr. 5cm m2
0202-01
analogia
6.54"4.54 m? 29.692
RAZEM 29.692
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
0105-01 geszez.
6.54*4.54 m2 29.692
| RAZEM 29.692)
32|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placdw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
231 0511-04 [cm
6.54*4.54 \m2 29.692
RAZEM 29.692)
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