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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: .

KUB-P11-1A4-iGG*. .

Pan JANUSZ FORMANIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0506/01

adres zamieszkania ul. KUJAWSKA 1/17, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie.i opatrzone bezpiecznym podpisem_elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego. kwalifikowanego certyfikatu. w.-dniu.2019-12-04 roku. przez: - ._..-

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za§wiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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!Starosta Sztumski

82-400 Sztum
Y
: Warszawa, 2004-03-A2

* NADZORU:BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/4174/03

DECYZJA

Na podstawic art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U.
z 2003 1. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (. Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z posn. zm.),

JANUSZ FORMANIEWICZ
mgr inZynier budownictwa
s uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy zduia 15-10-2003 r,

or ewid: KUP/46/0WOK/03, sygn. akt OKK KUP-1-7132-47/03
oraz postanowienia z dnia 16-01-2004 r., syga. akt OKK KUP-1-713247/03

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodci
kenstrukcyjno-budowlanej

S w Specjalizacji :téé'hnimé—buﬁqsﬁ'iggjéj- i

o ~

rienik Budowlate:

" Zostajewpisany d6 Céntralego Rejestris 056 Posiadzjaival
TIEEULT T opod pozyciy 968A4MUIC ¢

. - /Desyzja Okregowej ‘Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej :Okregowes " Izby Inzynierdw
" Budownictwz w-Bydgoszezy z dnia 15-10-2003 1., rir ewid: KUPASOWOK/O3 oraz postatowicnie z dnia
16-01-2003 1., sygn akt OKK KUP-I-7132-47/03, w przedmiocie nadania "Panyi_Januszowi . Formaniewiczowi
uprawnictt budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, w specjalnosci
konstnikeyjno-budowlane, w spegjalizacii techniczno-budowlanej -drogi, stala si¢ osiateczna. Z uwagi
Bz powyisze orzeczono jak w sentencii.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlzne ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawg
do wykonywania samodziclnych fimkcji technicznych w budowmictwic.

. Niniejsza decyzja jest ostateczna. L ,
Zgoduie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, stronz
moie w terminic 14 doi od daty dorgezenia decyzji wystzpi z wnioskicm o ponowne rezpatrzenic sprawy.

Oazymuija:

1) Pan Janusz Forfhaiwitad, p iy o5 5 RS &S AN\ a3nionia
& ks i eR S eSS Vol AT B spoom e
a LN ] E

A Pl OR/ DEFARTAMENTU ’

2. KUP OlB.w Bydeteply| 20 86 st biam el 40t iy a5
3. 8/z (RES) BT ROV W i ol T ya
. ok e e N Lond Szestakonw-Wilanowska &



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEGO
W SZTUMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. Dane ogo6lne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Miastem i Gming Sztum,

- Mapy zasadnicza do celéw projektowych,

- Decyzja lokalizacji celu publicznego,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

- Rozporzgdzenie MT, B i GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2020r., poz. 470/

- Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/

- Rozporzadzenic MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z
pdzniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM W-wa 1997r./

- Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM  W-wa 2001r./

- Normy, uzgodnienia,

- Wizje terenowe i domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.
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1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy
ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturg techniczng.

Do podstawowych celow inwestycji naleza:

- zwiekszenie bezpieczenistwa ruchu pojazdow i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunk6éw ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkancow nieruchomosci zlokalizowanych przy

drodze,

- zapewnienie spdjnosci sieci drég publicznych,

- podniesienie standardu technicznego,

- uporzgdkowanie ulic pod wzgledem komunikacyjnym,

- zwigkszenie dostepnoscei transportowej jednostek administracyjnych i terenéw ustugowych.

2.0. Opis stanu istniejacego

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie sztumskim
na terenie gminy miejskiej Sztum.

Ulice Morawskiego obecnie posiadajg nawierzchnie z trylinki o szerokosci 3,5-5m.
W pasie drogowym wystepuja sieci podziemne i naziemne:

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- wodociag

- cieplociag

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- gazociag

- o$wietlenie uliczne
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Wzdhiz ulicy zlokalizowana jest istniejaca kanalizacja kablowa. W zwiazku z tym nie jest

wymagane zaprojektowanic kanatu technologicznego.

2.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zostal ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawic
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —
obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U. z 2016r., poz. 124/, zamyka si¢ w dziatkach nr 503,

57 UM
505/11, 506, 510, 511, 512, 513, 514, obr. g&nie wplywa na dziatki sasiednie.

Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach goérniczych

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych.

Dane ochrony obiektéw budowlanych na terenach konserwatorskich
Nie dotyczy. Obszar inwestycji polozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej i

archeologicznej.

2.2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII| ODNAWIALNEJ

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

2.3. ANALIZA KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY UZYSKANIA
DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Analizujac przedmiotowe zamierzenie pod katem rodzajow przedsiewzig¢ wskazanych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) stwierdzi¢ nalezy, ze ze wzgledu

na rodzaj przedsiewziecia tj. przebudowa drogi ponizej 1km nie jest ona kwalifikowalna w mysl §3
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ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia tj. jako ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych,
shuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;”

Biorac pod uwage powyzsze, inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy Morawskiego w Sztumie
wraz z infrastrukturg techniczng o tacznej dlugosci 345m nie jest kwalifikowana jako
przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 22019 r. poz. 1839).

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic — gminna

- Klasa techniczna ulic — L.

- Predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

- llo$¢ jezdni — 1 (jeden pasy ruchu)

- Szeroko$¢ jezdni — 3,5m (Sm) w Swietle kraweznikow

- Szerokosé chodnika — 2,0m

- Kategoria ruchu — KR1
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U. 2016, poz. 124/.

3.2. Zakres budowy

3.2.1. Rozpoznanie geotechniczne podloza
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Na analizowanym terenic nie stwierdzono wystepowania stalego poziomu wdd
podziemnych. Wystepujace tutaj piaski gliniaste, gliny pylaste i piaszczyste zaliczono do grupy
nos$nosci podloza G4, za$ piaski drobne i §rednie zaliczono do grupy no$nosci podtoza G1.

W trakcie wykonywania wykopoéw w gruntach spoistych nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na ich ochrone przed kontaktem z wodami opadowymi, by nie doprowadzi¢ do ich
uplastycznienia. Projekt ulicy Morawskiego zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

3.2.2. Roboty rozbiorkowe
Istniejgce nawierzchnie jedni oraz chodnika z ptytek betonowych i trylinki przewiduje si¢
rozebra¢ wraz z podbudowa. Wszelkie wlazy kanalizacyjne i pokrywy przewiduje si¢

wymieni¢ na nowe wraz z pierscieniami odcigzajgcymi

3.2.3. Rozwiazania sytuacyjne

Trasa w planie przebiegaé bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym wpisujac o$ projektowang
w taki sposdb, by przebudowa drogi nie powodowata koniecznosci podziatu dziatek.
Projektuje sie wykonanie drogi jednokierunkowej o nawierzchni z kostki betonowej i
szerokosci 3,5 do 4,5m ze spadkiem jednostronnym jezdni oraz dwukierunkowej szer. 5m.
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6¢cm szer.
2,0m ze spadkiem 2% skierowanym w kierunku jezdni. Przy dojezdzie do wiaty
smietnikowej wykona¢ chodnik najazdowy o warstwach identycznych, jak na jezdni.
Nawierzchnie t¢ oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22cm.

Droge obramowano kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30 na fawie betonowej z
oporem zewnetrznym. Na zjazdach oraz przy wiacie $mietnikowe;j i przejsciach dla pieszych
zaprojektowano wykonanie kraweznika najazdowego 15x22 na fawie betonowej z oporem
zewnetrznym. Chodnik obramowano od strony trawnikéw obrzezem betonowym 8x30 na
tawie betonowej. Lokalizacja kraweznikéw i obrzezy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.

Celem poprawy skomunikowania terenu inwestycji z istnicjacg infrastrukturg drogowas,

5z13
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planuje si¢ przeznaczy¢ do rozbidrki ogrodzenie przebiegajace wzdluz zachodniej granicy
dziatki nr 506 — na odcinku wskazanym na planie sytuacyjnym.

Szczegbdtows geometrie trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.2.4. Chodnik

W ramach inwestycji wzdtuz ulicy przewidziano budowe chodnika o szerokosci 2,0m z
kostki betonowej gr. 6cm. Spadek projektowanego chodnika — 2% w kierunku jezdni.
Chodnik wyniesiono wzgledem projektowanych drég +12cm. Szczegdélowa lokalizacje

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.2.5. Schody terenowe

W celu poprawy bezpieczefistwa mieszkancéw, w dwoch miejscach zaprojektowano
przebudowe schoddéw terenowych. Jedne znajduja si¢ naprzeciw budynku oznaczonego
numerem 12, drugie zlokalizowano na odcinku chodnika przebiegajacego wzdtuz budynkéw
oznaczonych numerem 6A oraz 6. Schody istniejace nie spetniajg obowigzujacych warunkow
technicznych oraz mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. Stopnice schodéw sa pozapadane,
a stopnie przy budynku 6A oraz 6 uniemozliwiaja w zasadzie poruszanie si¢ osobom
niepemosprawnym.

Schody naprzeciw budynku o numerze 12 zaprojektowano jako 4-stopnicowe o wysokosci
stopnic 12,5cm i szerokosci 35c¢m. Catkowita wysoko$¢ schodéw — 50cm, szerokosé
calkowita — 150cm, szerokos$¢ biegu — 134cm. Stopnice wykonane z kostki betonowej o
grubosci 6¢cm. Spadek stopnic 0,05% w kierunku schodzenia.

Schody na chodniku wzdtuz budynku nr 6A oraz 6 zaprojektowano na calej szerokosci
chodnika, przy czym wydzielono tutaj tor sluzacy na podejscie z wozkiem dziecigcym lub
inwalidzkim. Schody zaprojektowano jako 3-stopnicowe o wysokosci stopnic 15cm i
szerokosci 30cm. Catkowita wysoko$¢ schodéw — 45cm, szerokos¢ czesci schodowej —
120cm plus 30cm pomiedzy podjazdami. Szerokos¢ podjazdéw — 30cm. Stopnice wykonane
z kostki betonowej o grubosci 6¢cm. Spadek stopnic 0,05% w kierunku schodzenia. Podjazdy

betonowe z obrzezami.
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3.2.6. Zielen

Miejsca niezagospodarowane projektuje sie obsiac trawg na powierzchni catego pasa
drogowego. Na skarpie na poéinoc od budynku oznaczonego numerem 12 planuje sie
zastosowa¢ geowlOkning i obsia¢ jg irga plozaca. Przy remontowanej wiacie $Smietnikowej

planuje si¢ wykona¢ nasadzenia wg dotaczonego do niniejszej dokumentacji projektu zieleni.

3.2.7. Urzgdzenia podziemne
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz rozbudowe
oswietlenia ulicznego. Szczegotowy zakres opisano w dokumentacji branzy sanitarnej i

elektrycznej.

3.2.8. Dostep dla oséb niepelnosprawnych
Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zapewniony zostanie poprzez zastosowanie obnizonych

kraweznikéw na przejsciach dla pieszych.

3.2.9. Elementy malej architektury

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ lokalizacje czterech fawek oraz czterech koszy na
smieci na projektowanych terenach utwardzonych z kostki brukowej betonowej, w poblizu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Inwestycja ta lezy w terenie objetym uchwalg Nr
XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami:
Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyzowaniem ulic
Barczewskiego i Jagietly oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plazy miejskiej poprzez
czes¢ ul. Reja do skrzyzowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy
Kochanowskiego, a takze uchwata Nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
29.12.2012 r. zmieniajaca uchwate Nr XVII/117/07. Jest to obszar oznaczony symbolem
B44MW. Tereny te w rozumieniu planu miejscowego to teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, gdzie wnetrza osiedlowe m.in. nalezy przeznaczy¢ na miejsca wypoczynku
dla dorostych, stad lokalizacja tawek jest catkowicie zasadna. Szczegdétows lokalizacje fawek

wskazano na planie sytuacyjnym.
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Parametry techniczne obiektow malej architektury

Lawka

f.awki nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta w spos6b gwarantujacy

trwatos¢ oraz wlasciwe jej zakotwienie w podtozu gruntowym. Ponizej przedstawiono przyktadows

wizualizacje tawki.

Widok z gbry:

Wymiary urzadzenia =
dtugosé: 159,0 cm &
szerokosd: 50,0 cm
wysokoscé: 88,0 cm .
materiat: stal ocynkowana - 159 +
Widok z boku: Widok z przodu:
£
2 { 8
< ‘
3
L - —'Lar .
L 50 L | 159 |

Wymiary
dhugosé: 159,0cm

szerokosé: 50,0cm

wyskosc¢: 88,0cm

Siedzisko i oparcie

drewno polimerowe

Profil

stal ocynkowana

profil zamknigty

Sposoby montazu

przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie
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Kosz na $mieci

Zaprojektowano ustawienie trzech koszy na $mieci. Ponizej przedstawiono przyktadowa
wizualizacje kosza na $mieci.

Obudowa:

beton ptukany

Wymiary:

pojemnos¢: 70L
drednica: 52,0 / 60,0cm
wyskosé: 72,0cm

waga: ok. 180kg

Opis montazu

Montaz nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja montazowa dostarczong przez producenta
wraz z urzadzeniem, w $cisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych
czynnosci. Zalecany montaz przez pracownikéw producenta lub upowaznionego przez
producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu obiektéw, nalezy dokonaé ich kontroli i zgodnosci z instrukcja
producenta. Wykonaé¢ nalezy réwniez probne obcigzenie w celu sprawdzenia, czy zostanie
spetiony warunek wymaganej nosnosci pofaczenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu,
nalezy wstrzymaé realizacje robét oraz niezwlocznie skontaktowal si¢ z projektantem
opracowania. W przypadku wykonywania ewentualnych wykopéw w poblizu istniejgcego

uzbrojenia, wykopy zrobi¢€ rgcznie.
3.2.10. Ogrodzenie do rozbiorki
Ogrodzenie przeznaczone do rozbiérki skiada si¢ ze stupkéw stalowych migdzy ktorymi

montowane s3 moduly wypehione siatkg stalowa. Stupki osadzone s3 w podwalinie.

Dlugosé ogrodzenia przeznaczonego do rozbiorki — 30,5m.

9z13
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3.3. Przekroj konstrukcyjny

Jezdnie ulicy Morawskiego, zjazdy na dzialki sasiednie obramowano kraweznikiem
betonowym 15x30cm oraz kraweznikiem najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem
zewnetrznym. Chodnik obramowano opornikiem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z
oporem.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

3.3.1. PROJ. NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH BETONOWYCH
- nawierzchnia z plyt betonowych azurowych 40x60 gr.12cm

- podsypka piaskowa gr. Scm

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,

grubosci 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

3.3.2. PROJ. JEZDNIA NA ODCINKU CIAGU ULICY GDANSKIEJ

- kostka betonowa gr. 8cm koloru antracyt

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego ze skat litych C90/3stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

3.3.3. PROJ. DOJAZD DO WIATY SMIETNIKOWEJ

- kostka betonowa gr. 8cm koloru antracyt

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa famanego ze skat litych C90/3stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15¢m

3.3.4. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
- kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

10z13
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 10cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

3.3.5. SCHODY TERENOWE

Stopnice:

- kostka brukowa betonowa 6 cm

- podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 5 cm

- warstwa podbudowy z betonu C12/15 25 cm

- warstwa podbudowy ze zwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm stabilizowana mech. do [s>0.70 20cm

- grunt rodzimy

Krawedz stopni:

- obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm 30 cm

- warstwa podbudowy z betonu C12/15 15 cm

- warstwa podbudowy ze Zwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm stabilizowana mech. do Is>0.70 20cm

- grunt rodzimy

Krawedz schodéw:

- obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm 30 cm

- fawa betonowa z betonu C15/20 10 cm

- warstwa podbudowy z betonu C12/15 5 cm

- warstwa podbudowy ze zwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm stabilizowana mech. do Is>0.70 20cm

- grunt rodzimy

Podjazdy:

- obustronne obrzeze betonowe 8 x 30 x 100cm 30 cm
- ptyta betonowa z betonu C20/25 10 cm
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 8,5 cm
- warstwa podbudowy z betonu C12/15 25cm

- chudy beton C8/10

11z13
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- warstwa podbudowy ze zwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm stabilizowana mech. do 1s>0.70 20cm

- grunt rodzimy

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi i chodnika odbywa si¢ grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji

deszczowej wg oddzielnego opracowania

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Technologie wykonania robot ziemnych zaprojektowano nastgpujaco:
1. Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnoscei tras uzbrojenia podziemnego.
2. Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ drogi, wjazdéw, chodnikéw w nastepujacy sposob:
- w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi€ recznie
- na pozostatlym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarka
3. Nadmiar gruntu przetransportowa¢ na teren wysypiska.
4. Podloze gruntowe zageszczaé zagegszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zaggszczenia .
5. Po zakonczeniu rob6t ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypéw oraz skarpy i dna
wykopow.
6. W miejscach przej$c¢ i przejazdéw nalezy wykonaé mostki i ktadki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczegdlnie kable)
nalezy podwiesié¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o
odkopaniu odpowiednie stuzby.
7. Poza pasem drogowym wykop w catosci zasypa¢ gruntem rodzimym, przy czym ostatnig
warstwe zasypki wykona¢ z odtozonego wczesniej gruntu urodzajnego (humusu).

8. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

4. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej

12z13
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2. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatgczono do

czesci opisowej .

4. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

5. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

6. Sprawdza¢ w czasie robét ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasa okreslona na mapie do

celow projektowych.

7. Rozpoczecie robot zglosié wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

8. Wszelkie watpliwosci zglaszaé do projektanta celem wyjasnienia.

9. Wszystkic materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowal:

mgr inz. Janusz Formaniewicz
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sig do odlegiosci
obiektéw i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy
okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia I

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z badag, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
pdzn. zmianami) do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie

zapewnienia im wskazanych w tym przepisie '
wymagan ogoinych |

2. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w | drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 517 |
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie |
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) |

[3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg '
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w | drogowych obiektéw inzynierskich
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

4. | Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 | W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw budowie sieci gazowej bgdz realizacji inwestycji
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci | sasiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.
gazowe (Dz. U.z 2013 r., poz. 640) Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21,

§40, §79

5. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) np. zjazdu z drogi publiczne] bgdz jego
przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38,
art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy réwniez uwage na
regulacje szczegdlne zawarte w art. 42

6. |Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada | Zastosowanie moze znalez¢ §2 1 §3
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko {Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

7. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego
(Dz. U.z 2015 ., poz. 469) w terenie ochrony bezposredniej lub posrednigj

ujecia wody.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt

1,2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust.

1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
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"

(Dz. U. 2013.687 ze zm.)

8 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
" | zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 | zabytkow.
r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16,
art. 17, art. 19
g |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 | 7astosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
futego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
10 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. gw zw. z art. 11f ust. 2
" | szczegblnych zasadach przygotowania i | ustawy.
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen
obowigzujacych przepiséw. Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji
miesci sie w granicach dziatek na ktérych jest realizowana.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. »W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych z dnia 30
sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 . ,,W sprawie bezpieczefistwa

1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. z dnia 13 wrzesnia 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 1935)



2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Roboty ziemne:
- Usuniecie humusu na odktad za pomoca koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
1 wywoz samochodami ciezarowymi),
- Wykonanie nasyp6éw z gruntu z wykopu:
- rozlozenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- Zaggszcezenie za pomocg stalowych walcow,
- Wykonanie nasypéw z dokopu:
- dow6z materiatu ze Zwirowni transportem cigzarowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zaggszcezenie za pomoca stalowych walcow,
- Plantowanie i humusowanie:
- rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
- reczne roztozenie humusu,
- obsianie trawg.
- Rozbidrka elementéw drdg i ulic:
- wywoz gruzu po rozbiorkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
- Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
- wykonanie wykopdw przy uzyciu koparki na glebokos¢ projektows,
- ulozenie rur wewnatrz wykopow,
- wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych,
- zasypanie wykopow.
- Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, 2,5MPa:
- Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronne;j,
- rozlozenie i wyprofilowanie warstwy,
- zageszezenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
- pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
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- dowo6z materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
- zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
- transport kraweznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
- reczne utozenie tawy betonowej 1 kraweznikow.
Nawierzchnie z kostki brukowe;j:
- transport kostki brukowej na plac budowy,
- ulozenie kostki brukowej recznie,

- dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Ulica o szerokosci 3,5-5m wraz z chodnikami, ciagami pieszymi, sieci infrastruktury technicznej:
kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa,

cieptociag.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- droga:
- ruch pojazdow i sprzgtu poruszajacych sie po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym
- ruch pojazdéw poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
- emisja zanieczyszczen
- emisja hatasu
- sieci kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie wykopow,
- sie€ energetyczna:

- wykonywanie wykopow.



5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

- Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

- Natkniecie sig na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robot,
- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza BHP,

- Lampy biyskowe i sygnalizacje swietlne regulujgce ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczeg6lnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowiazany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci,
gdy ulegly one zmianie,

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich

Zh.



pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujageych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane —

Jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadz6r nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

- Na terenie budowy brak materialéw i preparatéw niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- Pojazdy wykonujace szybko postgpujace roboty na drodze powinny byé wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzié¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié

nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo rob6t w
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porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znaj dujg sie
te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzié i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

- Przy zaggszezaniu nasypu za pomocg walc6w drogowych odleglo$é walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasic watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu robé6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie stref¢ niebezpieczng,

- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzyma¢, wytgczy¢ oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi

1 zglosié ten fakt przetozonemu,

- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byé
wycofane z uzytku oraz wyrazZnie oznakowane tablicami informacyjnymi

1 zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- Maszyn bgdacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscié i smarowad,

- Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

Roboty rozbiorkowe

- Przy wykonywaniu robé6t rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- Przy robotach rozbiérkowych drog nalezy wyznaczyé bezpieczna odleglosé od

pracujacych maszyn.
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Roboty kanalizacyjne

- W razie prowadzenia rob6t kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji
(np.: wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomic), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje,

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji
j.w, nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

- Przy wykonywaniu rob6t kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian

(w zalezno$ci od rodzaju gruntu).

Ukladanie nawierzchni drogowej

Prace szczegélnie niebezpieczne

- Przed przystapieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przelozony),

- Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,

- Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

- Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
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do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- Nalezy zapewni¢ droge dojazdows dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié pod numer stuzb ratowniczych,
- Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujace informacje:
- swoje imi¢ i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co si¢ wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),
- Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
- Powiadomié¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyl si¢ wypadek,
- W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.
Numery telefonéw na ktore nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........ccovererrrrreerees 999

STRAZ POZARNAL......cevureermcemsenenssmssesrsssssssssssssans 998

POLICJA (tel. alarmowy) ......cccceeseecsunesnsssnnasans 997 mgr inz, tnidss Formaniewicz
KIEROWNIK BUDOWY ccvrtrmerecmeresssssessssesssanees A L. v d;j R

AN- !\/&16»11 T0/87 ko Struksyino-budow -3
JPONEKK055-011/19 drs Jowe e
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